AWNINGS / MARKISEN

EN/

BRISA SOLAR

Hz s0

@ 230Vac @ 12RPM '8 4 min.

BRISA SOLAR

Aluminium awning for patios, terraces or winter gardens. Motorized
orientable blades to regulate the entry of sun rays, air circulation and rain
protection, waterproof.

The possibility to install like a varanda for winter gardens, to the wall with 2
or 3 columns or as an independent module with 4 or 6 columns.

Possibility to have water drainage in the front columns.

Losung fiir Promenaden, Terrassen oder Wintergarten. Markise aus
Aluminium, von der Struktur bis hin zu den Lamellen Bldtter.

Motor verstellbare Lamellen zur Regulierung des Eintritts von
Sonnenstrahlen, Luftzirkulation und Regenschutz, wasserdicht.

Mdglichkeit der Installation wie das Modell VARANDA, fiir Wintergdrten, an
Wand mit 2 oder 3 Sdulen und noch als eigenstdndiges, freistehendes Modul
mit 4 oder 6 Sdulen.

Moglichkeit der Entwdsserung von Wasser in den vorderen Sdulen.
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COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

+ Tubular motor TUB MT

- Emergency crank for cases of power failure

+ 2 Remote controls FALK

« Control board MC8

« Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER, LED lighting
rail (page 104)

STANDARD COLOUR (RAL)
Texturized 7016 or White 9010

ZUSAMMENSETZUNG UND MERKMALE

« Rohrmotor, tubuldr TUB MT

+ Nothandkurbel fiir Notfdlle wie Stromausfall

+ 2 Handsender FALK

* Elektronische Steuerung MC65

- Optional: Regen, Wind und Sonnen Wdchter (iber Wireless — WIWEATHER,
LED Beleuchtungs Schiene (Seite 104)

STANDARD FARBE (RAL)
7016 Strukturiert oder Wiess 9010

Maximum area per module: 16m?

Maximale Fldche pro Modul: 16m?

Projection
Ausfall



BRISA SOLAR

BLADES ROTATION FROM 0° to 902
ROTATION DER LAMELLEN VON 0° - 90°
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BRISA SOLAR (1 MODULE) / SOLAR BRISA (1 MODUL)

WIDTH (mm)/ BREITE (mm)

FIXING RING
BEFESTIGUNGSRING

AWNINGS / MARKISEN

160mm

24

i
-
50,9mm

125mm

3000

4753.00 €

5471.00 €
5735.00 €

PROJECTION (mm)/
AUSFALL (mm)

6 453.00 €

INSTALLATION WITH WIDTH GREATER THAN 4000MM/
INSTALLATION MIT EINER BREITE VON MEHR ALS 4000MM

To make an installation with a width greater than 4000mm it is required to
use more than one module.
Maximum width per module: 2000mm.

Fiir eine Installation mit einer Breite von mehr als 4000mm ist mehr als ein
Modul erforderlich.
Maximale Breite pro Modul: 4000mm.

Motor 1| Motor 1

2 or more complete modules with gutter and beam between them.

2 oder mehr Module mit Rinne und Balken dazwischen.

5106.00 €

5934.00 €
6235.00 €

7063.00 €

3500

5459.00 € 5812.00 €

6397.00 € 6 860.00 €

6735.00 € 7234.00 €

7203.00 €

LEGS PRICE / PREIS DER FUSSE

INSTALLATION WITH PROJECTION GREATER THAN 5000MM /
ISTALLATION MIT EINER PROJEKTION VON MEHR ALS 5000MM

To make an installation with a projection greater than 5000mm, it is
possible to use the same gutter throughout the entire installation.
Maximum distance between each leg: 5000mm*.

Um eine Installation mit einer Projektion von mehr als 5000mm
durchzufiihren, ist es moglich, die gesamte Rinne liber dieselbe Rinne zu
verwenden.
Maximaler Abstand zwischen jedem Fuss: 5000mm®*.

Motor 1 | Motor 1

Motor 2 | Motor 2

Motor 3 | Motor 3

*maximo 5000mm
*maximal 5000mm

Set of consecutive modules without beams between them (1 motor per
module). There is no type of union seen from below.

Aufeinander folgende Module ohne Trdger (1 Motor pro Modul). Es gibt keine

101+ EN/

Art der verbindung von unten gesehen.



