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SCUDO G, 
GRIZZLY und 
OAK K4 auch 
feststehend erh. 
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SCUDO F SCUDO G SCUDO G EASY NEW 
 DAKOTA GRIZZLY OAK K4 OAK K12 

(EFO)

Größen 500 x 220 
700 x 220 500 x 115 500 x 210 

700 x 210
500 x 115 
700 x 200 700 x 220 600 x 275

800 x 275 800 x 275 1200 x 330

Anpralllast montage-
abhängig 5.000 J 10.000 J 6.000 J 10.500 J 20.000 J 730.000 J 1.778.000

Bruchlast montage-
abhängig 30.000 J 60.000 J 60.000 J 150.000 J 250.000 J k.A. k.A.

Ausfahrzeit feststehend k.A. k.A. 7 Sek/
9 Sek 9 Sek 5 Sek/

6,5 Sek 4,5 Sek. 5,3 Sek/ 
2,5 Sek

Korrosions-
schutz

Katapho-
rese

Katapho-
rese

Katapho-
rese

Katapho-
rese

Katapho-
rese

Katapho-
rese

Katapho-
rese

Katapho-
rese

Betriebsart feststehend von Hand von Hand elektro-
mechanisch

elektro-
mechanisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

max. Ta-
geszyklen fest Dauer-

betrieb
Dauer-
betrieb 500 1.500 5.000 2.000 2.000

Leistungs-
aufnahme – – – 250 W 300 W 500 W 550 W 1,55 KW

Steuerung – – – CDS CDS CDS CDS-K CDS-K

Schutzgrad – – – IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67


