
Technische Daten
LM60 LM80 LM100

Max. Zugkraft 600 N 800 N 1.000 N

Stand-by-Leistung 0,5 W 0,5 W 0,5 W

Motortyp 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Antrieb Zahnriemen Zahnriemen Zahnriemen

Beleuchtung LED LED LED

Eingangsspannung 220–240 V / 50 Hz 220–240 V / 50 Hz 220–240 V / 50 Hz

Funkfrequenz 433 + 868 MHz 433 + 868 MHz 433 + 868 MHz

Inhalt 2-Kanal Handsender 2-Kanal Handsender 2 x 4-Kanal Handsender
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• �Mit der innovativen MyQ™ Technologie – ein Zwei-
Wege-Kommunikationssystem – steuern Sie Ihren 
Garagentorantrieb von überall auf der Welt mit  
Ihrem Smartphone oder Ihrem Computer.

• �Verbesserte Funktechnologie bietet Ihnen das 
Höchstmaß an Sicherheit und Leistung

• �Nachhaltige Energieeffizienz mit einer Standy-by-  
Leistung von weniger als 1 Watt

• �Langlebige und energiesparende LED-Lampen

• �Automatische Kraft- und Endlageneinstellungen ver
sichern zu jeder Zeit optimale Leistung Ihres Antriebs

Die neue Generation LiftMaster® Garagentorantriebe 
macht Ihr Leben leichter und smarter



making life easier

• �Die neue Generation von LiftMaster® Garagentor
antrieben verknüpft Eleganz mit zeitgenössischem 
Design, erstklassige Materialien und Tastgefühl.

• �Die matt schwarze Antriebskopfabdeckung in  
Kombination mit einer im Kontrast glänzenden  
Linse strahlen Eleganz und Stärke aus.

• �Die neuen Handsender sind ein Schmuckstück für  
jeden Schlüsselanhänger.

• �Die innovative Schiebevorrichtung verhindert  
ein unbeabsichtigtes Betätigen des Handsenders.  
Die Soft-Touch-Tasten gewährleisten eine verbesserte 
Bedienfreundlichkeit.

• �Das neue Design ist das Ergebnis europaweiter  
Konsumentenbefragungen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub und öffnen 
Ihrem Nachbarn die Garage, damit er im Haus die  
Blumen gießen oder das Haustier füttern kann …  
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Geschäftsreise und 
Sie können sich vergewissern, dass Sie das Garagentor 
geschlossen haben.

Mit dem LiftMaster Internet Gateway™ Zubehör in 
Verbindung mit einem MyQ™ fähigen Garagentor
antrieb wird diese Vorstellung zur Realität.

Überprüfen und schließen Sie Ihr Garagen- oder 
Außentor von jedem Zimmer im Haus.

• �Grüne und rote LED Beleuchtung zeigt Ihnen an,  
ob Ihr Tor geschlossen oder geöffnet ist

• �MyQ™ Technologie ermöglicht Ihnen das Garagentor 
und Außentor zu überwachen und zu schließen

• �Sie können mehrere Garagentorwächter in Ihrem 
Haus verwenden

• �Verwendet MyQ™ Technologie zur Überwachung 
und Steuerung von Garagentorantrieben, Außen
torantrieben und anderer kompatibler Produkte von 
überall auf der Welt anhand eines Smartphones 
oder Computers

• �Apps für PC, Tablet oder Smartphone bieten  
vollwertige Schnittstellen und Kommunikation

• �Verbindung mit Breitbandmodem oder Ihrem  
Router; Internetverbindung ist Voraussetzung

• Verbinden Sie Netzteil mit der Stromverbindung

• Eröffnen Sie einen Account

• Registrieren Sie das LiftMaster Internet Gateway™

• Nehmen Sie die MyQ™ Produkte auf

Internet Gateway  
Leistungsübersicht

Garagentorwächter

Einfaches und schnelles  
Einrichten

LiftMaster® verbindet anspruchsvolles Design 
mit innovativer Technologie
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Einfache Bedienung durch MyQ™


