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ACHTUNG: 

 ▷  Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass diese Anweisungen befolgt werden. 
Eine falsche Installation oder Missbrauch dieses Produktes kann körperliche und 
Materialien Schäden herbeiführen.
 ▷  Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gri�bereit.
 ▷  Dieses Produkt wurde für die in diesem Handbuch streng  angegebenen 
Gebrauch entwickelt und produziert. Jede andere Nutzung, die nicht explizit angege-
ben ist, kann das Produkt beschädigen, und abgesehen davon, eine Quelle der Gefahr 
und die Garantie erlöschen.
 ▷  ELECTROCELOS S.A. ist nicht für den Missbrauch des Produktes verant-
wortlich, oder für eine Verwendung, für die es nicht ausgelegt ist.
 ▷  ELECTROCELOS S.A. ist nicht verantwortlich, wenn die Sicherheitsnor-
men bei der Installation des Produkts eingehalten wurden, oder Schäden die auf 
aufgrund dieser auftreten können.
 ▷  ELECTROCELOS S.A. ist nicht für eine Unsichere und Fehlfunktionen, 
wenn sie verwendet Komponenten, die nicht von uns verkauft wurden, verant-
wortlich.
 ▷  Nehmen Sie keine Veränderungen an den Motorkomponenten und/oder 
Zubehör.
 ▷  Vor der Installation trennen Sie den Strom.
 ▷ Der Installateur muss dem Benutzer Informieren, wie Er im Fall eines 
Notfall vorgehen muss, und Ihn die Anleitung des Produktes geben.
 ▷  Halten Sie die Handsender außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine 
versehentliche Bedien der Antriebe zu verhindern.
 ▷  Der Kunde ist unter allen Umständen nicht für die Reparatur oder optimie-
ren die Automatisierung zuständig, beauftragen Sie hierzu  einem qualifizierten 
Techniker.
 ▷  Schließen Sie die Antriebe an 230V Stromkreis mit Erd-Kabel an.
 ▷  Automation für den Außenbereich.



TECHNISCHE DATEN ◁▷ IM INNEREN DER VERPACKUNG

02. DIE VERPACKUNG 03. DER ANTRIEB

In der Verpackung finden Sie folgende Komponenten:

 ▷  01 ROSSO EVO Motor 
 ▷  01 Hauptverbindungsstange
 ▷  01 Gebogene, zweite Verbindungsstange
 ▷  02 4-Kanal Handsender MX4SP 
 ▷  01 Halterung des Handsender
 ▷  01 Winkelschiene
 ▷  01 Entriegelungs Seil 
 ▷  03 Befestigungsschelle für Motor an Schiene 
 ▷  01 Befestigungs Platte für Schiene an Decke
 ▷  01 Befestigungsplatte für Schiene an Sturz 
 ▷  01 Befestigungsplatte für das Tor 
 ▷  01 Verstärkungs Trägerplatte für Montageplatte an Tor 
 ▷  01 Endanschlag
 ▷  01 Satz Befestigungszubehör

Die Technischen Daten des Automatismos ROSSO EVO sind wie folgt:

02.A 02.B

Die Abmessungen des ROSSO EVO Antriebes sind wie folgt:
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▷ Stromversorgung

▷ Motor

▷ Betriebstemperatur

▷ Thermoschutz

▷ Arbeitsfrequenz

▷ Lärm/Dezibel

▷ Motorleistung

▷ Speicher

▷ Innenleuchte

▷ Geschwindigkeit

▷ Schutzgrad

AC 230V 50/60Hz

DC24V - 160W

-20°C a 70°C

120°C

70%

IP20

≤56dB

1200N

30 Handsender

3 minuten

140mm /sek

AC 230V 50/60Hz

DC24V - 120W

-20°C a 70°C

120°C

70%

IP20

≤56dB

1000N

30 Handsender

3 minuten

140mm /sek

AC 230V 50/60Hz

DC24V - 100W

-20°C a 70°C

120°C

70%

IP20

≤56dB

600N

30 Handsender

3 minuten

▷ Maximale Tor Fläche 18m²15m²10m²

▷ Code-Typ Rolling CodeRolling Code

▷ Radio Frequenz 433,92Hz433,92Hz433,92Hz

Rolling Code

140mm /sek

ROSSO EVO 60 ROSSO EVO 100 ROSSO EVO 120

Handsender 
MX4SP

Endanschlag

Verbindungsstange
Entriegelungs 
Seil

Befestigung-
splatte für 
Schiene an 
Sturz

Befestigung-
splatte für 
Schiene an 
Tor

Halterungs 
Schiene

Befestigungs 
Platte für Schiene 

an Decke

Befestigungss-
chelle für Motor 

an Schiene

ROSSO EVO



ENTFERNEN DER OBEREN ABDECKUNG ◁

EINSETZEN DER OBEREN ABDECKUNG ◁

▷ MANUELE ENTRIEGELUNG

03. DER ANTRIEB 03. DER ANTRIEB

03.A 03.B

Position 01 – Motor Blockiert
Position 02 - Motor Entriegelt

← Zum Lieferumfang gehört ein Seil, das 
an den Entsperr Hebel befestigt wird und 
so das anwenden des Entspeeren 
praktisch und komfortabel macht.

Das Entsperren des ROSSO EVO Antriebes ist sehr einfach und praktisch in der 
Anwendung. Um diesen zu Entsperren, einfach den Hebel nach unten ziehen (siehe 
Abbildung unten). Um den Antrieb wieder blockieren, den Hebel in seine ursprüngliche 
Position nach oben drücken.

Um die Abdeckung zu entfernen, legen Sie einfach einen Schraubendreher an den 
Seiten schrauben, und erstellen Sie einen Hebefunktion, um die Nuten zwischen der 
oberen Abdeckung und des  und Körper zu lösen. Anschliessend einfach den Deckel 
entfernen.

01

02

Maximum: 
700mm

Um die obere Abdeckung wieder einzusetzen, müssen Sie zuerst den hinteren teil der 
Abdeckung einsetzen, wie in der Abbildung zu sehen ist, und nach unten drücken. Die 
Nuten passen sich automatisch wieder ein.



INFORMATIONEN VOR DER INSTALLATION ◁▷LEDs ERNEUERN 

▷ SICHERUNG ERNEUERN

03. DER ANTRIEB 04. INSTALLATION

Damit der Automatismus ROSSO EVO ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie vor 
der Installation Aufmerksamkeit auf die folgenden Parameter setzen:

▷ Lesen Sie alle Schritte mindestens einmal durch, um so den Prozess der Installation 
und Konfiguration zu lernen.

▷ Stellen Sie sicher, dass der Türrahmen solide ist und automatisiert betrieben 
werden kann.

▷ Überprüfen Sie, das das Sektionaltor keine technischen Mängel, wie 
Reibung/Schwernes hat, da dies die Haltbarkeit der Automatisierung in Frage stellen 
kann.

▷ Überprüfen Sie, ob sich das Tor in einem gutem Zustand befindet,  um den Antrieb 
zu installieren, in dem Sie das Tor von Hand um 800mm, 1600mm und 2000mm 
von Boden heben. Prüfen Sie, das  das Tor in dieser Position geöffnet bleibt. Wenn 
das Tor beginnt zu öffnen oder zu schliessen, bedeutet dies, dass die Federn schlecht 
ausbalanciert sind.

▷ Überprüfen Sie die umgebenden des Raums. Beurteilen Sie vorsichtig Potenzielle 
Risiken, wie mögliche Kontakte durch Insekten, und anderem Infiltration, die zu 
Sachschäden führen können.

▷ Stellen Sie sicher, dass der Antrieb an 230V zugeführt wird, und ordnungsgemäß 
von der Erdungskabel geschützt ist.

▷ Stellen Sie sicher, dass ausreichend Schutz gegen Kurzschlüsse, Überspannungen 
und Masseverbindung in der Systemsteuerung.

▷ Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Steuerung, der  unsachgemäßer 
Gebrauch kann einige elektrische Komponenten beschädigen.

▷ Stellen Sie sicher, dass Sie alle das richtige Material für die Installation vorbereitet 
haben.

▷ Stellen Sie sicher, dass Sie alle richtigen Materialien für die Installation vorbereitet 
haben.

Es ist sehr wichtig, dass diese Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden!
Nur auf diese Weise ist der ordnungsgemäße Betrieb und die Haltbarkeit des 
Automatisierung erreicht!

▷ Um die LED-Platine zu wechseln, müssen Sie die obere Abdeckung ö�nen und die 
Kabel der LED, s von der Steuerung entfernen. Schrauben Sie LED-Platine von der 
oberen Abdeckung, und entfernen Sie die Platine. Jetzt einfach die neue LED-Platine 
anschrauben, setzen Sie das Kabel in die Steuerung und setzen wieder die obere 
Abdeckung des Antriebes ein.

▷ Um die Sicherung zu wechseln muss zunächst die Schraube lösen, wie im Bild links zu 
sehen ist. Dann einfach nach oben ziehen (Bild rechts). Wiederholen Sie die Schritte in 
der entgegengesetzten Richtung, um die Sicherung einzusetzen. Der Automatismus 
benötigt  einen 250V 2,5 A Sicherung.

04.A 04.B



INSTALLIEREN DES AUTOMATISMUS ◁▷ BEFESTIGUNG DES MOTOR AN DIE SCHIENE

04. INSTALLATION 04. INSTALLATION

01 - Die Befestigung der Führungsschiene aus Eisen an den Antrieb muss mit Hilfe der 
Bleche und M6 Schrauben, wie in der Abbildung oben gezeigt wird, durchgefürt. Vier 
Schrauben festziehen, so dass die zwei mittleren Schrauben freien bleiben.

02 - Die Befestigung der Führungsschiene aus Eisen an den Antrieb muss mit Hilfe der 
Bleche und M6 Schrauben, wie in der Abbildung oben gezeigt wird, durchgefürt. Lassen 
Sie die zwei gegenüberliegenden Schrauben frei.

05.A 05.B

Mit der Standard Schiene können Sie Tore bis maximale 2400mm 
automatisieren.

01 - Befestigung der Befestigungsplatte für Schiene an Sturz, wie in der linken 
Abbildung dargestellt. Abbildung rechts können Sie den Abstand zwischen der Schiene 
und des Tores und dem oberen abstand der Befestinungsplatte sehen. (125-175mm).

02 - Befestigen Sie die Schiene in die bereits angebracht Montageplatte. Um dieses 
einfacher durchführen zu können, bringen  Sie die Schiene in eine Schrägstellung 
(Antrieb ruht auf dem Boden). Die Installation ist so einfach durchzuführen, da Sie die 
Schiene nur an einer Seite bearbeiten.

100-150mm 125-175mm

← Hinweis - Wenn Sie die 
Schiene nicht nach Massanga-
ben an die Decke befestigen 
können, müssen Sie eine solide 
und feste Strucktur scha�en, so 
das die richtigen Massangaben 
eingehalten werden können. 
Diese Struktur kann an die 
Decke befestigt werden, wie 
links in der Abbildung zu sehen 
ist.

← Stütze

DECKE



INSTALLIEREN DES AUTOMATISMUS ◁▷ INSTALLIEREN DES AUTOMATISMUS

04. INSTALLATION 04. INSTALLATION

06.A 06.B

04 - Heben Sie den Motor, bis die Führung 
horizontal nivelliert ist. 
Wenn nötig, müssen Sie eine solide und 
feste Strucktur scha�en, wie auf der 
vorherigen Seite gezeigt, so dass die 
Schiene eben und in Waage instilliert 
werden kann.
Markieren Sie die Löcher der Momtage-
platte an der Decke oder der Strucktur 
und führen Sie die notwendigen Befesti-
gungsbohrungen durch.

06 - Befestigen Sie die Befestigungsplatte 
des Tores am oberen teil des Tores. Die 
Platte muss horizontal zentriert sein, so 
daß diese mit der Schiene in einer linie 
ausgerichtet ist. 
Sie sollten auch so hoch wie möglich am 
Tor befestigt sein, wie im obigen Bild 
gezeig wird.

07 - Befestigen Sie nun die beiden 
Verbindungsstangen zwischen der 
Führung an der Schiene und der Befesti-
gungsplatte des Tores. 
Verwenden Sie M8 Schrauben und 
Muttern, um die beiden Verbind-
ungsstangen an einander zu schrauben    
(      und     ) und die  Stifte mit Schrauben, 
um Führung an der Schiene und der 
Befestigungsplatte des Tores (      und      ) 
zu befestigen.

03 - Setzen Sie die Montageplatte der befestigung an Decke einfach an die mitte der 
Schiene, wie im Bild zu sehen.

05 - Nach dem  markieren der Montagebohrlöcher, befestigen Sie die Schiene mit 
Schrauben. Als nächstes die Befestigungsschelle nah am Antrieb montieren und so 
diesen sichern (rechtes Bild).

01

02

03

04

02 03

01 04
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▷ INSTALLATIONS

04. INSTALLATION

07.A

▷ Rosso Evo Antrieb
▷ Stahl Lauf Schiene
▷ Befestigungs Platte für Schiene an Decke/Struktur
▷ Winkelschiene zum Befestigen der Struktur
▷ Schnell Befestigungs Platte für Schiene an 
Decke/Struktur
▷ Führungsschlitten mit Entriegelung 
▷ Befestigungsplatte für Schiene an Sturz
▷ Verbindungsstangen Führungsschlitten Torplatte
▷ Befestigungsplatte Tor
▷ Torwelle Feder des Sektionaltor 

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10

BESCHREIBUNG:



▷ Programmierung des Öffnen und Schließen

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, um in das  Programmier Menü zu 
gelangen.
02▷ Das Display zeigt P1, drücken Sie die M-Taste für 2 Sekunden, um Untermenü zu öffnen.
03▷ Das Display zeigt OP, und jetzt können Sie mit Hilfe der Tasten      und      den 
Endpunkt beim öffnen des Tores justieren.
04▷ Drücken Sie für 2 Sekunden die M-Taste um die Position zu bestätigen.
05▷ Das Display wird Ihnen CL zeigen, und jetzt kann die Endposition zum Schliessen 
mit den gleichen Tasten       und        konfiguriert werden.
06▷ Drücken Sie für 2 Sekunden die M-Taste die geschlossene Position zu bestätigen. 
Die Steuerung speichert die Einstellung und beendet den Programmiermodus. 
Die LEDs gehen für 2 Sekunden an und das Tor beginnt automatisch auf und zu, bis die 
programmierten Endpositionen eirreicht werden, die  im Display mit OP beim Öfnnen 
und CL beim Schließen angezeigt werden. Wenn das Tor die Endposition des Schliessen 
erreicht hat, gelangt die Steuerung wieder im Stand-by-Modus (--).

MENÜFUNKTIONEN ◁▷ BESCHREIBUNG

05. PROGRAMMIERUNG 05. PROGRAMMIERUNG

08.A 08.B

Wenn Sie länger als 20 Sekunden keine Taste betätigen, verlässt die  
Steuerung den Programmier Modus und gelangt automatisch in den  
Stand-by-Modus ohne Speichern der Aktion.

Alle Programmierungen begingen im Stand-by-Modus (--)! 
Alle Installationsanweisungen in der Anleitung wurden im Stand-by-Modus  
konfiguriert (--). 

Sie müssen den Programmiermodus P1 mit geschlossen Tor, sodas der erste 
Schritt der Konfiguration das öffnen ist.

Die Steuerung verfügt über ein Hauptmenü, auf die der Zugri�  verschiedenen Konfigu-
rationen des Automatismus ermöglicht.

▷ Programmier der Endpositionen beim Öffnen und Schließen 
▷ Programmierung der Antriebskraft
▷Aktivieren/Desaktivieren der sicherheits Lichtschranke 
▷ Programmierung der automatischen Schließfunktion 
▷ Aktivieren / Deaktivieren der Funktion Eigentumswohnung 
▷ Programmierung des Service Hinweis 
▷ Programmierung von vorhandenen Handsender
▷ Kontrol Arbeitszyklen 
▷ Aktivieren/Deaktivieren der Schlüpftür

Anschlüsse: 

1 ▷  Fußgänger Tür (Verbinden NC)
2 ▷  PB (Kontakt NO) 
3 ▷  PE (Kontakt NC) 
4 ▷  GND (gemeinsam) 
5 ▷  +24V
6 ▷  Externe Blink Lichtleuchte (max-
.24V 5W)

↓ Beschreibung

 ▷  Display 
 ▷  Hauptmenü 
 ▷  Handsender Programmieren 
 ▷  Erhöhung 
 ▷  Verkleinern

M
T

Beim Anschluss der Stromversorgung, beginnt das Display einen Countdown von 99 bis 
11 und die LED Beleuchtung bleibt für 2 Sekunden an. Wenn sich der Motor in Stand-By 
befindet, zeigt das Display folgendes Bild         .

Wenn der Antrieb geö�net ist, zeigt das Display immer diese Nachricht         .
Wenn der Antrieb geschlossen ist, zeigt das Display immer diese Nachricht         .

Hinweis: Wenn Sie die Signal Blinkleuchte anschliessen, wird diese bei jeder Bewe-
gung, Zyklus des Tores blinken.

1 2 3 4 5 6



FUNÇÕES DO MENU ◁▷ MENÜFUNKTIONEN

05. PROGRAMMIERUNG 05. PROGRAMAÇÃO

Debe comenzar todas las programaciones a partir del modo stand-by (--)

Wenn Sie länger als 20 Sekunden keine Taste betätigen, verlässt die  
Steuerung den Programmier Modus und gelangt automatisch in den  
Stand-by-Modus ohne Speichern der Aktion.

Hinweis▷ Die Funktionen P4 und P5, wenn diese aktiviert sind, verhindern 
das das Tor offen bleibt, in dem das Tor immer vollständig öffnet, und nach 
Ablauf der in P4 definierten Pausenzeit, wieder schliesst.

▷ Programmierung der Antriebskraft

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, um in das  Programmiermenü zu 
gelangen.
02▷ Im Display erscheint P1, drücken Sie die Taste      oder      wiederholt bis im Display 
P2 erscheint.
03▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um in das Untermenü zu gelangen. 
04▷ Das Display wird Ihnen ein Wert zwischen F1 und F9 zeigen, das  das Niveau der 
konfigurierten Motor Kraft identifiziert. Mit den Tasten       oder        auf die gewünschte 
Option positioniert. Wobei F1 dem Minimum und F9 Maximalkraft entspricht.
05▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um diese Option zu speichern. 
06▷ Die Steuerung wechselt in den Stand-by-Modus (--) Die Einstellungen beendet 
mit Erfolg.

Hinweis ▷ Die Steuerung ist ab Werk mit F2 konfiguriert.

▷ Programmierung der automatischen Schließfunktion

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, im Programmiermenü. 
02▷ Im Display erscheint P1, drücken Sie die Taste      oder      wiederholt bis im Display 
P4 erscheint.
03▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
04▷ Im Display erscheint der Wert 00 und 90, die die Zeit in Sekunden anzeigt, die der 
Antrieb Motor wartet, ab dann in der die öffnung beendet ist, bis zu der automatische 
Schließung. Verwenden Sie die Taste       oder        um die gewünschte Option zu position-
ieren zeigen.
05▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um diese Option zu speichern.  
06▷ Die Steuerung wechselt in den Stand-by-Modus (--) Die Einstellungen beendet mit Erfolg.

Hinweis ▷ Die Option 00 deaktiviert die automatische Schließung, so dass das Tor 
schliesst wen es einen Befehl von einem programmierten Sender erhält.
Jede andere Option definiert die automatische Schließzeit, mit einem Minimum von 10 
Sekunden (opsion10) und maximal 90 Sekunden (opción90).

▷ Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Eigentumswohnung

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, um in das  Programmiermenü zu 
gelangen. 

02▷ Im Display erscheint P1, drücken Sie die Taste       oder      wiederholt bis im Display 
P5 erscheint.
03▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
04▷ Im Display erscheint der Wert C0 oder C1,  das die aktuelle konfiguration der 
Steuerung anzeigt. Verwenden Sie die Taste      oder       um die gewünschte Option zu 
wählen.
05▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um diese Option zu speichern. 
06▷ Die Steuerung wechselt in den Stand-by-Modus (--) Die Einstellungen beendet mit 
Erfolg.

Arbeitsweise▷ Mit diese Funktion ignoriert die Steuerung alle Befehle von konfigurier-
ten Geräten die im Verlauf der Öffnungsvorgangs gesendet werden.
- Wenn Sie den Handsender wahrend der Öffnung drücken, wird der Befehl ignoriert, 
und das Tor fährt weiter auf. 
- Ist das Tor geöffnet, und der Handsender wird betätigt, beginnt das Tor  zu schließen. 
- Ist das Tor im schliessvorgang, und ein Handsender wird gedrückt, beginnt das Tor 
sich wieder zu öffnen.
Ist diese Funktion Deaktiviert, können Sie das Öffnen oder Schliessen wann immer Sie 
möchten. Jedes Mal, wenn Sie den Handsender drücken Öffnet oder Schließt des Tores, 
wann immer Sie wollen, auf-stopt-zu-stopt-auf-stopt-zu-stopt (...)  nach jedem Befehl.

▷ Aktivieren/Deaktivieren der sicherheits Lichtschranke

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, um in das  Programmiermenü zu 
gelangen. 
02▷ Im Display erscheint P1, drücken Sie die Taste       oder       wiederholt bis im Display 
P3 erscheint.
03▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
04▷ Im Display erscheint der Wert H0 oder H1, die die aktuelle konfiguration zeigt. 
Verwenden Sie die Tasten       oder        um auf die gewünschte Option, dass H0 desaktiv-
ierte Fotozellen und H1 aktivierte Fotozellen, zu platzieren.
05▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um diese Option zu speichern. 
06▷ Die Steuerung wechselt in den Stand-by-Modus (--) Die Einstellungen beendet 
mit Erfolg.

Arbeitsweise ▷ Wenn Sie die funktion der Lichtschranke aktiviert haben, und ein 
Hindernis unterbricht diese wenn die Tür schließt, öffnet sich das Tor wieder.

Hinweis ▷ Die Verwendung von Fotozellen ist ab Werk deaktiviert (H0).

09.A 09.B



MENÜFUNKTIONEN ◁▷ MENÜFUNKTIONEN

05. PROGRAMMIERUNG 05. PROGRAMMIERUNG

▷ Programmierung des Service Handhabung

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, um in das  Programmiermenü zu 
gelangen.
02▷ Im Display erscheint P1, drücken Sie die Taste      oder     wiederholt bis im Display P6 
erscheint.
03▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
04▷ Im Display erscheint der Wert zwischen 00 oder 45, das die Tausende von Zyklen 
anzeigt, um ein Warnlicht zur Service Handhabung anzeigen wird. Verwenden Sie die 
Taste      oder      um die gewünschte Option zu wählen.
05▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um diese Option zu speichern. 
06▷ Die Steuerung wechselt in den Stand-by-Modus (--) Die Einstellungen beendet mit Erfolg.

Arbeitsweise▷  Dieser Hinweis erscheint am Ende einer bestimmten Anzahl von 
abgeschlossenen (öffnet_stopt _schliesst_stopt) Zyklen zur  der Überprüfung des Tores 
oder Federn am Automatismus. Wenn der Automatismus die programmierten anzahl 
von Zyklen erreicht hat blinken, die LEDs für 2 Minuten bei jedem Manöver zur Signalis-
ierung, Berichterstattung das die Wartungs durchgeführt werden muss.

Hinweis▷ Die Option 00 deaktiviert den Wartungs hinweis. Jede andere Option gibt 
den Tausenden Zyklus an. Von Minimum 5.000 Zyklen (Option 05) bis maximal 45.000 
Zyklen (Option 45). 
Wann immer Sie dieses Untermenü neu konfigurieren möchten, müssen Sie zwei 
Konfigurations Schritte durchführen. Im ersten Schritt die Option 00, um ein RESET an 
der Steuerung durchzuführen, anschliessend dann im zweiten Schritt, die gewünschte 
Option wählen. Die Steuerung wird dann ab diesen Zeitpunkt die Wartungs Zyklen 
zählen, und demendsprechend bei erreichen, den Wartungs Hinweis zu erteilen.

▷ Programmierung von vorhandenen Handsender

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, um in das  Programmiermenü zu gelangen.
02▷ Im Display erscheint P1, drücken Sie die Taste       oder      wiederholt bis im Display 
P7 erscheint.
03▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
04▷ Im Display erscheint der Wert L0 oder L1, das die aktuelle konfiguration anzeigt. 
Verwenden Sie die Taste       oder       um die gewünschte Option zu wählen.
05▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um diese Option zu speichern. 
06▷ Die Steuerung wechselt in den Stand-by-Modus (--) Die Einstellungen beendet mit Erfolg.

Arbeitsweise ▷  In diesem Menü haben Sie die möglichkeit über aktivieren oder 
deaktivieren, das Programmieren von Handsendern über bereits Programmierten 
Handsender. (siehe Seite 11A). 
L0 bedeutet das diese Funktion deaktiviert, und L1 Mittel aktiviert ist.

▷ Aktivieren/Deaktivieren der Schlüpftür

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, um in das  Programmiermenü zu gelangen. 
02▷ Im Display erscheint P1, drücken Sie die Taste      oder      wiederholt bis im Display 
P9 erscheint.
03▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
04▷ Im Display erscheint der Wert E0 oder E1, das die aktuelle konfiguration anzeigt. 
Verwenden Sie die Taste       oder      um die gewünschte Option zu wählen.
05▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um diese Option zu speichern. 
06▷ Die Steuerung wechselt in den Stand-by-Modus (--) Die Einstellungen beendet mit Erfolg.

Arbeitsweise ▷  Der Wert E0 deaktiviert die Verwendung der Service-Schlupftür, die 
Option E1 aktiviert diese wiederum. 
Wenn diese Funktion aktiviert ist, lässt die Steuerung kaum ein Öffnungs oder Schliess 
Zyklus zu, sollte die Tür offen sein.
Wenn die Tür offen ist, verhindert die Steuerung alle öffungs oder Schliess Befehle.

10.A 10.B

▷ Kontrol Arbeitszyklen

01▷ Drücken Sie für 4 Sekunden die M-Taste, um in das Programmiermenü zu gelangen. 
02▷ Im Display erscheint P1, drücken Sie die Taste      oder      wiederholt bis im Display 
P8 erscheint.
03▷ Drücken Sie einmal die M-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
04▷ Das Display zeigt drei Nummern, jeweils für 2 Sekunden in Intervallen von 1 
Sekunde zwischen Ihnen. Danach wechselt die Steuerung automatisch in den 
Stand-by-Modus (--)

Arbeitsweise ▷ Diese Funktion dient nur zur Information über die geleisteten Arbeits 
Zyklen des Antriebes Öffnen_Stopt_Schliessen_Stopt. Einfache Anzeige der drei Zahlen 
im Display, und Sie werden die insgesamt durchgeführten Zyklen des Antriebes sehen.
Beispiel: Wenn Sie das Untermenü P8 gehen, sehen Sie die ersten Zahl  Nr. 15 danach 
Nr. 65 und schließlich Nr. 22, was bedeutet dass insgesammt 156522 Zyklen 
durchgeführt wurden.

RESET über das Menü P6: Um den Zähler zurückzusetzen, rufen Sie das Untermenü P6 
auf, das Display wird dieverse Optionen anzeigen, drücken Sie die Tasten        oder        für 
10 Sekunden.Danach wechselt die Steuerung automatisch in den Stand-by-Modus und 
das RESET im menü P8 wurde durchgeführt. 



Der Antriebe benötigt Anschläge beim ö�nen und beim schliessen, um so die Endposi-
tionen zu kontrollieren. Beim Schliessen wird der Boden als Endanschlag genutzt, aber 
bei der Ö�nung ist notwendig, einen Anschlag an der Führungsschiene zu installieren, 
um sicherzustellen,  das der Schlitten in der Schiene immer an der richtigen Stelle stopt.

▷ Um den Ö�nungs Endanschlag zu installieren, einfach in die  Führungschiene 
installieren, wie in Abbildung 1 dargestellt. Der Ö�nungs Endanschlag sollte mit einem 
Teil am äusseren Teil der Führungsschiene und mit dem anderen Teil im Innen sein, so 
dass dieser Fest angeschraubt an der Führungsschiene sitzt.

▷ Mit dem Tor weit geö�net, schieben Sie den Endanschlag an den Schlitten (Abbil-
dung 2).
▷ Dann einfach die beiden Schrauben festziehen, um den Endanschlag genau in dieser 
Position zu halten (Abbildung 3).

ANSCHLAG BEIM ÖFFNEN ◁▷ PROGRAMMIERUNG DER HANDSENDER

05. PROGRAMMIERUNG 06. NACH DER INSTALLATION

11.A 11.B

Die Steuerung verfügt über eine maximale Kapazität von 30 Handsend-
ern, ausschliesslich Motorline Handsender auf Rolling Code basis!

 ▷ Handsender Standard-Konfiguration mit der T-Taste auf 
dem Display

01▷ Im Stand-By Modus (--) drücken Sie die T-Taste, bis das Display SU zeigt. 
02▷ Drücken Sie  1 mal die vorgesehene Taste am Handsender bis der Antrieb sich 
bewegt. 
Hinweis ▷ Wiederholen Sie diese Schritte, immer wenn Sie neue Handsender Programmieren.

 ▷ Handsender Konfiguration über bereits programmierten 
Handsender:

Wenn Sie einen Handsender bereits konfiguriert haben, können Sie diesen zur 
Speicherung weiterer Handsender nutzen., um Speicher zu bilden Abstand kann neue 
Befehle konfigurieren. Dies ermöglicht eine einfache Konfiguration ohne direkten 
Zugriff auf die Steuerung am Antrieb vorzunehmen.

01▷ Im Stand-By Modus (--) die Tasten 2 und 3 eines bereist konfigurierten Handsender 
drücken bis die LEDs blinken. Jetzt lassen Sie die gedrückten Tasten los. 
02▷ Drücken Sie nun eine Taste des neuen bis der Antrieb sich bewegt.

Nota .1▷ Wiederholen Sie diese Schritte, immer dann wenn Sie neue Handsender neu 
konfigurieren möchten. 
Nota .2▷ Diese Funktion kann an der Steuerung über das Menü P7 im Display aktiviert 
oder deaktiviert werden (siehe Seite 10A).

 ▷ Löschen aller konfigurierten Handsender:

01▷ Im Stand-By Modus (--) drücken Sie die Taste T für 10 Sekunden, bis das Display dl 
zeigt.

Taste 1
Taste 4

Taste 3

Taste 2

[MX4SP]

Taste 1
Taste 4

Taste 2
Taste 3

[MXS4SP]

1

3

2



ANSCHLIESSEN DES MOTORS AN 24V BATTERIE ◁▷ FÜHRUNG KORREKT RICHTEN

▷ WARTUNG

06. NACH DER INSTALLATION 07. DIAGNOSE

12.A 12.B

Damit der Automatismus richtig funktioniert, muss die Kette korrekt justiert sein. 
Dafür müssen Sie kaum etwas die im Bild Angezeigte Schrauben Fest oder lockern, was 
dazu führen könnte, das die Kette sich löst. 
Die Kette sollte nicht zu stramm angezogen sein, so dass eine Beschädigung des 
Getriebemotors veruisrachen kann, aber auch nicht zu locker, so das sich diese aus der 
Schiene hängt. 
Hinweis ▷ Die Zugfeder sollte nie vollständig komprimiert werden, was bedeutet, dass 
diese maximale gespant ist!

Im Falle einer Störung oder Fehlfunktion des Automatismus, ist es notwendig den 
ausgefallenen Komponente (Antrieb oder Steuerung) zu erfassen. Hierzu muss der 
Antrieb direkt zwecks Test an eine 12/24V DC Stromversorgung verbunden werden, so 
das die funktion des Antrieb begutachtet werden kann.
Hierzu trennen Sie einfach die beiden Motorleitungen (wie abgebildet), die direkt an die 
Steuerung angeschlossen sind, und schliessen diese an eine 12/24V DC Batterie wie das 
Bild unten zeigt. 

Die Motorkabel sind nicht spezifisch zu verbinden. Der einzige Unterschied ist, dass bei 
verbindung dreht der Antrieb in einer richtung, tauscht man die Kabel, dreht der Motor 
in die entgegen gesetzte Richtung.

Die einzigste Wartungsarbeiten ist die Schmierung der Bewegungsachsen des Automa-
tismus und der Führungsschiene. Die Kettenräder/Ritzel an beiden Enden der Schiene 
und dem Lager sollten mindestens einmal jährlich geschmiert werden.



13.A

▷ Motor 
bewegt sich 
nicht, 
macht 
jedoch Lärm

▷ Lösen Sie den 
Motor und bewegen 
Sie die Tür manuell, 
um ein mecha-
nisches Probleme an 
der Tür zu 
überprüfen

▷ Motor Entsperren 
und manuell den 
Torflügel bewegen, 
um ein mecha-
nisches Problem an 
Ihren Torflügel zu 
überprüfen

▷ Motor 
ö�net, aber 
schließt 
nicht

▷ Motor 
absolviert 
nicht den 
kompletten 
weg

1 ▷ Prüfen Sie, ob ein 
Hindernis vor den 
Photozellen steht; 
2 ▷Überprüfen Sie, 
ob einige der 
Steuergeräte 
(Schlüsselschalter, 
Taster, Video-Gegen-
sprechanlage, etc.) 
fest sitzen und ein 
Signal  weiterhin 
senden;

▷ Probleme 
gefunden?

▷ Das Flügeltor 
geö�nete sich, 
aber schließt 
nicht

▷ Bewegt sich 
die Tür leicht?

▷ Konsultieren Sie einen 
Experten, Tor Techniker

▷ Konsultieren Sie einen 
Experten, Tor Techniker

1 ▷ Überprüfen Sie alle Achsen und zugehörige Systeme die die Tür und den Automatische wegung (Führungen, Rollen, Scharniere, etc.), um 
herauszufinden, wo das Problem ist. Überprüfen Sie auch, ob die Federn in gutem Zustand sind und das Tor halten.

1 ▷ Überprüfen Sie alle Achsen und zugehörige Systeme die die Tür und den Automatische wegung (Führungen, Rollen, Scharniere, etc.), um 
herauszufinden, wo das Problem ist. Überprüfen Sie auch, ob die Federn in gutem Zustand sind und das Tor halten.

Anomalie Verfahren Verhalten Verfahren II Die Ursache des Problems Finden

▷ Motor 
funktioniert 
nicht

▷ Stellen Sie sicher, 
das 230V Netzwerk 
an die Steuerung 
verbunden ist und 
ordnungsgemäß 
funktioniert

▷ Achten Sie darauf, 
die Fußgänger, die 
Schlupftür 
geschlossen

▷ Motor 
funktioniert 
noch nicht

▷ Weiterhin 
ohne funktion

▷ Konsultieren Sie einen 
technischen Motorline 
Experten 

▷ Konsultieren Sie einen 
technischen Motorline 
Experten 

▷ Konsultieren Sie einen 
technischen Motorline 
Experten 

▷ Konsultieren Sie einen 
technischen Motorline 
Experten 

▷ Konsultieren Sie einen 
technischen Motorline 
Experten 

▷ Probleme 
gefunden?

▷ Bewegt sich 
die Tür leicht?

1 ▷ Entfernen Sie die obere 
Motorabdeckung; 
2 ▷ Prüfen Sie den 24V ausgang 
des Transformator, um den 
Fehlers zu ermitteln;

A) MIT 24V:
1 ▷ Überprüfen Sie, ob die 
Steuerung den Motor mit Strom 
versorgt,  zu erkennen ob der 
Fehler am Motor oder in der 
Steuerung liegt. Ersetzen Sie den 
fehlerhafte Komponente und 

senden ihn diesen zur Diagnose 
und Reparatur an den MOTOR-
LINE Servicedienst

B) OHNE 24V:
1 ▷ Überprüfen Sie den 230V 
.eingang am Transformator. Wenn 

230V eingeht ist das Problem der 
Transformator. Wenn nicht, liegt 
das Problem an der Sicherung, 
elektrischen Kabeln oder 
elektrischen Strom zufuhr selber. 
Überprüfen Sie alle Systeme.

1 ▷ Geben Sie mit der Fernbedi-
enung den Befehl zum ö�nen 
und  prüfen, die das Verhalten der 
LEDs. 

2 ▷Wenn die LEDs zweimal blinkt, 
bedeutet das das der Anschluss 
der Photozellen ein Probleme 
hat. Prüfen Sie alle Verbindungen 

Fotozellen  zum Motor.
3 ▷ Wenn die LEDs dreimal 
blinken, bedeutet dass, das die 
Verbindung zu der Schlupftür 

beeinträchtigt ist. Prüfen Sie alle 
verbindungen vom Antrieb zu der 
Tür.

1 ▷ Überprüfen Sie, ob alle Test
am Tor ordnungsgemäss 
durchgeführt wurden; 
2 ▷ Ändern Sie die Krafteinstellung 
im Menü P2, bis der Motor sich 
bewegen ohne das das Tor in die 
endgegegesetzte richtung fährt; 

3 ▷ Diese Einstellung sollte so 
durchgeführt werden, dass wenn 
das Tor auf ein Hindernis stösst, 
dieses wieder auffährt (Bild); 
4 ▷ Wenn selbst auf der höchsten 
Kraft Ebene (F9) das Problem 
weiterhin besteht, testen sie den 
Motors an einen 24V Batterie, um 

zu sehen, ob das Tor ausreichend 
Kraft zum ö�nen / schließen des 
Tores hat; 
5 ▷ Ändern Sie die Kraft 
Einstellung im Menü P2, bis der 
Motor das Tor bewegen, ohne 
das das Tor in die Rückwärtsrich-
tung gelangt;

1 ▷Prüfen Sie ob das Display und LEDs 
leuchten, um die Stromversorgung zu 
testen; 
2 ▷ Rufen Sie das Menü auf dem Display und 
deaktivieren Sie die Lichtschranken und die 
Servicetür/Schlupftür; 
3 ▷ Versuchen Sie das Tor zu Schließen;

A) Schliesst: 
1 ▷ Problem ist in einem der beiden Systeme. 
Aktivieren der Fotozellen  und prüfen, ob 
das Tor schliesst, wenn es schliesst, liegt das 
Problem an der Schlupftür. Aktivieren Sie die 
Schlupftür im Menü, und schließen Sie die 
Tür um sicher zu sein.

B) Schliesst Nicht: 
1 ▷ Problem ist am Motor oder der 
Steuerung. Schliessen Sie das Tor und 
überprüfen den Stromzufuhr zur Steuerung. 
Wenn die Steuerung mit 24V funktioniert ist 
es ein Fehler des Antriebes.
2 ▷Wenn kein Stromzufuhr da ist, ist es ein 
Problem des Antriebes.

1 ▷ Trennen Sie die Steuerung von 
dem Antrieb und Testen Sie mit 
direkten verbinden an eine 24V 
Batterie, um so herauszufinden, 
ob ein Defekt vorliegt (siehe Seite 

12.B); 

2 ▷ Wenn der Motor läuft, ist es 
ein Problem der Steuerung. 
Vorgemerkt schicken 

Motorline-und Dienste für 
Diagnose sterben; 

3 ▷ Wenn der Motor nicht läuft 
senden Sie diesen zur Diagnose 

und Reparatur an den MOTOR-
LINE Servicedienst.

HINWEIS ▷ Bei geöffneter Tür, wenn sie das schließ Signal geben, und sich 
eine Hindernisse vor den Photozellen befindet, blinken die  LEDs 2 mal beim 
Schließen, wenn das Tor Kraft dabei ausübt blimkt die LED nur einmal.

ANLEITUNG FÜR DEN SPEZIALISIERTEN TECHNIKER ◁▷ ANWEISUNG FÜR DIE ENDVERBRAUCHER

08. PROBLEMLÖSUNG



▷ ROSSO EVO STEUERUNG

09. ANSCHLUSS AN DER STEUERUNG 
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(oder)
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DV 12/24V

Blinkleuchte

24V
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LEDs
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