ALl GEMEINE BESCHREIBUNG

Ui Photozedan P2 B 2% sind mit einem Sendsr ausgactatier, dor mit Zwel 3,6 2,7Ah Lithium-Tiony-Chlond-Battensn extam
12724V ACTDC, withibar mittels Jumpsr, gaspaizl werden kann z' aae -
Die Photozelie veriigl Gbor eine Klemma Mir den Anschiuss des Kontakis einet Aullensicherung (Tastrand), ist bssondars gesignet for

iz Montage td dom bewaglchen Ted von Schiebetoren ynd arizubt den Ansetives sined Tastrands sos Drsbl
Kabeln oder die Verwendung aufrodbarer Kated - ehne das Versgen von

Dia Lebensdaugr dor Baftenan betrligh mehr ais 15 Monate.
in 5 mil den purcpaschen Refererasandands (Elekimmagnesscha Verrdgichiosn BOXSCEEL

ANWEHDUNGSBEREICHE

Amwendungsbarsiche finden sich aul Schebsren oder aligersin mud AomaSonen, wo sing kigine Anzahi
Verkabalurgen pefordert ist (zum Besspial bensits bestehande Aniagen, in deran wmﬁuﬁu -—:inn:-ulnm

CHE WICHTIGETEN TECHMISCHEN MERICMALE g

Spannungerenoung TX 2 x 16V 2.7A0 L= Tionyt Chions Beteren
= Oder extem 12724V ACTDC
m!'ﬂ?m‘ 12224V ACDC

Stromaefratete <500 pA

| Stomastahems RX 30 mA

Getdncty - AES

HIM 'I'I-ﬂ-.'u;ﬂ]tiga m:g
Modimoratregaens 1000 Hz
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sy _-I.h'hhm « 0 e
Arspractoes mt Aldveney das | <50
1 e Fearrrioiste s
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(Wiedsrhersialung Jod < 120 ms

1| +12 & +24 V atitic Speisung 12 - 28 Vacidc

z oy H“m

3 |NLC. Motmalerweizs peschinasener Ralaskontakl

L Muleiter Aslaishontzat

5 |NA Nonmaserwee gedfineter Rsigiskontak
KLEMMENDARETT SENDER

1 [+12 + +24 V noioe Epeizung 12 - 24 Vaude 1 Antehion

2 _|ov Haieitsr

3 |EOGE Anschiss estemer Horesad

4 |EDGE FABCNIIEE 22Tl Koniah! Kontskr

Fg. 18
(T}

FUNKTIONSWEISE

- Belestigen Sk die Pholozaien unter Verwandung der migeicfienen Bohrechablonen [AbS, 7)
- Stedlan Sia die Anachiiess wia in den chen sishanden Abschiitten beschrieben har, Achton Sio dabei darsul, dis Spaicung ces
Sendars mt Hile des Jumpsn (12, Abb, 18) z1 wihienr

FOSITION A: AuBanspeisung 12-24 VACTDC
FPOSIMION B: Betierlespalaung

Evieme Befnsbsspannung
wund Anzchiuss exfarmen

-  Die Unterbrechung des Lichistrahls bewirkt das Offnen dos nomalenseise ge4chicssenen Relashonlakle am Empiinger,

sowie das Loschen der roten LED.

Nothnagel Berlin
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