
twist 200 EL
Der leistungsfähige Drehtorantrieb mit noch mehr Bewegungshub

  geeignet für Drehtore bis 2,5 m Flügelbreite und 
200 kg Flügelgewicht

  für Rechts- und Linksanschlag verwendbar

  1- und 2-flügeliger Betrieb möglich

  verschleißfreie, elektronische 
Endschalter

  Antriebsvariante des twist 200 E mit längerem Bewegungs-
hub für breite Pfosten bzw. noch größere Öffnungswinkel

Vorteile des längeren Bewegungshubs:

  Antrieb kann in größerem Winkel verbaut werden, 
wodurch sich noch bessere Zuhaltekräfte ergeben

  Antrieb kann nun auch an sehr breiten und gemauerten 
Pfosten montiert werden

  Öffnungswinkel bis 140° möglich

Lieferumfang der Komplett-Sets:
  twist 200 EL, 1-flügelig (Art.-Nr. 3229V000)
inkl. 1x Drehtorantrieb, Motorsteuerung im Gehäuse, Pfosten- und 
Torflügelbeschläge, steckbarer Funkempfänger (FM 868,8 MHz) 
und 4-Befehl Handsender

  twist 200 EL, 2-flügelig (Art.-Nr. 3230V000)
inkl. 2x Drehtorantrieb, Motorsteuerung im Gehäuse, Pfosten- und 
Torflügelbeschläge, steckbarer Funkempfänger (FM 868,8 MHz) 
und 4-Befehl Handsender
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Besuchen Sie uns im Internet unter: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21 – 27 • 73230 Kirchheim/Teck 
Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
E-Mail: info@sommer.eu

Stand: 07/2010.  Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

twist 200 EL
Der leistungsfähige Drehtorantrieb mit noch mehr Bewegungshub

A-/B-Maßtabelle:

Abmessungen:

B        A 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

100 90° 100° 110° 120° 120° 125° 130° 135° 140° 140° 130°

120 90° 100° 105° 110° 120° 125° 125° 130° 130° 140° 130°

140 90° 100° 105° 110° 115° 120° 120° 125° 130° 135° 130°

160 90° 95° 100° 110° 115° 120° 120° 125° 130° 130° 115°

180 90° 95° 100° 105° 110° 115° 120° 125° 125° 120° 110°

200 90° 95° 100° 105° 110° 115° 120° 120° 120° 110° 105°

220 90° 95° 100° 105° 110° 110° 115° 115° 110° 105° 100°

240 90° 95° 100° 100° 105° 110° 115° 110° 105° 100° 95°

260 90° 95° 100° 100° 105° 110° 110° 100° 95° 95° 90°

280 90° 95° 100° 100° 105° 110° 105° 100° 90° 90°

300 90° 95° 100° 100° 105° 100° 95° 90°

320 90° 90° 95° 100° 100° 90° 90°

340 90° 90° 95° 100° 90°

360 90° 90° 95°

380 90° 90°

400 90°

Hinweis:
Bei einem B-Maß ≤ 140 darf die max. 
Torflügelbreite nur bei Verwendung eines 
Elektroschlosses 1,5 m überschreiten.


