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HINWEISE

Das Produkt darf nicht fiir andere Zwecke oder auf andere Weise verwendet werden, als in der vorliegenden
Anleitung beschrieben.

Ein ungeeigneter Gebrauch kann das Produkt beschadigen und eine Gefahr fir Personen und Sachen
darstellen.

Wir Gbernehmen keinerlei Haftung flir Schaden, die sich aus einer unsachgerechten Montage der Tore und
aus daraus folgenden Verformungen ergeben kénnen.

Bewahren Sie dieses Handbuch fir Nachschlagzwecke auf.

Dieses Handbuch ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal fir die Installation und Wartung von automati-
schen Offnungsvorrichtungen bestimmit.

Die Installation muss vonFachpersonal(professioneller Installateur gemaB EN12635) unter Beachtung der
Regeln der guten Technik sowie der geltenden Normen vorgenommen werden.

Prifen, dass die Struktur des Tors so ist, dass es automatisiert werden kann.

Der Installateur hat dem Benutzer alle Informationen tiber den automatischen, manuellen Betrieb sowie den
Not-Betrieb der Automatik zusammen mit der Bedienungsanleitung zu liefern.

Das Verpackungsmaterial fern von Kindern halten, da es eine potentielle Gefahr darstellt. Das Verpa-
ckungsmaterial nicht ins Freie werfen, sondern je nach Sorte (z.B. Pappe, Polystyrol) und laut den &rtlich
geltenden Vorschriften entsorgen.

Erlauben Sie es Kindern nicht, mit den Steuervorrichtungen dieses Produkts zu spielen. Halten Sie die
Fernbedienungen von Kindern fern.

Dieses Produkt eignet sich nicht fir den Gebrauch durch Personen (einschlieBlich Kindern) mit einge-
schrankten kérperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ohne die nétigen Kenntnisse, es sei
denn, sie werden von fir ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt oder angeleitet.
Wenden Sie alle Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Sensoren usw.) an, die zum Schutz desGefah-
renbereiches gegen Aufprall, Quetschung, Erfassung und Abtrennung von GliedmaBen erforderlich sind.
Berucksichtigen Sie die geltenden Normen und Richtlinien, die Regeln der guten Technik, die Einsatzweise,
die Installationsumgebung, die Betriebsweise sowie die vom System entwickelten Kréfte.

Die Installation muss unter Verwedung von Sicherheits- und Steuerungsvorrichtungen vorgenommen werden,
die der Norm EN 12978 und EN 12453 entsprechen.

Das Stromnetz muss mit einem allpoligen Schalter bzw. Trennschalter ausgestattet sein, dessen Kontakte
einen Offnungsabstand gleich oder gréBer als 3 aufweisen.

Kontrollieren, ob der elektrischen Anlage ein geeigneter Differentialschalter und ein Uberspan-
nungsschutzschalter vorgeschaltet sind.

Einige Installationstypologien verlangen den Anschluss des Fliigels an eine Erdungsanlage laut den geltenden
Sicherheitsnormen. Wahrend der Installation, der Wartung und der Reparatur, die Anlage stromlos machen
bevor an den elektrischen Teilen gearbeitet wird.

Klemmen Sie falls vorhanden auch die eventuellen Pufferbatterien ab.

Die elektrische Installation und die Betriebslogik muissen den geltenden Vorschriften entsprechen.

Die Leiter die mit unterschiedlichen Spannungen gespeist werden, miissen physisch getrennt oder sachge-
recht mit einer zusétzlichen Isolierung von mindestens 1 mm isoliert werden.

Die Leiter muissen in der Nahe der Klemmen zuséatzlich befestigt werden.

Waéhrend der Installation, der Wartung und der Reparatur, die Anlage stromlos machen bevor an den
elektrischen Teilen gearbeitet wird.

Alle Anschlliisse nochmals priifen, bevor die Zentrale mit Strom versorgt wird.

Die nicht verwendeten N.C. Eingédnge missen tberbriickt werden.

ENTSORGUNG

Das seitlich abgebildete Symbol weiBt darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmiill entsorgt werden
darf, da einige Bestandteile fur die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefahrlich sind. Das Gerat
muss daher zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle gebracht oder einem Handler beim Kauf eines neuen

. Gerats zurlickerstattet werden. Eine nicht ordnungsgeméBe Entsorgung ist laut Gesetz strafbar.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind nicht verbindlich. Ausgenommen der
Haupteigenschaften des Produkts, behélt sich der Hersteller das Recht vor eventuelle technische, konstruktive oder
kommerzielle Anderungen vorzunehmen ohne dass er vorliegende Veréffentlichung auf den letzten Stand bringen muss.
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STEUEREINHEIT HY.CELLA1

Steuerung fur 1 hydraulischen Poller der HYDRA Serie
1) ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

In der nachstehenden Tabelle sind die elektrischen und in Abb. 1 dargestellten Anschliisse beschrieben:

Klemmen HY.CELL1 Funktion Beschreibung
Eingang 230Vac 50/60Hz (HY.CELL1)
L-N-GND Speisung Eingang 115Vac 50/60Hz (HY.CELL1 115V)
(1 Phase/ 2 Nulleiter / GND Erdung)
LI IJ Kondensator Eingang flr den Kondensatoranschluss 31,5 pF
uP UP Eingang AUSFAHRT Poller (Kontakt N.0.)
g s ST, L ook
STOP STOP Eingang Taste STOP (N.C. Kontakt)
CoM CoM Gemein fiir alle Steuerungseingange
P.P. Schritt-Schritt Eingang Taste SCHRITT-SCHRITT (N.O. Kontakt)
24 VAC 24 Vac Ausgang Zubehorspeisung 24Vac/200mA max.
Stromloser nicht isolierter Kontakt zum Anschluss der Meldeleuchte fir Poller unten oder
SCA SCA/SIRENE zur Kontrolle eines Alarms
Siehe Funktion DIP 4.
SCHIELD-ANT Antenne Anschluss Antennenkabel an dem inbegriffenen Funkempfanger
HYDRA Funktion Beschreibung
1-2-3 Motor G”SE.“n'fL'eﬁf ) ;-egem?nréam /3 - Ausfahrt)
4-5 Speisung 4:Phase / 5:Nulleiter
6 Inf Anschluss Pollerstatus
Hinweis:

Die Steuerung verfugt Uber eine ,,P2“ Taste mit derselben Funktion der Schritt-Schritt Taste, notwendig um
den Poller wahrend der Installationsphase zu steuern

2) TRIMMER-FUNKTIONEN

T™W Regelt die maximale Dauer des Mandvers
Muss um circa 4s sec. langer als die Zeit des tatsdchlichen Laufes der Automatik eingestellt werden
Die Zeit kann zwischen Minimum 6 Sek. und Maximal 18 Sek. eingestellt werden

TCA Bei Aktivierung des DIP 1, erméglicht die automatische Ausfahrt des Pollers.
Die Zeit kann zwischen Minimum 3 Sek. und Maximal 90 Sek. eingestellt werden.
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3) DIP-SCHALTER-FUNKTION

Dip-Schalter

Funktion

Beschreibung

DIP1

TCA

Aktiviert oder deaktiviert den automatischen Ausfahrtsvorgang, wessen Zeit mit den
TCA eingestellt werden kann.
On: automatischer Ausfahrtvorgang aktiviert

DIP2

Vorallarm

Bei Benutzung einer Allarmsirene (DIP4:0N) ist es moglich diese 5 Sek. vor dem
Ausfahrtsvorgang zu aktivieren.

On: Vorallarm aktiviert

Off: Vorallarm deaktiviert

DIP3

Schnellausfahrt

Aktiviert oder deaktiviert die Schnellausfahrt des Pollers (DIP1 muss auf ON sein).

ON: Schnellausfahrt aktiviert. Bei eingefahrenen Poller bedingt der Einsatz der
Lichtschranke eine automatische Ausfahrt nach 3 Sek. Falls die Lichtschranke
wéhrend des Einfahrtsmandvers aktiviert wird, wird der Poller komplett eingefahren
und dann automatisch nach 3 Sek. ausgefahren.

DIP4

SCA/SIRENE

Wahlt die Arbeitsweise des Ausgangs SCA/SIRENE.

On: Allarmsirene, wird wéahrend der Ausfahrt des Pollers aktiviert .
Off: Licht fiir Statusmeldung des Pollers

- Licht an bei ausgefahrenem Poller

- schnelles Blinken wahrend der Ausfahrt

- langsames Blinken wahrend der Einfahrt

- Licht aus bei eingefahrenem Poller

Off: Betriebsweise wie fiir DIP 6.

DIP5

Einhaltung der
Sperrung

Siehe ,Einhaltung der Sperrung“ Paragraf

DIP6

Nicht benutzt

4) EINHALTUNG DER SPERRUNG

Die Aufgabe der Einhaltung der Sperrung ist es zu vermeiden dass das Ol an Druck verliert - wenn dieser fiir langere
Zeit in der Ausfahrtposition bleibt - da der Verlust an Druck zu einigen Zentimeter Rickkehr des Pollers bringen wiirde.
Diese Funktion sieht vor dass, bei einstellbaren Zeitabstande, ein Druck in der Ausfahrtsrichtung ausgeubt wird.
Um diese Funktion einzustellen, wie folgt fortfahren:

1 Blinken mit Pause 30 Minuten 2 Blinken mit Pause 1Stunde (default)
3 Blinken mit Pause 1 Stunde und 30 Minuten 4 Blinken mit Pause 2 Stunden

5 Blinken mit Pause 2 Stunden und 30 Minuten 6 Blinken mit Pause 3 Stunden

7 Blinken mit Pause 3 Stunden und 30 Minuten 8 Blinken mit Pause 4 Stunden

9 Blinken mit Pause 4 Stunden und 30 Minuten 10 Blinken mit Pause 5 Stunden

11 Blinken mit Pause 5 Stunden und 30 Minuten 12 Blinken mit Pause 6 Stunden

LED durchgehend an Funktion nicht aktiv

Nachdem der gewlinschte Wert eingestellt wurde, DIP5 wieder auf OFF stellen um die Programmierung zu bestétigen.
5) BETRIEB IM MODUS ,,MANN VORHANDEN*

Wenn alle DIP-Schalter auf ON sich befinden, schaltet die Steuerung auf den Modus ,,Mann vorhanden®.
Die Tasten AUS- und EINFAHRT missen wahrend der gesamten Mandvers gedrickt bleiben.

Die Offnung des STOP Eingangs hélt den Poller an.

Der gleichzeitig Druck auf AUS- und EINFAHRT hélt den Poller an.
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6) VORBLINKEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN (DIP1: ON)

Nachdem der Dip-Schalter DIP1 auf ON geschaltet worden ist, meldet die rote LED DL1 die Aktivierung oder
Deaktivierung des Vorblinkens. Uber die Taste P2 kann das Vorblinken aktiviert oder deaktiviert werden. LED
DL1 ein: Das Vorblinken ist aktiv, die Blinkleuchte schaltet circa 5 Sekunden vor dem Einschalten des Motors ein.
LED DL1 aus: Vorblinken deaktiviert.

7) FUNK-EINLERNUNG

Die Steuerung HY.CELL1 ist mit einem eingebauten Funkmodul zum Empfang von Handsendern mit festem oder
variablen Code und einer Frequenz von 433.92MHz ausgestattet.

Um einen Handsender verwenden zu kénnen, muss dieser zuerst eingelernt werden; die Speicherungsprozedur
ist nachstehend beschrieben; die Vorrichtung kann bis zu 64 verschiedene Codes speichern.

Um die Steuerung auf die Lernfunktion zu schalten, die P1 Taste drliicken. Das rote DL1 LED blinkt 1 Mal pro
Sekunde bis die Taste gedrickt wird, die der Funktion EINFAHRT zugeordnet werden soll.

Nachdem die Taste gespeichert wurde, wird die Programmierung beendet.

Wenn man die Taste P1 Zweimal driickt, blinkt das rote DL1 LED Zweimal pro Sekunde bis die Taste gedriickt
wird, die der Funktion AUSFAHRT zugeordnet werden soll.

Nachdem die Taste gespeichert wurde, wird die Programmierung beendet.

Wenn man die Taste P1 Dreimal drlickt, blinkt das rote DL1 LED Dreimal pro Sekunde bis die Taste gedriickt
wird, die der Funktion SCHRITT-SCHRITT zugeordnet werden soll.

Nachdem die Taste gespeichert wurde, wird die Programmierung beendet.

Falls man die Programmierung beenden méchte, ohne einen Handsender zu speichern, die Taste P1 driicken bis
das rote DL1 LED wieder im Modus ,,Strom vorhanden® blinkt (siehe LED-Diagnostik auf Seite 7).

Um den Speicher des Empfangers zurlickzusetzen, die Tasten P1 und P2 circa 10 Sekunden lang gleichzeitig
dricken und gedrickt halten (dabei blinken beide LEDS DL1 und DL2 schnell).

Nach 10 Sekunden leuchten die beiden LEDS fest auf. Danach die Tasten loslassen.

Der Speicher ist zurlickgesetzt, wenn die LEDS wieder auf die urspriingliche Konfiguration zuriickgeschaltet
worden sind.

BEMERKUNG:

Die Handsender werden in einem Speicher EPROM (U2) gespeichert, der aus der Steuerung genommen und in
einer neuen Steuerung HY.CELL1 eingebaut werden kann, wenn diese ausgewechselt werden soll.

Aus Sicherheitsgriinden kénnen keine Handsender bei der Aus- und Einfahrt des Pollers gespeichert werden.

8) LERNFUNKTION VON FERN DER SENDEGERATE

Wenn man Uber ein Sendegerat verflgt, das schon im Empféanger gespeichert ist, kann man die Lernfunktion

Uber Funk von Fern vornehmen (ohne auf die Zentrale verwenden zu mussen).

WICHTIG: Der Vorgang muss vorgenommen werden, wenn die Torfliigel beim Offnen auf die TCA Pause

geschaltet sind.

FolgendermaBen vorgehen:

1 Versteckte Taste des schon gespeicherten Sendegerats driicken.

2 nnerhalb von 5s die Taste des schon gespeicherten Sendegerats driicken, die dem Kanal entspricht, der dem
neuen Sendegerat zugeteilt werden soll. Die Leuchte beginnt zu blinken.

3 Innerhalb von 10s , die versteckte Taste des neuen Sendegerats driicken.

4 Innerhalb von 5s die Taste des neuen Sendegerats driicken, die dem Kanal entspricht, der unter Punkt 2
gewahlt wurde. Die Leuchte beginnt zu blinken.

5 Der Empfanger speichert das neue Sendegerat und beendet sofort die Programmierung.

9) LED-DIAGNOSTIK
Die rote LED DL1 meldet die Aktivierung der Eingédnge folgendermaBen:

Vorhandene Stromversorgung langsames Blinken

CLOSE Leuchtet fest

PHOT Blinkt schnell

OPEN Blinkt 1 Mal mit einer 2-Sekunden-Pause
CLOSE Blinkt 2 Mal mit einer 2-Sekunden-Pause
OPEN+CLOSE Blinkt 3 Mal mit einer 2-Sekunden-Pause
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Das griine DL2 LED und der Ausgang SCA (DIP4:0FF) zeigen folgendermaBen die Richtung und den Status des
Pollers an:

POLLER EINFAHRT 1 Blinken / 1 Relaiskommutation mit 1 Sekunde Pause
POLLER AUSFAHRT 2 Blinken / 1 Relaiskommutation mit 1 Sekunde Pause
POLLER EINGEFAHREN (ohne TCA) Leuchtet fest / geschlossener Kontakt
POLLER EINGEFAHREN (mit TCA) 2 Blinken / 2 Relaiskommutationen mit 1 Sekunde Pause
POLLER KOMPLETT AUSGEFAHREN LED aus / offener Kontakt

10) ZUBEHOR

10.1) HY.TERM

Regelbarer Thermostat fir besonders kalten Gebieten empfohlen.

Den Stecker im Eingang HY.TERM der Steuerung anschlieBen wie in Abbildung 2 dargestellt. Der Thermostat wird
in einem wasserfesten Gehause fur Installationen im Freien mit 1m vorgekabelten Kabel geliefert.

Wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert geht, lasst die Steuerung — dank dem Thermostat — Strom in
den Motor flieBen, um das Ol zu erwérmen.

Es wird empfohlen, den Thermostat so einzustellen dass er sich bei AuBentemperaturen unter -5 ° C aktiviert.

10.2) HY.BUZZ

Signalisierungssirene. Die Sirene dank der vorhandenen AC/DC Versorgungsplatine anschlieBen wie in Abbildung
3 gezeigt .

Die Sirene aktiviert sich und zeigt die Ausfahrt des Pollers an (siehe Einstellungen DIP4)

Die Sirene ist nicht geeignet um im Freien eingebaut zu werden, es wird deshalb empfohlen diese innerhalb des
Steuerungsgehause oder in einem mit entsprechenden IP Grad Gehause einzubauen.

10.3) HY.VLL / HY.VLV

LED Steuersignalisierung ( HY.VLL ) und Elektroventil ( HY.VLV ) fur die automatische Einfahrt im Falle eines
Stromausfalls.

Die Platine wie in Abbildung 4 anschlieBen.

Die LEDs zeigen den Status des Pollers.

Wahrend des Ausfahrt : schnelles Blinken .

Bei komplett ausgefahrenem Poller: Dauerlicht .

Bei gesenktem Poller: Licht aus.

rTECHNISCHE DATEN A
Stromversorgung 230 Vac 50/60 Hz

Motorausgang 1 Motor 230 Vac

Maximale Motorenleistung 750 W

Ausgang Speisung Zubehor 24Vdc 200mA max.

Schutzklasse IP55

Betriebstemperatur -20°C / +50°C

Funkempféanger 433,92 MHz eingebaut und konfigurierbar

(Rolling-Code oder fest+Rolling-Code + ARC Advanced Rolling Code)

Programmierbare Codes 64
\_ J
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