
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Um 180° schwenkbare Fotozelle 
für die Wandmontage/Säulenmontage 
 
Öffnen der Fotozelle 
Den unteren Teil der Einheit anheben wie in der 
Abb. A gezeigt. 
 
Befestigung (Abb. B) 
A Boden 
B Wandbefestigungsschrauben 
C Platine 
D Platinenhalterung 
E Befestigungsschrauben 
F Schwenkbarer Block 
G Kabeldurchführung 
Technische Eigenschaften 
Speisung 22÷30Vac oder 20÷28Vdc 
Reichweite 20-25 m 
Schutzklasse IP 44 
Betriebstemperatur -20°C/+70°C 
Stromaufnahme TX: 20mA 
Stromaufnahme RX: 50mA 
 
Anschluss :  (Abb. C) 
TX -Sender 
M1: 24Vac (+24Vdc) 
M2: 24Vac (-24Vdc) 
 
RX -Empfänger 
M1: 24Vac (+24Vdc) 
M2: 24Vac (-24Vdc) 
M3: Gemein, COM. 
M4: Arbeitskontakt, N.O. 
M5: Ruhekontakt, N.C.* 
*Bei gespeisten und angereihten Fotozellen 
 
Regelung der Ausrichtung 
Die Regelung der Zentrierung der Fotozelle erfolgt 
durch Lockern der Schrauben E. 
Die LED zeigt das Empfangsniveau an: 
LED blinkt langsam: schwacher Empfang 
LED blinkt schnell: guter Empfang 
LED ein: optimaler Empfang 
 
Synchronismus 
Falls zwei nahliegende Fotozellenpaare (zwei Sender auf einer Seite) 
verwendet werden, den Synchronismus aktivieren, um Störungen 
zu vermeiden. Dazu die Jumpers JP2 an den 
Sendegeräten und an den Empfängern schließen. 
Der Synchronismus funktioniert ausschließlich 
mit einem Netzgerät 24V AC (Wechselspannung) 
mit vertauschten Polenpaaren, wie in Abb. D/E gezeigt. 
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2 coppie - 2 pairs - 2 fotozellenpaare 
2 couples - 2 paejas - 2 par

2+2 coppie - 2+2 pairs - 2+2 fotozellenpaare 
2+2 couples - 2+2 paejas - 2+2 par




