iftMaster

a

| RADIO MODULE |

T R o R o B o
w5 e (o)

@W 24VA® Iﬁ
W

)]

(=)

o
c20 O

1l

B
e d 11 » I:I
=I =
| 'L‘J' 'L‘J' 'HJ' E:l
=) fp il F==N P20 P
r—h
D0

VoV VoV oVoVaVaYavavavavavaYaYs

....00..|000.....|

+ - MOTOR MOTOR * BRN GRN WHT YEL BRN GRN WHT YEL
SECOND

Oﬂ‘_

PoWER sipPLY 230vAN/ 50 S0VDC WAk SO 24sTs00n, ST CONTACT — colt o
EJ Anleitung CB124EV
Instruction CB124EV
Instruction CB124EV
Navody CB124EV
Instrucciones CB124EV
Instruktioner CB124EV
Utmutatok CB124EV
Upute CB124EV
Istruzioni CB124EV
Instruktie CB124EV
Obrazky CB124EV
Bl Instrukcja CB124EV




THEMA SEITE

SICHERHEITSREGELN . .. .. i i i i ettt ta ettt a s a e eanaans 1
TECHNISCHE DATEN MOTORSTEUERUNG . . ... .. i e ettt et i e 2
TYPISCHER AUFBAU EINER ANLAGE . . . ..o i it ittt e i e i aens 2
INSTALLATION DER STEUERUNG . . . ... i it i i ittt et e as 2
VORBEREITEN DER STEUERUNG . . . .. . i it i i ittt ittt a e et i sa i aaanas 2
EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE . . . .. ... i e ittt it it eaaens 3
VERKABELUNG DER STEUERUNG . . . . ... i i ittt ittt sttt a s 4
ANSCHLUSSDIAGRAMM . . .o i ittt ittt ittt ettt s e a e 5
BESCHREIBUNG / FUNCTION DER ANSCHLUSSE . . . ...ttt ittt e ettt e e e e e e eeeeiee e 6
BESCHREIBUNG DERLEDS . . ... ..o i i it ettt ittt a e 6
BESCHREIBUNG DER TASTEN P1, P2, P3 & RESET. . . ... ..o i et e 6
OPTIONALES ZUBEHOR . . . . .o oottt et ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et aaaee e 7
LICHTSCHRANKE . . ..o i i i i i ittt ta et e e it a e aaeaennans 8
PROGRAMMIERUNG DER HANDSENDER . . . ..o ittt it et e e 8
PROGRAMMIEREN DER INTERNET SCHNITTSTELLE myQ / DER TORUBERWACHUNG . ............vviuiuennn... 9
GEBRAUCH DER SCHLEIFENDETEKTOREN . . .. .. . e sttt e e 10
DIP SCHALTER . . . i i i ittt ittt ittt s a st 1
EINSTELLEN DER FLUGELVERZOGERUNG . . . . . . o\ttt ettt ittt et e et e e e e e et e 11
ERSTE INBETRIEBNAHME . . . . ... i i i ittt sttt 1214
AUTOMATISCHES SCHLIESSEN . . ... .. i i it e ittt it et a e a e aaan 14
KRAFTBEDARF DES MOTORS . . .. i i it ittt it e ittt et a e aeaeanans 14
ENTSORGUNG / BATTERIEENTSORGUNG . .. .. ... i i it it ta e i aaens 14
DIAGNOSE LED . ... i i i i it ittt ettt et i s 15

HAUFIG GESTELLTE FRAGEN . . . . ..ttt ittt ettt et e e e e e et e e e et et aaae e 16



WARNUNG / ACHTUNG

WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUR MONTAGE UND NUTZUNG

BEGINNEN SIE MIT DEM LESEN DIESER WICHTIGEN SICHERHEITSREGELN

Solche Warnzeichen bedeuten “Vorsicht!”, eine Aufforderung zur Beachtung, da ihre MiBachtung Personen- bzw.
Sachschidden verursachen kann. Bitte lesen Sie diese Warnungen sorgfaltig.

Dieser Torantrieb ist so konstruiert und geprift, daR er bei Installation und Benutzung unter genauer Befolgung
der anschlieRenden Sicherheitsregeln angemessene Sicherheit bietet.
Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsregeln kann ernsthafte Personen- oder Sachschaden verursachen.

> PP Pr P P kP

Beim Umgang mit Werkzeugen und Kleinteilen
Vorsicht walten lassen und weder Ringe, Uhren
noch lose Kleidungsstiicke tragen, wenn Sie
Installations- oder Reparaturarbeiten an einem
Tor vornehmen.

Elektrische Leitungen sind entsprechend den
lokalen Bau- und Elektroinstallationsvorschrif-
ten zu verlegen. Das elektrische Kabel darf nur
von einer autorisierten Elektrofachkraft an ein
ordnungsgemaR geerdetes Netz angeschlossen
werden.

Bei der Montage muRB ein Einklemmen zwischen
dem angetriebenen Teil und den umgebenden
Teilen des Gebaudes (z.B. eine Wand) aufgrund
der Offnungsbewegung des angetriebenen Teils
vermieden werden.

Entfernen Sie bitte alle am Tor angebrachten
Schldsser, um Schaden am Tor zu vermeiden.

Nach der Installation ist zu priifen, ob der
Mechanismus richtig eingestellt ist und ob der
Antrieb, das Sicherheitssystem und die
Notentriegelung richtig funktionieren.

Ist ein Gehtor im Tor vorhanden, darf der Antrieb
nicht starten oder weiter laufen, wenn das Tor
nicht ordnungsgemass geschlossen ist.

Beim Betrieb darf das Tor unter keinen
Umstidnden 6ffentliche Durchgangswege
behindern.

Zur Vermeidung von Schiaden an sehr leichten
Toren ist eine entsprechende Verstarkung
anzubringen. Wenden Sie sich hierzu

bitte an den Hersteller des Tores.

Betatigen Sie den Antrieb nur, wenn Sie das Tor
voll im Blickfeld haben und sich dort keine
behindernden Gegenstande befinden. Kinder
sollten nicht in Torndahe bei Betdtigung des
Antriebes spielen.

Feuchtigkeit und Wasser zerstéren die
Steuerung. Stellen Sie unter allen Umstianden
sicher, dass Wasser, Feuchtigkeit oder
Staundsse nicht in die Steuerungsabdeckung
gelangen kénnen.

> P> PP P

Es ist wichtig, das Tor immer gut gangbar zu
halten. Tore, die steckenbleiben oder
verklemmen, sind unverziiglich zu reparieren.
Versuchen Sie nicht, das Tor selbst zu
reparieren. Bestellen Sie hierfiir einen
Fachmann.

Entfernen Sie zusitzliches Zubehér aus der
Nahe von Kindern. Erlauben Sie Kindern nicht,
Drucktaster und Fernbedienungen zu bedienen.
Schwere Verletzungen kénnen durch ein sich
schlieRendes Tor verursacht werden.

Automatisch gesteuerte Gerate miissen vom
Netz getrennt werden, wenn Wartungsarbeiten
wie zum Beispiel Reinigung ausgefiihrt werden.
In der festverlegten Installation ist eine Trenn-
vorrichtung vorzusehen, um ein allpoliges
Abschalten mittels Schalter (mind. 3mm
Kontaktoéffnungsweg) oder separate Sicherung
zu gewdhrleisten.

Stellen Sie sicher, daR Personen, die den Antrieb
montieren, warten oder bedienen, diesen
Anleitungen folgen. Bewahren Sie die Anleitung
an einem Ort auf, an dem schnell auf sie
zurickgegriffen werden kann.

Der endgiiltige Schutz vor Quetsch- und
Scherstellen muss nach der Montage des
Antriebes mit dem Tor gewahrleistet sein.

Diese Anlage darf nicht von Personen bedient
werden (einschliesslich Kindern), die kérperlich
oder geistig beeintrachtigt sind, oder denen es
an Erfahrung im Umgang mit der Anlage man-
gelt, solange sie nicht unter Aufsicht sind oder
von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen
Person im Umgang mit der Anlage unterwiesen
worden sind.

Kinder sollten beaufsichtigt werden um
sicherzustellen, dass sie nicht mit der Anlage
spielen.

Automatischer Torantrieb - Nicht im Torbereich

aufhalten, da das Tor unerwartet betrieben
werden kénnte.

Diese Anleitung ist aufzubewahren!
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TECHNISCHE DATEN DER MOTORSTEUERUNG

Spannung:
Transformator:
Ausgang Motor:
Verbrauch max.:
Verbrauch Standby:
Versorgung Zubehér:
Arbeitstemperatur:
Arbeitsweise:
Abmessungen:
Abmessungen Box:
Schutzgrad:
Sicherung:
Handsender:
mogliche Frequenzen:

230V~+/- 10% 50-60Hz
230/24VAC, 150VA
24VDC

max. 400W (in Betrieb)
max. 4W (ohne Zubehér)
24VDC / 600mA max.
-20°C = +55°C
Standard, Automatik
250x75mm (ohne Box)
ca. 300x220x120mm
P45

2 x 2A (flink)

max. 170 x Rolling Code
433MHz, 868MHz

TYPISCHER AUFBAU EINER ANLAGE:

. Motor
. Steuerung

WN =

Erste Lichtschranke.

. Lichtschranke (aktiv in SchlieRen), Héhe max. 200 mm

4. Lichtschranke (aktiv in Offnen/SchlieRen), Hshe max. 200 mm
Zweite Lichtschranke (optional).

5. Blinkleuchte (optional)

Wichtiger optischer Hinweis auf die Bewegung des Tores.
6. Schlusselschalter oder Codeschloss (optional)

Wird an der Aussenseite angebracht. Mittels Schliissel

oder Eingabe einer Nummer wird das Tor geéffnet.

7. Kontaktleiste (optional)

Sichert das Tor bei Beruhrung ab. Kontaktleisten kénnen
am Tor oder an den Pfeilern angebracht werden .
Kontaktleisten missen, wenn erforderlich, bis zu einer
Hoéhe von 2,5 m angebracht werden.

EI3+

MONTAGE DER STEUERUNGSBOX

Die Steuerung besteht aus mehreren Komponenten.

- Gehause

- Deckel fuir Gehduse

- Steuerung

- Transformator

- Montageplatte (vormontiert)
- Zugentlastung gro®

- Zugentlastung klein

- Halteclips

- Schrauben 3,5mm x 9,5mm
- groRe Unterlegscheibe

- lange Schraube

- Kabelése

- Mutter M8

- Unterlegscheibe M8

- groRRe Verschlussschrauben

G N v A0 W=

VORBEREITEN DER STEUERUNGSBOX

Offnen Sie z.B. mit einem Schraubendreher die

4 Lécher im Boden des Gehéuses. Die grolRe
Zugentlastung links befestigen, die restlichen wie
gezeigt. Feuchtigkeit und Wasser zerstéren die
Steuerung. Alle Offnungen und Zugentlastungen
mussen unbedingt wasserdicht verschlossen sein.
Die Steuerungsbox mit der Motorsteuerung ist mit
den Zugentlastungen nach unten zu montieren.

e
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EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE

Erforderliche Abstdnde abmessen und passende Bohrlécher bestimmen. Gehduse an die Wand schrauben (Befestigungsmaterial nicht
enthalten). Die Montageplatte ist bereits im Geh&use montiert. (A)

Halteclips in die vorgesehen Lécher eindricken. (B)

Steuerung auf die Halteclips driicken. (C)

Den Transformer mit der groRen Schraube und der groRen Unterlegscheibe auf die Montageplatte schrauben. (D)

Die 4 Verschlussschrauben durch die Offnungen im Deckel driicken und diesen auf das Gehause aufsetzen. Zwei Verschlussschrauben (links
oder rechts) etwa 2cm eindrehen. Danach kann man den Deckel zur Seite klappen. (E)

Schliessen Sie das Geh&use versuchsweise indem Sie alle Schrauben komplett eindrehen. Sollte hierbei der Deckel das Geh&ause nicht
vollstédndig schliessen, ist dieses nicht ebenméssig an die Wand montiert und somit verformt. Korrigieren Sie den Sitz des Gehauses, da der

wasserdichte Verschluss gewahrleistet sein muss.

]
)
&
| La "% 6X

—
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VERKABELN DER STEUERUNG / UBERSICHT:

a. Beginnen Sie mit dem noch spannungslosen 230Volt
Zuleitungskabel an der linken Seite der Box.

b. Kabelése am Erdungsleiter anbringen.
Verbinden Sie den Erdungsleiter der Zuleitung mit der Grund-
platte (wie im Bild gezeigt). SchlieRen Sie alle anderen Kabel
an die Steuerung an.

KABEL UND VERDRAHTUNG

Der Gebrauch abgeschirmter Kabel vom Motor zur Steuerung ist empfehlenswert.
Magnetischer und induktiver Einfl uss im Kabel kann Summen hervorrufen und die Funktion des Tores stéren.

Vermeiden Sie generell:

- die Steuerung zu weit weg vom Tor anzubringen.

- 230Volt Und Niederspannungsleitungen zusammen zu verlegen. Nach Elektroinstallationsvorschrift nicht zulassig.

- Kabel fur Lichtschranken, Schalter, Blinklampe und Elektroschloss nicht zusammen mit dem Motorkabel verlegen.

- Telekommunikationskabel oder Leitungen fir Gartenbeleuchtung ebenfalls nicht mit dem Motorkabel verlegen.

- Starre Kupferkabel sind speziell bei groReren Kabeldurchmessern schwer zu verdrahten. Benutzen Sie fl exibele Kabel.

- Benutzen Sie Kabel, die fur aussen und die Verlegung im Erdreich geeignet sind oder entsprechende Leerrohre oder fragen Sie ihren Elektriker.

Wir empfehlen das folgende Zubehor:

- LA400-JB40E Kit Kit zur Kabelverlangerung fir eine Anlage. Bestehend aus 12m Kabel, 6-polig mit gleichen Farben wie Antrieb, Verteilerdose
IP65, Kabelverschraubungen und Befestigungsmaterial.

- 041ASWG-0482-50 50m Ring Anschlusskabel, 6-polig fur den Aussenbereich. Verlegung ohne Leerrohr méglich. Mit gleichen Farben wie am
Antrieb.

KabelgroRen:

Die Abmessungen in der Tabelle sind MindestgréRRen. GréRere Durchmesser sind jederzeit mdéglich

- 230Volt Versorgungsspannung fir die Steuerung: min. 0,75mm? 3-polig

- 230Volt Versorgung fur Transformator getrennt installiert (e.g. in der Garage) und Kleinspannung zum Tor. Siehe Tabelle.
- Motorverkabelung: 2 Kabel min. 1,0mm?, 4 Kabel min. 0,75mm? (oder abgeschirmte Kabel)

- Elektrisches Schloss: Siehe Tabelle

- Schalter, Lichtschranken, Blinklampe: Siehe Tabelle etc. min.0,5mm?2

Antriebsmodell Entfernung Entfernung Entfernung Entfernung
Om - 6m 6m - 10m 10m - 12m 12m — xx
LYN, SCS, ART 2 x 1,0mm? 2 x 1,0mm? Normal Max. 15m
Motorverkabelung 4 x 0,75mm? 4 x 0,75mm? Verkabelung Abgeschirmte Kabel fur die 4
kleineren Motorkabel benutzen
SUB (Unterfl urantrieb) | 2 x 1,0mm? 2 x 1,0mm?2 Abgeschirmte Kabel fur Abgeschirmte Kabel fur die 3
Motorverkabelung 3 x 0,75mm? 3 x 0,75mm? die 3 kleineren kleineren Motorkabel benutzen
Motorkabel benutzen
Separat installierter 0,75mm? 0,75mm?2 1,0mm? Max. 30m; Min. 1,5mm?
Transformator (in der Torgewicht maximal 50% der
Garage) und Nieder- maximalen Motorleistung
spannungsversorgung
der Steuerung
Elektroschloss (12Volt) | 0,75mm? 0,75mm?2 1,0mm? Max. 30m; Min. 1,5mm?
Verkabelung
Externe Antenne Koaxialkabel Koaxialkabel Koaxialkabel Koaxialkabel
(Entfernen Sie die 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm
Originalantenne von der (max. 25m)
Steuerung)
Schalter, Blinklampe etc.| 0,5mm? 0,5mm? 0,75mm? Min. 0,75mm?
Max. 30m
Lichtschranke 0,5mm? 0,5mm? 0,75mm? Min. 0,75mm?
Max. 20m
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ANSCHLUSSPLAN
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BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE BESCHREIBUNG DER LEDs
BESCHREIBUNG FUNKTION BESCHREIBUNG FARBE FUNKTION
L Anschluss L 230Volt Zuleitung STOP Grin Notaus
N Anschluss N 230Volt Zuleitung AN: Notaus aktiv
AUS: OK (Drahtbrucke, wenn kein
30vDC Anschluss einer externen Batterie Schalter angeschlossen)
Motor MASTER Motor 1 (Master, 6ffnet als erster)
Motor SECOND Motor 2 (Second, 6ffnet als zweiter) EDGE Grin Kontaktleiste 8.2KOhm
Zur Uberpriifung der korrekten Polaritét siehe Abschnitt AN: aktiviert
“Grundeinstellung” und “Funktion der Drucktaster P1,P2,P3 & RESET” AUS: OK (briicken mit 8,2KOhm Widerstand,
wenn keine Kontaktleiste angeschlossen)
24V /150mA Blinkleuchte (Zubehdr)
~Schlusselsymbol“ Rot SchlUsselschalter 2-Flugel
MASTER Motor1 AN: Schalter betatigt
BRN Kabel Braun AUS: Schalter nicht betétigt
GRN Kabel Grin
WHT Kabel Weiss PED Rot Schlusselschalter 1-Flugel
YEL Kabel Gelb AN: Schalter betatigt
SECOND Motor2 AUS: Schalter nicht betétigt
BRN Kabel Braun
GRN Kabel Grun PHO1 Rot Lichtschranke 1 (schliessen)
WHT Kabel Weiss AN: OK (aktiv)
YEL Kabel Gelb AUS: keine Lichtschranke
Light Contact Toruberwachung/Gartenbeleuchtung PHO2 Rot Lichtschranke 2 (6ffnen & schliessen)
PED Anschluss Schlusselschalter AN: OK (aktiv)
COM Minuspol AUS: keine Lichtschranke
STOP Notaus / Stopschalter
PHO3 Rot Lichtschranke 3 (6ffnen)
~Schlusselsymbol* Schlusselschalter AN: OK (aktiv)
COM Minuspol AUS: keine Lichtschranke
PHOTO 3 Lichtschranke 3 (6ffnen)
PHOTO 2 Lichtschranke 2 (schliessen & &ffnen) LEARN Gelb Lernprogramm Status
PHOTO 1 Lichtschranke 1 (schliessen) AN: Lernprogramm aktiv
COoM Minuspol AUS: Kein Lernprogramm
EDGE Kontaktleiste mit 8,2kOhm
8,2KOhm DGN Rot Diagnose-Programm (siehe Seite 15)
,Symbol“ E-Schloss Eingang Elektroschloss ,Steuereingang*® CH1 Rot Programmierung der Handsender fuir
2-Flugelbetrieb
INPUT 24VAC 24Volt Eingangspannung vom Trafo. AN: Neuer Handsender kann
Kann mit beliebiger Polaritat programmiert werden
angeschlossen werden AUS: Funktion aus
Transformer 230VAC 230Volt Zuleitung zumTransformator. CH2 Rot Programmierung der Handsender fuir
Kann mit beliebiger Polaritat 1-Flugelbetrieb (siehe CH1)
angeschlossen werden.
250V/2A Sicherung 250V/2A (2x flink)
Funktionen der Drucktaster P1, P2, P3 & RESET
Taste Funktion
P1+P2+P3 Einzelbetrieb. Die Flugel kénnen einzeln bewegt werden. FunKtion aktivieren: P1+P2+P3 gleichzeitig driicken. Die LEARN-LED

blinkt solange die Funktion aktiviert ist. Taste P1 bewegt Motor1. Taste P2 bewegt Motor2. Funktion deaktivieren: 20
Sekunden warten oder die Steuerung abklemmen. Wenn die Flugel zuerst schliessen, vertauschen Sie die Kabel rot und blau.

P1 Programmiert automatisch die Endpositionen des Laufwegs

P1+P2 Programmiert automatisch die Endpositionen des Laufwegs (sowie zusétzliche Positionen z.B. Soft-Start und Soft-Stop).

P2 + P3 Verzégerung Elektroschloss

P1+P3 Einstellung der Flugelverzégerung

P2 Automatisch Schliessen. Zum Bestatigen Taste P2 notwendig

P3 Software-Reset zur Werkseinstellung. Taste 10 Sekunden lang driicken. Das Reset betrifft nicht den Funkspeicher (siehe Funk)

DIP ,RADIO" + P1 Programmierung der Handsender fiir Kanal 1. Signal fir komplettes Offnen

DIP ,RADIO“ + P2 | Programmierung der Handsender fir Kanal 2. Signal fir teilweises Offnen

RESET Internet Schnittstelle oder Toriberwachung programmieren: Hinweis: Die RESET Taste fuhrt kein Reset zur Werkseinstellung
bei dieser Steuerung aus. Sie dient einzig zum Programmieren der Internet Schnittstelle oder der Toriberwachung.

Siehe Beschreibung der Taste P3 fur ein Reset zur Werkseinstellung.
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OPTIONALES ZUBEHOR (siehe auch Anschlussplan)

FUNKSTEUERUNGEN (OPTIONAL) MODELLE:
TX2EV, TX4EV, TX4UNI (Handsender), 747EV (Funkcodeschloss), 128EV (Funkwandkonsole)

BLINKLAMPE (OPTIONAL) Modell: FLA24-2, FLA1-LED

Eine Blinkleuchte kann an die Steuerung angeschlossen werden (Anschlisse: 24 VDC / 150 mA). Sie warnt Personen vor dem sich
bewegenden Tor. Die Blinkleuchte sollte méglichst hoch und deutlich sichtbar angebracht werden. Die Steuerung liefert ein konstantes Signal,
welches von der Lampe in ein Blinksignal umgewandelt wird.

SCHLUSSELSCHALTER (OPTIONAL) Modell: 100010, 100027, 100034, 100041

Die Anlage kann mit einem Schlusselschalter betrieben werden. (Anschlisse: Schlusselsymbol und COM)
Siehe auch OPEN/PED unter ,DIP Schalter”.

NOTAUS / STOPSCHALTER (OPTIONAL) Modell: 600084

Ein Notaus-Schalter, der das Tor in jeder Richtung anhélt, kann an diesen Eingang angeschlossen werden.

KONTAKTLEISTE (OPTIONAL) Modell: 600046, 600053, 600077, 600060

(DIP-Schalter LOOP/EDGE muss aus sein)

An die Steuerung kann eine Kontaktleiste, die nach dem 8,2K Ohm- Prinzip funktioniert, angeschlossen werden, d.h., ein 8,2K Ohm groRer
Prufwiderstand ist am Ende der Kontaktleiste befestigt. Er gewéhrleistet die standige Uberpriifung des Stromkreises. Die Steuerung wird mit einem
eingebauten 8,2K Ohm Widerstand ausgeliefert. Mehrere Kontaktleisten werden in Reihe geschaltet.

LICHTSCHRANKE (OPTIONAL) MODELLE 771E, 772E:
Der Gebrauch einer Lichtschranke wird empfohlen. Benutzen Sie Modell 771E oder 772E, welches auch Bestandteil des Safety Accessory Kit
APLUS- EV ist.

SAFETY ACCESSORY KIT (OPTIONAL): APLUS-EV

Die Steuerung ist bereits mit einer Standard-Antenne ausgestattet. Fur héhere Reichweiten kann eine externe Antenne aus dem

APLUS-EV Zubehér (beinhaltet Lichtschranke 771E, Blinklampe FLA1-LED und Externe Antenne SWG-ANT-EV) wie in der Anschlussubersicht
dargestellt, angeschlossen werden.

myQ (OPTIONAL)
(nur mit Internet Schnittstelle 828EV):
Erlaubt das Bedienen des Tores per Internet oder Smartphone.

TORUBERWACHUNG (OPTIONAL)
(nur mit Toruberwachung 829EV):
Erlaubt optische und akustische Uberwachung der Torposition. Das Tor kann mit diesem Geréat auch geschlossen werden.

BATTERIE (OPTIONAL)

Die Anschllsse dienen zum Aufl aden einer externen Batterie.

Im Falle eines Stromausfalls versorgt die Batterie den Antrieb mit Energie. Eine voll aufgeladene Batterie kann Energie fur mehr als 24h liefern.
Batterien unterliegen der Alterung und verlieren an Kapazitat. Tauschen Sie die Batterie je hach Gebrauch alle 2-3 Jahre aus.

ELEKTROSCHLOSS (OPTIONAL)

Die Steuerung bietet die Mdglichkeit, ein 12V Elektroschloss zu betreiben. (Anleitung liegt dem E-Schloss bei). Hierzu muss eine Hilfssteuerung
(207399) fur das Elektroschloss an der Hauptsteuerung angeschlossen werden. Falls das E-Schloss durch zu viel Druck des Tores nicht 6ffnet,
kann eine spezielle Funktion programmiert werden: Driicken Sie P2 und P3 gleichzeitig fir ca. 5 Sekunden und zahlen Sie die hérbaren Klicks.
1Klick = ca. 4 Sekunden Strom zum E-Schloss (Werkseinstellung)

2 Klicks = Tor schliesst fur eine Sekunde und &ffnet dann. Ferner, nach erreichen der Position Tor geschlossen, driickt der Antrieb kurz um das
Einrasten des Elektroschlosses zu unterstitzen. Hinweis: Das Tor muss dazu mit Bodenanschlégen ausgerustet sein.

TORUBERWACHUNG ODER BELEUCHTUNG (OPTIONAL)
Die Anschlisse haben zwei Funktionen abhéangig davon ob der DIP Schalter Light / Spy an ist oder nicht. Siehe auch unter
“DIP Schalter” in dieser Anleitung. Der Ausgang hat keine eigene Stromversorgung und darf nur bis 24V belastet werden.

Toruberwachung / Status des Tores (Spy)

Eine LED, eine Lampe (24V / 3W max.) oder ein Relais kénnen an die Klemmen angeschlossen werden, um den Status des Tores anzuzeigen.
LED aus = Tor geschlossen

LED langsam blinkend = Tor 6ffnet

LED an = Tor offen

LED schnell blinkend = Tor schliesst

Hofbeleuchtung / Beleuchtung fir 120 Sekunden

Eine Lampe (24V / 3W max.) oder ein Relais kénnen an die Klemmen angeschlossen werden.

Wenn die Steuerung ein Signal zum Offnen oder Schliessen bekommt, leuchtet die Lampe fiir 120 Sekunden und schaltet sich danach automatisch
aus.

Achtung: nur max. 24V/3W an den Klemmen anschliessen oder ein Relais muss dazwischengeschaltet werden.
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LICHTSCHRANKEN (OPTIONAL) MODELL: 771E, 772E

Die Lichtschranken dienen der Absicherung des Tores und mussen verwendet werden.
Der Montageort ist abhéngig von der Bauweise des Tores. Nach EN12453 muR ein
Lichtschrankenpaar aussen in einer Héhe von 200mm aktiv in ,Schliessen® installiert
werden. Die Lichtschranken bestehen aus einem Sender und einem Empfangsteil und
mussen einander gegenuber liegen. Die Lichtschranke wird mittels kleiner Schrauben
und Dubel an der Wand befestigt. Soll die Funktion ,Automatisches Schliessen“ méglich
sein, muss die Chamberlain — Failsafe Lichtschranke installiert sein. Das Chamberlain
—Failsafe System (2-Kabel System) besitzt an beiden Seiten eine kleine von auf’en
einsehbare LED (Licht), um den Status der Lichtschranke anzuzeigen.

Programmierung der Lichtschranke:
- Lichtschranke anschlieen
- Wegstreckenprogrammierung der Torfl tigel durchfiihren

Loéschen einer Lichschranke aus der Steuerung:

Eine angeschlossene Lichtschranke kann nicht entfernt werden ohne dass die
Steuerung die Funktion an dem jeweiligen Anschluss sperrt. Um die Lichtschranke aus
dem Programm der Steuerung zu Iéschen.

- Lichtschranke entfernen

- Strom kurz ausschalten

- Wegstreckenprogrammierung der Torfl tigel durchfuhren.

Diagnose an der Chamberlain-Failsafe Lichtschranke
LED konstant = OK

LED blinkt = Lichtschranke sperrt Steuerung

LED aus = Kein Strom, falscher Anschluss oder verpolt

Diagnose an der Steuerung
LED aus = OK, keine Lichtschranke angeschlossen
LED blinkt = Steuerung sperrt

Anschluss 1 & COM
Aktiv, wenn das Tor schliesst (reversiert das Tor)

Anschluss 2 & COM
Aktiv, wenn das Tor schliesst und o6ffnet

Anschluss 3 & COM

Aktiv, wenn das Tor 6ffnet

(das Tor bleibt solange stehen, bis das Hinderniss aus

dem Infrarotstrahl entfernt wird, danach bewegt es sich weiter)

aCOM _PHOTO COM EDGE
3 2 1 8K2

3586

i

FUNK

PROGRAMMIEREN / LOSCHEN VON FRNBEDIENUNGEN
Der Empfanger besitzt 2 Kanale CH1 und CH2. Die Benutzung der beiden
Kanéle ermdglicht sowohl einfl tigeligen als auch zweifl igeligen Betrieb.
Beispiel: Erhélt CH2 = P2 das Signal der Fernbedienung &ffnet sich nur 1
Flugel. Benutzen Sie einen weitere Taste der Fernbedienung mit CH1 = P1
werden beide Flugel geéffnet.

PROGRAMMIERUNG

1: Dip-Schalter “RADIO” anschalten.

2: Drucken Sie kurz die Taste P1(fur CH1) oder P2(fir CH2) und die
jeweilige LED leuchtet auf.

3: Halten Sie nun die gewlinschte Taste auf lhrer Fernbedienung gedruckt
bis die LED nach kurzem Blinken erlischt. Fertig! Wiederholen Sie diese
Schritte fur alle Fernbedienungen (maximal 85 Fernbedienungen
kénnen pro Kanal eingelernt werden).

Wichtig: Nach Programmierung lhrer Fernbedienung(en) den DIP-Schalter

“RADIO” wieder ausschalten!

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nicht die gleiche Taste lhrer Fernbedie-

nung auf CH1 und CH2 einlernen; sonst funktioniert die Anlage nicht richtig.

LOSCHEN

- DIP-Schalter “RADIO” anschalten.

- Halten Sie die Taste P1 so lange gedruckt bis die aufl euchtende LED
nach etwa 10 Sekunden erlischt. Fertig!
Zur Bestatigung blinken beide Leds CH1 und CH2 8 mal.

- DIP-Schalter ,RADIO" ausschalten.
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PROGRAMMIEREN DER INTERNET SCHNITTSTELLE myQ
Mit der RESET-Taste auf der Steuerung

1. Die Liftmaster Internet Schnittstelle und ihren Router mit dem Netzwerkkabel
verbinden.

2. Die Liftmaster Internet Schnittstelle mit Strom versorgen.

RADIO MODULE

3. Einen Online Account mit der neuesten Liftmaster myQ Smartphone App oder

auf www.liftmaster.eu einrichten. H H H H
00| [0-O] [0-O
4. Die Liftmaster Internet Schnittstelle registrieren. ooo ooo ooo
cp " . . g8 P P2 P3
5. Auf ,Neues Geréat hinzufligen® klicken und den Schritten der App oder der b E E ]
@S- l

Webseite weiter folgen.

6. Hinweis: Wenn Sie die RESET-Taste driicken werden Sie einen Piepton héren
und die LEDs CH1 und CH2 zuné&chst angehen und dann, nach erfolgtem
Abgleich, dreimal blinken und ausgehen.

7. Die App zeigt Ihnen an, ob die Programmierung erfolgreich war und wird Sie
auffordern, einen Namen fur das Tor zu vergeben. m

Bl |

F
3]

PROGRAMMIERUNG DER TORUBERWACHUNG

Mit der RESET-Taste auf der Steuerung

1. Die Toriberwachung mit Strom versorgen und im Haus so positionieren, dass LEARN
sie gut sichtbar ist. Ist der Aufstellort zu weit vom Tor entfernt, kann die
Verbindung gestért oder oft unterbrochen sein. Positionieren Sie das Gerat
an einem besser geeigneten Aufstellort.

2. Die ,LEARN" Taste auf der Riickseite der Toruberwachung kurz driicken und
loslassen. Die rote und griine LED blinken abwechselnd. Innerhalb 60 Sek
die RESET-Taste auf der Steuerung driicken und loslassen. Zur Bestatigung
der Programmierung gehen die rote und grine LED an.

Toriiberwachung I6schen

Die ,LEARN" Taste auf der Riickseite der Toruberwachung fur mindestens

10 Sek driicken. RADIO MODULE

Ein kurzer Piepton bestétigt das erfolgreiche Léschen.

HH 0_0] [0-O] [0-O
ooo ooo ooo
P1 P2 P3

1/2MOT

SPY/|
OPEN/S

Bl |

.
F
a1
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SCHLEIFENDETEKTOREN

(DIP Schalter LOOP/EDGE muss an sein.)

Schleifendetektoren reagieren auf Metall und werden zumeist zur
Erkennung von PKWs und LKWs, aber nicht von Motorradern und
FuRgéngern, eingesetzt.

Ausgangs-Schleife A

Die Ausgangs-Schleife befi ndet sich hinter dem Tor und 6ffnet das
Tor wenn es geschlossen ist, hélt es offen oder 6ffnet es erneut.
Die DIP Schalter OPEN/STEP und LOOP/EDGE missen

an sein. Lichtschranken mussen angeschlossen und die

Funktion “Automatisch Schliessen” aktiviert sein.

Sicherheits-Schleifendetektor und

Schleifendetektor im Schwenkbereich des Tores B, C
Schleifendetektoren dienen der Erkennung von Fahrzeugen (PKW,
LKW, aber sind als alleinige Schutzmassnahme unzuldssig, da sie
Personen nicht erkennen.

Die Auswerteeinheit der Schleifendetektoren wird als NO
Signalgeber an die Klemmen der 8.2kOhm Kontaktleiste
angeschlossen. Falls Sie auch Kontaktleisten verwenden wollen:
Prufen Sie vor der Installation welche Funktionsweise fir sie
passend ist.

Sicherheits-Schleifendetektor
=> DIP Schalter OPEN/STEP muss an sein.

Schleifendetektor im Schwenkbereich des Tores
=> DIP Schalter OPEN/STEP ausschalten

Weitere Optionen fur Schieifendetektoren kénnen bei unserem
Service angefragt werden.

3RNWHT YEL BRN GRN WHT YEL
VASTER SECOND

STOP O— COM
M

" LIGHT PED
CONTACT

=

PHOTO (
3 2

COl 1

SPY/I
OPEN/'
1/2M0T¢

203292

NO
NI

| B e —

®

[ B BN BN BN BN BN J 000 00000 OO OCO
RNWHT YEL BRN GRN WHT YEL "LiGHT PED _STOP PHOTO _ COM _EDGE
IASTER SECOND CONTACT __COM 3 2 1 8.2K0
©
seep| W3 Q) sreen[ W Q)
sey/ueht] W1 sey/ueHT @0
OPEN/STEH ] C OPEN/STEH [ E
yaoroll B | S vt mO | S
0,0 C C_O] (
2O =20 -
[eht) < 0~ <
|_| - [o9 = |_| - 69 s 203292
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DIP SCHALTER

1/2 MOTOR
Wahlt aus, ob 1 oder 2 Motoren an der Steuerung angeschlossen sind

AUS: 2 Motoren angeschlossen
AN: 1 Motor angeschlossen

OPEN/STEP

Andert die Programmierung und Reaktion der Steuerung auf Signale.
Fur den Gebrauch mit Schleifendetektoren lesen Sie bitte erst unter
“Schleifendetektoren” nach.

Schritt-Modus: Das erste Signal 6ffnet das Tor, das nachste stoppt, das
nachste schliesst, das nachste stoppt, das néchste &éffnet usw...
Offnen-Modus: Das Tor wird nicht auf Steuersignale reagieren, solange
es 6ffnet und die Position OFFEN erreicht hat.

AUS: Schritt-Modus
AN: Offnen-Modus

LIGHT/SPY
Nur anschalten, wenn die Funktion benétigt wird, ansonsten aus lassen

AUS: LIGHT
AN: SPY

OBSTACLE

Werkseitig mit fester Drahtbriicke ausgestattet. Durchtrennen erhéht
die Arbeitskraft an der Steuerung.

ACHTUNG: Wird die Drahtbriicke durchtennt, muss die Toranlage mit
zusatzlichen Sicherheitseinrichtungen (Kontaktleiste etc.) abgesichtert
werden.

LOOP/EDGE
Wahlen Sie die gewlinschte Funktion aus

AUS: Kontaktleiste
AN: Schleifendetektor

SPEED
Wahlen Sie fur den Motortyp aus, den Sie einsetzen wollen.

AUS: ART
AN: LYN, SCS, ART, SUB

RADIO

Der DIP Schalter “RADIO” ist zur Programmierung der Handsender
erforderlich. Den Programmierungsvorgang entnehmen Sie bitte dem
entsprechenden Abschnitt in dieser Anleitung.

AUS: keine Programmierung méglich
AN: Programmierung méglich

WICHTIG: Den DIP Schalter “RADIO” immer ausschalten,
wenn er nicht in Gebrauch ist.

OBSTACLE} '!

LooP/encE| w3 S
=
speen{  mET Q

SPY/UGHT W]
oPEN/STE
1/240T0R ]
0_0
= | O
_ 0~0
JNoX
00
Ao
0~0

| = [0 Oo
-
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)a3
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FLUGELVERZOGERUNG

Die Flugelverzégerung ist notwendig zum korrekten und sicheren
Offnen und Schliessen der Fligel. Eine Iangere Fliigelverzégerung
kann erforderlich sein bei unterschiedlichen Installationsbegebenheiten
oder unterschiedlichen Flugelléngen.

Driicken und halten Sie P3 und P1 zusammen fir etwa 5 Sekunden
und zéhlen Sie die Anzahl der zu hérenden Klicks. Das Klicken wird
von einem Relais (Lichtrelais) verursacht.

1 Klick = kurze Verzégerung, ca. 4+8 Sekunden (Werkseinstellung)
2 Klicks = mittlere Verzégerung, ca. 8+12 Sekunden

3 Klicks = lange Verzdgerung, ca. 12+16 Sekunden

4 Klicks = komplette Verzégerung, Fligel 1 wird erst schliessen,
wenn Flugel 2 komplett geschlossen ist

Die Verzégerung in Offnen ist immer ca. 3+5 Sekunden

5 Klicks = keine Verzégerung, beide Fligel Offnen und Schliessen gleichzeitig

Wiederholen Sie den Vorgang falls erforderlich.
HINWEIS: Programmieren (&ndern) des Laufweges setzt die
Flugelverzégerung auf Werkseinstellung zurtick.

RAD| D
(|0EE 50
[oXule] OOO
o
;Eé P‘II P2
o=

-

11/16 de




ERSTE INBETRIEBNAHME
GRUNDEINSTELLUNG

Gehen Sie Punkt fur Punkt genau durch. Beginnen Sie im Zweifelsfall wieder von vorne. Nehmen Sie sich fir diese Einstellungen
ausreichend Zeit.

1. Ist alles Notwendige fir den Betrieb angeschlossen? Motoren, Lichtschranken, Sicherheitskontaktleiste, Stop-Schalter.

2. Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Torbereich aufhélt oder aufhalten kann.

3. SchlieRen Sie das Tor und héngen Sie die Motoren ein. Sichern Sie die Motoren mit dem Splintbolzen und drehen Sie den
Entriegelungshebel in Richtung Torpfeiler. Die Antriebe sind verriegelt.

ART:

- fur eine erfolgreiche Programmierung des Laufweges missen die - t
Referenzpunkte eingestellt werden. Hierfir mussen die Nocken unter
der Haube des ART korrekt eingestellt werden. Die obere Nocke soll
den Mikroschalter zuerst auslésen, dann die untere.Die Mikroschlter
sollen nicht gleichzeitig ausgelést werden oder wenn das Tor die
Endpunkte erreicht hat. Drehen Sie die Nocken mit Hilfe einer Zange
oder eines groRen fl achen Schraubendrehers auseinander.

- entriegeln Sie das Tor fur diese Einstellungen

- Kontrolle oder Korrektur der richtigen Position der Schalternocken wie
in der Anleitung gezeigt fur Tor AUF und Tor ZU.

- Einstellung der DIP Schalter bei Verwendung des ART: DIP Schalter
“SPEED” ausschalten. Der ART wird nicht funktionieren, wenn “SPEED*
an ist.

Tor geschlossen

Tor offen

SUB (Unterfl urantrieb):
- Einstellung der DIP Schalter: “SPEED” an fur eine schnellere Torbewegung oder aus, wenn das Tor sehr schwer
ist oder ein sehr sicherer Betrieb erforderlich ist. Kann nach dem Fertigstellen der Installation jederzeit geéndert werden.

LYN / SCS Antriebe:
- Einstellung der DIP Schalter: “SPEED” an fur eine schnellere Torbewegung oder aus, wenn das Tor sehr schwer
ist oder ein sehr sicherer Betrieb erforderlich ist. Kann nach dem Fertigstellen der Installation jederzeit geéndert werden.

SchlieRen Sie jetzt die Steuerung an das Stromnetz an.

GRUNDEINSTELLUNG:

1. Drucken Sie Taster P1, P2 und P3 gleichzeitig fur 2-3 Sekunden, bis die gelbe LED blinkt.

2. Beobachten Sie das Tor. Drucken und halten Sie die Taste P1 fur 1-2 Sekunden gedriickt. Das Tor mit Motor 1 muss sich dabei
in Richtung AUF bewegen. (Tor nicht ganz 6ffnen nur kurze Bewegungen fahren.) SchlieRt Motor 1 anstatt zu &ffnen, ist er falsch
angeschlossen und die Kabel rot/blau am Motor missen getauscht werden (Achtung: Steuerung vorher stromlos schalten!).

Hinweis: Generelle Funktion - wenn Sie den Taster loslassen, bleibt das Tor sofort stehen. Bei erneutem Driicken lauft es in die
entgegengesetzte Fahrtrichtung, bis Sie den Knopf wieder loslassen usw.

3. Drucken und halten Sie P2 fir 1-2 Sekunden. Das Tor mit Motor 2 muss sich dabei in Richtung AUF bewegen. (Tor nicht ganz
6ffnen nur kurze Bewegungen fahren.) SchlieRt Motor 2 anstatt zu 6ffnen, ist er falsch angeschlossen und die Kabel rot/blau am
Motor mussen getauscht werden (Achtung: Steuerung vorher stromlos schalten!).

Hinweis: Die Steuerung bleibt 20 Sekunden in diesem manuellen Einstellprogramm. Beginnen Sie ggf. wieder von vorne mit
dem gleichzeitigen Driucken der Tasten P1/P2/P3

Uberpriifen Sie:

1. Nur bei SCS: Wenn der Flugel 6ffnet, darf die vordere ,Nase“ des Motors das Tor NICHT berthren (stoRen oder schleifen). Das
Offnen mehrfach unterbrechen und kontrollieren! Im Falle einer Beriihrung miissen MaR A/B kontrolliert werden und ggf. der
Torbeschlag unterlegt werden, um mehr Abstand zu erhalten.

2. Beide Flugel komplett 6ffnen. Nicht zu weit fahren! Wenn kein Anschlag in AUF vorhanden ist, markieren Sie den
maximalen Offnungspunk.

3. Nur bei SUB (Unterfl urantrieb): Justieren Sie jetzt die mechanischen Endanschlége in der Box.

Warten Sie, bis die Lern LED von alleine ausgeht (20 Sekunden nach dem letzten Tastendruck).
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PROGRAMMIERUNG DER WEGSTRECKEN EINFACH |
Hinweis: Endanschlage in ZU und AUF missen vorhanden sein.

1. Die Flugel mussen geschlossen sein.

2. Drucken Sie die Taste P1 solange, bis der Flugel / Motor 1 zu 6ffnen beginnt. (LED “LEARN?” blinkt)
Das Automatik-Programm beginnt (langsame Fahrt):
Flugel 1 fahrt bis zum Anschlag AUF.
Flugel 2 fahrt bis zum Anschlag AUF.
Danach fahrt Flugel 2 bis zum Anschlag ZU und anschlieRend fahrt Fligel 1 bis zum Anschlag ZU.
Wenn LED ,LEARN* erlischt, ist die Programmierung abgeschlossen

Hinweis: SchlieRen die Flugel anstatt zu éffnen, sind die Motoren falsch angeschlossen. Vertauschen Sie Rot und Blau.

PROGRAMMIERUNG DER WEGSTRECKE: EINFACH Il
Hinweis: Wenn kein Endanschlag in Richtung AUF vorhanden ist, sollite der Fliigel bei ca. 90° Offnungswinkel gestoppt werden.)

Die Flugel mussen geschlossen sein.

Drucken Sie die Taste P1 solange, bis der Flugel / Motor 1 zu &éffnen beginnt.

Drucken Sie die Taste P1, wenn der Flugel / Motor 1 Position Tor AUF erreicht hat. Der Fligel 2 startet.
Drucken Sie die Taste P1, wenn der Flugel / Motor 2 Position Tor AUF erreicht hat. Der Fligel 2 schlieRt dann
automatisch wieder. Danach schlie3t Flugel 1 automatisch.

5. Der Antrieb lernt die Position Tor ZU automatisch.

Auf Wunsch kénnen Sie aber auch einen individuellen Punkt in Tor ZU lernen.

Drucken Sie die Taste P1 dann an der gewlnschten Tor Zu Position fur den jeweiligen Flugel.

Wenn LED ,LEARN* erlischt, ist die Programmierung abgeschlossen.

HON =

PROGRAMMIERUNG DER WEGSTRECKE ,,ADVANCED* (INDIVIDUELL)
Hinweis: Die Taste P1 muss in diesem Progamm insgesamt 9x gedrickt werden.

Mit jedem Tastendruck wird eine Position (Zeit) gespeichert. Dadurch ist es méglich, Soft-Stopp (Langsamlauf) zu speichern, um
sich dem Tor oder der Anwendung indivudell anzupassen. Lange oder kurze Soft-Stopp Phasen sind mdéglich.

1. Die Flugel mussen geschlossen sein.

2. P1 und P2 gleichzeitig langere Zeit driicken (ca.5-6 Sek.), bis Flugel 1 startet (6ffnet). Tasten loslassen!!
3. P1 wieder druicken; Soft-Stopp in AUF-Richtung fur Flugel 1 beginnt ab dieser Position.

4. P1 wieder driucken; Endanschlag AUF erreicht. Automatisch startet jetzt Flugel 2.

5. P1 wieder dricken; Soft-Stopp in AUF-Richtung fur Fligel 2 beginnt ab dieser Position.

6. P1 wieder dricken; Endanschlag AUF erreicht. Automatisch startet jetzt Flligel 2 und schlieft.

7. P1 wieder driicken; Soft-Stopp in ZU-Richtung fur Fligel 2 beginnt ab dieser Position.

8. P1 wieder driicken; Endanschlag in ZU-Richtung erreicht. Automatisch startet jetzt Flugel 1

9. P1 wieder drucken; Soft-Stopp ZU fir Flugel 1 beginnt ab dieser Position.

10. P1 wieder dricken; Endanschlag ZU erreicht. ->Fertig

Hinweis: Erreicht ein Fligel einen Endanschlag und die Taste P1 wird NICHT gedruckt, fahrt der Antrieb auf den Anschlag und lernt
diese Position selbsténdig.
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FERTIGSTELLEN DER INSTALLATION/PROGRAMMIERUNG:
Ist die Wegstrecke programmiert, kénnen die Handsender eingelernt werden (siehe EINLERNEN /LOSCHEN DER HANDSENDER).

1. Lassen Sie nun das Tor mittels Tastendruck des Handsenders oder eines angeschlossenen Tasters 2 vollstandige Zyklen durchlaufen und
beobachten Sie den Ablauf. SchlieRen Sie das Tor wieder, OHNE dass Sie weitere eine Einstellung vorgenommen haben.

2. Sind alle Einstellungen getroffen worden, Uberprufen Sie die Funktion der Lichtschranken, Taster, Blinkleuchte, Handsender, Zubehér etc.

3. Zeigen Sie allen Personen, die Umgang mit dem Tor haben, wie die Bewegungen des Tores ablaufen, wie die Sicherheitsfunktionen arbeiten
und wie das Tor entriegelt und von Hand betétigt werden kann

AUTOMATISCHES SCHLIEREN DES TORES
Hinweis: Nur méglich mit angeschlossener und funktionsfahiger Lichtschranke (PHOTO + COM).
Es kann eine autmatische SchlieRzeit zwischen 2 Sekunden und 120 Sekunden gewahlt werden.

Einstellen

1. P2 drucken und halten, bis die gelbe LED zu blinken beginnt.

2. Wenn die gelbe LED blinkt, zéhlen Sie die Offnungszeit, die programmiert werden soll, ab.
3. Nach Ablauf der Wunschzeit driicken Sie P2 erneut. ->Fertig

Ausschalten
1. P2 drucken und halten, bis die gelbe LED zu blinken beginnt.
2. P3 drucken. Die gelbe LED geht aus. ->Fertig

A Die Steuerung entspricht den neuesten EN-Richtlinien.
Eine dieser Richtlinien schreibt vor, dal die SchlieRkrafte an der

BETRIEBSSKRAFT DES ANTRIEBS

Die Betriebskraft des Antriebs wird automatisch eingestellt, wahrend Torkante innerhalb der letzten 500mm vor Tor ZU nicht tber 400 N (40 kg)
die Wegstrecke programmiert wird. Eine Veranderung (automatisch) steigen diirfen . GroRer als 500 mm darf die maximale Kraft an der

ist nur mit einer emneuten Programmierung der Wegstrecke moglich. Torkante 1400 N (140 kg) betragen. Kann dies nicht sichergestellt werden,
Klemmt das Tor durch Witterungseinflisse oder Veranderungen an ist unbedingt eine Kontaktleiste ggf. bis in eine Hhe von 2,5 m am Tor
der Toranlage (z.B. durch Rost oder unzureichende Schmierung), oder am gegeniiberliegenden Pfeiler anzubringen (EN12453).

muss es ggf. gewartet werden.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Sie kann in den értlichen Recyclebehéltern entsorgt werden. GemaR der
Europaischen Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro-Altgerdte muss dieses Gerat nach Verwendung ordnungsgeman entsorgt werden um eine
Wiederverwertung der verwendeten Materialien zu gewahrleisten.

Uber die Méglichkeiten dieser Entsorgung informiert die Gemeinde oder Stadtverwaltung.

BATTERIEENTSORGUNG

Batterien und Akkus durfen nicht im Hausmull entsorgt werden. Sie kénnen die Batterien nach Gebrauch
in unmittelbarer Nahe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zuriickgeben.
Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mulltonne sowie dem chemischen Symbol des
Schadstoffes bezeichnet, ndmlich “Cd” fur Cadmium, “Hg” fur Quecksilber und “Pb” fur Blei.
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ANZEIGE DER “DIAGNOSTIC”-LED

Die Diagnose LED zeigt den zuerst aufgetretenen Fehler an. Sollten weitere Fehler auftreten werden diese méglicherweise nicht angezeigt.

Anzeige Beschreibung Lésung
1x blinken Antrieb 1 Kontaktfehler eines Steuerkabels zur Kabel Griin oder weiss hat keinen oder schlechten Kontakt.
Steuerung. Anschlusse genauestens uberprifen. Leitungsléngen beachten.
2x blinken Wie 1x blinken fir Antrieb 2 Siehe 1x blinken
3x blinken Endpunkte Antrieb 2 wurden nicht akzeptiert. Zu A: Tor in der Lernfahrt weiter 6ffnen. Uber 50% des maximalen
A: Nach oder in der Lernfahrt: Antrieb 1 wurde nicht Laufwegs.
weit genug gedffnet. Zu B: AnschlUsse genauestens Uberprifen. Leitungsléangen
B: Kontaktfehler eines Steuerkabels zur Steuerung. beachten
Kabel Gelb oder Weiss hat keinen oder sehr schlech-
ten Kontakt.
4x blinken Endpunkte Antrieb 1 wurden nicht akzeptiert. Siehe 3x blinken
5x blinken Wegstrecke ist nicht programmiert in der Steuerung.  Lernfahrt der Endpunkte wiederholen
6x blinken Kraft, die benétigt wird, um die Flugel zu bewegen, A: Tor reparieren
ist zu hoch. B: Leichtgéngigkeit des Tores prifen
A: Tor ist defekt C: Tor bei starkem Wind nicht betreiben.
B: Tor ist schwergéngig D: Lernfahrt der Endpunkte wiederholen, damit die benétigte Kraft
C: Tor bei Wind stehengeblieben. neu gelernt werden kann.
7x blinken Lichtschranke 1 sperrt die Funktion A: Entfernen
A: Objekt blockiert die Lichtschranke B: Uberpriifen
B: Ausrichtung der Linsen zueinander ist nicht exakt. ~ C: Uberpriifen der Leitungsquerschnitte und der Anschlisse
C: Spannungsversorgung zu den Lichtschranken ist
nicht ausreichend
8x blinken Lichtschranke 2 sperrt die Funktion Siehe 7x blinken
9x blinken Lichtschranke 3 sperrt die Funktion Siehe 7x blinken
10x blinken Not-Aus Schalter sperrt die Anlage A: Leitung und Verkabelung kontrollieren.
B: Grundeinstellung der Steuerung kontrollieren (DIPs)
11x blinken Kontaktleiste sperrt die Anlage A: Entfernen
A: Objekt druckt auf Kontaktleiste B: Leitung und Verkabelung kontrollieren. 8.2 KOhm Widerstand
B: Kontaktleiste defekt kontrollieren.
C: Spannungsversorgung zu niedrig oder Kabelbruch C: Grundeinstellung der Steuerung kontrollieren (DIPs)
in der Zuleitung.
12x blinken Stromzufuhr der Steuerung ist zu gering A: Anschlusse kontrollieren
A: Zuleitung 230Volt defekt oder Kontakte schlecht B: Kontrolle (Fachmann)
B: Kabelbruch in der Zuleitung (starre Kupferkabel) C: Batterie 24 Stunden laden lassen.
C: Die als Zubehér erhéltliche Batterie zum Betrieb
bei Stromausfall ist leer.
13x blinken EEPROM Fehler
Das Hochfahren der Steuerung ist fehlgeschlagen. A: Steuerung ersetzen
14x blinken Nur LYN/SCS Motor verriegeln
Motor noch entriegelt
15x blinken Defekt an einem Relais oder an einem anderen Steuerung austauschen

wichtigen elektronischen Bauteil

A: Uberspannung

B: schlechte Verdrahtung (falsch)

C: starke Feuchtigkeit in der Lichtschranke (mangel-
hafte

Installation)

D: eine Lichschranke wurde vorher angeschlossen,
aber nicht entfernt (abgeklemmt)

Verdrahtung uberprifen
Den Laufweg von der Position Tor komplett geschlossen erneut
einlernen
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Keine Reaktion beim Driicken von P1, P2, P3

Der DIPSchalter “RADIO” muss aus sein.

Der Antrieb reagiert gar nicht, keine LED leuchtet

Evtl.Stromausfall

1.Leiter und Nullleiter prufen
2.Haussicherung prifen

Direkt nachdem sich das Tor in Bewegung gesetzt
hat, halt es an und/oder fahrt zurlick

Hindernis im Torbereich
oder Tor schwergangig
(Fachmann hinzuziehen)

Torbereich auf Hindernisse prifen
Lichtschranken kontrollieren
Laufweg neu programmieren

Tor I&Rt sich nur 6ffnen

Lichtschranke sperrt

Prafung der Funktion und des
Anschlusses erforderlich

“Automatisch SchlieRen” funktioniert nicht

Funktioniert nur mit der 2-Kabel-Lichtschranke
771E(ML) oder 772E(ML).

Steuerung funktioniert nicht mehr mit Handsender,
nur noch mit Schalter und selbst dann nur, wenn
eine Taste gedruickt und gehalten wird.

Eine Lichtschranke, Kontaktleiste oder
NotStop sperren die Steuerung

Es wurde nur eine Lichtschranke fur
AUF angeschlossen

Es muss mindestens eine Lichtschranke
aktiv in ZU oder AUF angeschlossen sein.

Der Antrieb reagiert gar nicht, obwohl die
Steuerung angeschlossen ist. (LEDs sind an)

1.Handsender nicht programmiert
2.LEDs zeigen Fehler an
3.Lichtschranke falsch angeschlossen
4.Klemme fur Motor evtl. nicht richtig
aufgesteckt

zu 1: Handsender einlernen

zu 2: siehe Beschreibung “Diagnostic” LED

zu 3: Anschluss/Prog. Lichtschranke Uberprufen
zu 4: Klemme und Anschlisse Uberprifen

Steuerung funktioniert nicht mit Handsender

1.Handsender nicht programmiert
2.Eine Lichtschranke sperrt
3. DIP-Schalter‘RADIO”

zu 1: Handsender programmieren
zu 2: Lichtschranken prufen
zu 3: Schalter muss aus sein

Die Steuerung funktioniert nicht

Kein Laufweg gelernt.

Siehe erste Inbetriebnahme
Siehe Diagnose LED

Die Flugel 6ffnen nicht vollstandig

1.Kraft zu gering bei hoher Windlast
(vollfl &chige Tore)
2.Tor schwergéngig/schwer

1.Leichtgangigkeit verbessern
2.Steuerung neu programmieren

Die Reichweite des Senders ist zu gering

Die Installation einer Aussenantenne ist empfehlenswert, da sich die Steuerung mit der
kurzen Kabelantenne in den meisten Fallen hinter dem Pfeiler oder in Bodennéahe
befindet. Die optimale Antennenposition ist immer so hoch wie méglich. Chamberlain
bietet als Zubehér eine entsprechende Antenne mit Montagesatz an.

Das Tor muf einer Steigung folgen

Tor @ndern! Das Tor kann sich unkontrolliert (geféhrlich) bewegen, wenn der Antrieb
entriegelt ist. In der Steigungsrichtung wird eine héhere Kraft benétigt; in entgegenge-
setzter Richtung hat der Antrieb dann zuviel Kraft.

Der Torpfeiler ist so dick, dal die A+B MalRe
nicht eingehalten werden kénnen.

Pfeiler aussparen oder Tor versetzen

Der Laufweg kann nicht eingelernt werden

1. Einstellung der DIP Schalter ist
nicht korrekt

2. Motorverkabelung falsch oder
defektes Kabel

3. siehe Diagnose LED

4. Stérsignal in der Verkabelung
5. Tor bewegt sich wéahrend der
Programmierung nur 1 Sekunde und
bleibt dann stehen ohne zu reser-
vieren

6. Nur ART: Einstellung der Refe-
renzpunkte nicht korrekt

7. Nur ART: Motor ist entriegelt

1. Sehen Sie sich in der Anleitung den Punkt
“1/2 Motor” an

2. Wenn der Motor sich bewegt Uberprufen
Sie das braune, griine, weisse und gelbe
Kabel. Probieren Sie ein anderes Kabel aus,
um den Fehler beim im Boden verlegten
Kabel auszuschliessen oder schliessen Sie
hierfur testweise das aus Motor kommende
Kabel direkt an der Steuerung an.

3. Kontrolle der Diagnose LEDs zur
Fehlerbestimmung.

4.Siehe Losung 2. Falls notwendig, Kabel
tauschen. Siehe auch Punkt “ KabelgréRen
5. Ungenugende Stromversorgung oder
schlechte Verkabelung. Siehe Lésung 2

6. Stellen Sie die Nocken am Motor korrekt
ein. Siehe ART Anleitung

7. Den Antrieb verriegeln. Siehe ART Anleitung

Der Antrieb lauft kurzzeitig langsam

Stromausfall

Normaler Vorgang. Der Antrieb durchlduft nach
einem Stromausfall einen Funktionstest. Dieser
dauert je nach Modell wenige Sekunden oder
einen ganzen Zyklus. Unterbrechen Sie
wéhrend des Funktionstests den Antreib nicht
mit dem Handsender oder einem Schalter,
sonst kénnten die Endpunkte verschoben
werden. In diesem Fall ist der Laufweg mittels
P1 neu zu programmieren.

Vermeiden Sie unnétige Stromausfalle.
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