
EUROPAZENTRALE – FRANKREICH 
AIPHONE S.A.S.
www.aiphone.fr
ZAC du Bois Chaland 
6 rue des Pyrénées Lisses
91056 Evry Cedex 
Telefon: +33-1-6911-4611 
Fax: +33-1-6911-4610

BELGIEN 
COMPTOIR COMMERCIAL INTERNATIONAL N.V.
Louiza-Marialei 8 Bus 5, 2018 Antwerpen
Telefon: +32-3-232-78-64
Fax: +32-3-231-98-24

TSCHECHISCHE REPUBLIK 
TEZAO S.R.O.
Cihlarska 727/2, Praha 9, Prosek 190 00
Telefon: +420-283-880-555
Fax: +420-283-881-066

DÄNEMARK
KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S
Turovej 13-19, 4100 Ringsted
Telefon: +45-5687-9200
Fax: +45-5682-8007

FINNLAND 
OY HEDENGREN SECURITY AB
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Telefon: +358-9-682-841
Fax: +358-9-673-576

UKRAINE
PROACCESS
21 u. Kvoyki 208
04080 Kiew
Telefon: +38-044-537-67-16
Fax: +38-044-537-67-16

DEUTSCHLAND
HEYDERHOFF GMBH
Rehhecke 25
40885 Ratingen
Telefon: +49-2102-918-0
Fax: +49-2102-17582

GRIECHENLAND UND ZYPERN 
NIK. M. KOURAKOS & CO. LTD. 
33 o. Tsimiski, 11472 Athen
Telefon: +30-210-36-38-747
Fax: +30-210-36-37-401

UNGARN 
HA-HÓ KFT. VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET
Klapka u 17 – 23 
1134 Budapest
Telefon: +36-1-350-20-98
Fax: +36-1-320-77-48

ISLAND
VELAR & VERKFAERI 
Skutuvogur 1C Posthholf 865 
121 Reykjavik 
Telefon: +354-550-85-00 
Fax: +354-550-85-10

ITALIEN
LA COMMERCIALE ITALIANA
SS 13 Pontebbana Km 144.68 
33017 Collalto Di Tarcento Udine
Telefon: +39-0432-794213
Fax: +39-0432-785981

RUSSLAND
GULFSTREAM ELEKTRO 
UL B Novodmistrovskaya 23 BLD 3 
127015 Moskau 
Telefon: +7-495-771-66-55 
Fax: +7-495-771-66-11

SPANIEN 
OPTIMUS S.A.
Carretera de Barcelona 101
17003 Girona
Telefon: +34-972-203-300
Fax: +34-972-218-413

SCHWEDEN
HEDENGREN SECURITY
Industrivagen 10
17148 Solna
Telefon: +46-823-16-00 
Fax: +46-823-18-00

SCHWEDEN 
STANDARD AUDIO SYSTEMS AB
Turbingatan 2
19560 Arlandastaadt
Telefon: +46-08-590-00-500 
Fax: +46-08-98-49-60

GROSSBRITANNIEN UND IRLAND 
B.C. TECHNOLOGY LIMITED.
B.C. TEC. HOUSE WALLIS CLOSE
Park Farm Industrial Estate 
Wellingborough Northants NN8 6AG
Telefon: +44-1933-405050
Fax: +44-1933-405454

MALTA
ALBERTA FIRE FIGHTING & SECURITY
377 Fleur de Lys Road
Bkara BKR 08
Telefon: +356-21-443-538
Fax: +356-21-484-077

MAROKKO
VDV ELECTRO 
6, rue Ouled Saïd (ex rue Drougou) 
Quartier Bourgogne 
Casa-Anfa 
Telefon: +212-522-20-43-21 
Fax: +212-522-20-41-74 

NIEDERLANDE
INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR B.V.
Marconistraat 21 2809 PH Gouda
Telefon: +31-182-581-275
Fax: +31-182-510-428

NORWEGEN
QUALITRONIC O.J-A & CO A/S
Tvetenveien 157, 0671 Oslo
Telefon: +47-22-75-74-60
Fax: +47-22-26-49-10

RUMÄNIEN 
ELTEK DISTRIBUTION SRL
1/II Pipera-Tunari St
077190 Voluntari Ilfov 
Telefon: +4021-200-64-55
Fax: +4021-200-64-55
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Erfahrung und Know-How von AIPHONE
Aiphone wurde 1948 in Nagoya gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von 
Sprechanlagensystemen. Diese Position verdanken wir dem Engagement unserer 1.455 Mitarbeiter und 
unserem fortlaufenden Einsatz für die Steigerung der Qualität. Heute exportieren wir unsere innovativen 
Produkte in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt. Wir haben uns zu einem strengen “Total Quality 
Management” verpflichtet und forschen fortlaufend nach Verbesserungen unserer Produkte und Prozesse. 
Deshalb sind wir global für unsere technologischen Entwicklungen, ein breites Spektrum an Spitzenprodukten, 
bei unseren zufriedenen Kunden anerkannt.

Lösungen für den Wohnbereich
Der Markt, der sich mit dem modernen Trend zu Einpersonenhaushalten eröffnet, hat zu einer verstärkten 
Nachfrage nach praktischen Lösungen für erhöhten persönlichen Komfort geführt. Türsprechanlagen und 
interne Sprechverbindungen sind dabei zentrale Elemente, die sich nicht länger ignorieren lassen. Aiphone 
bietet mit seinem breiten Angebot an Audio- und Video-Sprechanlagensystemen maßgeschneiderte 
Lösungen für jeden Bedarf.

Lösungen für gemeinsam genutzte Bereiche
Türsprechanlagen sind ein wesentliches Element für gemeinsam genutzte Bereiche. Wenn Bewohner nach 
der Identität des Besuchers fragen können, bevor sie einer Person Zutritt gewähren, steigen die subjektive 
wie die objektive Sicherheit. Unabhängig vom Gebäudetyp oder der Art von Gemeinschaft, in der Sie leben, 
bietet Aiphone die passenden Qualitätsprodukte – langlebig, technisch auf dem neuesten Stand und mit 
besonderen Funktionen für Barrierefreiheit (visuell, akustisch, motorisch und kognitiv).

Lösungen für gewerbliche Objekte
Die Kommunikation in Unternehmen und Wirtschaft hat sich zu einem entscheidenden Faktor für Produktivität 
und Sicherheit entwickelt  – und damit auch die Verfügbarkeit verlässlicher Sprechanlagensysteme. Dank 
unserer kompromisslosen Qualitätssicherung gelten die Sprechanlagensysteme von Aiphone als die 
zuverlässigsten Lösungen weltweit.

Auf langen, störungsfreien Betrieb ausgelegt
Jedes Aiphone-System reflektiert unsere Liebe zum Detail: Modernes Design, Materialien und 
Elektronikkomponenten in Spitzenqualität, sorgfältige Konzeption und Verarbeitung und hundertprozentige 
Qualitätsprüfungen garantieren einen langjährigen, störungsfreien Betrieb.

ISO 9001
Aiphone ist der erste globale Hersteller von Sprechanlagen, der nach ISO 9001 zertifiziert wurde. Die Norm 
ISO 9001 wird weltweit als Gewähr für höchste Produktqualität anerkannt. Aiphone SAS ist heute für seinen 
hervorragenden Kundendienst nach ISO 9001 zertifiziert. 

Die Umwelt: Eine zentrale Verpflichtung von Aiphone
Aiphone ist außerdem nach ISO 14001 zertifiziert, einem international anerkannten Nachweis der 
Umweltfreundlichkeit. Alle AIPHONE-Produkte erfüllen die RoHS-Richtlinie (2002/95/EG), mit der wir uns 
zum Verzicht auf umweltschädliche Materialien verpflichtet haben.

UNTERNEHMENSPROFIL

DEMING-PREIS V2008
Aiphone SAS

ISO 14001
JQA-EM0453  
Toyota-Werk
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IS-SYSTEM: Für die anspruchsvollsten 	  Projekte

Mit dem IS-System steuern Sie Ihre Sicherheit 
– bei erhöhter Flexibilität per Fernsteuerung. 

Unbegrenzte Kommunikation und zentrale 
Gebäudesicherheit mit dem IS-System – 
die Lösung Ihrer Wahl für anspruchsvollste 
Projekte! 
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Alle Bereiche, in denen IS eingesetzt werden kann:

UNBEGRENZTE IP-KOMMUNIKATION
Mit dem dedizierten Netz oder einer lokalen Netzverdrahtung 
(CAT5e – CAT6 – RJ45) können Sie über IP-Kontrolleinheiten 
unterschiedliche Netze untereinander verbinden. 
Die IS-Lösung bietet Ihnen eine Anlage ohne räumliche Grenzen  
und eignet sich damit auch für Standorte mit mehreren Gebäuden. 

Die einzelnen Zugriffspunkte können dabei per Fernsteuerung 
verwaltet werden (unter anderem Zugangskontrolle und Video).  
So überwinden Sie Grenzen mühelos! 

Schließlich ist die IS-Lösung eine kostengünstige Option, da sie 
auf die bestehende Infrastruktur zurückgreift: das mit CAT5e/CAT6 
verdrahtete Netz.

ZENTRALE FUNKTIONEN FÜR EIN VOLLSTÄNDIG 
INTEGRIERTES SYSTEM
IS ist nicht einfach eine Video-Türsprechanlage, sondern kombiniert 
sämtliche Kommunikationsfunktionen, die Sie für Ihre 
gewerblichen Projekte benötigen: interne Sprechverbindungen, 
Sammelrufe, Durchsagen, Weiterschaltung und Rufweiterleitung, 
Kommunikation zwischen Standorten usw. Diese Originalfunktionen 
des IS-Systems werden durch das PA-System, Zugangskontrolle 
und Videoüberwachung ergänzt – Funktionen, die sich sämtlich 
in das System integrieren lassen. 
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IS-SYSTEM: Für die anspruchsvollsten 	  Projekte

Siehe Seite 83
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TÜRSPRECHANLAGEN

FÜR EINFAMILIENHÄUSER

www.aiphone.pro
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JK-Serie Farbfreisprechanlage mit 170° 
Panoramaweitwinkel und Zoomfunktion
JK-1MED-Hauptgerät

Freisprechstelle mit Farbmonitor, Bildspeicher und Zoomfunktion für  
1 Türstelle und 1 Nebenstelle

-- Farbbildschirm (3,5-Zoll), robustes, besonders flaches Design

-- Interne Sprechverbindung zwischen Innensprechstellen

-- ADJUST-Taste für Gegenlichtoptimierung

-- Super-Weitwinkel-Farbkamera, 170° horizontal & 100° vertikal

-- Voreinstellung des gewünschten Bildausschnitts

-- Automatische oder manuelle Geprächssteuerung.

-- Monitor-Funktion (Bild- & Ton der Türstelle, können jederzeit vom 
Monitor aus kontrolliert werden.)

-- Integrierter Bildspeicher, für 40 Besucher, je 6 Bilder.

-- Tag & Nacht Farbbild, mit Weißlicht-LED

-- Option zur Verbindung eines externen Sensors mit potentialfreien 
Kontakt

-- Taste mit potentialfreiem Kontakt zur freien Verfügung

Monitortaste

Optionale Taste  
(z. B. Lichtsteuerung)

Taste für interne 
Sprechverbindung Taste für Gegenlichtoptimierung

Steuertasten Bildausschnitt

Menü-LED
MENÜ-Taste

Wiedergabe-LED
WIEDERGABE-Taste

Farb-LCD

Türöffner-LED
Türöffnertaste

Aufnahme-LED
AUFNAHME-Taste

Mikrofon

Lautsprecher

Zoom-Taste

AUS-Taste

Übertragungs-LED
Sprechtaste

7
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145cm
50cm

90cm

195cm

105cm

170˚

Abmessungen

JK-Farbfreisprechsets mit 170° 
Panoramaweitwinkel & Zoomfunktion

Merkmale
•  Erweiterbar mit einer Nebenstelle (audio oder video)
•  Flacher Monitor, trägt nur 27mm auf
•  Gegenlichtoptimierung
•  170° Panoramaweitwinkel und 100° vertikal
•  Zoom auf 9 Ausschnitte des Bildes
•  �2 Türmodelle: flache AP-Variante (25mm), aus Zinkdruckguss 

und Edelstahl UP-Variante.
•  Zwei Kommunikationsarten: Freisprech- oder Wechselsprechbetrieb
•  �Gute Besuchererkennung in Farbe – Tag & Nacht. Automatische 

Weißlicht-LEDs bei zu geringer Helligkeit.
•  Potentialfreier Türöffnerkontakt

Verdrahtung 

Blickwinkel

JK-SET AP & JK-SET UP

1
TÜRST.

2
INNENST.

JK-SET AP
oder
JK-SET UP

	 JK-DV	 JK-DVF	 JK-1MD	 PS-1820D
JK-SET  AP 

JK-SET UP

Technische Daten
Spannungsversorgung	 18 VDC
Stromaufnahme	 Max. 400mA (JK-1MD)
Türruf	 Gongton + Bild & Ton für ca. 45 Sek.
Kommunikation	 Zum Sprechen einfach die SPRECH-Taste 

betätigen. Die Audio-Verbindung wird hergestellt. 
Wird kein automatischer Freisprechmodus 
gewünscht, kann die manuelle Umschaltung 
aktiviert werden.

Bildschirm	 3,5-Zoll-Farb-LCD
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Nachtsicht	 Weißlicht-LED
Türöffnertaste	 0,5 A/24 VAC/DC, (pot.-freier Schließer)
Verdrahtung	 2-Drahtverbindung + TÖ-Verdrahtung zur Tür und 

6 Adern zw. Hauptmonitor & Nebenstelle.
Verdrahtungsentfernung	 Türstelle zur entferntesten Innenstelle: 50m mit 

0,6mm und 100m mit 0,8mm Aderndurchmesser.

B1
B2

SUB

S

DOOR1

L
L

DOOR RELEASE

A1
A2

OFF
ON

DC18V

PS18

CALL EXT
S
S

A1
A2

40781

JK-1MD
Hauptmonitor

JK-DV
AP-Türstelle mit  

Zinkdruckguss-Abdeckung 

JK-DVF
UP-Türstelle mit

Edelstahlfrontplatte

ODER

PS-1820D
Netzteil

135 45

5.5

20
917
3

98 25

29.5

18
5

135 27

JK-1MD JK-DV JK-DVF

UP-Kasten
(180 x 110 x 45mm)

JK-DA, JK-DV, JK-DVF

Elektrischer 
Türöffner

Nebenstelle 
(siehe Seite 13 )

100m - 0,8mm∅

JK-DV JK-1MD

IER-2-Zusatzsignal  
(siehe Seite 26 )

Wechselsprech-

funktion

1		  1	 1

	 1	 1	 1

A1
A2

+ 
–

A1
A2

B1
B2

+ 
–

A1
A2

C

145cm
50cm

90cm

 195cm

105cm

50cm

85cm

85cm145cm

70cm

130cm

220cm

70cm

130cm
10cm

50cm

 90cm

10cm

170˚

100°

105cm

70cm

90cm

2 2

10
8.

5

122.5 61

E-35
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145cm
50cm

90cm

195cm

105cm

170˚

JK-Farbfreisprechsets mit 170° Panorama-
weitwinkel, Zoom- & Bildspeicherfunktion

Merkmale
•  Erweiterbar mit einer Nebenstelle (audio oder video)
•  Flacher Monitor, trägt nur 27mm auf
•  Gegenlichtoptimierung
•  170° Panoramaansicht, 100° vertikal
•  Zoom auf 9 Bereiche des Bildes
•  �2 Türsprechstellenmodelle: besonders flaches Aufputz-

Zinkdruckgussmodell (25mm), Unterputz-Edelstahlmodell
•  Bildspeicher: 6 Fotos pro Ruf, 40 Rufe werden gespeichert
•  Zwei Kommunikationsarten: Freisprech- oder Wechselsprechbetrieb
•  �Gute Besuchererkennung in Farbe – Tag & Nacht.  

Automatische Weißlicht-LEDs bei zu geringer Helligkeit.
•  Potentialfreier Türöffnerkontakt

Verdrahtung 

JK-SET AP BS & JK-SET UP BS

1
TÜRST.

2
INNENST.

JK-SET AP BS
oder
JK-SET UP BS

	 JK-DV	 JK-DVF	 JK-1MED	 PS-1820D
JK-SET AP BS

JK-SET UP BS

Technische Daten
Spannungsversorgung	 18 VDC
Stromaufnahme	 Max. 400mA (JK-1MED)
Türruf	 Gongton + Bild & Ton für ca. 45 Sek.
Kommunikation	 Zum Sprechen einfach die SPRECH-Taste 

betätigen. Die Video- und Audio-Verbindung 
wird hergestellt. Wird kein automatischer 
Freisprechmodus benötigt, kann die manuelle 
Funktion aktiviert werden.

Bildschirm	 3,5-Zoll-Farb-LCD
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Nachtsicht	 Weißlicht-LED
Türöffnertaste	 Pot.-freier Schließer,  

Schaltvermögen 0,5 A 24 VDC oder 24 VAC 
Verdrahtung	 2-Drahtverbindung + TÖ-Verdrahtung zur Tür 

und 6 Adern zw. Hauptmonitor & Nebenstelle.
Verdrahtungsentfernung	 Türstelle zur entferntesten Innenstelle: 

50m mit 0,6mm und 100m mit 0,8mm 
Aderndurchmesser.

PS-1820D
Netzteil

JK-1MED
Hauptmonitor mit 

Bildspeicher

JK-DV
AP-Türstelle mit 

Zinkdruckguss-Abdeckung 

JK-DVF
UP-Türstelle mit

Edelstahlfrontplatte

ODER

B1
B2

SUB

S

DOOR1

L
L

DOOR RELEASE

A1
A2

DC18V

PS18

CALL EXT
S
S

A1
A2

40781
Elektrischer Türöffner

100m - 0,8mm∅

JK-DV

Nebenstelle  
(siehe Seite 13)

IER-2-Zusatzsignal 
(siehe Seite 26)

1		  1	 1

	 1	 1	 1

JK-1MED

Abmessungen
Blickwinkel

UP-Kasten
(180 x 110 x 45mm)

JK-DA, JK-DV, JK-DVF

135

20
9 17

3

98 25

29.5

18
5

135 27

A1
A2

+ 
–

A1
A2

B1
B2

+ 
–

A1
A2

C

145cm
50cm

90cm

 195cm

105cm

50cm

85cm

85cm145cm

70cm

130cm

220cm

70cm

130cm
10cm

50cm

 90cm

10cm

170˚

100°

105cm

70cm

90cm

2 2

10
8.

5

122.5 61
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Farbfreisprechsets mit 170° 
Panoramaweitwinkel, Zoom- 
& Bildspeicherfunktion

JK-1MD, JK-1MED

1
TÜRST.

2
INNENST. Merkmale

•  Eine Türstelle und zwei Monitore
•  Sprechverbindung zwischen den Innenstellen
•  Monitor im extra flachen Design
•  �Robuste Aufputz- oder Unterputz-Türstelle aus 

Zinkdruckguss oder Edelstahl
•  Gegenlichtausgleich mit ADJUST-Taste

JK-DV
AP-Türstelle mit 

Zinkdruckguss-Abdeckung

JK-DVF
UP-Türstelle mit

Edelstahlfrontplatte

JK-1MD
Hauptmonitor

JK-1MED
Hauptmonitor mit 

Bildspeicher

JK-1SD
Nebengerät ohne Monitor

JK-1HD
Nebenmonitor

JK-DA
AP-Türstelle mit  

ABS-Kunststoffgehäuse

Panorama-Weitwinkelansicht  
(170° horizontal & 100° vertikal)
Mit der JK-Weitwinkel-Kamera wird jeder Besucher erfasst.
Das Blickfeld kann am Monitor auf den WEITWINKEL- oder 
ZOOM-Modus gestellt werden.

Zoom- und Steuerfunktion
Das Bild der Video-Türstelle ist in 9 Bereiche unterteilt.  
Sie können das Bild auf dem Monitor (Bereich für Bereich) im 
Zoom-Modus, mit den Steuertasten abtasten.

WEITWINKELBILD ZOOM-BILD

PS-1820D
Netzteil

A1
A2

+ 
–

A1
A2

B1
B2

+ 
–

A1
A2

C

145cm
50cm

90cm

 195cm

105cm

50cm

85cm

85cm145cm

70cm

130cm

220cm

70cm

130cm
10cm

50cm

 90cm

10cm

170˚

100°

105cm

70cm

90cm

2 2

10
8.

5

122.5 61

Blickwinkel

JK-DA, JK-DV, JK-DVF
(Weitwinkel) (Weitwinkel) (Zoom-Bereich)

Zoom (nach links)
Zoom (nach rechts)

Zoom (nach oben)

Zoom (nach unten)

(ZOOM)
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88 29

100

17
5

60

175

98 33

12
5

25 

135

20
9

18
5

80 27

17
3

98 25

29.5

18
5

135 27

18
5

135 27

10
8.

5

122.5 61

135
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•  Kamerasteuerung mit Steuertasten, Zoom und Weitwinkel
•  �Voreinstellung des Kamerawinkels (der Winkel der Kamera kehrt nach jedem 

Ruf zur programmierten Position zurück)
•  Optionales Nebengerät ohne Monitor (JK-1SD) oder mit Monitor (JK-1HD)
•  Freisprecheinrichtung
•  Übertragungs-LED

•  Videoüberwachung mit Ton für 1 Minute durch Monitor-Taste
•  Integrierter Bildspeicher; automatische Besucheraufzeichnung (nur JK-1MED)
•  Manuelle Gesprächsteuerung möglich
•  Farbbild Tag & Nacht (Weißlicht-LED bei geringer Helligkeit)
•  Möglichkeit für Anschluss eines externen Sensors für potentialfreien Kontakt
•  �Taste mit potentialfreiem Kontakt zur freien Verfügung

JKDVFAL 
Edelstahl-Frontplatte in Unterputz-
Montage (kpl. bestückt, mit 
Statusanzeige und autom. 
Sprachansage)

JKDVAL
Edelstahl-Frontplatte in Aufputz-
Montage (kpl. bestückt, mit 
Statusanzeige und autom. 
Sprachansage)

•	 Zubehör
JKW-BA 
2-Draht-Verstärker für 
C200M- (110440) oder 
C300M-Kabel (100296)

IER-2 
Zusatzsignal

TAR-4 
Externes Signalrelais

PJMKLTN
Frontplatte aus Messing-PVD

MCWSA  
Tischständer 
für Monitore
(höhenverstellbar)

JK-DVF-AC 
wie KJKF, jedoch 
komplett, mit bereits 
montierter Kamera-
Sprecheinheit

KJKF*  
Edelstahlplatte 
mit integriertem 
Codeschlossmodul

AC-10S  
AP-Codeschlossmodul

AC-10S

JKDVAL JKDVFALIER-2

UP-Kasten
(282 x 115 x 52mm)

MGF-30 
30°-Aufputz-Box 
für JK-DV

Sondertürstellen,  
nur für JK-1MED

113 54

28
0

135

30
9

JKDVAL JKDVFAL

113 54

28
0

135

30
9

JKDVAL JKDVFAL

* Es wird zusätzlich die JK-Kameraeinheit JK-DV 
oder das entsprechende Set benötigt.
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Geräte-Abmessungen

JK-1MD, JK-1HD JK-1SDJK-1MED JK-DV

JK-DVF MGF-30KJKF

UP-Kasten
(180 x 110 x 45mm)

UP-Kasten
(282 x 115 x 45mm)

 Ansicht 
        von
       oben

Technische Daten
Spannungsversorgung	 18 VDC
Stromaufnahme	 Max. 400mA (JK-1MED, JK-1MD)  

Max. 200mA (JK-1HD)  
Max. 120mA (JK-1SD)

Türruf	 Gongton. Bild & Ton, ca. 45 Sek.
Kommunikation	 Zum Sprechen mit der Person einfach die 

SPRECH-Taste betätigen. Die Video- und 
Audio-Verbindung wird hergestellt. Wird kein 
automatischer Freisprechmodus benötigt,  
kann die manuelle Funktion aktiviert werden.

Monitor	 3,5-Zoll-Farb-LCD
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Nachtsicht	 Weißlicht-LED
Türöffnertaste	 Pot.-freier Schließer,  

Schaltvermögen 0,5 A 24 VDC oder 24 VAC 
Verdrahtung	 2-Drahtverbindung + TÖ-Verdrahtung zur Tür und 

6 Adern zw. Hauptmonitor & Nebenstelle.
Verdrahtungsentfernung	 Türstelle zur entferntesten Innenstelle: 50m mit 

0,6mm und 100m mit 0,8mm Aderndurchmesser.
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98 25
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5

135 27

24
0

180 53

135 45

5.5

20
917

3

98 25

29.5

18
5

135 27

24
0

180 53

IP-Adapter für JK-Türsprechanlage

JKW-IP

20
ADAPTER

10
PC

JKW-IP
IP-Adapter für JK-1MD 

oder JK-1MED

Abmessungen

JKW-IP

Technische Daten
Spannungsversorgung	 18 VDC von PS-1820D
Stromaufnahme	 Max. 400mA (max.)
Netzwerk	 Schnittstelle: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet
	 Protokoll: TCP/IP, UDO/IP, SIP
Verdrahtungsentfernung	 100m zwischen Türsprechstelle und  

IP-Adapter (0,8mm∅) 
100m zwischen PS-1820D und  
IP-Adapter (0,8mm∅)

Software	 Auf CD – Kompatibel mit Windows XP,  
Vista und 7, nicht kompatibel mit MAC OS

Merkmale
•  �IP-Adapter zur Aufschaltung der JK-Anlage auf das Netzwerk und Bedienung 

am PC.
•  Türöffnerkontakt
•  Aufzeichnungsmöglichkeit (Video + Audio)
•  Warnmeldungen per E-Mail (Foto und Text) für bis zu 10 E-Mail-Adressen
•  Bis zu 10 GB Datenspeicher auf Ihrem PC*
•  Max. 10 PCs* pro IP-Adapter. Kombination von 20 JKW-IP-Adaptern
•  4 externe Sensoreingänge (Gas, Feuer usw.)
•  1 zusätzlicher potentialfreier Kontaktausgang
•  �Weitwinkel- und Zoom-Steuerung der Türstellenkamera
•  Visuelle Überwachung mit Audio für 1 Minute durch Monitor-Taste
•  Integrierter Bildspeicher, automatische Besucheraufzeichnung

4

2

2

PS18

40781

B1
B2

SUB

S

DOOR1

L
L

DOOR RELEASE

A1
A2

DC18V

CALL EXT

S
S

A1
A2

+

B1
B2
RY

E
S4
E
S3
E
S2
E
S1

RY

RJ45

ON
/O

FF

Verdrahtung
100m

JK-DV

JK-DV

JK-1MD

JK-1MD

JKW-IP

JKW-IP

JK-1MED
oder

PS-1820D

230 VAC

Elektrischer 
Türöffner

CAT5e-Kabel an 
Netzwerk oder PC*

* PC nicht enthalten

A1
A2

B1
B2

C
NO

NF

CO LINE

TEL

_
+
_

+

B1
B2

SUB

S

DOOR1

L
L

DOOR RELEASE

A1
A2

DC18V

CALL EXT

S
S

+

JKTLI
Telefon-Adapter für Sets mit JK-1MED Monitor
•  Spannungsversorgung 12 V mit JKTLI
•  Synthetische Stimme für Türsprechstelle und Telefon
•  RJ11-Verdrahtung für Türsprechstelle und Telefonleitung
•  Von Hauptstelle aktivierter Ausgangkontakt
•  Programmierung mit Telefon mit MF-Wählverfahren
•  Weiterleitung auf interne oder externe Nummer
•  Doppelruf-Piep der Türsprechstelle an Telefon während Ruf 

Der JKTLI-Adapter zählt als Nebenstelle. Eine weitere Nebenstelle ist nicht möglich.

JKTLI
Telefon-Adapter für JK-1MED

Abmessungen

JK-DV
AP-TürstelleJK-DV JK-1MED

Hauptgerät

JKTLI
JKTLI

4

2

2

PS18

40781

B1
B2

SUB

S

DOOR1

L
L

DOOR RELEASE

A1
A2

DC18V

CALL EXT

S
S

A1
A2

+

B1
B2
RY

E
S4
E
S3
E
S2
E
S1

RY

RJ45

ON
/O

FF

JKTLI
Telefonadapter

Telefon

SPANNUNGS-
VERSORGUNG 

12 V

An 230 VAC

Zusätzlicher 
potentialfreier 

Schließer
NO/NC

An 230 VAC

Pot.-freier 
Schließer

JK-1MED

Verdrahtung

analoger Tel.-Anschluss

Telefon-Adapter für Monitor JK-1MED

SPANNUNGSVERSORGUNG

PS-1820D

Der JKW-IP-Adapter zählt als Nebenstelle. Eine weitere Nebenstelle ist nicht möglich.
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4

2

2

2

4

PS18

40781

V+

V-

KS

KE

SW

SW

B1
B2

B1
B2

SUB
SUB

IN

DC18V

S

DOOR1

L
L

DOOR RELEASE

A1
A2

OFF

ON

DC18V

PS1820D

1
E

IER2
CALL EXT

S
S

A1
A2

Farbfreisprechanlage mit 170° Panoramaweitwinkel  
und Zoomfunktion

Verdrahtung 100m

JK-DV

Elektrischer 
Türöffner

JK-1MD

JK-1MED

JK-1HD

JK-1SD

oder

IER-2

oder

Manuelle 
Gesprächssteuerung
(nur JK-1MD)

Steckverbinder für 
Zusatzfunktionen

Videosignalausgang
(NTSC, 1 Vs-s/75 Ω)

Kontrollausgang pot.-freier 
Schließer � 24 VDC  
oder VAC – 1,6 A NO

Externer Sensor kann angeschlossen werden
    Programmierung notwendig
	 für JK-1MED

Braun

Rot

Orange

Gelb

Grün

Blau

A1
A2

+ 
–

A1
A2

B1
B2

+ 
–

A1
A2

C

145cm
50cm

90cm

 195cm

105cm

50cm

85cm

85cm145cm

70cm

130cm

220cm

70cm

130cm
10cm

50cm

 90cm

10cm

170˚

100°

105cm

70cm

90cm

2 2

10
8.

5

122.5 61

Technische Daten
Spannungsversorgung	� 18 VDC  

PS-1820D

Stromaufnahme		  75mA

Verdrahtungsentfernung	 C200M 200m max., 
und Kabeltyp		  C300M 250m max.

2-Draht-Verstärker für JK-Serie

Merkmale
•  �Den 2-Draht-Verstärker einsetzen, 

wenn die Türstelle mehr als 100m 
entfernt ist (spezielles Kabel 
C200M oder C300M erforderlich). 

Kombinierbar mit
JK-1MD & JK-1MED

Abmessungen

Verdrahtung

JKW-BA 
2-Draht-Verstärker

JK-DV
JKW-BA

JK-1MED

JKW-BA

200m 100m

Trafo 
E35

GER_Chapter 1 – Video residential.indd   13 28.5.2012   8:00:15



FA
R

B
-TÜ

R
S

P
R

E
C

H
A

N
LA

G
E

N

14

VID
E

O
-TÜ

R
S

P
R

E
C

H
A

N
LA

G
E

N
 

FÜ
R

 E
IN

FA
M

ILIE
N

H
Ä

U
S

E
R

2 6

6
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8.
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135

20
9

17
9

135 27

17
3

98 25

27

DOOR

B1
B2

B1
B2

1
E

IER2
S
S

A1
A2

SUB SUB

DOOR
RELEASE

DOOR
RELEASE

CALL EXT

L
L

L
L

PRESS TALK

A1
A2

DC18VDC18VPT

PS18

40781

OFFON
PRESS TALK

OFFON

50cm

100

17
5

60

175

150cm

98 33

12
5

25

2 6

6

65cm

50cm

95cm

21
0

82 40

99

13
1

40

12
0

88 29

10
8.

5

122.5 61

135

20
9

17
9

135 27

17
3

98 25

27

DOOR

B1
B2

B1
B2

1
E

IER2
S
S

A1
A2

SUB SUB

DOOR
RELEASE

DOOR
RELEASE

CALL EXT

L
L

L
L

PRESS TALK

A1
A2

DC18VDC18VPT

PS18

40781

OFFON
PRESS TALK

OFFON

50cm

100

17
5

60

175

150cm

98 33

12
5

25

2 6

6

65cm

50cm

95cm

21
0

82 40

99

13
1

40

12
0

88 29

10
8.

5

122.5 61

135

20
9

17
9

135 27

17
3

98 25

27

DOOR

B1
B2

B1
B2

1
E

IER2
S
S

A1
A2

SUB SUB

DOOR
RELEASE

DOOR
RELEASE

CALL EXT

L
L

L
L

PRESS TALK

A1
A2

DC18VDC18VPT

PS18

40781

OFFON
PRESS TALK

OFFON

50cm

100

17
5

60

175

150cm

98 33

12
5

25

JF-Farbfreisprech-Sets

Verdrahtung 

1
TÜRST.

2
INNENST.

JF-DV 
AP-Türstelle mit

Zinkdruckguss-Abdeckung

JF-DVF 
UP-Türstelle mit

Edelstahl-Frontplatte

JF-1MD 
Hauptmonitor

JF-DA 
AP-Türstelle

ABS-Gehäuse

JF-SET AP  
Set mit  

AP-Türstelle

JF-SET UP
Set mit  

UP-Türstelle
PS-1820D 

Netzteil 

JF-1FD 
Nebenmonitor

JF-1SD 
Nebengerät ohne Monitor

Blickwinkel
100m - 0,8mm∅

Empfohlenes Kabel JY(ST)Y

Zusätzlicher 
pot.-freier
Schließer

Elektrischer Türöffner

Außer JF-1SD

(Braun)

(Rot)

JF-DV JF-1MD JF-1FD

JF-1SD

JF-DA, JF-DV, JF-DVF

JF-SET AP, JF-SET UP

Verfügbare 
Sets:

	 JF-DV	 JF-DVF	 JF-1MD	 PS-1820D
JF-SET AP

JF-SET UP

1		  1	 1

	 1	 1	 1

E-35
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Merkmale
•  �1 Türstelle und 2 Monitore (3,5-Zoll-LCD) keine Sprechverbindung 

zwischen den Innenstellen
•  Automatatische Bild- & Tonaufschaltung bei Türruf.
•  Flacher AP-Monitor (27mm)
•  �Robuste Aufputz- oder Unterputz-Türstelle

2 6

6

65cm

50cm

95cm

21
0

82 40

99

13
1

40

12
0

88 29

10
8.

5

122.5 61

135

20
9

17
9

135 27

17
3

98 25

27

DOOR

B1
B2

B1
B2

1
E

IER2
S
S

A1
A2

SUB SUB

DOOR
RELEASE

DOOR
RELEASE

CALL EXT

L
L

L
L

PRESS TALK

A1
A2

DC18VDC18VPT

PS18

40781

OFFON
PRESS TALK

OFFON

50cm

100

17
5

60

175

150cm

98 33

12
5

25

•  �Türstellen mit Weißlicht-LEDs, mit autom. Aktivierung, bei zu geringer 
Helligkeit

•  Manuelle Gesprächssteuerung möglich
•  Monitor-Funktion zur Überwachung der Türstelle
•  Optionales Nebengerät ohne Monitor (JF-1SD)

Abmessungen

•	Zubehör

JF-2DVF 
Edelstahl-Unterputz-Türstelle 
mit 2 Ruftasten

JF-4DVF 
Edelstahl-Unterputz-Türstelle 
mit 4 Ruftasten

JBW-BA 
2-Draht-Verstärker für 
C200M- oder C300M-Kabel 

MGF-30 
Aufputz-Box 30° 
für JF-DV

VMK
Regendach für JF-DV

VVS10
Regendach für  
JF-DV + AC-10S

VMKF 
Regendach für JF-DVF 

IER-2 
Zusatzsignal

TAR-4 
Externes 
Signalrelais

Technische Daten (JF-1MD)
Spannungsversorgung	 18 VDC
Stromaufnahme	 Max. 450mA (JF-1MD)  

Max. 300mA (JF-1FD)
Türruf	 Gongton + Bild & Ton für ca. 45 Sek.
Kommunikation	 Ca. 1 Min. Zum Sprechen einfach die SPRECH-

Taste betätigen. Die Video- und Audio-Verbindung 
wird hergestellt. Wird kein automatischer 
Freisprechmodus benötigt, kann die manuelle 
Funktion aktiviert werden.

Bildschirm	 3,5-Zoll-Farb-LCD
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Nachtsicht	 Weißlicht-LED
Türöffner-Steuerungstaste	 Potentialfreier Schließer,  

Schaltvermögen 0,4 A/12 VAC 
Verdrahtung	 2-Drahtverbindung + TÖ-Verdrahtung zur Tür und 

6 Adern zw. Hauptmonitor & Nebenstelle.
Verdrahtungsentfernung	 Zw. Innenst. & Türst.:  

      50m (0,6mmØ); 100m (0,8mmØ) 
Hauptgerät zu IER-2:  
      75m (0,6mmØ); 150m (0,8mmØ)

PJMFLTN 
Messing-PVD-Frontplatte 

MCWSA
Tischständer 
(höhenverstellbar)

KJMF* 
Edelstahltableau mit 
AC-Codeschlossmodul 

AC-10S 
AP
Codeschlossmodul 

PJMFBLC 
Weiße Frontplatte 

KJMF

UP-Kasten
(180 x 110 x 45mm)

UP-Kasten
(115 x 282 x 45mm)

JF-DV JF-DVF

IER-2 JBW-BA

MCWSA AC-10S VMK VMKF

JF-DAJF-1SDJF-1MD, JF-1FD

30
9

135 114

200

20
0

12
5 

(b
ei

 4
5°

)

4543105

23

17
8

137

20
9

13

* �Es wird zusätzlich die JF-Kameraeinheit oder das 
entsprechende Set benötigt. 
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13
0

50cm

95cm

99

13
1

40

12
0

88

83
.5

29

10
8.

5

122.5 61

135

20
9

17
9

135 32

16
0

90 25

17
3

98 25

27

A1
A2

1
E

62
2

2

2

6

DOOR1

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

A1
A2

A1
A2

DOOR2

SUB

OFFON

SUB
IN

SUB
OUT

SUB
IN

SUB
OUT

CALL EXT

RELEASE

A1
A2

DC18V DC18V

S
S

NP

NP

NP

L
L

OFF ON

2 2

PS18

PS18

40781
30

9

135 100

17
5

60

175

65cm

150cm 98 33

12
5

25

50cm

JF-Farbfreisprech-Sets
mit Bildspeicher

Merkmale
•  �2 Türstellen und 3 Monitore (3,5-Zoll-LCD) 
•  �Freisprecheinrichtung, interne Kommunikation 

zwischen Innensprechstellen
•  �Integrierter Bildspeicher, automatische 

Besucheraufzeichnung
•  32mm flacher Monitor

Verdrahtung 

2
TÜRST.

3
INNENST.

JF-DV 
AP-Türstelle mit  

Zinkdruckguss-Abdeckung

JF-DVF 
UP-Türstelle mit  

Edelstahl-Frontplatte

JF-2MED 
Hauptmonitor

JF-DA 
Videotürstelle mit  

ABS-Gehäuse

JF-D  
AP-Türstelle 

ohne Kamera

PS-1820D  
Netzteil

JF-2HD
Nebenmonitor für JF-2MED 

JF-2SD 
Nebengerät ohne 

Monitor, für JF-2MED

JFTLI
Telefon-Schnittstelle  

für JF-2MED

JFTLI-Verdrahtung

DOOR1

A1
A2

A1
A2

B1
B2

S
S

L
L

_

DOOR2

SUB

CALL EXT

RELEASE

+

A1
A2

+
_

B1
B2

C
NO

NF

_
+
_

+

PRISE RJ

100m - 0,8mm∅

Pot.-freier 
Kontakt

100m - 0,8mm∅

ORANGE

GELB

Pot.-
freier 
Schließer 
(N/O)

Zusätzlicher 
potentialfreier 

Schließer
NO/NC

An 230 VAC

An 230 VAC

An Telefonbuchse  
und Telefon

RJ-Buchse

SPANNUNGSVERSORGUNG 12 V

JF-DV JF-DVF
JF-2MED JF-2HD JF-2HD

JF-2SD JF-2SD

IER-2

IER-2

28.5
98

13
0

50cm

95cm

99

13
1

40

12
0

88

83
.5

29

10
8.

5

122.5 61

135

20
9

17
9

135 32

16
0

90 25

17
3

98 25

27

A1
A2

1
E

62
2

2

2

6

DOOR1

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

A1
A2

A1
A2

DOOR2

SUB

OFFON

SUB
IN

SUB
OUT

SUB
IN

SUB
OUT

CALL EXT

RELEASE

A1
A2

DC18V DC18V

S
S

NP

NP

NP

L
L

OFF ON

2 2

PS18

PS18

40781

30
9

135 100

17
5

60

175

65cm

150cm 98 33

12
5

25

50cm

Bildspeicher

JF-DA, JF-DV, JF-DVF

JF-DV JF-2MED

JFTLI

PS-1820D

JF-SET AP BS
Set mit Bildspeicher

und AP-Türstelle

JF-SET UP BS 
Set mit Bildspeicher

und UP-Türstelle
	 JF-DV	 JF-DVF	 JF-2MED	 PS-1820D

JF-SET AP BS

JF-SET UP BS

1		  1	 1

	 1	 1	 1

JF-SET AP BS, JF-SET UP BS

Verfügbar  
als Set:

GER_Chapter 1 – Video residential.indd   16 28.5.2012   8:00:52



FA
R

B
-T

Ü
R

S
P

R
E

C
H

A
N

LA
G

E
N

17

VI
D

E
O

-T
Ü

R
S

P
R

E
C

H
A

N
LA

G
E

N
 

FÜ
R

 E
IN

FA
M

IL
IE

N
H

Ä
U

S
E

R

28.5
98

13
0

50cm

95cm

99

13
1

40

12
0

88
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17
9
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98 25

27

A1
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1
E
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2

2

2

6

DOOR1

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

A1
A2

A1
A2

DOOR2

SUB

OFFON

SUB
IN

SUB
OUT

SUB
IN

SUB
OUT

CALL EXT

RELEASE

A1
A2

DC18V DC18V

S
S

NP

NP

NP

L
L

OFF ON

2 2

PS18

PS18

40781

30
9

135 100

17
5

60

175

65cm

150cm 98 33

12
5

25

50cm

28.5
98

13
0

50cm

95cm

99

13
1

40

12
0

88 29

10
8.

5

122.5 61

135

20
9

17
9

135 32

16
0

90 25

17
3

98 25

27

A1
A2

1
E

62
2

2

2

6

DOOR1

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

B1
B2

A1
A2

A1
A2

DOOR2

SUB

OFFON

SUB
IN

SUB
OUT

SUB
IN

SUB
OUT

CALL EXT

RELEASE

A1
A2

DC18V DC18V

S
S

NP

NP

NP

L
L

OFF ON

2 2

PS18

PS18

40781

30
9

135
100

17
5

60

175

65cm

150 cm 98 33

12
5

25

50cm

114

•  �Robuste Aufputz- oder Unterputz-Türstelle aus Zinkdruckguss oder 
Edelstahl

•  Farbbild Tag & Nacht (mit Weißlicht-LED)
•  Monitor-Funktion zur Überwachung
•  �Möglichkeit für Anschluss eines externen Sensors für potentialfreien 

Kontakt mit Warnmeldung auf dem Monitor.

•  Sammelruf und interne Sprechmöglichkeit
•  Übertragung von Sprechanlagenruf an andere Innensprechstellen
•  Selektive Türöffnersteuerung (mit RY3-DL)
•  Optionales Nebengerät ohne Monitor (JF-2SD)
•  SERVICE-Taste (potentialfreier Kontakt) für Monitor verfügbar

Technische Daten (JF-2MED)
Spannungsversorgung	 18 VDC
Stromaufnahme	 Max. 400mA (JF-2MED)  

Max. 220mA (JF-2HD)
Türruf	 Gongton + Bild & Ton für ca. 45 Sek.
Kommunikation	 Ca. 1 Min. Zum Sprechen einfach die 

SPRECH-Taste betätigen. Die Video- und 
Audio-Verbindung wird hergestellt. Wird kein 
automatischer Freisprechmodus benötigt, kann 
die manuelle Funktion aktiviert werden.

Bildschirm	 3,5-Zoll-Farb-LCD
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Nachtsicht	 Weißlicht-LED
Türöffner-Kontakt	 Pot.-freier Schließer,  

Schaltvermögen 0,5 A 24 VDC oder 24 VAC 
Verdrahtung	 2-Drahtverbindung + TÖ-Verdrahtung zur Tür 

und 6 Adern zw. Hauptmonitor & Nebenstelle.
Verdrahtungsentfernung	 Hauptgerät zur Tür:  

	 50m (0,6mmØ) 
	 100m (0,8mmØ)  
Hauptgerät zur am weitesten entfernten Nebenstelle: 
	 50m (0,6mmØ) 
	 100m (0,8mmØ) 
Hauptgerät zu IER-2: 
	� 75m (0,6mmØ) 

150m (0,8mmØ)

Abmessungen Bildspeicher

•	 Zubehör

RY3-DL 
Relais für 2 
Türöffnersteuerungen

JF-2DVF  
Edelstahl-Unterputz-
Türstelle mit 
2 Ruftasten

JF-4DVF  
Edelstahl-Unterputz-
Türstelle mit 
4 Ruftasten

JBW-BA  
2-Draht-Verstärker 
für C200M- und 
C300M-Kabel 

MGF-30  
30°-AP-Kasten
für JF-DV

VMK 
Regendach für 
JF-DV

VMKF 
Regendach für 
JF-DVF 

IER-2  
Zusatzsignal

TAR-4  
Externes 
Signalrelais

PJMFBLC  
Weiße Frontplatte 

PJMFLTN  
Frontplatte aus 
Messing-PVD

MCWSA 
Tischständer 
höhenverstellbar

KJMF*  
Edelstahlplatte mit 
Codeschlossmodul

AC-10S 
AP-Codeschlossmodul

JFTLI

UP-Kasten
(180 x 110 x 45mm)

UP-Kasten
(115 x 282 x 45mm)

• 8 aufeinander folgende Aufnahmen. Auch Bild-
für-Bild-Wiedergabe möglich. 50 Türrufe werden 
gespeichert.

8 Bilder pro Ruf

JF-2MED, JF-2HD

JF-DVF JF-DA JF-D

JF-2SD JF-DV

IER-2 JBW-BA

MCWSA AC-10SKJMF

30
9

135

VVS10 
Regendach für  
JF-DV + AC-10S

200

20
0

* �Es wird zusätzlich die JF-Kameraeinheit 
oder das entsprechende Set benötigt. 

12
5 

(b
ei

 4
5°

)

56 125

18
5
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+
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S
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M1
M1

M2
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~

4

2

22

4

1A1
1A2

+

S
S

B1
B2

+
-

L
L

L
L

+
-

1A1
1A2

+

S
S

B1
B2

M1
M1

M2
M2

++ ~

~

4

2

22

4

1A1
1A2

+

S
S

B1
B2

+
-

L
L

L
L

+
-

185cm

65cm

50cm

150cm
120cm

140 66.5

93

95cm

65cm

10
0

52

17
9

135 27

21
0

82 40

17
9

135 32

16
0

90 25

148

26
0

148

26
0

185cm

65cm

50cm

150cm
120cm

140 66.5

93

95cm

65cm

10
0

52

17
9

135 27

21
0

82 40

17
9

135 32

16
0

90 25

148

26
0

148

26
0

185cm

65cm

50cm

150cm
120cm

140 66.5

93

95cm

65cm

10
0

52

17
9

135 27

21
0

82 40

17
9

135 32

16
0

90 25

148

26
0

148

26
0

AbmessungenVerdrahtung 

Blickwinkel

JF-Farbfreisprechanlage mit Edelstahl-UP- 
Türstelle mit 2 oder 4 Tasten

JF-2DVF, JF-4DVF

1
TÜRST.

2-4
INNENST.

JF-2DVF 
Edelstahl-UP-Türstelle  

mit 2 Ruftasten

JF-4DVF 
Edelstahl-UP-Türstelle  

mit 4 Ruftasten

JF-2MED 
Hauptmonitor  

mit Bildspeicher

JF-1FD 
Nebenstelle  
für JF-1MD

JF-2HD
Nebenstelle  
für JF-2MED

JF-1MD 
Hauptmonitor

100m - 0,8mm∅

230 V CA

UP-Kasten
(230 x 118 x 63mm)

UP-Kasten
(230 x 118 x 63mm)

3 TE

Pot.-freier 
Kontakt

Pot.-freier 
Kontakt

230 V CA

Nebenstellen Video oder 
Audio (siehe Seite 16)

IER-2- oder TAR-4-
Zusatzsignal (Seite 26)

Nebenstellen Video oder 
Audio (siehe Seite 16)

IER-2- oder TAR-4-
Zusatzsignal (Seite 26)

230 V CA

JF-1MD

JF-1MD

PS-1820D

PS-1820D

JF-2DVF

40781

40781

JF-2DVF JF-4DVF JF-1MD, JF-1FD

JF-2MED, JF-2HD JF-2SD JF-1SD

PS-1820D

PS-1820D
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2

M 1

M 1
*N.P.

2

2

~
~

~ ~

A 2

A 1

+

M 2

M 2

B 2

B 1

B 2

B 1

+

2

A 2

A 1

B 2

B 1

+

+

+

222

A 2

A 1

+

A 2

A 1

+

++ +

M 4

M 4

M 3

M 3

*N.P.

*N.P.

*N.P.

A 2

A 1

Boîtier d'encastrement
(230x118x63mm) 
 

260

148

JF4DVF

2 2 2

Anlagenaufbau

Verdrahtung 

VMK24
Regendach für JF-2DVF und 
JF-4DVF

SMK24 
Aufputzkasten mit 
Regendach für JF-2DVF 
und JF-4DVF

PS-1820D

PS-1820D

PS-1820D

PS-1820D

PS-1820D

PS-1820D PS-1820D

•	 Zubehör

* N.P.: nicht polarisiert

Dieses System ist nicht mit JFTLI kompatibel. 
Aufschaltung mit Monitor-Taste nur für zuletzt 
gerufene Sprechstelle möglich

40781
Tö-Trafo E-35

PS-1820D
Netzteil

PS-1820D

JF-1FD/JF-2HD

JF-1FD/JF-2HD

JF-1MD/JF-2MED

JF-1MD/JF-2MED

JF-1MD/
JF-2MED

JF-1MD/JF-2MED

JF-1MD/JF-2MED

JF-4DVF

JF-4DVF

40781/E-35

40781

230 V CA

230 V CA 230 V CA 230 V CA 230 V CA

JBW-BA

JBW-BA

AE-Kabel 
oder

C300M

AE-Kabel oder
C300M

Technische Daten (JF-2MED)
Spannungsversorgung	 18 V CC
Netzteil	 PS-1820D
Stromaufnahme	 Max. 450mA (JF-1MD)  

Max. 300mA (JF-1FD)
Ruf 	 Gongton. Bild und Ton, ca. 45 Sek.
Kommunikation	 Ca. 1 Min. AUTO (sprachgesteuertes 

Gegensprechen); zum Aktivieren 
SPRECH-Taste kurz betätigen.  
MANUELL (Wechselsprechbetrieb);  
Zum Aktivieren SPRECH-Taste mind. 
1 Sek. lang drücken.

Bildschirm	 3,5 Zoll TFT-Farbmonitor (LCD)
Videostandard 	 NTSC
Nachtsicht	 LED-Weißlicht bis zu 30cm Entfernung 

zur Kamera
Elektrischer Türöffner	 Max. 24 V CA/CC, 500mA  

(pot.-freier Schließer)
Optionaler Ausgang 	 Max. 24 V CA/CC, weniger als 1,6mA 

(pot.-freier Schließer)
Verdrahtung	 Tür zu Hauptgerät: 2-Draht (je Monitor 

+ Tö + Versorgung) Hauptgerät zu 
Nebengerät: 6-Drahtverbindung

Verdrahtungsentfernung	 Haupt-/Nebenstelle (am weitesten 
entfernte interne Stelle) zu Tür:  
50m (ø 0,65mm) 100m (ø 1mm) 
Hauptgerät zu IER-2: 75m (ø 0,65mm) 
150m (ø 1mm)

AE-Kabel 
oder 

C300M

Merkmale
•  Robuste Unterputz-Türstelle aus Edelstahl
•  �Zwei Kommunikationsarten: Freisprech oder Wechselsprechfunktion 

(zum Sprechen drücken/zum Hören loslassen)
•  �Besuchererkennung in Farbe – Tag & Nacht. Aktivierung von LED-

Weißlicht bei schlechten Lichtverhältnissen

JBW-BA 
2-Drahtverstärker  
für AE- oder C300M-Kabel

IER-2 
Zusatzsignal

TAR-4 
Externes Signalrelais 
und optionales 
Steuerrelais

MCWSA 
Tischständer

•  Etagenruf bitte separat planen
•  Bildspeicher mit JF-2MED
•  Überwachung nur für zuletzt gerufene Sprechstelle möglich
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Farbfreisprechanlage 
mit Eulenauge-
Funktion

Merkmale
•  2 Türsprechstellen und 3 Innenstellen
•  �Türsprechstelle mit Eulenauge-Funktion  

und Weißlicht-LED
•  Integrierter Bildspeicher (nur JA-2MECD)
•  Farbbild mit 4-Zoll-TFT-LCD
•  Int. Sprechverbindung zwischen Innensprechstellen
•  Monitor-Funktion zur Überwachung 

2
TÜRST.

3
INNENST.

JA-DGC 
Eulenauge-Farbvideo- 

Türsprechstelle -  
UP-Montage

JDW-C  
Bewegungsmelder-Kamera 

(ohne Audio) 

JA-DAC 
Eulenauge-Farbvideo- 

Türsprechstelle - AP-Montage

NP: nicht polarisiert

plus
MCW-V  
UP-Kasten

JA-2MECD  

JA-D 
ABS-Aufputz- 
Türsprechstelle

JA-2MECD 
Hauptmonitor  

mit Bildspeicher 

PS-2420D 
Netzteil

40781

40781

40781

40781

40781

40781

Verdrahtung 

oder TAR-4
(Seite 26)

JDW-C 

JDW-C 

JA-DAC

JA-DAC

JDW-C 

JDW-C 

JA-2HCD JA-2HCD
JA-2MECD,
JA-2MCD

JA-DGC

JA-DAC

JA-2SD JA-2SD

Elektrischer 
Türöffner

Elektrischer Türöffner

Elektrischer Türöffner

oder oder

100m - 0,8mm∅ 100m - 0,8mm∅

NP

NP

NP

NP NP
IER-2

Verdrahtungsentfernung 
zwischen JDW-C und 
Hauptstelle: 100m mit C200M-
Kabel 

Geräte-Abmessungen

50cm

130cm

220cm

90cm

150cm 50cm

180cm

180cm

90cm

65cm

45cm

98
47.5

13
0

28.598

13
0

160 42

21
0

40

21
0

82
160 42

21
0

140 66.5

93

88

12
0

29

85

140

100

17
5

60

175

114
19 3712.5

17
010

0

52

50cm

130cm

220cm

90cm

150cm 50cm

180cm

180cm

90cm

65cm

45cm

98
47.5

13
0

28.598

13
0

160 42

21
0

40

21
0

82
160 42

21
0

140 66.5

93

88

12
0

29

85

140

100

17
5

60

175

114
19 3712.5

17
010

0

52

50cm

130cm

220cm

90cm

150cm 50cm

180cm

180cm

90cm

65cm

45cm

98
47.5

13
0

28.598

13
0

160 42

21
0

40

21
0

82
160 42

21
0

140 66.5

93

88

12
0

29

85

140

100

17
5

60

175

114
19 3712.5

17
010

0

52

JBW-BA 
2-Draht-Verstärker  
für C200M- oder 
C300M-Kabel

Blickwinkel

•	Zubehör

MCWSA
Tischständer  
(höhenverstellbar)

Technische Daten (JA-2MECD, JA-2MCD)
Spannungsversorgung	 24 VDC
Stromaufnahme	 Max. 750mA für JA2MCED,  

Max. 680mA für JA-2MCD 
Max. 290mA für JA-2HCD,  
Max. 120mA für JA-2SD

Türruf	 Gongton + Bild & Ton für ca. 30 Sek.
Kommunikation	 Zum Sprechen einfach die 

SPRECH-Taste betätigen. Die 
Video- und Audio-Verbindung wird 
hergestellt. Wird kein automatischer 
Freisprechmodus benötigt, kann die 
manuelle Funktion aktiviert werden.

Monitor	 4-Zoll-TFT-Farbmonitor (LCD)
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Türöffnerzuordnung	 Potentialfreier Kontakt  

(L1, L1- und L2, L2-Anschlüsse), 
Schaltvermögen 0,4 A/12 VAC

Verdrahtung	 2-Drahtverbindung je Türstelle, plus 
Tö-Verdrahtung. 4 Drahtverbindungen 
zwischen den einzelnen Monitoren  
Empfohlen: JY(ST)Y 0,8mmØ

Verdrahtungsentfernung	 Zw. Türst. & Hauptgerät: 100m 
Zw. Monitor & Netzgerät: 10m  
Zw. Hauptgerät & letztem Nebengerät: 
100m

JA-2HCD 
Nebenmonitor

JA-2SD 
Nebengerät  

ohne Monitor 

JA-2MCD 
Hauptmonitor  
(ohne Bildspeicher)

IER-2 
Zusatzsignal

TAR-4 
Relais für externes Signal

JA-2SDJA-2HCDJA-2MECD

JA-DAC JA-D PS-2420D

• JA-DGC & JA-DAC

50cm

130cm

220cm

90cm

150cm 50cm

180cm

180cm

90cm

65cm

45cm

98
47.5

13
0

28.598

13
0

160 42

21
0

40

21
0

82
160 42

21
0

140 66.5

93

88

12
0

29

85

140

100

17
5

60

175

114
19 3712.5

17
010

0

52

UP-Kasten
MCW-V (155 x 95 x 65mm) 

JDW-C 

JA-DGC

52

10
0

87.5 66.5

93

140 66.5

93

69 66

93

E-35

E-35

E-35
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Zubehör

Adapter Türöffnerzuordnung
Merkmale
•  Selektive Türöffnersteuerung mit einer Taste
•  �Türöffner-Zuordnung wird bei Türstellenruf 

ausgeführt
•  �Arbeitskontakt (N/O) für elektrischen Türöffner, 

je Türstelle
•  �Ruhekontakt (N/C) für Türöffner und 

Magnetschlösser mit Ruhestrom 

Technische Daten
•  �Spannungsversorgung:  

12 – 24 VDC, 30mA �  
12 – 16 VAC, 60mA

•  �Netzteil: PS-1820DIN. PS-1215DIN. 
•  �Kontakt: Pot.-freier Schließer  

Arbeitskontakt oder Ruhekontakt � 
1A unter 50 VAC und 1A unter 30 VDC  
(für höhere Leistungsaufnahmen  
Arbeitsrelais verwenden)

Verdrahtung	 0,6mm∅	 0,8mm∅
Hauptgerät an RY3-DL	 50m	 100m
RY3-DL an EL-12S	 50m	 100m

74 42

14
0

RY3-DL 

Frontplatten mit Codeschlossmodul
Merkmale
•  �Edelstahl-Frontplatte 2mm 

mit Unterputzkasten
•  Codeschlossmodul
•  2 Relais
•  �beleuchtete Tasten
•  �KJMF: für JFS-1ADF-, 

JFS-2AEDF-Sets oder JF-
DVF-Türstelle

•  �KJKF: für JK-S1ADF-, 
JKS-1AED-Sets oder JK-
DVF-Türstelle

•  �Kamera-Sprecheinheit 
nicht enthalten

KJMF KJKF 

Telefon-Schnittstelle  
für JF-2MED

Merkmale
•  Netzgerät 12 V im Lieferumfang enthalten
•  Synthetische Stimme für Türsprechanlage
•  Anschluss an analogen a/b-Port oder an analoge Amtsleitung
•  Von Hauptstelle aktivierbarer Ausgangkontakt
•  Programmierung mit Telefon mit MF-Wählverfahren
•  Interne Telefonanlage für Sammelruf (ohne Kommunikationskosten)
•  Weiterleitung an eine externe oder mobile Nummer (mit Kommunikationskosten)
•  Doppelruf-Piep der Türsprechstelle an Telefon während Ruf

JFTLI 

RY3-DL JF-2MED mit 3 Türöffnersteuerungen JF-2MED

DOOR1

A1
A2

A1
A2

B1
B2

S
S

L
L

_

DOOR2

SUB

CALL EXT

RELEASE

+

A1
A2

+
_

B1
B2

C
NO

NF

_
+
_

+

PRISE RJ

Taste zur  
Aktivierung Tor

PS18

An Tor

Elektrischer Türöffner

Elektrischer 
Türöffner

L1
C1

L1

L2
C2

L2

D1
E

D2

b1
b2
b3
L

+
-

+

-

OR
J
G

b1
b2
E

L
L

sw
sw

Rot
Braun

RY3-DL

E-35

Geräte-Abmessungen

A1
A2

DOOR1

DOOR2

SUB

A2

A1
A2

A1

NC1
C1

NO2

NC2

RELEASE

L
L

CALL EXT

B1
B2

S
S

_
+ +

_

C2
NO2

T
PB1

C
V
V

12
12

Pot.-
freier 

Schließer 
(N/O)

Zusätzlicher pot.-
freier Schließer

NO/NC

An 230 VAC

An 230 VAC

An Telefonbuchse 
und Telefon

SPANNUNGSVERSORGUNG 12 V

Pot.-freier 
Kontakt

An 230 VAC

Pot.-freier 
Schließer

An 230 VAC

JF-DV
JF-2MED

JFTLI

PS-1820D

KJMF + JF-DVF KJKF + JK-DVF JF-2MED

PS-1820D

E-35

oder

JK-1MED

oder

56 125

18
5

Die JFTLI-Schnittstelle zählt als Nebenstelle.
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2

A1

A2

S

S

+

–

+

–

1

E

A1

A2

4 2

Verdrahtung 
Blickwinkel

IER-2 oder TAR-4 
(Seite 26)

100m - 0,8mm∅

230 VAC

Pot.-freier 
Kontakt

Orange
Gelb

NP

KC-1MRD
KC-DAR IER-2

PS-2420D

105 44

14
0

185 88

19
5

88

12
0

29
107

30˚105

14
2 

4.5
55.4

60cm

50cm

124cm

111cm

235cm

130cm

50cm

30

50cm

± 60cm

21
0

125

19
5

110

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

30
0

28
5

125

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

110

69 66

93

105 44

14
0

185 88

19
5

88

12
0

29
107

30˚105

14
2 

4.5
55.4

60cm

50cm

124cm

111cm

235cm

130cm

50cm

30

50cm

± 60cm

21
0

125

19
5

110

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

30
0

28
5

125

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

110

69 66

93

Geräte-Abmessungen

Technische Daten (KC-1MRD)
Spannungsversorgung	 24 VDC
Stromaufnahme	 Max. 700mA für KC-1MRD
Türruf	 Gongton + Bild & Ton für ca. 30 Sek.
Kommunikation	 Zum Antworten Hörer abheben (2 1/2 Min.). 

Um die Türst. zu hören und zu sehen, im 
Standby-Modus auf MONITOR drücken.

Monitor	 4-Zoll-TFT-Farbmonitor (LCD)
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Türöffner-Kontakt	 Potentialfreier Schließer,  

Schaltvermögen 0,4 A/12 VAC 
Verdrahtung	 2-Drahtverbindung, plus Tö-Verdrahtung  

Empfohlen: JY(ST)Y 0,8mmØ
Verdrahtungsentfernung	 Türstelle zu KC-1MRD: 100m

KC-1MRD KC-DAR

PS-2420D KAW-D IER-2

JBW-BA

Türsprechanlage mit Farbbild, vertikal steuerbar
1

TÜRST.

1
INNENST.

KC-1MRD 
•	 Zubehör

KC-1MRD 
Hauptmonitor

PS-2420D 
Netzteil

KC-DAR 
AP-Türstelle

ABS-Kunststoff

Merkmale
•  Farbbild mit 4-Zoll-TFT-LCD
•  Vertikale Kamerasteuerung
•  �Besuchererkennung in Farbe – Tag & Nacht.

JBW-BA  
2-Draht-Verstärker für 

C200M- oder C300M-Kabel

C200M 
C300M

Kabel für JBW-BA

KC-32EU 
Bildspeicher-Modul 

KAW-D 
30°-AP-BoxIER-2 

Zusatzsignal

TAR-4 
Externes Signalrelais

MCWSA 
Tischständer 

höhenverstellbar

105 44

14
0

185 88

19
5

88

12
0

29
107

30˚105

14
2 

4.5
55.4

60cm

50cm

124cm

111cm

235cm

130cm

50cm

30

50cm

± 60cm

21
0

125

19
5

110

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

30
0

28
5

125

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

110

69 66

93

KAW-D

KC-DAR TÜRST.

•  �Aktivierung von Weißlicht-LED bei schlechten 
Lichtverhältnissen

•  Monitor-Funktion zur Überwachung
•  Gleichzeitiger Video- und Audioempfang
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2
4

2
4

B1
B2

A1
A2

+
---

S
S

B1
B2

A1
A2

+
---

B1
B2

A1
A2

+
---

A2
A1

E
1

2

BA BA

+
–

Farb-Videotürsprechanlage, vertikal steuerbar 

Verdrahtung Blickwinkel

1
TÜRST.

3
INNENST.

KC-1GRD 

60cm

50cm

124cm

111cm

235cm

130cm

50cm

30

50cm

± 60cm

KC-1HRD  
Nebenmonitor

KC-DAR  
AP-Türstelle

ABS-Kunststoff

KC-1GRD  
Hauptmonitor

PS-2420D 
Netzteil

IER-2 oder TAR-4 
(Seite 26)

100m - 0,8mm∅ 100m - 0,8mm∅

230 VAC

Pot.-freier 
Kontakt

Orange
Gelb

Pot.-freier 
Kontakt

TÜRST. KC-1GRDKC-DAR KC-1HRD KC-1HRD

IER-2

PS-2420D

KAW-D

KC-DAR

Merkmale
•  �Erweiterbar mit 2 zusätzlichen Videosprechstellen
•  Farbbild mit 4-Zoll-TFT-LCD
•  Vertikal fernsteuerbare Kamera
•  �Besuchererkennung in Farbe – Tag & Nacht.�

•  �Aktivierung von LED-Weißlicht bei schlechten  
Lichtverhältnissen

•  Monitor-Funktion zur Überwachung
•  �Interne Kommunikation zwischen Innensprechstellen 

mit Sammelruf

Technische Daten (KC-1GRD)
Spannungsversorgung	 24 VDC
Stromaufnahme	 Max. 450mA für KC-1GRD, 200mA für KC-1HRD
Türruf	 Gongton + Bild & Ton für ca. 30 Sek.
Kommunikation	 Zum Antworten Hörer abheben (2 1/2 Min.).  

Um die Türst. zu hören und zu sehen, im Standby-
Modus auf MONITOR-Taste drücken.

Monitor	 4-Zoll-TFT-Farbmonitor (LCD)
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Türöffner-Kontakt	 Potentialfreier Schließer,  

Schaltvermögen 0,4 A/12 VAC 
Verdrahtung	 2-Drahtverbindung, plus Tö-Verdrahtung  

Empfohlen: JY(ST)Y 0,8mmØ
Verdrahtungsentfernung	 Zw. Türst. & KC-1MRD: 100m 

Zw. Erster & letzter Innenstelle: 100m  
Zw. Hauptstelle & Netzteil: 10m 

JBW-BA 
2-Draht-Verstärker für 
C200M und C300M

•	 Zubehör

KC-32EU 
Bildspeicher-Modul 

KAW-D 
30°-AP-Box

IER-2 
Zusatzsignal

TAR-4 
Externes Signalrelais

185 88

19
5

88

12
0

29
107

30˚105

14
2 

4.5
55.4

105 44

14
0

21
0

125

19
5

110

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

30
0

125

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

28
5

110

69 66

93

185 88

19
5

88

12
0

29
107

30˚105

14
2 

4.5
55.4

105 44

14
0

21
0

125

19
5

110

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

30
0

125

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#* 0

28
5

110

69 66

93

KC-1GRD, KC1HDR KC-DAR

PS-2420D KAW-D IER-2

JBW-BA

Geräte-Abmessungen

MCWSA 
Tischständer 
(höhenverstellbar)

16
7

90 52

PS-2420S

PS-2420S
Netzteil
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2 222

2

2

2

2

RY3DL

Farb-Videotürsprechanlage,  
vertikal steuerbar

Verdrahtung 

3
TÜRST.

5
INNENST.

KB-3MRD 

KB-DAR 
AP-Türstelle

ABS-Kunststoff

IF-DA 
AP-Türstelle ohne 

Kamera, ABS-Kunststoff

KB-3MRD 
Hauptmonitor

PS-2420D 
Netzteil

IER-2 oder TAR-4 
(Seite 26)

100m - 0,8mm∅

230 VAC

Grün
Blau

Violett

Orange
Gelb

oder

oder

100m - 0,8mm∅

Pot.-freier 
Schließer 1

Pot.-freier 
Schließer 2

Pot.-freier 
Schließer 3

Pot.-freier 
Schließer 1

Pot.-freier 
Schließer 2

Pot.-freier 
Schließer 3

230 VAC

230 VAC

KB-DAR

KB-3MRD KB-3HRD x 4

IER-2

PS-2420D
RY3-DL KB-3SD

KB-3SD

KB-3HRD 
Nebenmonitor

KB-3SD 
Nebengerät  

ohne Monitor

PS-2420S
Netzteil

RY3-DL
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185

19
5

86 74100

21
0 

2898

13
0

105 44

14
0

60cm

50cm

124cm

111cm

235cm

130cm

50cm

30

50cm

107

30˚105

14
2 

4.5
55.4

14
0

74 42

69 66

93

Merkmale
•  �3 Türstellen und 5 Innenstellen  

(davon max. 2 ohne Monitor)
•  Farbbild mit 4-Zoll-TFT-LCD
•  Vertikal fernsteuerbare Kamera
•  Besuchererkennung in Farbe – Tag & Nacht.

•  �Aktivierung von Weißlicht-LED bei zu geringer Helligkeit
•  Monitor-Funktion zur Überwachung
•  Einzelruf zwischen Innenstellen
•  Sammelruf zwischen Innenstellen

Technische Daten (KB-3MRD)
Spannungsversorgung	 24 VDC
Stromaufnahme	 Max. 860mA für KB-3MRD, 410mA für KB-

3HRD, 85mA für KB-3SD
Türruf	 Gongton + Bild & Ton für ca. 30 Sek.
Kommunikation	 Zum Antworten Hörer abheben (2 1/2 Min.). 

Um die Türst. zu hören und zu sehen, im 
Standby-Modus auf MONITOR drücken.

Monitor	 4-Zoll-TFT-Farbmonitor (LCD)
Zeilenzahl	 525 Zeilen
Türöffner-Kontakt	 Potentialfreier Schließer, Schaltvermögen 

0,4 A/12 VAC 
Verdrahtung	 Sprechanlage an KB-3MRD:  

2 Drahtverbindungen  
(+ 2 Drahtverb. für Türöffnerzuordnung)

	 Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mmØ
Verdrahtungsentfernung	 Türstelle an KB-3MRD: 100m  

Hauptgerät zur letzten Nebenstelle: 100m  
Hauptgeräte an Netzgerät: 10m 

Geräte-Abmessungen

•	 Zubehör

KC-32EU 
Bildspeicher-Modul

KAW-D 
30°-AP-Box

IER-2 
Zusatzsignal

RY-3DL 
Türöffner-
zuordnung

TAR-4 
Externes Signalrelais

KB-3SD KB-DARKB-3MRD/KB-3HRD

IF-DA PS-2420D KAW-D

RY3-DL

185

19
5

86 74100

21
0 

2898

13
0

105 44

14
0

60cm

50cm

124cm

111cm

235cm

130cm

50cm

30

50cm

107

30˚105

14
2 

4.5
55.4

14
0

74 42

69 66

93

Blickwinkel

TÜRST.

KAW-D

KB-DAR

Ca. 
60cm

MAW-B  
Steuerrelais für  
Beleuchtung

MCWSA 
Tischständer 
(höhenverstellbar)

16
7

90 52

PS-2420S

GER_Chapter 1 – Video residential.indd   25 28.5.2012   8:02:04



FA
R

B
-TÜ

R
S

P
R

E
C

H
A

N
LA

G
E

N

26

VID
E

O
-TÜ

R
S

P
R

E
C

H
A

N
LA

G
E

N
 

FÜ
R

 E
IN

FA
M

ILIE
N

H
Ä

U
S

E
R

Kabeltyp

80 54.5

19
5

2 2 2

2
2

2

+
–

BA BA

Bildspeichermodul
Nur zur Verwendung mit:  
KC-1MRD,  
KC-1GRD und  
KB-3MRD

Merkmale
•  Einfache Installation für KC- und KB-Farbsystem
•  �Verschiedene Aufzeichnungsmodi 4 Bilder in 1 Rahmen  

(16 Rahmen). Speicherung von 16, 32 oder 60 Einzelbildern
•  Max. 8 Bilder im dauerhaften Speicher ablegbar
•  Einzelbild-Darstellung oder 4er-Teilung

KC-32EU 

2-Draht-Verstärker

JBW-BA 

Abmessungen

Abmessungen

Abmessungen

Verdrahtung

Merkmale
•  �Wenn sich die Türsprechstelle in einer 

Verdrahtungsentfernung von mehr als 100m 
befindet, bringen Sie einen Adapter pro Sprechstelle 
an (verwenden Sie auch C200M- oder C300M-Kabel)

Kombinierbar mit
Serie: KC, JA und JF

Technische Daten
•  �Spannungsversorgung: 18 VDC, 24 VDC  

PS-1820D (von der Anlage oder separat)
•  Leistungsaufnahme: Max. 120mA
•  �Verdrahtung: 2-Drahtverb. zur Türstelle  

und zum Hauptgerät

10
8.

5

122.5 61

Typ JF

C200M Max. 200m

C300M Max. 250m

Türstelle	 JBW-BA	 Monitor

Zubehör für Farb-Türsprechanlagen

Zusatzrelais

Zusatzsignal

88

12
0

29

2

1

E

88

12
0

29

2

1

E

Merkmale
•  Ruftonlautsprecher, Lautstärke einstellbar
•  Für den Innenbereich

Merkmale
•  Spannungsversorgung 230 VAC
•  Arbeitskontakt (Schließer)
•  Hutschienenmontage, 8 TE

TAR-4 

6 5 4 3 2 1

85

140

IER-2 

6 5 4 3 2 1

85

140

Netzteil

Orange
Gelb

Pot.-freier 
Kontakt

230 VAC

Netzteil

Pot.-freier 
Kontakt

230
 VAC

NP NP

Netzteil

Weiß

NP

NP

Weiß

Zeitgesteuerter 
pot.-freier 
Schließer

230 VAC

8 TE

KC-32EU
KC-DAR KC-1GRD

+ KC-32EU KC1HDR KC1HDR

KC-DAR KC-32EU KC-1GRD

JBW-BA

IE-1AD(U) IER-2

TAR-4

N&B Farbe
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www.aiphone.pro

DB-1SD
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DB-Serie Freisprechanlage mit 
interner Sprechmöglichkeit
Sprechstelle DB-1MD 

Freisprechstellen-Hauptgerät

-- 27mm flache Freisprechstelle

-- Weißes ABS-Gehäuse

-- Wandmontage, mit Montagerahmen

-- Benutzerfreundliche Piktogramme

-- TALK-Taste zum Aktivieren der Sprechverbindung

-- OFF-Taste zum Beenden der Sprechverbindung

-- Türöffnertaste

-- Taste zur freien Verfügung (pot.-freier Schließer, max. 24V/1,6A)

-- Interne Sprechverbindung  
(Ruf an alle Innengeräte eines Teilnehmers)

-- Rufton abschaltbar mit Erinnerungs-LED

-- Klingeldauer: 4 Sekunden

-- Rufton- und Sprechlautstärke können getrennt eingestellt werden.

-- Zusätzlicher Ruftonlautsprecher anschaltbar

OFF-Taste (Austaste)TALK-Taste (Sprechtaste) 

Türöffnertaste

Taste zur freien Verfügung 

Ruftaste intern Sprechen

DB-1SD
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100

17
5

22

2 2 2

L
L

D
E

~
~

D
E

S
SE

SW
SW

6154

10
2

6189

20
0

RYK

Abmessungen

Türfreisprech-Set, 2 Draht-System 

Merkmale
•  2 Draht-System
•  �Keine zusätzliche Türöffnerverdrahtung und keine zusätzliche 

Türöffnerversorgung nötig
•  Idealer Ersatz für Türklingel

Innenstelle
•  Bedienungsfreies Freisprechen
•  Umschaltmöglichkeit in Wechselsprechmodus (bei lauter Umgebung)
•  �Rufton abschaltbar mit Erinnerungs-LED
•  Eine Taste zur freien Verfügung
•  Zusätzlicher Ruftonlautsprecher anschaltbar

Aufputz-Türstelle
•  Besonders flach - 22mm
•  LED-Namensschildbeleuchtung

Verdrahtung 

DBS-1AP 

1
TÜRST.

5
INNENST.

Audio-Set: 1 Türstelle, 
1 Freisprechstelle, 1 Trafo 

100

17
5

22

2 2 2

L
L

D
E

~
~

D
E

S
SE

SW
SW

6154

10
2

6189
20

0

RYK

DA-1DS  
1er-AP-Türstelle
Aluminium-Abdeckung

PT-1211DR   
Trafo	

DA-1DS  DB-1MD PT-1211DR 

DBS-1AP 1 1 1

DA-1DS

PT-1211DR 

DB-1MD 
Hauptgerät

DB-1SD

80 27
18

5

DB-1MD/1SD

100

17
5

22

2 2 2

L
L

D
E

~
~

D
E

S
SE

SW
SW

6154

10
2

6189

20
0

RYK

Max. 200m - 0,8mm∅

DA-1DS
DB-1MD

Türöffnerausgang 
16 V AC

Kontakt  
zur freien 
Verfügung

PT-1211DR 

L
L

D
E

~
~

D

B1

BL+
BL-

B2
B3
B4

E
Türöffneraus-

gang 
16 V AC

Anschluss ext. 
Türöffnertaste

Zusätzliche  
DB-1SD-
Sprechstellen 
(max. 4)

230 
 V AC

PT-1211DR 

DA-1DS DB-1MD

IER-2- oder 
TAR-4-Zusatz-
signal. Siehe 
Seite 41

Pot.-freier 
Kontakt, zur 
freien Verf.

Orange

Gelb
Braun

Rot

Technische Daten
Spannungsversorgung	 15 V AC (Wechselspannung) über PT-1211DR 
Kommunikation	 AUTO (sprachgesteuertes Gegensprechen): 

zum Aktivieren TALK-Taste kurz betätigen. 
MANUELL (Umschalten Hören – Sprechen 
mit Sprechtaste): zum Aktivieren TALK-Taste 
mindestens 1 Sekunde betätigen

Türöffner	 EL-12 oder bauseits stellen  
(mehr als 70 Ω, 9,5 bis 20 V AC)

Freie Taste (AC/DC):	 pot.-freier Kontakt Spannung: 1 V bis max. 24 V - 
Strom 10mA bis max. 1,6 A

Verdrahtung	 2 Adern vom Trafo zu jedem Wohnungsgerät 
und 2 Adern je Hauptgerät zur Türstelle

Verdrahtungsentfernung	 PT-1211DR  bis Türöffner: 
110m (0,6mmØ) - 200m (0,8mmØ) - 310m (1mmØ)

	 PT-1211DR bis DB-1MD:  
55m (0,6mmØ) - 100m (0,8mmØ) - 155m (1mmØ)

	 DB-1MD bis entfernteste DB-1SD:  
100m (0,6 bis 1mmØ)

Optionen siehe Seite 33
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Abmessungen

Türfreisprech-Set mit einer Nebenstelle,
mit interner Sprechverbindung 

Merkmale
•  2 Draht-System
•  �Keine zusätzliche Türöffnerverdrahtung und keine zusätzliche 

Türöffnerversorgung nötig
•  Idealer Ersatz für Türklingel
•  Mit interner Sprechverbindung

Innenstelle
•  Bedienungsfreies Freisprechen
•  Umschaltmöglichkeit in Wechselsprechmodus (bei lauter Umgebung)
•  Ruftaste für internen Ruf
•  �Rufton abschaltbar mit Erinnerungs-LED
•  Eine Taste zur freien Verfügung
•  Zusätzlicher Ruftonlautsprecher anschaltbar

Aufputz-Türstelle
•  Besonders flach - 22mm
•  LED-Namensschildbeleuchtung

Verdrahtung 

DB2INT 

1
TÜRST.

5
INNENST.

Audio-Set: 1 Türstelle, 
2 Freisprechstellen, 1 Trafo
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DA-1DS 
1er-AP-Türstelle
Aluminium-Abdeckung

PT-1211DR   
Trafo	

DA-1DS  DB-1MD DB-1SD PT-1211DR 

DB2INT 1 1 1 1

DA-1DS

PT-1211DR 

DB-1MD 
Hauptgerät

DB-1SD 
Nebengerät

DB-1SD

80 27
18

5

DB-1MD/1SD
Max. 200m - 0,8mm∅ 100 Meter

DA-1DS
DB-1MD

Türöffnerausgang 
16 V AC

Potentialfreier 
Kontakt zur 
freien Verf.

PT-1211DR 

Türöffneraus-
gang 

16 V AC

Anschluss ext. 
Türöffnertaste

Z
us

ät
zl

ic
he

 D
B

-1
S

D
-

S
pr

ec
hs

te
lle

n 
(m

ax
. 3

)

230 
 V AC

PT-1211DR 

DA-1DS DB-1MD

IER-2- oder TAR-4-
Zusatzsignal. Siehe 
Seite 41

Pot.-freier Kontakt, 
zur freien Verf.

Orange

Gelb
Braun

Rot

Technische Daten
Spannungsversorgung	 15 V AC (Wechselspannung) über  

PT-1211DR 
Kommunikation	 AUTO (sprachgesteuertes 

Gegensprechen): zum Aktivieren TALK-
Taste kurz betätigen.  
MANUELL (Umschalten Hören – Sprechen 
mit Sprechtaste): zum Aktivieren TALK-
Taste mindestens 1 Sekunde betätigen

Türöffner	 EL-12 oder bauseits stellen  
(mehr als 70 Ω, 9,5 bis 20 V AC)

Freie Taste (AC/DC):	 Spannung: 1 V bis max. 24 V -  
Strom 10mA bis max. 1,6 A

Verdrahtung	 2 Adern vom Trafo zu jedem 
Wohnungsgerät, 2 Adern zw. Hauptgerät 
& Türstelle und 4 Adern zw. Haupt- & 
Nebengerät.

Verdrahtungsentfernung	 PT-1211DR bis Türöffner: 110m (0,6mmØ) - 
200m (0,8mmØ) - 310m (1mmØ)

	 PT-1211DR bis DB-1MD: 55m (0,6mmØ) - 
100m (0,8mmØ) - 155m (1mmØ)

	 DB-1MD bis äußere DB-1SD:  
100m (0,6 bis 1mmØ)

4

DB-1SD

L
L

D
E

~

~
~

~

D

B1 B1

BL+
BL-

B2 B2
B3 B3
B4 B4

E

B1
B2
B3
B4

DB-1SD

Optionen siehe Seite 33
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Abmessungen

Türfreisprechset mit 2 bis 4 Teilnehmern

Merkmale
•  2 Adern je Klingeltaste
•  �Keine zusätzliche Türöffnerverdrahtung und  

keine zusätzliche Türöffnerversorgung nötig
•  Etagenruf bitte separat planen

Innenstelle
•  Bedienungsfreies Freisprechen
•  �Rufton abschaltbar mit Erinnerungs-LED
•  Eine Taste zur freien Verfügung
•  Etagenruf bitte separat planen

Aufputz-Türstelle
•  Besonders flach - 22mm
•  LED-Namensschildbeleuchtung

Verdrahtung 

1
TÜRST.

2-20
INNENST.

DB-1MD 
Hauptgerät

PT-1211DR  

KITDB2, KITDB3, KITDB4 

DA-2DS  
2er-AP-Türstelle, Aluminium-Abdeckung 

	

DA-nDS DB-1MD PT-1211DR 

KITDB2 1 2 2

KITDB3 1 3 3

KITDB4 1 4 4

DA-4DS  
4er-AP-Türstelle, Aluminium-Abdeckung

oder

DB-1MD/1SD

PT-1211DR 

DA-2DS
DA-4DS

DB-1SD

80 27

18
5

6154

10
2

100

17
5

22

Technische Daten
Spannungsversorgung	 15 V AC von PT-1211DR 
Kommunikation	 AUTO (sprachgesteuertes 

Gegensprechen): zum Aktivieren TALK-
Taste kurz betätigen.  
MANUELL (Umschalten Hören – Sprechen 
mit Sprechtaste): zum Aktivieren TALK-
Taste mind. 1 Sek. betätigen

Türöffner	 EL-12 oder bauseits stellen 
(mehr als 70 Ω, 9,5 bis 20 V AC)

Freie Taste (AC/DC):	 Spannung: 1 V bis max. 24 V -  
Strom 10mA bis max. 1,6 A

Verdrahtung	 2 Adern vom Trafo zu jedem 
Wohnungsgerät und 2 Adern  
je Hauptgerät zur Türstelle

Verdrahtungsentfernung	 PT-1211DR bis Türöffner: 110m (0,6mmØ) - 
200m (0,8mmØ) - 310m (1mmØ)

	 PT-1211DR bis DB-1MD: 55m (0,6mmØ) - 
100m (0,8mmØ) - 155m (1mmØ)

	 DB-1MD bis äußere DB-1SD:  
100m (0,6 bis 1mmØ)

230 V AC 230 V AC

Optional Optional Optional

230 V AC 230 V AC 230 V AC

B4
B3

B1
B2

B4
B3

B1
B2

B4
B3

B1
B2 B4

B3

B1
B2

B4
B3

B1
B2

B4
B3

B1
B2

B4
B3

B1
B2B4

B3

B1
B2

D
E

D
E

L
L

BL-
BL+ BL+ BL+

BL-BL-
BL+

D
E

D
E

D
E

D
E

D
E

D
E

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

�
�

�

�

 �

�
�

BL-

~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~

Potentialfreier Kontakt, 
Anschluss ext.  
Türöffnertaste

Zum Beenden  
Taste drücken

Weitere zusätzliche 
�Sprechstellen 
�Max. 4 Stellen �pro 
Wohnung

Türöffneraus-
gang � 16 V AC 

max. 0,8 A�

Zusatzsignal IER-2 oder 
TAR-4 � siehe Seite 41

PT-1211DR PT-1211DR PT-1211DR PT-1211DR PT-1211DR 

Wohnung 4Wohnung 3Wohnung 2Wohnung 1

DA-4DS DB-1MD

DB-1MD

DB-1MD

DB-1MD DB-1SD DB-1SD

1

2

3

4

DA-4DS

DB-1MD DB-1MD DB-1MD DB-1MD DB-1SD DB-1SD

Weitere zusätzliche 
Sprechstellen

2
222

6 4 6

2 2 2 2

Optionen siehe Seite 33
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DB1SD

Abmessungen

Türfreisprech-Set, 2 Adern je Teilnehmer 

DB-1MD 

1
TÜRST.

5
INNENST.

•  Erweiterbar auf max. 5 Innengeräte
•  Besonders flache Türstelle: 22mm
•  Aluminium-Abdeckung
•  LED-Namensschildbeleuchtung
•  �27mm flache Freisprechstelle

SKDA
Aufputzkasten mit 

Regendach für KDA2 
und KDA4

KDA4  
Sondertürstelle, Edelstahl,  

UP-Montage, zur Aufnahme  
einer DA-4DS-Türstelle, mit 

integriertem Codeschlossmodul,  
mit 100 Codes & 2 Relais 

KDA2  
Sondertürstelle, Edelstahl,  

UP-Montage, zur Aufnahme  
einer DA-1DS-Türstelle, mit 

integriertem Codeschlossmodul,  
mit 100 Codes & 2 Relais

FSDB1  
Sondertürstelle, 

Edelstahl, UP-Montage, 
zur Aufnahme  

einer DA-1DS-Türstelle

FDB1 
Sondertürstelle, 

Edelstahl, UP-Montage, 
zur Aufnahme einer  
DA-1DS-Türstelle

FDB2  
Sondertürstelle, 

Edelstahl, UP-Montage, 
zur Aufnahme einer  
DA-4DS-Türstelle

FDB4  
Sondertürstelle, 

Edelstahl, UP-Montage, 
zur Aufnahme einer 
DA-4DS-Türstelle

SKDB  
Aufputzkasten mit 

Regendach für 
FDB1, FDB2  
und FDB4

DAW-P  
Wandmontagehalterung
(optional) für DA-1DS, 
DA-2DS und DA-4DS

MCWS1  
Tischständer

EL-12S  
Elektrischer Türöffner

TAR-4  
Relais für ext. 
Zusatzsignal

IER-2  
Zusätzlicher 

Ruftonlautsprecher,  
nur für DB-1MD  

(nicht mit DA-1MD kompatibel)

DA-1DS DA-2DS/4DS DB-1MD/1SD
100

22
100 80 2722

17
5

18
5

IER-2TAR-4

140

85

14
5

65

40

MCWS1

FSDB1

112 26

FDB1, FDB2, FDB4

120

KDA2, KDA4

120

UP-Kasten: 
102 x 302 x 50mm

SKDA
125 65

88 29

12
0

SKDB

124

22
8

38

58

UP-Kasten: 
102 x 201 x 35mm

32
5

55

•  Benutzerfreundliche Piktogramme
•  Interne Sprechverbindung  

(Ruf an alle Innengeräte eines Teilnehmers)
•  �Rufton abschaltbar mit Erinnerungs-LED
•  Getrennte Lautstärkeeinstellung  

(Rufton- und Sprechlautstärke können getrennt 
eingestellt werden.)

Optionen für DB- und DA-Serie

17
5

22
5

32
0

19
2

DAW-P

79

10
5

Dicke:
7mm

Frontplatten ohne Türstellensystem:  
für DA-1DS, DA-2DS oder DA-4DS der Sets möglich 
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Geräte-Abmessungen

Türsprechanlage mit flacher  
AP-Türstelle und Türöffnerfunktion 

Merkmale
•  Zwei-Draht-System mit Türöffnerfunktion
•  �Türstelle hat AC16V-Schaltausgang für Türöffner, keine 

zusätzliche Türöffnerverdrahtung erforderlich

Innensprechstelle
•  �Rufton abschaltbar, mit Erinnerungs-LED
•  �Service-Taste zur freien Verfügung 
•  �Zusatzsignal DAR-1 möglich 

(max. 1 Haustelefon je Wohnung)

Türsprechstelle für Aufputz-Montage
•  Besonders flach - 22mm
•  LED-Namensschildbeleuchtung

Verdrahtung 

DA-1AS 

1
TÜRST.

1
INNENST.

DA-1AS
Audio-Set: 1 Türsprechstelle,  

1 Haustelefon, 1 Trafo

Technische Daten
Spannungsversorgung	 15 V AC
Trafo	 PT-1211DR 
Verdrahtung	 2 Adern im ganzen System:  

Spannungsvers. - Hauptst. - Türst. - Türöffner
Verdrahtungsentfernung	 150m zwischen Türstelle und Innenstelle 

in JY(ST)Y 0,8mm∅
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DA-1DS  
Türstelle mit Aluminium-
Abdeckung

DA-1MD  
Haustelefon

PT-1211DR   
Trafo

	

DA-1DS  DA-1MD PT-1211DR 

DA-1AS 1 1 1

Max. 150m - 0,8mm∅

DA-1DS DA-1MD

Türöffneraus-
gang  

max. 16 V AC

Potentialfreier Kontakt 
zur freien Verf. 

PT-1211DR 

Türöffneraus-
gang  

16 V AC/0,8 A 
max.

Pot.-freier Kontakt
zur freien Verf.

Zusatzsignal. 
Siehe DAR-1 oder 
TAR-4 Seite 41

230 
 V AC

DA-1DS DA-1MD

PT-1211DR 

Optionen siehe Seite 33
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Geräte-Abmessungen

Türsprechanlage mit flacher  
AP-Türstelle und Türöffnerfunktion

Merkmale
•  �2 Adern je HT, plus Versorgung
•  �Etagenruf bitte separat planen

Innensprechstelle
•  �Rufton abschaltbar, mit Erinnerungs-LED
•  �Service-Taste zur freien Verfügung
•  �Zusatzsignal DAR-1 möglich  

(max. 1 Haustelefon je Wohnung)

Türsprechstelle für Aufputz-Montage
•  Besonders flach - 22mm
•  LED-Namensschildbeleuchtung

1
TÜRST.

2-4
INNENST.

Technische Daten
Spannungsversorgung	 15 V AC
Stromaufnahme	 PT-1211DR 
Verdrahtung	 Je DA-1MD 2 Adern  

zur Türstelle & 2 Adern  
zum PT-1211

Verdrahtungsentfernung	 150m zwischen Türst. und 
Sprechstelle

DAR-1
Zusatzsignal

nur für DA-1MD  
(nicht kompatibel mit DB-1MD) 

PT-1211DR  

DA-1MD 
Haustelefon

• Zubehör

KITDA2, KITDA3, KITDA4

DA-2DS  
Aufputz-Türstelle  
mit 2 Ruftasten

	

DA-nDS DA-1MD PT-1211DR 

KITDA2 1 2 1

KITDA3 1 3 1

KITDA4 1 4 1

DA-4DS  
Aufputz-Türstelle  
mit 4 Ruftasten

oder

Verdrahtung mit getrennter SpannungsversorgungVerdrahtung mit gemeinsamer Spannungsversorgung 

2 222

2 2

L
L

D
E

~
~

P

D
E

D
E

D
E

D
E

D
E

D
E

SW
SW

D
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S
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S
SE

SW
SW

S
SE

SW
SW

S
SE

1

2

3

4

2
2

2

PP P

P

P

P

~
~

~
~

~
~

P

~~~~~~~~

88

12
0

29

Max. 150m – 0,8mm∅

Türöffnerausgang 
max. 16 V AC

Max. 300m – 0,8mm∅

Türöffnerausgang 
Max. 16 V AC
*P: polarisiert

DA-1MD DA-1MD DA-1MD DA-1MD

DA-4DS

PT-1211DR 

DA-2DS
DA-4DS

DA-1MD PT-1211DR 

DA-1MD DA-1MD DA-1MD DA-1MDDA-4DS

PT-1211DR PT-1211DR PT-1211DR PT-1211DR 

DAR-12 222

2 2

L
L

D
E

~
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P
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E
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E
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E
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E
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DAR-1

Optionen siehe Seite 33
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Türöffneraus-
gang max.  

16 V AC/0,8 A

Potentialfreier Kon-
takt zur freien Verf.

Zusatzsignal. 
Siehe DAR-1 
oder TAR-4 
Seite 41

230 V AC

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

DA-4DS

PT-1211DR 

2 222

2 2
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Türöffnerausgang 
max.  

16 V AC/0,8 A

Potentialfreier Kontakt  
zur freien Verf.

230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Zusatzsignal. 
Siehe DAR-1 oder TAR-4 
Seite 41

PT-1211DR PT-1211DR PT-1211DR PT-1211DR 

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

DA-4DS
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116

11
5

58

21
0

80

1
2

1
2
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L
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52

10
0 85

140

120

18
0

100

16
5

2898

13
0

Geräte-Abmessungen

Türsprechanlage  
mit Gongton 

Merkmale
•  Erweiterbar auf 1 zusätzliche Innenstelle
•  Zusatzsignal möglich 

IE-1AD(U), IE-1ADM 

1
TÜRST.

1
INNENST.

Verdrahtung 

Technische Daten
Spannungsversorgung	 12~16 V AC und 12~24 V DC
Stromaufnahme	 max. 180mA
Kommunikation	 Gong, Lautstärke einstellbar. Zum Antworten 

Hörer abheben.
Türöffnerkontakt	 Kontaktleistung: max. 24 V AC/DC, 500mA
Verdrahtung	 2-Draht (plus Tö-Verdrahtung) 

Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mm∅
Verdrahtungsentfernung	 300m zwischen IE-1AD(U) (IE-1ADM)  

und IE-JA (IF-DA)

IE-JA  
UP-Türstelle,
Edelstahl-Abdeckung

40781  
Trafo E-35

IE-1AD(U)  
Innenstelle
IE-1ADM  
Innenstelle mit  
2 Türöffner-Tasten

IF-DA  
AP-Türstelle 
ABS-Kunststoff 

IE-DL1  
AP-Türstelle 
Alu-Abdeckung 

BIE1  
Sonder-Unterputz-Türstelle 
mit UP-Kasten 

BIS1  
Sonder-Aufputz-Türstelle

TAR-4  
Relais für ext.  
Zusatzsignal

IER-2  
Zusatzsignal 

• Option

300m – 0,8mm∅

Zusatzsignal. 
Siehe IER-2 
oder 
TAR-4 Seite 41

Pot.-freier 
Schließer

Weiß

Weiß

230 V AC

UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm)

8 TE

UP-Kasten
(160 x 100 x 35mm)

Tiefe: 50mm

3 TE

NP

IE-1AD(U) IE-JA IF-DA

IE-1AD(U)

IER-2
IE-JA

40781 BIE1 TAR-4

PS-1215DIN

40781

40781

BIS1

52

10
0

87.5 66.5

93

140 66.5

93

69 66

93

PS-1215DIN
Netzteil

8 TE
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Geräte-Abmessungen

Türsprechanlage  
mit Gongton

Merkmale
•  Erweiterbar auf 3 Innenstellen 
•  Türöffnertaste
•  Interner Sammelruf
•  Rufton abschaltbar 
•  Zusatzsignal möglich

Verdrahtung 

IE-1GD(U) 

1
TÜRST.

3
INNENST.

Technische Daten
Spannungsversorgung	 12~16 V AC und 12~24 V DC
Stromaufnahme	 max. 200mA
Kommunikation	 Türruf mit 4-Ton-Gong an alle Sprechstellen. 

Gongton kann an Nebenst. abgeschaltet werden. 
Zum Antworten Hörer an beliebiger Sprechstelle 
abheben. CALL-Taste betätigen, um übrige 
Innenstellen mit Vorton + Sprache anzurufen. 

Türöffnerkontakt	 Kontaktleistung: max. 24 V AC/DC, 500mA
Verdrahtung	 Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mm∅
Verdrahtungsentfernung/	 Türstelle bis IE-1GD(U): 300m - 2 Adern 
Verdrahtung	 (+ Tö-Verdrahtung) 

IE-1GD(U) bis letzte Nebenstelle: 110m - 4 Adern  
(+ Tö-Verdrahtung)

IE-JA  
UP-Türstelle,
Edelstahl-Abdeckung

40781  
Trafo E-35

IE-1GD(U)  
Hauptgerät

IF-DA  
AP-Türstelle 
ABS-Kunststoff 

IE-DL1  
AP-Türstelle 
Alu-Abdeckung 

BIE1  
Sonder-Unterputz-
Türstelle mit UP-Kasten 

BIS1  
Sonder-Aufputz-Türstelle

TAR-4  
Relais für ext. 
Zusatzsignal

IER-2  
Zusatzsignal 

IEH-1CD  
Nebengerät,  
max. 2

• Zubehör

300m – 0,8mm∅ 110m – 0,8mm∅

Zusatzsignal. 
Siehe IER-2 oder 
TAR-4 Seite 41Pot.-freier 

Schließer

230 V AC

Zusatzsignal. 
Siehe IER-2 
oder TAR-4 
Seite 41

Zusatzsignal. 
Siehe IER-2 
oder TAR-4 
Seite 41

Pot.-freier 
Schließer

UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm)

UP-Kasten
(160 x 100 x 35mm)

3 TE
8 TE

Tiefe: 50mm

230 V AC

Weiß

Weiß

IE-JA
IE-1GD(U) IEH-1CDIEH-1CD

IER-2

40781

40781

IE-1GD(U), IEH-1CD IE-JA IF-DA

BIE1 BIS1 TAR-4

40781

40781 IE-1GD(U)

IEH-1CD

IE-1AD(U)

IE-1AD(U)

IE-DL2 IE-1GD(U) IEH-1CD

IE-DL2

PS-1215DIN
Netzteil

PS-1215DIN

52

10
0

87.5 66.5

93

140 66.5

93

69 66

93

8 TE
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Technische Daten
Spannungsversorgung	 12~16 V AC und 12~24 V DC
Stromaufnahme	 max. 200mA
Kommunikation	 Türruf mit Rufunterscheidung an alle Sprechstellen 

(45 Sek.). Gongton kann an Nebenst. abgeschaltet 
werden. Zum Antworten Hörer an beliebiger 
Sprechstelle abheben. CALL-Taste betätigen  
für interne Sprechverbindung.

Türöffnerkontakt	 Kontaktleistung: max. 24 V AC/DC, 500mA
Verdrahtung	 Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mm∅
Verdrahtungsentfernung/	 Türstelle bis IE-1GD(U): 300m - 2-Draht je Tür
Verdrahtung	 (+ Tö-Verdrahtung) 

Hauptstelle bis letzte Nebenstelle: 110m - �6 Adern  
(+ Tö-Verdrahtung)

Geräte-Abmessungen

Türsprechanlage  
mit Gongton 

Merkmale
•  �Gongton-Sprechanlage mit  

3 Sprechstellen, 2 Türstellen
•  Türöffnerzuordnung
•  Interne Sprechmöglichkeit
•  Rufton abschaltbar
•  Zusatzsignal möglich

Verdrahtung

IE-2A2D(U), IE-2AD(U) 

2
TÜRST.

3
INNENST.

IE-JA  
UP-Türstelle,
Edelstahl-Abdeckung

40781  
Trafo E-35

IE-2A2D(U)  
Hauptgerät,  
2 Tö-Tasten

IF-DA  
AP-Türstelle
ABS-Kunststoff

IE-2AD(U)
Hauptgerät,  
1 Tö-Taste 

BIE1  
Sonder-Unterputz-
Türstelle mit  
UP-Kasten

BIS1  
Sonder-Aufputz-
Türstelle

TAR-4  
Relais für ext. 
Zusatzsignal

IER-2  
Zusatzsignal 

IEH-1C2D  
Nebengerät  
mit 2 Tö-Tasten 
oder
IEH-1CD  
Nebengerät 
mit 1 Tö-Taste

• Zubehör

300m – 0,8mm∅ 110m – 0,8mm∅

Pot.-freier 
Schließer

230 V AC

Zusatzsig-
nal. Siehe 
IER-2 oder 
TAR-4 Seite 
41

Blau
(2)

Pot.-freier 
Schließer

Blau (2) Blau (2)

für Tö-Taste zweite Tür �
(nicht verfügbar mit IE-2AD/IEH-1CD)

UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm)

Tiefe 50mm
UP-Kasten

(160 x 100 x 35mm)

8 TE

3 TE

IE-2A2D(U), IE-2AD(U) IEH-1C2D, IEH-1CD IE-JA

IF-DA

40781 BIE1 BIS1 TAR-4

IE-JA IE-2A2D(U) IEH-1C2D IEH-1C2D IER-2

40781

IF-DA

40781

PS-1215DIN
Netzteil

PS-1215DIN
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Geräte-Abmessungen

Türsprechanlage  
mit Gongton 

Merkmale
•  �Erweiterbar auf max. 6 Innengeräte
•  Einzel- oder Sammelruf zwischen Innenstellen
•  �DOOR-Taste zum Abhören einer der Türstellen � 

(nur von Hauptstelle)
•  Zusatzsignal möglich

Verdrahtung

IE-8MD 

2
TÜRST.

6
INNENST.

Technische Daten
Spannungsversorgung	 12 bis 16 V AC und 12 bis 18 VDC
Stromaufnahme	 900mA in AC, 500mA in DC
Kommunikation	 Türruf mit Rufunterscheidung und LED (45 Sek.). 

Zum Antworten Hörer abheben. Linientaste  
1 - 6 drücken, um andere Innenstelle anzurufen 
oder Sammelruf. 1 Gesprächsweg. 

Türöffnerkontakt	 Kontaktleistung: max. 24 V AC/DC, 350mA
Verdrahtung	 4-Drahtverbindung 

Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mm∅
Verdrahtungsentfernung/	 Türstelle bis Hauptstelle: 300m
Verdrahtung	 Hauptstelle bis letzte Nebenstelle: 190m

IE-JA  
UP-Türstelle,
Edelstahl-Abdeckung

40781  
Trafo E-35

IE-8MD  
Hauptgerät 

IF-DA  
AP-Türstelle
ABS-Kunststoff 

IE-8HD  
Nebengerät  
(max. 5 möglich) 

BIE1  
Sonder-Unterputz-Türstelle  
mit UP-Kasten 

BIS1  
Sonder-Aufputz-Türstelle

TAR-4  
Relais für ext. Zusatzsignal

• Zubehör

300m – 0,8mm∅ 190m – 0,8mm∅

Pot.-freier 
Schließer

230 V AC

UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm)

Tiefe 50mm
UP-Kasten

(160 x 100 x 35mm)

8 TE
3 TE

Pot.-freier 
Schließer

Zusatzsignal. 
Siehe TAR-4 Seite 41

Nummerneinstellung der Nebengeräte

IE-8MD, IE-8HD IF-DA

IE-JA

40781 BIE1 BIS1 TAR-4

IE-8MD IE-8HD IE-8HD IE-8HDIE-8HD IE-8HDIE-JA

IF-DA

40781

40781

RY-AC/A 
Relais für externes 
ZusatzsignalPS-1215DIN

Netzteil
PS-1820D
Netzteil

PS-1215DIN

52

10
0

87.5 66.5
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140 66.5

93

69 66

93

8 TE
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1
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1
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1
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Handhörer-Sprechanlagen-Set

Merkmale
•  �Handhörer-Sprechanlagen-

Set mit Haupt- & Nebenstelle. 
Erweiterbar mit 2 zusätzlichen 
Nebenstellen (AT-306)

•  LED Batterieladezustand
•  �Batteriebetrieb oder mit 

Netzgerät
•  �Fremdsignalgeber aktivierbar 

(optional)

Sprechverbindungs-Schema

AT-406, AT-406B/A

1
HAUPTST.

3
NEBENST.

Technische Daten
Spannungsversorgung	 6 V DC, PS-0603DIN oder  

LR6-Batterien
Stromaufnahme	 150mA
Kommunikation	 Handhörer abnehmen  

& CALL-Taste drücken,  
um Sprechstelle(n) zu rufen. 
Handhörer abnehmen,  
um Gespräch zu beginnen. 
Nebenstellen können sich nicht 
untereinander erreichen.

Verdrahtung	 2 nicht polarisierte Adern 
Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mm∅

Verdrahtungsentfernung	 1200m zwischen Haupt- und 
Nebenstelle 700m bei erweiterten 
Systemen

AT-406 (AT-206 und AT-306)

AT-206  
Hauptstelle

AT-306  
Neben-
stelle

AT-406B/A  
Set (anthrazit, 
mit längerem 
Spiralkabel)

230 V AC

Zusatzsignal
Hauptsprechstelle Sie-

he TAR-4, Seite 44

700m – 0,8mm∅

1200m – 0,8mm∅

Erweiterung
zweite und dritte  

Sprechstelle

IER-  
Zusatzsignal 
Nebenstelle. 
Siehe TAR-4
Seite 41

4 x 1,5 V Batterien 
Typ LR6  
(nicht im  
Lieferumfang)

AT-206

PS-0603DIN

AT-306AT-306 AT-30680

21
0

51

1
2

+
---

1
2

1
2

1
2

2 2 2

+
-

Abmessungen

AT-206
AT-306

oder

Zubehör

Merkmale
•  �8 A/250 V, Timer, einstellbar von 5 bis 30 Sekunden, 

Netzgerät 230 V, 8 TE

TAR-4  

88

12
0

29

TAR4 6 5 4 3 2 1

85

140

C- +

8 TE

88

12
0

29

TAR4 6 5 4 3 2 1

85

140

C- +

Zeitgesteuerter 
pot.-freier 
Schließer 

230 V AC

Merkmale
•  �Zusatzsignal, Lautstärke einstellbar 

Außer: IE-8MD, AT-406 und AT-306 (nur TAR-4)
•  Für den Innenbereich

IER-2  

2 2

1

E

NP

Weiß

Weiß

IE-1AD(U) IER-2DB-1MD IER-2

1

E

DB-1MD

IER-2

Nur für
•  DA-1MD

Merkmale
•  Zusatzsignal, Lautstärke einstellbar
•  Für den Innenbereich

DAR-1  

88

12
0

29

TAR4 6 5 4 3 2 1

85

140

C- +

S

E

S
SE

2
DA-1MD DAR-1

NP

TAR-3

104 41

62

Merkmale
•  �Das Relais ist aktiviert, solange das Telefon läutet. Es 

wird deaktiviert, sobald der Anruf angenommen wird.
•  Spannungsversorgung: 6 V CC, über PS-0603DIN
•  Kontaktkapazität: 0,3 A, 240 V CA/1 A, 24 V CC

Kombinierbar mit
•  �IE, IE-8MD-Serie, 

MK-2MCD, KC/KB, 
AT-406 TB-SE(TCM)
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Türsprechstellen 

Kompatibel mit
•  IE-Serie
•  TD-Serie
•  AX-Serie

120 25.5

17
5

D1
E1

D2
E2

D3
E3

+/~
-/~

~
~

IE/IF-Serie

IEDL-Serie

Technische Daten
Merkmale	 Beleuchtete Namensschilder
Spannungsversorgung	 12 bis 16 V AC, 140mA oder 12 bis 24 VDC, 140mA
Kommunikation	 An der Türstelle die Ruftaste betätigen. Nach Abheben des 

Handhörers der Innenstelle, besteht Sprechverbindung.
Verdrahtung	 2 Adern je Taste, plus 2 Adern Versorg. (+ Tö.-Verdr.)
Verdrahtungsentfernung	 Durchmesser	 0,6mm∅	 0,8mm∅
	 Verdrahtungsentfernung	 150m	 300m

Abmessungen

IE-DL1  
AP-Türstelle mit 1 Taste  

mit Alu-Abdeckung

IE-DL2 
AP-Türstelle mit 2 Tasten  

mit Alu-Abdeckung

IE-DL3 
AP-Türstelle mit 3 Tasten  

mit Alu-Abdeckung

IE-JA  
UP-Türstelle,

Edelstahl-Abdeckung

IF-DA  
AP-Türstelle

ABS-Kunststoff 

IE-FY  
Aluminium-Türstelle  

Unterputz mit Namensschild

IE-DL1, IE-DL2, IE-DL3

IE-DC  
AP-Türstelle

Technische Daten
Verdrahtung	 2-Drahtverbindung je Türst., keine Polarität (+ Tö.-Verdr.)
Verdrahtungs-	 Durchmesser	 0,6mm∅	 0,8mm∅
entfernung	 Verdrahtungsentfernung	 150m	 300m

160

22
0

116

11
5

2898

13
0

13
5

100 34

Kompatibel mit
•  IE-Serie
•  TD-Serie
•  TCM-Serie 

Abmessungen

UP-Kasten:
(185 x 128 x 66mm)

UP-Kasten: 
(100 x 100 x 40mm)

IF-DA IE-JA IE-FY IE-DC

120 25.5

17
5

D1
E1

D2
E2

D3
E3

+/~
-/~

~
~

Verdrahtung

Hauptstelle
1

230 V AC

Hauptstelle
2

Hauptstelle
3

40781
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AIPHONE GT system

IN USE

GT-TÜRSPRECH-
BUSSYSTEM

www.aiphone.pro
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GT-DM-Türstelle
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GT-System Bus-Farbtürsprechanlage mit 
Panoramaweitwinkel und Statusanzeige
GT-DM-Türstelle

Digitale Edelstahl- Farbvideotürstelle mit LCD-Farbmonitor  
und Statusanzeige & Ansage

-	 2,5mm Edelstahlfrontplatte.

-	 3,5-Zoll-Farb-LCD Qualitätsmonitor.  
Gut ablesbar, Zeichengröße 5.3mm. 
Monitor- & Kamerafenster aus Polycarbonat.

-	 Präsenzmelder für automatische Aktivierung  
des Bildschirms der Türstelle.

-	 Anschaltmöglichkeit für eine abgesetzte Kamera, 
für zusätzliche Sicherheit, bei verwinkelten 
Eingangsbereichen.

-	 170°-Weitwinkel-Kamera (100° vertikal),  
mit Weißlicht-LED. Mit einer Türstellenkamera  
können sowohl stehende Personen, als auch 
Rollstuhlfahrer gesehen werden.

-	 Beleuchtetes Tastaturfeld mit Markierungen 
für Sehbehinderte.

-	 Namenssuche mit Scrolltasten oder durch Eingabe 
der Buchstaben.

-	 Leuchtende Symbole zur Darstellung des Betriebsstatus 
der Sprechanlage, mit Sprachansage.

Beleuchtete Bildsymbole zum Betriebsstatus

Hochauflösendes Farb-LCD

Sprachansage zum Betriebsstatus

Ertastbare Tasten

Präsenzmelder

Beleuchtetes Tastaturfeld:
- Anwahl der Innenstelle
- Namensaktualisierung
- Eingabemöglichkeit Türöffnercode
- Tastenmarkierungen für Sehbehinderte

Hochauflösende Farbkamera,  
170° Panorama-Weitwinkel, 
100° in der Höhe

45
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GT-Türstelle in Modulbauweise
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GT-System Bus-Farbtürsprechanlage mit 
Panoramaweitwinkel und Statusanzeige
Türstelle

Modular aufgebaut, mit Displaymodul oder  
mit Klingeltasten und LED-Beleuchtung

-	 Displaymodul mit kontrastreichem VF-Display

-	 Türlautsprecher Modul (GT-DA-L) mit  
Statusanzeige mit 3 beleuchteten Symbolen 
und Sprachansage des Betriebsstatus.

-	 Farbkameramodul (GT-VA) Erfassungsbereich 
170° horizontal & 100° vertikal, mit Weißlicht-LED

-	 Beleuchtetes Tastaturmodul, mit Markierungen für 
Sehbehinderte.

-	 Display- & Tastaturmodul sind nicht kombinierbar 
mit Klingeltasten-Modulen.

-	 Codeeingabe über Tastaturmodul möglich, 
für Türöffnerfunktion.

-	 Namenssuche mit Scrolltasten oder durch Eingabe 
der Buchstaben.

47
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Modular aufgebaute Türstelle  
mit Display- & Tastaturmodul

in zwei 2er-Modulrahmen in zwei 2er-Modulrahmen, mit Blindplatteim 4er-Modulrahmen im 3er-Modulrahmen

oder mit Klingeltaste

Beleuchtete Statusanzeige, 
mit 3 Symbolen, zur Darstellung 
des Betriebsstatus der Sprechanlage, 
mit Sprachansage.

Klingeltasten-Modul
erhältlich mit 1-4 Tasten

Das Farbkameramodul mit dem größten 
Weitwinkel auf dem Markt: 
170° horizontal und 100° vertikal

Tastaturmodul mit beleuchteten Tasten

Kontrastreiches VF-Display
Sehr gut ablesbar.
Einhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Zeichengröße.
Ertastbare Ruf- & Abbruchtaste
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GT-2C-L BK
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GT-System Bus-Farbtürsprechanlage mit 
Panoramaweitwinkel und Statusanzeige
Monitor-Sprechstelle GT-2C-L

Farbmonitor mit Bildspeicher, Zoom- & Steuerfunktion  
und Induktionsspule für Hörgeräteträger

-	 30mm flacher Aufputz-Farbfreisprech-Monitor

-	 3,5 Zoll (9cm) Farb-LCD-Bildschirm

-	 Zoomfunktion mit Steuertasten für die 9 Zoombereiche

-	 Bildschirmhelligkeit in 3 Stufen einstellbar

-	 Taste für Lichtsteuerung oder als Umschalttaste für 
eine abgesetzte Kamera

-	 Klingeltoneinstellung: Lautstärke und Tonart (5 Töne)

-	 Sprechtastenanschluss für externen Taster  
(für Steuerung per Atem, Fuß, Sender usw.)

-	 Etagenruf mit Rufunterscheidung, wahlweise nur 
mit Taster oder mit Etagen-Türsprechstelle oder 
mit Etagen-Videotürsprechstelle

-	 Programmierung über Sprechstellenverbindung  
oder mit DIP-Schaltern am Monitor  
(nur mit Türstelle GT-DM)

-	 Bildschirmanzeige verpasster Pförtneranrufe

-	 Videoausgang (NTSC-Videosignal)

-	 Bildspeicher (6 Bilder pro Türruf, bis zu 40 gespeicherte 
Türrufe) Wahlmöglichkeit der Bildspeicherung für nur 
Zoombilder oder nur Weitwinkelbilder oder 3 Zoom- & 
3 Weitwinkelbilder, mit Datum & Uhrzeit

-	 Manuelle Speichermöglichkeit

-	 Interne Sprechmöglichkeit zwischen GT-2 Monitoren 
eines Teilnehmers

-	 3 Meldeeingänge für bauseitige Melder, mit 
potentialfreiem Schließer, zur Auslösung eines Alarms 
am Monitor.

Zoomtaste zum Umschalten zwischen Zoom- 
& Weitwinkelbild und Steuerring zur Auswahl 
des gezoomten Bildausschnitts

Adjust-Taste für Gegenlichtanpassung 
& Nachtsichtverbesserung

Sprechtaste zur Aktivierung 
der Sprechverbindung. 
Mit Anschlussmöglichkeit für externen 
Sprechtaster (z.B. Fußtaster o. a.)

Mit Induktionsspule  für Hörgeräteträger

Verständliche Tastensymbole (z.B. Türöffnertaste)
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170° 
horizontal

100° 
vertikal

Merkmale

170°-Weitwinkel-Kamera mit Weißlicht-LED für die Nacht

Die Türstellenkamera mit dem größten Weitwinkel auf dem Markt:  
170° horizontal und 100° vertikal, mit GT-DM und GT-VA

A1
A2

+ 
–

A1
A2

B1
B2

+ 
–

A1
A2

C

145cm
50cm

90cm

 195cm

105cm
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220cm
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 90cm
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2 2
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122.5 61
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–
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 90cm
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8.

5
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Weitwinkel Weitwinkel Zoom-Blickwinkel

Zoom (nach links)
Zoom (nach rechts)

Zoom (nach oben)

Zoom (nach unten)

(Zoom)
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Merkmale

Farbvarianten

Farben

Farbvarianten für GT-Freisprechmonitore

Alle RAL-Farben sind möglich.

Nicht verfügbar für Zubehör, wie Regendächer und AP-Kästen

Chrom glänzend MessingNickel mattHellbronze-Metallic
(Standardfarbe)

MessingEdelstahl
(Standardfarbe)

Weiß
(Standardfarbe)

Gold Schwarz Silber
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GT-DM-Türstelle Modul-Türstelle
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GT-Audio-SETS: 
Vorprogrammiert und damit einbaufertig!

Set-
Referenz

Set-Inhalt

GT-DA-L  
+ 

GT-DP-L
GF-1P GF-2P GF-3P GF-4P GT-SW

GF-2F  
+ 

GF-2B

GF-3F  
+ 

GF-3B
GT-BC PS-2420D GT-1D  

(programmiert)

GTA2F 1 1 1 1 1 1 2

GTA3F 1 1 1 1 1 1 3

GTA4F 1 1 1 1 1 1 4

GTA5F 1 1 1 2 1 1 1 5

GTA6F 1 1 1 2 1 1 1 6

GTA7F 1 1 1 2 1 1 1 7

GTA8F 1 2 2 1 1 1 8

GTA9F 1 1 2 3 2 1 1 9

GTA10F 1 1 2 3 2 1 1 10

GTA11F 1 1 2 3 2 1 1 11

GTA12F 1 3 3 2 1 1 12

1
TÜRSTELLE

2-12
INNENST.

8 x GT-1D
Haustelefon 1 x GT-BC

Audiocontroller
1 x PS-2420D

Netzteil

GTA8F 

Audio-UP-Türstelle  
mit 8 Ruftasten

GT-SETS
2 bis 12 Wohnungen:

1 Installation

=
1 Bestellnummer

Jedes Audio-SET enthält:
•	 �1 modular aufgebaute UP-Türstelle mit 2 bis 12 Ruftasten
•	 Audiocontroller
•	 2 bis 12 programmierte GT-1D-Handhörer-Sprechstellen
•	 �1 PS-2420D-Netzteil (Türöffner-Trafo nicht enthalten)

Die GT-Sets von Aiphone bieten ein Plus an Service. Mit nur 
einer Bestellnummer sparen Sie Zeit bei der Abwicklung.

Alle Handhörer-Sprechstellen sind bereits mit den 
Klingeltasten programmiert und entsprechend 
gekennzeichnet. 
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GT-Video-Sets 
Vorprogrammiert und damit  
einbaufertig!

Set-
Referenz

Set-Inhalt

GT-DA-L + 
GT-DP-L

GT-VA  
+ 

GT-VP
GF-1P GF-2P GF-3P GF-4P GT-SW GF-BP

GF-2F  
+

 GF-2B

GF-3F  
+ 

GF-3B
GT-BC GT-VBC PS-2420D GT-1C-L  

(programmiert)

GTV2F 1 1 1 1 1 1 1 1 2

GTV3F 1 1 1 1 1 1 1 1 3

GTV4F 1 1 1 1 1 1 1 1 4

GTV5F 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5

GTV6F 1 1 1 1 2 2 1 1 1 6

GTV7F 1 1 1 1 2 2 1 1 1 7

GTV8F 1 1 2 2 2 1 1 1 8

GTV9F 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 9

GTV10F 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 10

GTV11F 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 11

GTV12F 1 1 3 3 1 2 1 1 1 12

1
TÜRSTELLE

2-12
INNENST.

8 x GT-1C-L
Freisprech- 
Farbmonitor

GTV8F 

Video-UP-Türstelle  
mit 8 Ruftasten

Vorprogrammierte Sprechstellen=
Zeitersparnis

NEUNEU

Die Farb-Video-Qualität von Aiphone – mit Panoramaweitwinkel  
und Zoomfunktion als Plus!
Alle Sprechstellen sind entsprechend den Ruftasten 
programmiert und gekennzeichnet.

Jedes Video-Set enthält:
•	 1 modular aufgebaute UP-Türstelle mit 2 bis 12 Ruftasten
•	 1 Audiocontroller, 1 Videocontroller
•	 2 bis 12 programmierte GT-1C-L-Freisprech-Farbmonitore
•	 1 PS-2420D-Netzteil (Türöffner-Trafo nicht enthalten)

1 x GT-BC 
Audiocontroller

1 x PS-2420D 
Netzteil

1 x GT-VBC
Videocontroller

GER_Chapter 3 – Hands Free Apartment.indd   53 28.5.2012   8:24:49



54

G
T-TÜ

R
S

P
R

E
C

H
-B

U
S

S
Y

S
TE

M

Das GT-System ist die neue AIPHONE Bus-Türsprechanlage mit Farbbild, 
170°-Panoramaweitwinkel und Zoom-Funktion. Mit dieser Anlage sind Sie in der Lage,  
Vorschriften zur Barrierefreiheit zu erfüllen. 

Sie erhalten eine umfassende Lösung mit Türstelle, plus Monitor,  
die sich für alle Gebäudearten eignet: öffentliche Einrichtungen, 
Privatwohnungen, sanierte Bauten usw.

Das System ist in 2 Konfigurationen verfügbar:
•	 Standardsystem: 5 Eingänge/48 Freisprechstellen (100 Sprechstellen  

mit Handhörer)/2 Pförtnerstellen
•	 Erweitertes System: 16 Eingänge/500 Innensprechstellen/4 Pförtnerstellen

Es stehen 3 Monitortypen mit Induktionsspule zur Auswahl:
•	 Freisprech-Farbmonitor mit 170°-Weitwinkelbild und Zoom für 9 Blickwinkel, 

Bildspeicher und interner Sprechmöglichkeit mit anderen Monitoren in der 
Wohnung (optional Handhörer verfügbar). Typ GT-2C-L & GT-2H-L

•	 Freisprechmonitor mit Farb-Video und 170°-Weitwinkelbild und Zoom für  
9 Blickwinkel. Typ GT-1C-L

•	 Farbmonitor mit Handhörer. Typ GT-1M-L

Die Türstelle ist in 2 Varianten verfügbar:
•	 Kompakte Edelstahl-Videotürstelle GT-DM mit Tastaturfeld, Farb-LCD, 

Bildsymbolen und Sprachansage.
•	 Modular aufgebaute Türstellen, bestehend aus Modulen in Modulrahmen 

aus robustem Zinkdruckguss. Türsprechmodul mit Statusanzeige und 
Statusansage. Unterschiedliche Module können frei miteinander kombiniert 
werden.

GT-DM
Türstelle

GT-2C-L
Freisprech-Monitor

GT-1D
Haustelefon

GT-MK
Pförtnerstelle

NTSCCRF4
Domekamera
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Barrierefreies GT-Freisprechsystem
Modular aufgebaute Türstelle

Türsprechmodul Module für Displaytürstellen Modulrahmen und Unterputz-
kästen

Kameramodul

GT-DA-L 
Sprechmodul 

mit Statusanzeige 
& Ansage

GT-DP-L 
Frontplatte  
für GT-DA-L

GT-NSP-L 
Frontplatte  
für GT-NS

GT-NS 
Displaymodul

Tastenmodule

GF-2P 
2er Tastenplatte

GF-1P 
1er Tastenplatte

GT-SW 
BUS- 

Tastenmodul

GF-4P 
4er Tastenplatte

GF-3P 
3er Tastenplatte

GF-2B 
Unterputzkasten  

für GF-2F

GF-3B 
Unterputzkasten  

für GF-3F

GT-VA 
Kameramodul

GT-VP 
Frontplatte für GT-VA

GF-10KP 
Frontplatte  
für GT-10K

GT-10K 
10er-Tastaturmodul

GF-2F 
Modulrahmen  
für 2 Module 

GT-4F 
Modulrahmen für  

4 Module

GF-3F 
Modulrahmen  
für 3 Module

GT-4B 
Unterputzkasten  

für GT-4F

Zugangskontrollmodule

GT-AD 
Infomodul

GF-BP 
Blindplatte

GF-AP 
Frontplatte für GT-AD

Infomodul

Für freie Modulplätze

GF-HID 
Frontplatte für  

bauseitigen Kartenleser

GT-AC 
eigenständiges  

Codeschlossmodul,  
100 Codes, 2 Relais
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GT-Bus-Türsprechsystem

Technische Daten (GT-DA-L, GT-VA)
Verdrahtung	 2-Draht
Leitungstyp	 AE-Kabel
Montage	 UP-Kästen & Modulrahmen GF-2B, 

GF-3B, GT-4B und GF-2F, GF-3F, 
GT-4F

Gehäuse	 Feuerhemmender Kunststoff

Technische Daten (GT-SW, GT-10K, GT-AD)
Beleuchtung	 Gelbe LED
Gehäuse	 Feuerhemmender Kunststoff

Technische Daten (GT-NS)
Spannungsversorgung	 24 V DC über PS2410D-Netzteil
Verdrahtung	 2-Draht
Leitungstyp	 AE-Kabel
Gehäuse	 Feuerhemmender Kunststoff

Abmessungen
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Audio/Video
4-Tasten-
Türstelle

Audio/Video  
Display-Türstelle

95

110 8
11 38

93

108

95

110 8

93

108 18.5 38

UP-Kasten:  
380 x 125 x 60mm
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CN3

CN2
CN1
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CN1

CN1

CN2
CN1

50cm

113cm

113cm 24cm

24cm

GT-Bus-Türsprechsystem
Aufbau der Türstellen

Montage

Verbindung der Module

UP-Kästen 

(1) Spezialschlüssel (im GT-BC-Karton) (2) Montagerahmen (gehört zum Modulrahmen)  
(3) Steckverbinder (4) Verbindungsstück (5) vorgestanzte Öffnungen

1.	Zwei 2er-UP-Kästen GF-2B

2.	Drei 3er-UP-Kästen GF-3B

3.	Einbaumaße für UP-Kästen (mm)

(1) Verbindungsstück (2 St.) 
(2) UP-Kästen nicht mehr als 15mm unter die Wandoberfläche versenken 

GF-3F
GT-DP-L

GT-DA-L
GF-3B

GF-4P GT-SW

GFnH GFnHB

H B

GF-102HA/HB 243 155

GF-202HA/HB 243 290

GF-103HA/HB 338 155

GF-203HA/HB 338 290

GF-303HA/HB 338 425

GT-VA GT-NS

GT-DA-L
GT-10K

GF-2B/3B B

x 1 110
x 2 245
x 3 380
x 4 515
x 5 650
x 6 785
x 7 920
x 8 1055
x 9 1190

B

B

B B
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AP-Kästen mit Regendach für GT-Türstellen (GT-nHB)

Tiefe mit Regendach: 68mm - UP-Kästen werden dann nicht benötigt.

AP-Kästen ohne Regendach für GT-Türstellen (GT-nB)

UP-Montage mit Regendach für GT-Türstellen (GT-nH)

Tiefe der AP-Tüstellen, kpl. mit Modulrahmen: 60mm

Für GT-nH: Tiefe 23mm

Modulrahmentyp + Anz. Benötigter AP-Kasten-Typ

GF-2F GF-3F GT-4F GT-102HB GT-202HB GT-103HB GT-203HB GT-303HB GT-104HB Abmessungen

1 1 155 x 243

2 1 290 x 243

1 1 155 x 338

2 1 290 x 338

3 1 425 x 338

1 1 155 x 443

Modulrahmentyp + Anz. Benötigter AP-Kasten-Typ
GF-2F GF-3F GF-102BA GF-202BA GF-103BA GF-203BA Abmessungen

1 1 139 x 229

2 1 274 x 229

1 1 139 x 324

2 1 274 x 324

Modulrahmentyp + Anz. Benötigter Regendach-Typ

GF-2F und 
GF-2B

GF-3F und 
GF-3B

GT-4F und 
GT-4B

GT-102H GT-202H GT-103H GT-203H GT-104H Abmessungen

1 1 155 x 243

2 1 290 x 243

1 1 155 x 338

2 1 290 x 338

1 1 155 x 443

290
23 290

68

33
8

33
8

0.500
0.500

290
23 290

68

33
8

33
8

0.500
0.500
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5

190 30

14
0

Abmessungen

Besondere Merkmale GT-2C-L

•	 Bildspeicher, 6 Bilder pro Türruf, 
bis zu 40 gespeicherte Türrufe, für 
Zoommodus oder Vollbildmodus  
oder 3 Bilder Vollbild + 3 Bilder Zoom

•	 Aufnahmetaste und Bildanzeige mit 
Zeitstempel

•	 Anschlussmöglichkeit für Etagenruftaster 
oder Etagen-Türsprechstelle oder 
Etagen-Videotürsprechstelle, mit 
Rufunterscheidung.

•	 Interne Sprechmöglichkeit zwischen 
den GT-2-Monitoren eines Teilnehmers

•	 3 Eingänge zum Anschluss von 
bauseitigen Meldern, mit potentialfreiem 
Kontakt. Erzeugen Warnton & Meldung 
auf dem Monitor.

•	 PS-2420D Netzteil einplanen je 
Teilnehmer mit GT-2-Monitoren

Merkmale Freisprech-Monitore
•  Freisprech-Farbmonitor mit Induktionsspule
•  3,5-Zoll-LCD (9cm) Farbbildschirm
•  Weitwinkelbild mit 170° horizontal und 100° vertikal
•  9-Zonen-Zoom mit Steuertasten
•  Ultraflach: nur 3cm tief
•  Helligkeit einstellbar (3 Stufen)
•  Lichtsteuerung oder Umschaltung auf abgesetzte Kamera
•  Rufton & Lautstärke einstellbar
•  Anschluss für Etagenruftaster/ Rufunterscheidung
•  DIP-Schalter zur Adresseinstellung (nur mit GT-DM-Türstelle)
•  Bildschirm-Anzeige verpasster Pförtneranrufe
•  Frei zur Verfügung stehende Taste

Bildspeicher (nur GT-2C-L)

Optional mit Handhörer 
(nicht mit GT-1A  
kombinierbar)

Farbfreisprech-Monitor mit Zoom-& Steuer-
funktion, Bildspeicher & Induktionsspule

48
STANDARD

500
ERWEITERT

GT-2C-L 
Freisprechmonitor,

Hauptgerät, mit Bildspeicher 
und Zoom-& Steuerfunktion  

u. Induktionsspule 

•	 5 verschiedene Türruftöne  
einstellbar

•	 Videosignal (NTSC) am Monitor 
abgreifbar

GT-HS 
Optionaler Handhörer

GT-2C-L, GT-2H-L

GT-HS

Wohnungssprechstellen
GT-Bus-Türsprechsystem

MCWSA
Tischständer

JK-DV 
AP-Etagen-

Videotür-
sprechstelle
für GT-2C-L

GT-D 
AP-Etagen-

Türsprechstelle  
für GT-2C-L

JK-DVF 
UP-Etagen-

Videotür-
sprechstelle
für GT-2C-L

GT-2H-L 
Freisprechmonitor,  

Nebengerät für GT-2C-L, 
mit Induktionsspule.  

Int. Sprechmöglichkeit 
zw. GT-2-Monitoren

3 Bilder im Zoommodus 3 Bilder im Weitwinkelmodus

Alle mit Weitwinkel

Alle mit Zoom

JKDVFAL 
Sonder-Etagen- 

Videotürsprechstelle 
mit Statusanzeige & 
Ansage für GT-2C-L. 

JKDVAL 

flache AP-Montage

30mm

GT-2C-LBK GT-2CLGD GT-2C-LSL 

GT-2H-LBK GT-2H-LGD GT-2H-LSL 

NEUNEU
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Merkmale GT-1C-L
•  Freisprechmonitor mit Induktionsspule
•  3,5-Zoll-LCD (9cm), Farbbildschirm
•  Weitwinkelbild mit 170° horizontal und 100° vertikal
•  9-Zonen-Zoom mit Steuertasten
•  Helligkeit einstellbar (3 Stufen)
•  Rufton (2 Frequenzen) & Lautstärke einstellbar
•  Anschluss für Etagenruftaster / Rufunterscheidung

Merkmale GT-1M-L
•  3,5-Zoll Farbbildschirm
•  Handhörer mit Induktionsspule f. Hörgeräteträger
•  Helligkeitseinstellung
•  Ruftonlautstärke einstellbar/Stummschaltung
•  Erinnerungs-LED für Stummschaltung
•  Weitwinkelbild (Voreinstellung durch Kameramodul der Türstelle)
•  Anschluss für Etagenruftaster / Rufunterscheidung
•  Frei zur Verfügung stehende Taste

Abmessungen

Abmessungen

Abmessungen

Abmessungen

Abmessungen

Technische Daten Wohnungsstellen  
(außer GT-2C-L & 2H-L)
Spannungsversorgung	 24 V DC über Bus-

Controller  
(GT-BC und GT-VBC)

Bildschirm	 LCD, 3,5 Zoll
Verdrahtung	� 2-Draht-Audiobus 

2-Draht-Videobus 
plus Optionen

Montage	 AP-Wandmontage oder 
Tischständer

Gehäuse	 Feuerhemmender 
Kunststoff

48
STANDARD

500
ERWEITERT

Merkmale GT-1A
•  Audio-Freisprechstelle
•  Ruftonlautstärke einstellbar/Stummschaltung
•  Erinnerungs-LED für Stummschaltung
•  Pförtnerruftaste
•  Anschluss für Etagenruftaster / Rufunterscheidung
•  Frei zur Verfügung stehende Taste

Merkmale GT-1D
•  Audio-Sprechstelle mit Handhörer
•  Handhörer mit Induktionsspule f. Hörgeräteträger
•  Ruftonlautstärke einstellbar/Stummschaltung
•  Erinnerungs-LED für Stummschaltung
•  Anschluss für Etagenruftaster / Rufunterscheidung
•  Frei zur Verfügung stehende Taste

Merkmale GTTLI
•  12-V-Spannungsversorgung mit GTTLI mitgeliefert
•  Sprachansage
•  RJ11-Anschluss an analogen a/b-Port
•  Aktivierung des Ausgangskontakts über Innenstelle
•  Programmierung mit Telefon (mit MF-Wählverfahren)
•  Anrufe innerhalb interner Telefonanlage
•  �Rufweiterleitung auf externe Nummer oder Mobiltelefon
•  Doppelter Rufton von Türstelle an Telefon bei bestehender Sprechverbindung
•  Zählt als Innenstelle bei Auslegung der maximalen Kapazität

GT-1A 
Audio-Freisprech- 
stelle

GT-1D 
Haustelefon mit 
Induktionsspule

MCWS1 
Tischständer

GT-1A

GT-1D

GTTLI

Wohnungssprechstellen
GT-Bus-Türsprechsystem 

GT-HS 
Optionaler  
Handhörer

GT-1M-L 
Objektmonitor 
mit  
Induktionsspule

GT-1C-L 
Freisprechmonitor mit
Zoom-& Steuerfunktion u. Induktionsspule

MCWSA
Tischständer

MCWSA
Tischständer

MCWSA
Tischständer

190

14
0

30

GT-1M-L

215

21
0

69

89

20
0

63

GTTLI 
Telefon-Schnittstelle  
für GT-Teilnehmer

6 5 4 3 2 1

B1
B2
R1
R2

CE

KE

C

K

A B

Optionen Wohnungssprechstellen:
GT-1C-L
GT-1M-L

GT-1A

Schaltleistung:
500mA 24V DC/AC

WEISS

BLAU

Relais
GT-RY

GT-4Z

Etagentürtaste

ORANGE
ORANGE

Notruf
(mit Öffner)

FUNKTION (DRAHT)

Arztruf
(autom. Türöffnerfunktion)

SW Kontakt freie Schalttaste

GT-RY-Relais (blau)
GT-RY-Relais (weiß)

SW Kontakt freie Schalttaste (schwarz)

(gelb)
(orange)

(grau)

(blau)
(weiß)

(schwarz)

GT-1C-L

GT-1C-LBK GT-1C-LGD GT-1C-LSL 

24
0

180 53

NEUNEU

Zeit
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GT-Bus-Türsprechsystem 
2

STANDARD

4
ERWEITERT

Merkmale
•  Kommunikation mit allen Teilnehmern und Türstellen
•  Rufspeicher für Teilnehmer, bei Abwesenheit des Pförtners, Speicherung mit Rückruffunktion
•  Pförtnerstelle mit VF-Display
•  Pförtnerstelle mit Möglichkeit zur Beantwortung von Notrufen
•  Teilnehmername, Innenstelle usw. mit PC programmierbar

GT-Bus-Türsprechsystem

Pförtnerstelle

Technische Daten (GT-MK)
Spannungsversorgung	 24 V DC, PS-2420D-Netzteil
VF-Display	 Max. 16 Buchstaben je Name 

Englisch, Französisch, Deutsch, 
Spanisch, Niederländisch und 
skandinavische Sprachen

Verdrahtung	 2-Draht-Bus, plus 
Spannungsversorgung, 
plus Optionen

Leitungstyp	 AE-Kabel
Montage	 Wand- oder Tischmontage auf 

GFW-S
Gehäuse	 Feuerhemmender Kunststoff

Abmessungen

Controller und Verteiler

Verdrahtungen
	 Verdrahtungsentfernung 

(Kabeldurchmesser)
GT-BC, GT-VBC zu entferntester Türstelle	 300m (0,8mm)
GT-BC, GT-VBC zu entferntester Video-Sprechstelle	 Erweiterbar (150m)  

mit zusätzlicher GT-VBC  
und Netzteil PS-2420D

GT-BC, GT-VBC zu entferntester Audio-Sprechstelle	 300m (0,8mm)
GT-BC, GT-VBC zu Spannungsversorgung	 5m (0,8mm)
GH-RY zu Türstelle	 300m (0,8mm)
Verdrahtung gesamt	 2500m (0,8mm)

Geräte-Abmessungen

Leitungstyp
JY(ST)Y-Kabel oder entsprechendes Erdkabel.

Technische Daten (GT-BC, GT-VBC)
Spannungsversorgung	 24 V DC, PS-2420D
Stromaufnahme	 900mA
Verdrahtung	 2-Draht-Bus
Gehäuse	 Feuerhemmender Kunststoff

Technische Daten (GT-4Z)
Verdrahtung	 2-Draht-Bus
Montage	 DIN-Schiene
Gehäuse	 Feuerhemmender Kunststoff

21
0

216 69

10
8.
5

122.5 61

140

93

66.5

210

10
8

61

21
0

216 69

10
8.
5

122.5 61

140

93

66.5

210

10
8

61

GT-MK 
Pförtnerstelle

GFW-S 
Tischständer

GT-MK

GT-BC,
GT-VBC,
GT-4Z

7 TE

Optionen Pförtnerstelle:

GT-4Z 
4er-Busverteiler

GT-VBC 
Videocontroller

GT-BC 
Audiocontroller

6 5 4 3 2 1

B1
B2
R1
R2

CE

KE

C

K

A B

GT-MK

Schaltleistung:
500mA 24V DC/AC

WEISS

BLAU

Relais
GT-RY

GT-4Z

Etagentürtaste

ORANGE
ORANGE

Notruf
(mit Öffner)

FUNKTION (DRAHT)

SW Kontakt freie Schalttaste
SW Kontakt freie Schalttaste

nicht belegt

GT-RY-Relais (blau)
GT-RY-Relais (weiß)

(schwarz)

(gelb)
(orange)

(grau)

(blau)
(weiß)

(schwarz)

Zeit
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Merkmale
•  16 Türstellen
•  4 Pförtnerstellen
•  �500 Wohnungsstellen, 4 Neben-Busstämme  

(125 Sprechstellen je Neben-Busstamm)

Abmessungen

GT-RY-Verdrahtung

Technische Daten (GT-BCX, GT-VBX)
Spannungsversorgung	 GT-BCX: 24 V DC, 

PS-2420D  
GT-VBX: wie GT-BCX

Verdrahtung	 2-Draht-Bus
Montage	 DIN-Schiene
Gehäuse	 Feuerhemmender 

Kunststoff 

Abmessungen

Technische Daten (PS-2420D)
Eingangsspannung 		  230 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung		  24 V DC, 2 A

GTW-LC 
16-Relais-Fahrstuhl-Steuerung 
für GT-BCX (nur mit erweitertem
System)

GT-RY 
Relais für externes Signal, 
Eingangsbeleuchtung und/
oder zusätzliches Rufsignal

PS-2420D 
Netzteil

GTW-LC-Fahrstuhlmodul
Bei Kommunikation mit der Türstelle wird die Tür durch Drücken der Öffner-
taste geöffnet und ein Signal an den Fahrstuhl-Controller gesendet.

Erweiterungs-Controller

Netzteil & weitere Komponenten

69.3

93

66.5

69.3

93

66.5

GT-BCX 
Erweiterungs-Audiocontroller

GT-VBX 
Erweiterungs-Videocontroller

GT-BCX, GT-VBX, GTW-LC

PS-2420D

12 TE

4 TE

CD mit Software & Anleitungen im GT-BC-
Karton. USB-Kabel im Lieferumfang von 
GT-DM, GT-NS und GT-MK

Beispiel für Systemkonfiguration

GT-DA-L

GT-RY

CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP

RY RY

CN6

Orange Zu Steuerung

w
ei

ß

bl
au

GFCTB 
Verteilerblock (Klemmstelle)

GFCTB

10
8.

5

122.5 61

21

62

47

Türöffner

FahrstuhlBeispiel: Zugang nur für 3. Etage

Öffnertaste

Wohnung auf Etage 3

21
66,569,3

93 62

47

GER_Chapter 3 – Hands Free Apartment.indd   62 28.5.2012   8:28:47



63

G
T-

TÜ
R

S
P

R
E

C
H

-B
U

S
S

Y
S

TE
M

+

+
-

H1
H2
H1

SW
H2

SW

-

E 
I 
N 
G.

A 
U 
S 
G.

Verdrahtungen
Türstelle <> GT-VBC-Controller: 300m
GT-VBC-Controller <> entferntester Monitor: 150m
(erweiterbar mit zusätzlicher GT-VBC)
Maximale Verdrahtung gesamt für System: 2500m
R1 R2: 2-Draht-Audiobus, keine Polarität
A1 A2: Türstellenkamera 
B1 B2: 2-Draht-Videobus

GT-Standardsystem (audio/video) mit Verteiler GT-4Z

Zum nächs-
ten GT-4Z

AUSG.LT.

EING.LT.

AUSG. 3 AUSG. 4

AUSG. 1 AUSG. 2

B1
B2
R1
R2

B1
B2
R1
R2

B1
B2
R1
R2

B1
B2
R1
R2

GT-4Z
GT-1C-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
C

CE

E 
I 
N 
G.

A 
U 
S 
G.

E 
I 
N 
G.

A 
U 
S 
G.

GT-1M-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
C

CE

E 
I 
N 
G.

A 
U 
S 
G.

E 
I 
N 
G.

A 
U 
S 
G.

GT-2H-L GT-2H-L

: interne Sprechverbindung – max. 4 Monitore

R1 R2 B1 B2

R1 R2 B1 B2

Etagenruf-
taster

Etagen-
Video-

Türstelle

NTSC-
Eingang

GT-DM

GT-RY

A1R1 A2R2 ELB ELC ELM BP +BP -

GT-DM

GT-MK

R1
R2
C

CE
+
-

+ -

230 V AC

PS-2420D

PS-2420D

PS-2420D

GT-BC

GT-VBC

Unter-
verteilung

Türstellen-
kamera 4

Videobus 2
(max. 25 

Sprechstellen)

Videobus 3
(max. 25 

Sprechstellen)- +

230 V AC

- ++ -

+ - A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2
PG
1

PG
2

PG
3

PG
4

PG
5

PG
6

EING.
1

EING.
2

EING.
3

EING.
4

EING.
5

GFCTB

5
TÜRSTELLEN

48
WOHNUNGEN

2
PFÖRTNER

Systemkapazität
Standardsystem 

-  5 Türstellen 
-  2 Pförtnerstellen 
-  �48 Freisprechmonitore oder 

100 Handhörer-Monitore

R1 R2

Wohnung

Max. 25 Sprechstellen pro Busstrang

pot.-freier Schließer
NF C NO

CN1

CN3

CN5

+

A1 A2
CN3 CN4CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

1 x PS-2420D
für 8 Display-

Türstellen

NTSC-Eingang

GT-VAGT-DA-L

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
zum PC

-

pot.-freier Schließer
NF C NO

RY RY

+ -

230 V AC

CN1

CN3

CN5

+

A1 A2
CN3 CN4CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

PS-2420D

NTSC-Eingang

GT-VAGT-DA-L

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
zum PC

-

pot.-freier Schließer
NF C NO

RY RY

CN2

USB
zum 
PC

R1
R2
R1
R2
A1

+

H1

+

A2

-

H2

-

E 
I 
N 
G.

A 
U 
S 
G.

E 
I 
N 
G.

A 
U 
S 
G.

B1
B2
B1
B2

+

+
-

H1
H2
H1

SW
H2

SW

-

E 
I 
N 
G.

GT-2C-L

A 
U 
S 
G.

Türstellen mit Klingeltasten benötigen KEINE Spannungsversorgung.
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PS-2420D PS-2420D

GT-Standardsystem (audio/video)

Verdrahtungen
Von Türstelle zu GT-VBC-Controller: 300m
Von GT-VBC-Controller zum entferntesten 
Monitor: 150m
(erweiterbar mit zusätzlicher GT-VBC)
Maximale Verdrahtungslänge gesamt: 2500m
R1 R2: 2-Draht-Audiobus, keine Polarität
A1 A2: Türstellenkamera
B1 B2: 2-Draht-Videobus

NTSC-
Eingang

GT-DM

GT-RY

A1R1 A2R2 ELB ELC ELM BP +BP -

GT-DM

GT-MK

R1
R2
C

CE
+
-

+ -

230 V AC

GT-BC

GT-VBC

Türstellen-
kamera 4

Videobus 2
(max. 25 

Sprechstellen)

Videobus 3
(max. 25 

Sprechstellen)- +

230 V AC

- ++ -

+ - A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2
GFCTB

R1 R2

pot.-freier Schließer

NF C NO

CN1

CN3

CN5

+

A1 A2
CN3 CN4CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

1 x PS-2420D  
für 8 Display-

Türstellen

NTSC-Eingang

GT-VAGT-DA-L

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
zum PC

-

pot.-freier Schließer
NF C NO

RY RY

+ -

230 V AC

CN1

CN3

CN5

+

A1 A2
CN3 CN4CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

NTSC-Eingang

GT-VAGT-DA-L

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
zum PC

-

pot.-freier Schließer
NF C NO

RY RY

CN2

USB
zum PC

GT-1C-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
C

CE

Etagenruf-
taster

Zum nächsten
Monitor (max. 25)

GT-2C-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
A1

+

H1

+

A2

-

H2

-

GT-2H-L GT-2H-L

H1
H2
H1
H2

H1
H2
H1
H2

S S
S S

+ +

+ +
- -

- -

Wohnung mit Bildspeicher & interner Sprechverbindung 
und Etagen-Videotürsprechstelle (statt Etagenruftaster)

PS-2420D

JK-DV 

PS-2420D
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GT-DA-L
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CE

Etagenruf-
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CE
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R2
C

CE
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C
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GT-1A
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R2
C

CE

GT-1D
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C
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R2
C
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+
-

+ -

230 V AC

PS-2420D

Unter-
verteilung

PS-2420D

GT-BC

+ -

230 V AC

+ -R1 R2
GFCTB

Verdrahtungen
Verdrahtungen: 
Türstellen <> GT-BC-Controller: 300m
GT-BC-Controller <> entfernteste Audio-Sprechstelle: 300m
Maximale Verdrahtung gesamt: 2500m
R1 R2: 2 Draht-Audiobus, keine Polarität
Im Standardsystem max. 48 Freisprechstellem GT-1A (oder gemischt mit GT-1D) 
oder ausschließlich max. 100 Haustelefone GT-1D. 

5
TÜRSTELLEN

48
WOHNUNGEN

2
PFÖRTNER

Kapazität Standardsystem:
- 5 Türstellen
- 2 Pförtnerstellen
- �48 Freisprecher oder  

100 Haustelefone

Wohnung

+ -

230 V AC

CN1

CN3

CN5

+

CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
(PC)

-

pot.-freier Schließer
NF C NO

RY RY

CN1

CN1

CN2

CN2

GT-SW

GT-DA-L

GT-SW

CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

RY RY

CN1

CN1

CN2

CN2

GT-SW

GT-DA-L

GT-SW

CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

RY RY
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GT-Sonder-Türstellen mit Aluminium-Frontplatte

PA6B

•	Metalltasten
•	Namensschilder aus Polycarbonat  
•	Robuste Schrauben
•	Optional: Namensschildbeleuchtung, Leuchten-Ref.: NAVETTES

(10er-Pack)

•	Wie PAB mit integriertem  
Codeschlossmodul

PA6BINT

GTSWPCB-4 Tasten-Anschaltung
GT-DA-L-Türlautsprecher-Modul
GTST-Befestigung für GT-DA-L

GT-Türlautsprecher-Modul montiert hinter Alu-Frontplatte

Türstelle
Türstelle 

mit Code-
schloss B H

UP-Kasten

B H T
PA1B 180 224 162 209 57
PA2B 180 224 162 209 57
PA4B 180 247 162 232 57
PA6B PA1BINT/

PA2BINT
180 270 162 255 57

PA8B PA4BINT 180 293 162 278 57
PA10B PA6BINT 180 316 162 301 57
PA12B PA8BINT 180 339 162 324 57
PA14B PA10BINT 180 362 162 347 57
PA16B PA12BINT 180 385 162 370 57
PA18B PA14BINT 180 408 162 393 57
PA20B PA16BINT 180 431 162 416 57
PA22B PA18BINT 180 454 162 439 57
PA24B 340 316 322 301 57

AP-
Kasten

Türstelle Türstelle mit 
Tastatur B H T

CP22 PA1B 185 234 62
CP22 PA2B 185 234 62
CP24 PA4B 185 257 62
CP26 PA6B PA1BINT/

PA2BINT
185 280 62

CP28 PA8B PA4BINT 185 303 62
CP210 PA10B PA6BINT 185 326 62
CP212 PA12B PA8BINT 185 349 62
CP214 PA14B PA10BINT 185 372 62
CP216 PA16B PA12BINT 185 395 62
CP218 PA18B PA14BINT 185 418 62
CP220 PA20B PA16BINT 185 441 62
CP422 PA22B PA18BINT 185 464 62
CP424 PA24B 345 326 62

R1CN R2 ELB ELC ELM RY RY

schwarz
blau

grün

rot

orange

schwarz
blau

grün

rot

orange

GT-DA-L
+

GTST

GTSWPCB
GTSWPCB

CN2 BP BP

PAB: 4-mm-Alu-Türstelle

PABINT: 4-mm-Alu-Türstelle mit Codeschloss-Tastatur

Abmessungen der AP-Kästen

Abmessungen der Türstelle
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4 + n-TÜRSPRECHANLAGE

www.aiphone.pro
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TÜRSPRECHANLAGE

Verdrahtung

•  VC-K-Haustelefon
•  Bis zu 3 Haustelefone pro Wohnung
•  Option für 3 Türstellen mit CA3E-Sprachsteuerung

•  �Türstellen mit Metall-Klingeltasten  
& Namensschildern aus Polycarbonat.

STANDARD-VC-M 
TÜRSTELLEN  
AUF ANFRAGE 

4mm Aluminium
PAB-Serie 

4mm Aluminium + Codeschloss-
Tastatur

PABINT-Serie

4 + n Adern  
(4 gemeinsame Adern + 1 separate Ader  
pro Wohnung) 

Türstelle Türstelle

Haustelefon

Haustelefon

an VC-K

an VC-K

an VC-K

4 gemeinsame

+

1 separat

4 gemeinsame

+

1 separat

Zweite Innenstelle

Zweite Innenstelle

Zweite Türstelle

VC-K

VC-K

4+n

4+n

CA3E

RY-PA RY-PA
VP006 VP006

PS-1215DIN PS-1215DIN

2 22 2
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Anzahl 
Tasten B H

UP-Kasten

B H T
VP001 123 263 102 242 50
VP002 123 263 102 242 50
VP004 123 309 102 288 50
VP006 123 355 102 334 50
VP008 123 401 102 380 50
VP010 123 447 102 426 50

Aufputz-
kästen mit 
Regendach

Modul x 
Platte

B H T
1P1 1 x 1 123 263 90
1P2 1 x 2 123 309 90
1P3 1 x 3 123 355 90
1P4 1 x 4 123 401 90
1P5 1 x 5 123 447 90

123mm breite Alutürstellen (VP-Serie)
• Türstelle mit Metall-Klingeltasten und beleuchteten  

Namensschildern aus Polycarbonat
• Mit Sicherheitsverschraubung

VP006 

1P3 

Technische Daten (VC-SP/VC-K)
Versorgung	 12 V DC - 80mA (Sprechstelle)
Netzteil	 PS-1215DIN 
Kommunikation	 Tür ruft mit elektronischem Rufton (ca. 600 Hz)  

Zum Antworten Hörer abheben (keine Mithörsperre)
Verdrahtung	 4 gemeinsame Adern + 1 separate Ader pro Wohnung
Verdrahtungsentfernung	 0,65mm	 0,8mm
Türstelle bis VC-K	 330m	 800m
Türstelle bis PS-1215DIN	 40m	 90m

VC-SP 
Hinterbau-

Türsprechmodul

80

21
0

61

140 66.5

93

+

+

2
3
4

1

B

2
3
4

1

B

2
3
4

1

+
---

2
3
4

1

B

1 2

+
–

RY
2
3
4

1

B

80

21
0

61

140 66.5

93

+

+

2
3
4

1

B

2
3
4

1

B

2
3
4

1

+
---

2
3
4

1

B

1 2

+
–

RY
2
3
4

1

B

Haustelefon

Spannungsversorgung

Zubehör

Technische Daten (PS-1215DIN)
Eingangsspannung	 230 V AC, 50 Hz

Ausgangsspannung	 12 V DC, 1,5 A

VC-K 
Haustelefon

PS-1215DIN 
Netzteil

RY-PA 
Türöffnerrelais

CA3E  
Türstellenadapter (bei 2 oder 3 Türstellen)

Max. 3 Haustelefone pro Wohnung.  
Keine Sprechverbindung zwischen  
den Haustelefonen.

VC-K VC-K VC-K

Türsprech-
modul VC-SP 

PS-1215DIN

230 V AC

80

21
0

61

140 66.5

93

+

+

2
3
4

1

B

2
3
4

1

B

2
3
4

1

+
---

2
3
4

1

B

1 2

+
–

RY
2
3
4

1

B

VC-K

Schaltvermögen RY-PA-Relais  
1 A/24 V DC

Gelb

Schwarz

Pot.-freier 
Schließer
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Beispiel mit einer Türstelle

Beispiel mit drei Türstellen

Pot.-freier 
Schließer

Türstelle VP-Serie
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Klingeltasten

Schaltausgang
12 V DC 
0,25 A

VC-K

VC-K

VC-K

VC-K
Option 
zweite 

Sprechstelle

VC-K

Pot.-freier 
Schließer

230 V AC

VC-SP

RY-PA

Schwarz Gelb

VC-K

VC-K

VC-K

VC-K

PS-1215DIN

PS-1215DIN

CA3E

PS-1215DIN

Türstelle VP-Serie

Türstelle  
VP-Serie

Türstelle VP-Serie

Haustelefon
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VC-K

VC-K

VC-K

VC-K

CA3E

VCSP1 VCSP2 VCSP3

Klingeltasten

230 V AC 230 V AC 230 V AC

(*) 12 V AC 0,5 A 
Türöffner-Ausgang 

oder RY-PA

VCSP1 VCSP2 VCSP3PS-1215DINPS-1215DINPS-1215DIN

Verdrahtung: 4 gemeinsame Adern + 1 separate Ader pro Wohnung

Entfernung: 800 Meter

Verdrahtung: 4 gemeinsame Adern + 1 separate Ader pro Wohnung

Entfernung: 800 MeterVC-KVC-K

VC-KVC-K VC-K

HaustelefonHaustelefon

HaustelefonHaustelefon Haustelefon
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IS-System: alle Verdrahtungsentfer-
nungen, alle Gebäudetypen, zentrales 
Sicherheitsmanagement, IP, u.v.m.
IS-DV-Türstelle

Video-Türstelle für Aufputz-Montage

-- Ultrarobust

-- Frontplatte aus Zinkdruckguss

-- Aufputz-Montage

-- RJ45-Verdrahtung mit CAT5e- oder CAT6-Kabel

-- 170°-Weitwinkel-Kamera mit leistungsstarker Nachtbeleuchtung

-- Namensschild mit LED-Beleuchtung

-- Anschluss an IS-Zentrale

-- 1 Ruftaste

-- Versorgung von IS-Zentrale

-- Konfiguration und Aktivierung über PC-Software

-- NO/NC-Kontakt an der Türstelle

Nachtbeleuchtung

Weitwinkel-Kamera 170° horizontal  
und 100° vertikal

Lautsprecher

1 Ruftaste
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IS-System: alle Verdrahtungsentfer-
nungen, alle Gebäudetypen, zentrales 
Sicherheitsmanagement, IP, u.v.m.
IS-IPDVFAL-Türstelle

Full-IP-Unterputz-Farbvideo-Türstelle mit Sprachansage & beleuchteter 
Anzeige des Betriebsstatus 

-- Mit eigener IP-Adresse. Anschluss direkt an einen Router/Switch/Hub

-- Robuste Frontplatte aus 2mm Edelstahl

-- Mit Unterputzkasten

-- 170°-Weitwinkel-Farbkamera mit leistungsstarker Nachtbeleuchtung

-- Namensschild mit LED-Beleuchtung

-- LED-Anzeige für Betriebsstatus der Türstelle: Verbindungsaufbau 
(gelb), Sprechverbindung (gelb), Tür öffnen (grün)

-- Sprachansage (abschaltbar)  
(Verbindungsaufbau, Sprechverbindung, Tür öffnen)

-- PoE oder von separatem Netzteil

-- Keine rote Anzeige  
(da Rot von Personen unter Umständen  
als Fehler oder Verbot verstanden werden kann)

-- RJ45-Verdrahtung mit CAT5e- oder CAT6-Kabel

-- 1 Ruftaste

-- Konfiguration und Aktivierung über PC-Software

Anzeige & Ansage des Betriebsstatus

Nachtbeleuchtung

Weitwinkel-Kamera 170° horizontal  
und 100° vertikal

Lautsprecher

Ruftaste mit Hintergrundbeleuchtung

Entsprechende Aufputz-Türstelle: IS-IPDVAL IP
-

T
e

c h n o l o g i e

87

IS
-S

Y
S

TE
M

GER_Chapter 5 – Integratable system.indd   87 28.5.2012   8:41:30



IS-IPMV

IS
-S

Y
S

TE
M

GER_Chapter 5 – Integratable system.indd   88 28.5.2012   8:41:34



IS-System: alle Verdrahtungsentfer-
nungen, alle Gebäudetypen, zentrales 
Sicherheitsmanagement, IP, u.v.m.
IS-IPMV-Hauptstelle

Full-IP-Video-Hauptstelle für das IS-System

-- Verdrahtung mit CAT5e oder CAT6 für RJ45;

-- Speisung über PoE möglich
-- Freisprechsystem oder Handhörer

-- Bildschirm für Menüzugriff

-- Besucherbildanzeige

-- 170°-Panoramasicht mit 9 Zoom-Blickwinkeln

-- 6 Direktruftasten

-- Alphanumerische Tastatur für Anwahl anderer Hauptstellennummern

-- Automatische oder manuelle Weiterschaltung und Rufweiterleitung 

-- Gesprochene oder aufgezeichnete Durchsagen (Audiowiedergabe)

-- Durchsage in Bereich oder an andere Sprechstellen im System

-- Taste für Abhörsperre

-- Überwachungstaste

-- Anpassung der Hintergrundbeleuchtung

-- Einstellbare Lautstärke für Klingelton und Sprachwiedergabe

-- Einstellbarer Kontrast

-- Anzeige des Systemstatus: Notruf, Abhörsperre aktiviert, 
Verbindungsaufbau, Durchsage usw.

-- Wandmontage (Halterung mitgeliefert) oder Tischmontage 
(Tischständer mitgeliefert)

Alphanumerische Tastatur

Farbmonitor 

Direktruftaste

Rufweiterleitungstaste

Taste für Panorama-/Zoommodus

AUS-Taste

Sprechtaste, Freisprechsystem

Überwachungstaste

Türöffnertaste

IP
-

T
e

c h n o l o g i e
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Als Hilfestellung finden Sie hier ein Glossar mit Definitionen der wichtigsten Begriffe.
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Begriff Definition
IP-Adresse ID-Nummer, die den einzelnen Geräten in einem IT-Netzwerk mit Internetprotokoll zugeordnet ist.

IT-Schrank
Ein Schrank, in dem die Zentralen-Komponenten mit allen Verbindungen untergebracht sind, die für das  
IT-System benötigt werden.

Induktionsspule
Eine Induktionsspule ist ein elektrisches Bauteil, das eine Hilfe für Hörgeräteträger darstellt, die ein Hörgerät mit T-Spule haben. Das 
System empfängt den von der Tonquelle (beispielsweise einem Lautsprecher) abgegebenen Schall und überträgt diesen direkt an das 
Hörgerät.

CCTV
Closed-Circuit TeleVision: Videoüberwachungsanlage, Kamerasystem im öffentlichen oder privaten Bereich, mit dem der betreffende 
Bereich überwacht wird.

Full IP
Auch natives IP: Damit sind Geräte ausgestattet, die ohne zusätzliche Schnittstelle direkt mit einem lokalen Netzwerk verbunden 
werden können.

IP Internet Protocol: Ein grundlegendes Kommunikationsprotokoll.

LAN Local Area Network: Damit werden IT-Netzwerke bezeichnet, die einen begrenzten lokalen Bereich abdecken.

Überwachung/
Monitorfunktion

In diesem Fall bezieht sich die Monitorfunktion auf die Videoüberwachung des Sprechanlagensystems und bedeutet, dass man sich 
mit einer Monitor-Innenstelle auf eine Kameraverbindung schaltet (z.B. Videotürstelle), um zu sehen, was dort gerade passiert.

POE Power Over Ethernet: Dabei wird ein Gerät über das Netzwerkkabel gespeist.

Hauptstelle
Innensprechstelle mit einer Reihe von Funktionen, über die mit anderen Sprechstellen (Türstellen / Nebenstellen) kommuniziert und der 
Zugang kontrolliert werden kann. Jede Anlage beinhaltet mindestens eine Hauptstelle.

Nebenstelle
Sprechstelle, die von einer Hauptstelle angerufen werden kann. Nebenstellen dienen nur in Ausnahmefällen der Zugangskontrolle, und 
sie verfügen über weniger Funktionen als Hauptstellen. Der Einbau von Nebenstellen ist optional.

Rack
Ein Rack ist ein Gestell mit Schubladen oder Schiebefächern für Elektronik- und IT-Komponenten und einer Standardbreite von 19 
Zoll. Im IT-Bereich dienen Racks der platzsparenden Unterbringung von Zentralen / Steuer-Komponenten.

Router
Ein Router ist eine Vermittlungskomponente in IT-Netzwerken, die Informationen weiterleitet. Router haben die Aufgabe,  
Datenpakete anhand der Routingtabelle von einer Netzwerk-Schnittstelle an die nächste zu übertragen; die Routingtabelle  
definiert dabei die Regeln für die Weiterleitung der Pakete.

VPN
Virtual Private Network: VPNs sind Erweiterungen von lokalen Netzwerken über das jeweilige Netzwerk hinaus, die gewährleisten, 
dass die Sicherheit des lokalen Netzwerks nicht beeinträchtigt wird.

WAN
Wide Area Network: WANs sind IT-Netzwerke, die einen großen räumlichen Bereich abdecken, typischerweise ein Land, 
einen Kontinent oder sogar die gesamte Erde. Das größte WAN ist das Internet.

Glossar

GER_Chapter 5 – Integratable system.indd   90 28.5.2012   8:41:35



91

IP
-S

P
R

E
C

H
A

N
LA

G
E

IS
-S

Y
S

TE
M

IS-System:
Funktionen

Management von Eingängen mehrerer Standorte
Das System verwaltet alle Eingänge. Anrufe können zwischen Hauptstellen  
weitergeleitet werden. Der Benutzer kann die Rufweiterleitung bei unbeantworteten 
Anrufen aktivieren oder diese über einen Timer einstellen. Die Video-Türstellen  
sind mit einer Weitwinkel-Kamera ausgestattet: 170° horizontal und 100° vertikal  
mit 9-Zoom-Blickwinkeln.

170°  
horizontal

100° 
vertikal

 
Auf diese Weise schützen Sie Ihre Firma, da die  
Identität von Besuchern vor Gewährung des Zutritts  
überprüft werden kann, und steigern die Effizienz Ihrer  
Rezeption, da alle Zugangsmöglichkeiten von zentraler  
Stelle aus überwacht werden können. 

Interne Sprechverbindungen
Das IS-System ermöglicht per IP die standort- und gebäudeübergreifende 
Kommunikation – sogar dann, wenn sich die Sprechstellen in verschiedenen  
Orten oder Ländern befinden. Die Kommunikation zwischen allen Sprechstellen  
könnte nicht einfacher sein!

Mit diesem System können beispielsweise Informationen von einem Unterrichtsraum  
an das gesamte Gebäude oder an einen bestimmten anderen Raum übertragen werden. 
In Ihrer Firma können Sie bequem mit allen Standorten weltweit kommunizieren.

Notrufstellen
Anrufe von einer Nebenstelle oder Türstelle lassen sich als Notruf programmieren.  
In diesem Fall werden sämtliche bestehenden Verbindungen unterbrochen,  
um dem Notruf Priorität einzuräumen. 

Integration mit allen Sicherheitsservices
Neben der Video-Aufzeichnung von Anrufen können Sie die IS-Serie außerdem mit 
Zugangskontrollmodulen und Videoüberwachung kombinieren. 

Durchsagen von jedem Ort aus
In Notfällen können Standorte über eine gesprochene (oder aufgezeichnete)  
Durchsage evakuiert werden. Die Durchsage wird an alle Hauptstellen  
und Nebenstellen und/oder über ein externes PA-System übermittelt.  
Die Rufbereiche können dabei festgelegt werden. 

Management per PC
Per IP können Sie einen PC als Hauptstelle einsetzen und von einem beliebigen  
Standort aus antworten. Dazu installieren Sie einfach die IS-Softwareanwendung.
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Sicherheitsmanagement ist an gewerblichen 
Standorten heute Pflicht. Das IS-System 
wurde dafür konzipiert, Sicherheit ohne 
Entfernungsbeschränkungen zu gewährleisten –  
unabhängig von Firmenstruktur und Gebäudeanzahl.

Funktionen
•  Zugangsmanagement – gebäudeweise oder gebäudeübergreifend
•  Notrufe von den einzelnen Gebäuden bei Vorfällen
•  Interne Sprechverbindung zwischen den Gebäuden und Zentrale
•  Rufweiterleitung an Sicherheits-PC außerhalb der Geschäftszeiten

IS-IPMV
IP-Video-

Hauptstelle

ISIPDVFAL
IP-Edellstahl-
UP-Türstelle 

mit Weitwinkel-
Farbkamera, Ansage & 

Statusanzeige

IS-IPDVF
IP-Edellstahl-UP-

Türstelle
mit Weitwinkel-

Farbkamera

IP
-

T
e

c h n o l o g i e

IS-SOFT
Software für PC

IS-IPMV
IP-Video-

Hauptstelle

IS-IPDV
IP-Druckguss-AP-

Türstelle
mit Weitwinkel-

Farbkamera

Beispiel für IS-System mit IP:
Gewerbliche Einrichtung
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x 4

Einbaufertige IS-Pakete für IP-Systeme!

Die IS-Pakete von Aiphone bieten ein Plus an Service.  
Mit nur einer gemeinsamen Referenz sparen Sie Zeit bei der Realisierung Ihrer 1:1-Sprech- und Videoanlagen. 
Ideal für Postfilialen, Apotheken usw.

PACKIPDVMV 

IS-IPMV
IP-Video-Hauptstelle

IS-IPDV
IP-Türstelle mit Weitwinkel-
Kamera, Aufputz-Montage

PACKIPDVST 

IS-IPDV
IP-Türstelle mit Weitwinkel-
Kamera, Aufputz-Montage

IS-SOFT 
Software für PC

IS-IPMV 
ISIPMVLA

IS-IPMV

IS-IPDV

IS-IPDV

IS-IPDVF

IS-IPDVF
IS-IPC

Zentrale für analoge IS-Systeme

ISIPDVAL ISIPDVFAL IS-SOFT

IS-SOFT

Max. 32

Max. 32

Max. 8Max. 24

Hinweis:

Im IP-Netzwerk des IS-Systems können 32 IP-Adressen konfiguriert wer-
den. Es umfasst maximal: entweder 32 Full-IP-Geräte oder 8 IP-Zentralen 
+ 24 Full-IP-Geräte (24 + 8 = 32).

IP-Produkte

Hybride IP-Produkte (analog und IP) IP-Schnittstelle 
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IS-System: Kapazität mit IP-Geräten
32

ADRESSE

Commercial & Security
IP Video Intercom System

PC application  

IS Series

IS -SOFT

IS Series
IS -SO

FT

System requirements

Product Disclaimer

http://www.aiphone.net/  

TS 53246No.514426 A 0611

Windows XP Home/Professional (SP3)(32bit) 
Windows Vista Ultimate/Home/Business/Enterprise (SP2)(32/64bit)
Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (32/64bit)

OS

PC system 
requirements

Protocol

Processor: 2 GHz or higher 
System memory (RAM): 1 GB RAM or higher  
Hard disk: 10 MB or more (additional space is needed for recording) 
Sound card: 8bit full duplex, Direct Sound compatible 
Display: 800 x 600 or higher (x 1)
             1024 x 768 or higher (x 2)
             1920 x 1200 or higher (x 3)
Run-time: Microsoft®.NET Framework 4.0 or later
Network: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet

Broadcasting, publicizing, or renting this DVD without the authorization of the rights holder is 
banned by law. All rights reserved. Reproduction or copying of any contents, including the 
packaging, manual, etc. is prohibited.
AIPHONE assumes no responsibility whatsoever for any direct or indirect damage or loss 
caused by the use of this DVD’s contents.

320 k to 8 MbpsNetwork bandwidth

TCP/IPv4, UDP/IPv4, SIP, Others

7 90143 01898 6

UPC

4 968249 018988

EAN

Made in Japan

Jedes Paket umfasst:
•	 1 IS-IPDV-Video-Türstelle mit 170°-Weitwinkelbild  

für Aufputz-Montage
•	 1 IS-IPMV-Hauptstelle ODER 1 IS-SOFT-Software

NEUNEU

GER_Chapter 5 – Integratable system.indd   93 28.5.2012   8:42:10



IP-System

•  �Hochauflösende 
Farbkamera

•  �Weitwinkelbild  
mit 170° horizontal  
und 100° vertikal

•  Nachtbeleuchtung

•  IP-Verbindung
•  POE
•  �Problemlose 

Verdrahtung

•  NO/NC-Kontakt
•  �Verringerter Zeitbedarf
•  Einfache Verdrahtung

•  Geschützte Anschlüsse
•  Kabelwartung 
•  Verbesserte Luftdichtigkeit

IS-IPDV 

IP-Türstelle mit Weitwinkel-
Farbkamera, Druckgussgehäuse,

Aufputz-Montage

IS-IPC 
IP Zentrale: Management  

von 1 IS-CCU oder 1 IS-RCU  
(bis zu 8 ISIPCs pro Netzwerk)

IS-IPDVF 
IP-Edellstahl-UP-Türstelle

mit Weitwinkel-Farbkamera 

IS-IPMV 
IP-Video-Hauptstelle

IS-IPMVLA  
IP-Video-Hauptstelle 
mit Induktionsspule für 
Hörgeräteträger im Handhörer

IS-SOFT 
Anwendersoftware  

für PC-Geräte

IS-IPDVFAL 
IP-Edellstahl-UP-Türstelle

mit Weitwinkel-Farbkamera,
Ansage & Statusanzeige

IS-IPDVAL  
IP-Edellstahl-AP-Türstelle

mit Weitwinkel-Farbkamera,
Ansage & Statusanzeige

Türstellen 

Zentrale Hauptstelle Software

POE: Power over Ethernet 

Power over Ethernet (oder PoE oder IEEE-Standard 802.3af) 
ermöglicht die Versorgung mit 48-V-Spannung (Leistung von bis 
zu 12 W oder mehr) zusammen mit der Datenübertragung bei 
100 Mbit. 

Dabei wird ein nicht belegtes Leiterpaar der 4 Paare eines UTP- 
oder STP-Kabels verwendet, um bestimmte Geräte in einem 
Ethernet-Netzwerk wie IP-Telefone, Festplatten, Drucker, 
Webcams oder Wi-Fi-Zugriffspunkte zu speisen.

Der zentrale Vorteil besteht darin, dass Geräte auch an 
Standorten ohne Stromanschluss installiert werden können. Da 
Daten und Strom über dasselbe Ethernet-Kabel übertragen 
werden, muss pro Peripheriegerät nur ein Kabel verlegt werden. 
Damit entfällt die Vielzahl der andernfalls erforderlichen Adapter, 
und die elektrische Redundanz (typisch für Computerräume – 
Wechselrichter, Lastumschalter usw.) wird vereinfacht. So 
bleiben Geräte auch bei einem Stromausfall verfügbar.

IP
-

T
e

c h n o l o g i e

•  Zoom mit 9-Zonen-Zoom
•  Vollbildmodus
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32
ADRESSE
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* PC nicht enthalten

Abmessungen

18
9

21
5

26
5

16
2

250

105

150

28

59

38

IS-IPMV, ISIPMVLA

IS-IPDV IS-IPDVF

115 53

33
5

150

37
9

IS-IPDVAL

IS-IPDVFAL

85
28

0

425

480

IS-IPC

83
26

5

25
0

130

IS-PUS

UP-Kasten:  
350 x 120 x 52mm

UP-Kasten:  
120 x 235 x 45mm

Abmessungen: 2 U, 19 Zoll
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Systemmerkmale
•  Sprechverbindung + Bildanzeige des Besuchers
•  Türöffner
•  Notruf oder Sammelruf
•  Weiterschaltung und Rufweiterleitung
•  Interne Sprechverbindungen
•  Gesprächsaufzeichnung (Video + Audio)
•  �Besuchsbenachrichtigungen per E-Mail (Foto und Text)  

für bis zu 3 E-Mail-Adressen
•  Bis 500 GB Speicherplatz auf PC
•  �Steuerung für Eulenauge-Modus, Weitwinkel und Zoom der Kamera  

über den Monitor
•  �Überwachungsfunktion mit Ton für 1 Minute, durch Drücken der Monitor-

Taste
•  Integrierter Bildspeicher; automatische Besucheraufzeichnung
•  Protokoll: TCP/IPv4, UDP/IPv4, SIP u.a.
•  �Netzwerk-Bandbreite: 320 Kbps bis 8 Mbps  

(über Schnittstelle für IP-Video-Türstelle)

Anwendersoftware

IS-SOFT 

IS-SOFT 
Installationssoftware für IP-fähige Sprechstellen

	Anforderung Betriebssystem:
•  �Betriebssystem: Windows® XP (SP3), Windows® Vista (SP1) 

oder Windows® 7, 32-/64-Bit

Geräte-Anforderung*:
•  Prozessor: 2 GHz oder höher
•  RAM: mindestens 1 GB RAM
•  �Festplatte: mindestens 10 MB (für Aufzeichnung ist zusätzlicher 

Speicherplatz erforderlich)
•  Soundkarte: 8-Bit, Vollduplex, DirectSound-kompatibel
•  Bildschirm: mindestens 800 x 600
•  Ausführbare Datei: Microsoft(R) .NET Framework 4.0 oder höher
•  Netzwerk: 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet

Mit der IS-SOFT-Software kann ein PC  
als Hauptstelle eingesetzt werden.
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Audio- 
Sprechstellen

Türstellen Rufbereiche

x 20 x 28x 120

x 20 x 20 x 28x 120

x 20 x 20 x 28x 120

x 20 x 20 x 28x 120

x 20 x 20 x 28x 120

x 20 x 20 x 28x 120

x 20 x 20 x 28x 120

IP-Produkte

IP-System Analoges System

IP-Zentralen

x 20 x 20 x 28x 120

Max. 160Max. 32

Max. 8Max. 24

Max. 160 Max. 960 Max. 224

Hinweis:

Das IP-Netzwerk des 
IS-Systems hat eine 
Kapazität von 32  
IP-Adressen. 

Es besteht aus 
maximal:  
- �entweder 32 Full-

IP-Produkten 
- �oder 8 IP-Zentralen 

+ 24 Full-IP-Pro-
dukten  
(24+8 = 32).

Hauptstellen

IS-IPC 
IP-Zentrale

IS-IPC 
IP-Zentrale

IS-IPC 
IP-Zentrale

IS-IPC 
IP-Zentrale

IS-IPC 
IP-Zentrale

IS-IPC 
IP-Zentrale

IS-IPC 
IP-Zentrale

IS-IPC 
IP-Zentrale

96
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IS-System:
Kapazität hybrides IP-System (analog und IP)

x 20
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Beispiel für analoges IS-System:
Parkplatz/Parkhaus
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Die IS-Lösung eignet sich ideal für Parkplätze  
und Parkhäuser – so gewährleisten Sie nicht nur  
die Sicherheit Ihrer Besucher, sondern können auch 
die Anforderungen Ihrer Parkplatzmanager und 
Vertreter im Hinblick auf Zeit und Effizienz erfüllen.

IS-MV
Video-Hauptstelle

IS-DV
IP-Türstelle mit 

Weitwinkel-Kamera, 
Aufputz-Montage

Rufbereich

ISBPR
Audio-Türstelle  

mit rotem Pilztaster

ISBPR
Audio-Türstelle  

mit rotem Pilztaster

IS-SS
Audio-Türstelle, 

Edelstahl,  
Unterputz-Montage

Funktionen
•  Interne Sprechverbindung zwischen Pförtnerstelle und automatischen Kassen
•  Notrufe von Parkplätzen und Fahrstühlen
•  Bei Video-Türstellen zusätzliche Sicherheit durch Videobild des Besuchers

IS-DV
IP-Türstelle mit 

Weitwinkel-Kamera, 
Aufputz-Montage
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Analoges IS-System
20
Video

20
HAUPTSTELLE

120
Audio
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Sprechverbindung

KOAX

Abgeschirmtes Kabel

Video-Türstelle
IS-DV

IS-MV-Hauptstelle

UP-Video-
Türstelle mit
Statusanzeige  

IS-DVFAL

Audio-TÜRSTELLE IS-SS

IS-RS Handhörer-
Nebenstelle mit 

Freisprechfunktion

IS-CCU-ZENTRALE

CAT5e

CAT5e

CAT5e

CAT5e

CAT5e
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Videoüberwachung

DIGITALER RECORDER

KOAX

NTSCCRF4-Dome-Kamera

Personenruf

Externer 
Personenruf 
(Verstärker + 

Vorverstärker)

Rufbereich
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Hauptstellen Türstellen
Audio- 

Sprechstellen Rufbereiche

x 4 x 4

oder 
Audio

oder 
Audio

oder 
Audio

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 4

x 8 x 8

x 8

x 30

x 30

x 30

x 30

x 8

IS-CCU 
Hauptstellen-Zentrale

IS-SCU 
Zusätzliche Zentrale für Türstellen und 

Hauptstellen

IS-SCU 
Zusätzliche Zentrale für Türstellen und 

Hauptstellen

Max. 20 Max. 20 Max. 120 Max. 28

IS-System:
Kapazität analoges System

IS-RCU 
Zusätzliche Zentrale für Nebenstellen

IS-RCU 
Zusätzliche Zentrale für Nebenstellen

IS-RCU 
Zusätzliche Zentrale für Nebenstellen

IS-RCU 
Zusätzliche Zentrale für Nebenstellen

20
Video

20
HAUPTSTELLE

120
Audio

100
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IS-DV 
AP-Video-Türstelle

mit Druckguss-Gehäuse

IS-DVF 
Edelstahl-UP-
Video-Türstelle

IS-SS 
UP-Audio-Türstelle, 

Edelstahl

CIS-SS 
AP-Kasten mit Regendach, 

für IS-SS

IS-RS 
Audio-

Nebenstelle

IS-MV 
Video-Hauptstelle

IS-MVLA 
Video-Hauptstelle mit 

Induktionsspule im 
Handhörer

Zentralen

IS-CCU 
Hauptstellen-Zentrale:  

Management von bis zu 4 Türstellen/
Nebenstellen, 4 Hauptstellen

IS-SCU 
Zusätzliche Zentrale: Management von 

bis zu 8 Türstellen/Nebenstellen  
und 8 Hauptstellen

IS-RCU 
Zusätzliche Zentrale  

für Überwachung von bis  
zu 30 Nebenstellen

IS-DVFAL 
UP-Video-Türstelle
mit Statusanzeige

und Ansage

IS-BPR 
Audio-Türstelle mit rotem 

Pilztaster

CISBPR 
AP-Kasten mit 
Regendach,  
für ISBPR 

 IS-DVAL 
AP-Video-Türstelle
mit Statusanzeige

und Ansage

Türstellen Sprechstellen

IS-PUS 
Netzteil  

je IS-Zentrale

IS-RACK 
Rack für den Einbau  

von 3 IS-PUS

Analoges IS-System
20
Video

20
HAUPTSTELLE

120
Audio

101
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Merkmale IS-CCU
•  Zentrale für 4 Türstellen und 4 Hauptstellen
•  48-V-Spannungsversorgung mit IS-PUS
•  RJ45-Verdrahtung mit CAT5-Kabel
•  �2 BNC-Videoausgänge für NTSC-Videosignal, 525 Zeilen  

für Türstellen-Überwachungsfunktion und CCTV-Kamera
•  4 RJ45-Eingänge für Anschluss von 4 Türstellen
•  4 RJ45-Ausgänge für Anschluss von 4 Hauptstellen
•  8 programmierbare Kontaktausgänge
•  Möglichkeit zur Rackbefestigung (Zubehör mitgeliefert)
•  Konfiguration und Aktivierung über mitgelieferte PC-Software
•  4 Sammelruf-Ausgänge (600 Ohm, 50mVrms)
•  2 Audio-Eingänge für externe Quelle (600 Ohm, 50mVrms) für Alarmwiedergabe
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170° 
horizontal

100° 
vertikal

Abmessungen

18
9

21
5

26
5

26
5

19
916

2

250

105

150 150

28

116.559 64

4038

IS-MV, IS-MVLA

IS-DV IS-DVF

IS-RS

IS-SS

32
0

150

IS-BPR

85 83

28
0

26
5

25
0

425 130

480

IS-PUSIS-CCU, IS-SCU, IS-RCU

115 53

33
5

150

37
9

IS-DVAL IS-DVFAL

UP-Kasten:  
350 x 120 x 52mm

UP-Kasten:  
120 x 290 x 45mm

Abmessungen: 2 U, 19 Zoll

IS-DVF/IS-SS
UP-Kasten:  
120 x 235 x 45mm

Analoges IS-System
20
Video

20
HAUPTSTELLE

120
Audio

102

IS
-S

Y
S

TE
M

 - A
N

A
LO

G
IS

-S
Y

S
TE

M

Blickwinkel

105cm

105cm

105cm

75cm

95cm

130cm

150cm

50cm

50cm

70cm

170˚

90cm

180cm

200cm

105cm

105cm

105cm

75cm

95cm

130cm

150cm

50cm

50cm

70cm

170˚

90cm

180cm

200cm

105cm

105cm

105cm

75cm

95cm

130cm

150cm

50cm

50cm

70cm

170˚

90cm

180cm

200cm

Montagehöhe: 150cm

Weitwinkel

Montagehöhe: 130cm

ZOOM
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Standardmäßig ist die RAL-Farbpalette verfügbar. 
Bearbeitungszeit: 4 Wochen ab Bestellung. Die RAL-
Nummer muss in der Bestellung angegeben werden. 

Beispiel:

Abmessungen: 2 U, 19 Zoll
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IS-NOTRUFSTELLEN

Barrierefreiheit











Wandmontierte  
Notrufstellen

Notrufstellen
Notrufstellen

170cm60cm

250cm

BUM601 

BU1701 

BU2501 

Merkmale
•  Lackierter Stahl
•  Robust
•  Für Innen- und Außenbereiche

Speziell auf gewerbliche Anwendungen zugeschnitten,  
für die Wand- oder Bodenmontage. Möglichkeit der  
Integration von Audio- oder Video-Türstellen.  
Notrufstellen sind kompatibel mit IP- oder Analogsystemen.
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Sonder-Farbtürfreisprechanlage
120

TÜRST.

8
INNENST.

Systemüberblick
* Bei vorhandener PAL-Kamera, PAL/NTSC-Wandler verwenden Ref.: CP100N
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RJ11

Video-TÜRSTELLE
AX-DV  

AP-Montage

AXDIE

NTSC-KAMERA (*), 
525 Zeilen

AXAV-Audio/
Video-Adapter

Video-HAUPTSTELLE
AX-8MV

AUDIO-
HAUPTSTELLE 

AX-8M

Audio-TÜRSTELLE
AXDIE 

UP-Montage

AX-248C-
ZENTRALE

PC-SOFTWARE

KOAX

CAT5e

CAT5e

CAT5e

CAT5e

CAT5e

RS232

2

KOAX
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NTSC/PAL-Wandler 
CN100P

DIGITALER RECORDER

TELEFON
AXTLI: TELEFONSCHNITTSTELLE

AX-DV-P

KOAX
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Anzahl der Türstellen
 Anzahl der  

Hauptstellen

Hauptstelle Erweiterungs-
tastenfeld

Zentrale Erweiterungs-  
zentrale 

 AX-8MV/AX-8M  AX-16SW  AX-084C  AX-248C  AX-320C 

1 bis 8 1 bis max. 4 1 — 1 — —

9 bis 24 1 bis max. 8 1 1 — 1 —

25 bis 40 1 bis max. 4 1 2 1 — 1

41 bis 56 1 bis max. 8 1 3 — 1 1

57 bis 72 1 bis max. 4 1 4 1 — 2

73 bis 88 1 bis max. 8 1 5 — 1 2

89 bis 104 1 bis max. 4 1 6 1 — 3

105 bis 120 1 bis max. 8 1 7 — 1 3

Systemmerkmale
•  Max. 120 Türstellen und 8 Innenstellen
•  �Verdrahtung vollständig mit CAT5e, sternförmige Verkabelung
•  Vollduplex-Freisprechsystem
•  Mit Funktion für manuelle Sprechsteuerung
•  Zwei Sprachkanäle und zwei Videokanäle
•  Integration mit Videoüberwachung, Telefonie und Zugangskontrolle
•  Zwei Sammelruftypen: Standard und Priorität
•  �Überwachungsfunktion für alle Türstellen per sequenzieller Scan-

Überwachungsfunktion
•  Selektive Steuerung (z. B. Türöffner)
•  �Konfiguration und Programmierung über mitgelieferte PC-Software  

(PC nicht enthalten)

Sprechverbindungs-Schema

Anruf und Kommunikation

Komponenten

AX-DM 
Türstelle

ABS-Kunststoff
Aufputz-Montage

AXDI 
Edelstahl-Türstelle  
Aufputz-Montage

AX-System: 
Türstellen

Analoges AX-System

8
INNENST.

120
TÜRST.

AXDIE 
Edelstahl-Türstelle  

Unterputz-Montage

IE-DL2 
Alu-Türstelle  

Aufputz-Montage  
2 Ruftasten

IE-DL3 
Alu-Türstelle  

Aufputz-Montage  
3 Ruftasten

Merkmale Türstelle
•  �Aufputz-Montage: AX-DV, AX-DV-P, AX-DM, AXDI, IE-DL2 und IE-DL3 

(für IEDLs Spannungsversorgung mit 24 V DC erforderlich)
•  �Unterputz-Montage: AX-DVF, AXDVF2, AXDVF4, AX-DVF-P, AXVFP, 

AXDIEP und AXDIE
•  �Automatisches Einschalten der LED-Kamerabeleuchtung bei schlechten 

Lichtverhältnissen

Audio-Türstellen

AX-8MV AX-8MV

AX-DV

AX-DVF

AX-DM

Video-
signal

Monitor

Video, Anruf und Kommunikation

Elektrischer Türöffner

IE-JA 
Edelstahl-Türstelle

Unterputz-Montage

IF-DA 
ABS-Kunststoff Türstelle

AP-Montage
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Abmessungen 

AX-DV 
Farb-Video-Türstelle  

Aufputz-Montage

AX-DV-P 
Farb-Video-Türstelle  

mit Platz für Proximity-Kartenleser 
(Aufputz-Montage)

AX-DVF-P 
Farb-Video-Türstelle  

mit Platz für Proximity-Kartenleser 
(Unterputz-Montage)

AX-DVF 
Farb-Video-Türstelle 
Unterputz-Montage

AX-DVF2 
 Farb-Video-Türstelle  

Unterputz-Montage mit 2 Ruftasten;  
1 x PS-2420D für 8 Türstellen einplanen.

Video-Türstellen

Sonder-Video-Türsprechstelle

Video-Türstelle mit Montageplatz für Proximity-Kartenleser

AX-DVFAL 
Farb-Video-Türstelle für Unterputz-Montage, mit Anzeige & Ansage des 
Betriebsstatus. 1 x PS-2420D für 8 dieser Türstellen zur Versorgung von 

Anzeigemodul + Sprachansage einplanen

AX-DVF4  
Farb-Video-Türstelle  

Unterputz-Montage mit 4 Ruftasten;  
1 x PS-2420D für 8 Türstellen einplanen.

AXDVFAL kann in der PA1602-Station integriert werden.

CSAXVAL 
Aufputzkasten für AXDVFAL,  

Abmessungen: 334 x 159 x 73mm

CSAX24 
Aufputzkasten für AXDVF2 und 4, 
Abmessungen: 304 x 152 x 88mm

1
2

4
5

3

6
7
8

Verdrahtung
AX-DM, IE-DL2 und IE-DL3

Audio-Türstellen

Video-Türstellen

120 25.5

83
.5

17
5

IE-DL2 und IE-DL3AX-DM

25

19
5

100 25

24
5

146

24
6

146

29
5

43 22.5

16
0

100

120

20
0 18

5

105

45

65

127

27
0

155
33

0

AXDIE

25

19
5

100 25

24
5

146

24
6

146

29
5

43 22.5

16
0

100

120

20
0 18

5

105

45

65

127

27
0

155

33
0

25

19
5

100 25

24
5

146

24
6

146

29
5

43 22.5

16
0

100

120

20
0 18

5

105

45

65

127

27
0

155

33
0

AXDI

UP-Kasten 
(180 x 100 x 40mm)

AX-DM oder 
1-Tasten- 
IEDL  
(2 oder 3)

CAT5e

AX-DVF4

UP-Kasten 
(270 x 130 x 65mm)

30
0

25

19
5

100 25

24
5

146

24
6

146

29
5

43 22.5

16
0

100

120

20
0 18

5

105

45

65

127

27
0

155

33
0

AX-DV

25

19
5

100 25

24
5

146

24
6

146

29
5

43 22.5

16
0

100

120

20
0 18

5

105

45

65

127

27
0

155

33
0

AX-DV-PAX-DVF2

UP-Kasten 
(270 x 130 x 65mm)

30
0

25

19
5

100 25

24
5

146

24
6

146

29
5

43 22.5

16
0

100

120

20
0 18
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105

45

65

127

27
0
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AX-DVF

UP-Kasten 
(214 x 114 x 45mm)

AX-DVF-P

25

19
5

100 25

24
5

146

24
6
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5

43 22.5

16
0

100

120
20

0 18
5

105

45

65

127

27
0

155

33
0

UP-Kasten 
(263 x 114 x 45mm)

25

19
5

100 25

24
5

146

24
6

146

29
5

43 22.5

16
0

100

120

20
0 18

5

105

45

65

127

27
0

155
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0

AX-DVFAL

UP-Kasten 
(300 x 125 x 52mm)

160

22
0

116

11
5

2898

13
0

13
5

100 34
UP-Kasten 

(100 x 100 x 40mm)

IF-DA IE-JA

148 148
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PS

PS
AX-084C

AX-084C 
Zentrale, für 4 Sprechstellen und 8 Türstellen

AX-248C 
Zentrale, für 8 Sprechstellen und 24 Türstellen

AX-320C 
Erweiterungszentrale für 32 weitere Türstellen

Verdrahtung 

Systemmerkmale
•  Zentralen für 8, 24 oder 32 Türstellen und 1 bis 4 oder  

1 bis 8 Hauptstellen
•  �24-V-Spannungsversorgung über 2 x PS-2420DIN  

(1 für Audio und 1 für Video)
•  RJ45-Verbindung über CAT5e-Kabel
•  �2 BNC-Videoausgänge für NTSC-Videosignal, 525 Zeilen  

für Türstellen-Überwachungsfunktion und CCTV-Kamera
•  2 RJ45-Ausgänge für digitale Aufzeichnung
•  1 RS232C-Eingang für Programmierung über PC (PC nicht mitgeliefert)
•  Konfiguration über mitgelieferte Software
•  1 RJ11-Ausgang für AXTLI-Telefonschnittstelle
•  RJ45-Eingänge für Anschluss von Türstellen
•  RJ45-Ausgänge für Anschluss an Hauptstellen
•  �Anschlüsse (anpassbar) mit 24 V DC oder V AC/0,5 A und pot.-freiem  

NO/NC-Schließer für entsprechendes Zubehör (JY(ST)Y, 0,8 Draht)
•  �Abmessungen: Möglichkeit der Montage in Rack mit 2 U/19 Zoll  

(Zubehör mitgeliefert)
•  Diagnose- und Betriebs-LED 

420 420

426

88 85 88 85

426

 

PS-2420D 
Netzteil 

24 V DC, 2 A

PS-2420S 
Netzteil  

100–240 V AC/24 V DC/2 A

AX-System: 
Zentralen

Geräte-Abmessungen

AX-084C, AX-248C

24 V DC	 2 A

Max. 15m
RS232

AX-320C

24 V DC	 2 A

CAT5e
Max. 300m

CAT5e
Max. 300m

CAT5e

CAT5e

CAT5eCAT5e 22
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AX-8MV 
Farb-Video-Hauptstelle 

AX-8M 
Audio-Hauptstelle 

AX-16SW 
Erweiterungstastenfeld  

mit 16 Ruftasten

AX-System: 
Video- und Audio-Hauptstellen8

INNENST.

120
TÜRST.

Merkmale Hauptstelle
•  Hauptsprechstelle mit 8 Ruftasten für 8 Türstellen
•  �3,5-Zoll-TFT (9cm) Farbbildschirm (bei AX-8MV & AX-8MV-W)
•  Vollduplex- oder Simplex-Freisprechsystem
•  RJ45-Verbindung über CAT5e-Kabel
•  Speisung über AX-Zentrale
•  Wandmontage (Halterung mitgeliefert) oder Tischmontage
•  Sprechtaste
•  Türöffner-Taste
•  �Optionale Taste für Rufweiterleitung mit AXTLI-Telefonschnittstelle  

(ohne Videoübertragung)
•  Monitor-Taste für SCAN-Überwachungsfunktion der Videotürstellen
•  AUS-Taste für Rufbeendigung und Abhörsperre
•  Linientasten für Direktruf zu anderen Hauptstellen (mit LED)
•  Video-Hauptstelle auch in weiß erhältlich
•  Headset mit Mikrofonbuchse
•  Sammelruf mit hoher/normaler Priorität
•  �Einstellmöglichkeit für Bildschirmhelligkeit/-kontrast, Lautstärke  

für Rufton und Sprechverbindung getrennt einstellbar
•  Sammelrufmanagement (Halten von Anrufen)
•  Konfiguration über mitgelieferte Software
•  Erweiterungsmöglichkeit mit AX-16SW-Tastenfeld 

Abmessungen 

56

194

17
5

194

17
5

56

56

Zubehör

AX8BE 
Wandhalterung für Unterputz-

Montage der Sprechstellen  
AX-8MV, AX-8MV-W und AX-8M

AX816BE 
Wandhalterung für Unterputz-

Montage der Sprechstellen AX-8MV 
und AX-8M mit einem AX-16SW

24
0

344,5

AX816BE AX-16SW PS-2420S

Tiefe: 50mm

24
0

260

AX8BE

Tiefe: 50mm

AX-8MV, AX-8MV-W

AX-8M

AX-8MV-W 
Farb-Video-Hauptstelle  

weiß

AX-8MV + AX-16SW 

16
7

90 52
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Videoüberwachung

AXTLI 
Telefonschnittstelle für Zentralen AX-084C und AX-248C

Telefonschnittstelle

X4 X1

-     +

5 4 3 2 1

N   L

V1   V2

40781

•  24-V-Spannungsversorgung mit PS-2420D
•  Sprachansage für Türstelle
•  RJ11-Verdrahtung
•  �Rufweiterleitung für Telefonstellen oder PABX 

(3 Nummern in Folge)
•  �Aktivierung über die CO-TRANSFER-Taste 

(Amtsleitungs-Weiterleitung) an Hauptstellen 
AX-8MV oder AX-8M 

•  �1 Relais 2 A/12 V DC mit Timer 1 A 24 V DC
•  NO/NC-Ausgangskontakt
•  Diagnose- und Betriebs-LED
•  Programmierung über MF-Telefon
•  DIN-Abmessungen, 6 TE
•  Lieferung mit RJ11-Kabel und Anleitung

58

90

105

Abmessungen Verdrahtung

2-Draht-Telefonleitung

ZUBEHÖR

AXTLI PS-2420D

Drucktaste

VERSORGUNG

RS232C AX-Zentrale

AX-CO (AMT) CO-LEITUNG (AMT)

+ 24 V0 V

230 V AC

230 V, 50/60 Hz

24 V DC, 2 A

CO (AMT)

CP100N 
PAL/NTSC-Wandler für AX
•  Wandelt von PAL-Standard zu NTSC
•  Kamera-Videosignaleingang
•  NTSC-Videoausgang für AXAV-Adapter
•  Spannungsversorgung: 7,5 V DC, mitgeliefert
•  Abmessungen: 65 x 102 x 26mm
•  Videoeingang/-ausgang: 1 RCA-Steckverbinder

NTSCCRF4 
NTSC-Dome-Kamera mit Infrarot-LEDs
•  Farbe/Sensor: Sony Super HAD CCD 1/3 Zoll
•  Variofokalobjektiv 3,7-12mm 
•  NTSC/530 Zeilen/3 Drehachsen
•  0 Lux/15m Reichweite
•  �Für Außenbereiche geeignet (IP67)
•  Betriebstemperatur von –10 °C bis +50 °C
•  Stromversorgung 12 V/2 A mit PS-1215DIN
•  Robust (IK10)

CN100P 
NTSC/PAL-Wandler für AX
für Wandlung von NTSC zu PAL

CP100N

AXTLI

NTSCCRF4
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Schaltersprechanlage
IMEKIT 

Schaltersprechanlagen-Set 

Pförtner-Seite
-- 1 flexibles Schwanenhalsmikrofon

-- 1 Bedieneinheit:

- Anschluss Schwanenhalsmikrofon IME-100 

- Grüne Betriebs-LED

- Sprechtaste

- Lautstärkeeinstellung

- Anschlussbuchsen für Mono-Headset

-- 1 Zentrale:

- Spannungsversorgung DC 24 V mit PS-2420D

- Klemmanschlüsse

- Empfindlichkeitseinstellung

- Ausgangslautstärke einstellbar (für Besucher)

- Durchsagelautstärke einstellbar

- Empfangslautstärke einstellbar

- Rauschunterdrückung

- Standby-Steuerung

Besucher-Seite
-- 1 Mikrofon & Lautsprecher

- Non-direktionales Mikrofon

- Eingangsempfindlichkeit - 41 dB

- Impedanz 4 Ohm

- Leistung 6 W

-- 1 Akustikrohr 

113
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Lautstärke 
Sprechverbindung  

Hi/Lo mit LED 

Betriebs-LED

Lautsprecher

Sprechverbindung  
An/Aus mit LED

AIPHONE

VOL HI/LO POWER

PAGE

INDOOR INTERCOM SYSTEM
OU-100

TALK  ON/OFF

Montagepunkt 
Schwanenhalsmikrofon

Page-Taste mit LED

Paging-Lautstärke 

Empfangs-Lautstärke im Standby 

Ruflautstärke

Einstellung Empfindlichkeit

Ausgangslautstärke

Rauschunterdrückung

Ein/Aus-Schalter

POWERVOL VOL NOISE
ST-BY AMBIENT

VOL

MIN   MAX

VOLVOL

RECEIVETRANSMIT PAGE

MIN   MAX MIN   MAX

AIPHONE
INDOOR INTERCOM SYSTEM

MU-100
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Schaltersprechanlage
1

INNENSEITE

1
AUSSENSEITE

IMEKIT 
Set umfasst:
• Schwanenhals-Mikrofon
• Bedienteil
• Zentrale
• Netzteil
• Mikrofon & Lautsprecher
• Akustikrohr

IME-100 
Schwanenhals-
Mikrofon

AI-100  
Mikrofon-Einheit

PS-2420S 
Netzteil

DR-100 
Lautsprecher-Einheit

IAX-100 
Erweiterung Akustik-
rohr (jeweils 1m lang)

OU-100 
Bedienteil

MU-100  
Zentrale

ISE-100 
Präsenzsensor

 

+

Pförtner-Seite Besucher-Seite

• Zubehör

IME-150 
Externes Mikrofon
(dann auch sep. 
Lautsprecher vorsehen, 
z.B. CW-4)

AS-3N 
Deckeneinbau-Lautsprecher

+

+
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• Zubehör

Technische Daten
Spannungsversorgung	 24 VDC
Stromaufnahme	 120mA (im Standby-Modus) 780mA (max.)
Betriebstemperatur zwischen	 0 °C bis 40 °C
Kommunikation	 Sprachgesteuertes Gegensprechen
Sendeleistung	 3 W 4 Ω, Empfangsleistung: 1,5 W 16 Ω
Headset	 3,5mm Impedanz Mono-Stecker: 32 Ω Normale 

Leistungsabsorption: mind. 40mW, max. 
Leistungsaufnahme: mind. 100mW

Lautsprecher	 Impedanz: 4 bis 8 Ω Normale  
Leistungsabsorption: mind. 3 W, Max. 
Leistungsaufnahme: mind. 6 W

1

2

3

Côté publicCôté service

1

2

3

3

2

3

+

Merkmale
•  Akustikrohr beeinträchtigt nicht das Sichtfeld
•  Keine Bohrungen in der Glaswand erforderlich
•  Verwendung eines Mikrofons mit Rauschunterdrückung
•  Sprachgesteuerte Freisprecheinrichtung
•  Flexibles Schwanenhals-Mikrofon

•  Optional: Mono-Kopfhörer (3,5mm Anschluss)
•  �Auf Wunsch mit Erfassungssensor, der automatisch Sprechverbindung 

aktiviert.
•  Getrennter externer Lautsprecher (AS-3N, CW-4 oder QF-6)
•  Separate Paging-Linie, mit sep. Paging-Lautsprecher

130
1

6
0

510 34
420 14.5

15036

8
4

1000 272
4

3500

72

68

6
0

3
0

23

13
11

5

10
5

3500

3800
3

8
8

2
7

3
7

0

24

22

22

2
2

+

PG
OUT H

C

DC24V

W3

SWSW
ST-BY

+

+

–

–

E

H
C

+
–

W2

W1

PS24

PS24

2
0

6

210
40

49

63

40

45

Verdrahtung Geräte-Abmessungen

Sprachgesteuerte Freisprecheinrichtung
Automatisches Einschalten der Sprechverbindung
Paging-Linie mit AS-3N

Akustikrohrsystem AS-3N System mit getrenntem Lautsprecher 
+ Mikrofon 

ISE-100
AS-3N

GlaswandGlaswand

ISE-100

IMU-100
+

IME-100

IMU-100
+

IME-100

IAI-100
+

IAX-100

Besucher-Seite Besucher-Seite Pförtner-Seite Pförtner-Seite

AS-3N ISE-100
AS-3N

LautsprecherLautsprecher/separat

Separat

Abge-
schirmtes 
Kabel

Verbindungskabel 
(ca. 3,5m)

IME-150

Spezielles 
�Verbindungs-
�kabel

20m - 0,8mm∅ MU-100 OU-100 AI-100 

IME-100

IAX-100

IME-150 ISE-100 DR-100

Verbindungskabel 
(ca. 3,5m)

Spezielles Verbindungskabel� 
(ca. 2m)

weiß(C)
schwarz(H)

Abgeschirmt(E)

weiß(-)
rot(+)

Abgeschirmt

Rot
Anschlusskabel 
(ca. 3,5m)

Sensor

Sammelruf
Lautsprecher 
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143
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0

53.5

88 29

12
0
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116 10
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105 45

65

120

20
0
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17
5

25.5

83
.5

123

52

Technische Daten (LEM-1DL)
Spannungsversorgung	 12~16 VAC und 12~24 VDC
Stromaufnahme	 200mA (24 V)
Kommunikation	 Wenn Nebenstelle gerufen hat, 

TALK-Taste drücken zum Antworten. 
SCHLÜSSEL-Taste drücken, um 
Türöffner zu aktivieren und OFF  
drücken, um Standby zu aktivieren.

Türöffnerkontakt	 Pot.-freier Schließer  
(EL, EL-Anschlüsse),  
Schaltvermögen 0,5 A/24 VAC

Verdrahtung	 2 Adern (+ 2 Türöffneradern) 
Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mm∅

Verdrahtungsentfernung	 Nebenstelle an LEM-1DL: 400m 
LEM-1DL an Netzgerät: 10m

Geräte-Abmessungen

Wechselsprech-
anlage, für 1 Tür

Merkmale
•  �Wechselsprechanlage mit einer Türstelle  

und Türöffnerfunktion
•  Sprechlautstärke und Ruftonlautstärke getrennt einstellbar
•  Versorgung mit Wechsel- oder Gleichspannung 

Verdrahtung 

LEM-1DL, LE-D, LE-DA  

1
HAUPTST.

1
NEBENST.

LEM-1DL 
Hauptstelle mit 
Türöffnertaste

40781 
Trafo E-35

LE-DA 
Wetterfeste Unterputz-
Nebenstelle, Edelstahl

LE-D 
Wetterfeste Aufputz-

Nebenstelle, ABS-Kunststoff

LE-DL 
Aufputz-Nebenstelle, 

Aluminium

LEDI 
Robuste Aufputz-Nebenstelle, 

Edelstahl 

VPLED 
Wetterfeste Unterputz-
Nebenstelle, Aluminium

LEDIE 
Robuste Unterputz-

Nebenstelle, Edelstahl

EL-12S 
Elektrischer Türöffner

400m - 0,8mm∅

230 VAC

Pot.-freier 
Schließer

Brücke nicht entfernen

LE-DA
LEM-1DL

40781

40781 E-35

143

18
0

53.5

88 29

12
0
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.5

83
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116 10
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5
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120

17
5

25.5

83
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123

52

3 TE

UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm)

UP-Kasten
(242 x 102 x 50mm)

UP-Kasten
(180 x 100 x 40mm)

LEM-1DLLE-DA LE-D

LEDIEVPLED 40781

LEDILE-DL
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Wechselsprechanlage  
1 bis 3 Linien

Merkmale
•  Eine Hauptstelle je Anlage
•  Auf 3 Nebenstellen erweiterbar (mit LEM-3)
•  Sprechlautstärke und Ruftonlautstärke  

 getrennt einstellbar

LEM-1, LEM-3 

1
HAUPTST.

3
NEBENST.

LEDIE 
Robuste Unterputz-

Nebenstelle, Edelstahl

LEM-1 
Hauptstelle 

mit 1 Linientaste

PS-0603DIN 
Netzteil

LE-DA 
Wetterfeste Unterputz-
Nebenstelle, Edelstahl

LEM-3 
Hauptstelle  

mit 3 Linientasten

LEDI 
Robuste Aufputz-

Nebenstelle, Edelstahl

LE-A 
Tisch-/Wand-
Nebenstelle

LE-D 
Wetterfeste Aufputz-

Nebenstelle,  
ABS-Kunststoff

VPLED 
Wetterfeste Unterputz-
Nebenstelle, Aluminium

LE-AN 
Tisch-/Wand-Nebenstelle 

mit Abhörsperre

2

2

1

3

+
–

E

E
1

–

E
1

–

E
1

–

2 22

131

16
0

51
143

18
0

53.5
1

+

E E
1

+
-

+
-

83
.5

116 10

11
5

83
.5

83
.5

88 29

12
0

83
.5

123
26

3

87.5 66.5

93

18
5

105 45

65120

20
0

Technische Daten (LEM-1 or LEM-3)
Spannungsversorgung	 6 VDC (PS-0603DIN)
Stromaufnahme	 200mA
Kommunikation	 Nebenstelle ruft an mit Ton und LED, 20 Sek. Linientaste 

drücken und Sprechtaste drücken bzw. loslassen. 
Nebenstelle wird mit Ton oder Sprache angerufen. 
Nebenstelle antwortet bedienungsfrei.

Verdrahtung	 2 Adern je Nebenstelle, keine Polarität  
Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mm∅

Verdrahtungsentfernung	 Zwischen Hauptstelle und den einzelnen Nebenstellen: 
400m

Geräte-AbmessungenVerdrahtung 

Verdrahtung UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm)

LE-DA

LEM-1, LE-A, LE-AN

UP-Kasten
(180 x 100 x 40mm)

UP-Kasten
(242 x 102 x 50mm)

LE-D

LEM-3 VPLED
400m - 0,8mm∅

LEM-1 LE-A

PS-0603DIN

PS-0603DIN

LEDIE LEDI

PS-0603DIN

230 VAC

LEDIE LEM-3 LE-A LE-AN

PS-0603DIN

PS-0603DINBrücke an 

Nebenstellen  

nicht entfernen

230 VAC

5 TE
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Wechselsprechanlage,  
frei kombinierbar

Merkmale
•  �System für Verbindung von 4 Hauptstellen zur internen 

Sprechverbindung oder bis zu 3 Nebenstellen an einer 
Hauptstelle

•  Haupt-, Neben- & Türstellen beliebig kombinierbar  
 Sammelruf & Einzelruf

•  Sprechlautstärke und Ruftonlautstärke getrennt einstellbarLEF-3 

4
HAUPTST.

E

R

Y

+

–

E

R

Y

+

–

E

R

Y

+

–

E

R

Y

+

–

1

3

2

C

1

2

3

C

1

2

3

C

2

3

1

9 9 9

C

53.5

18
0

143

+

-

131

16
0

51

83
.5

116 10

11
5

83
.5

83
.5

88 29

12
0

83
.5

140 66.5
93

123

26
3

18
5

105 45

65

120

20
0

Technische Daten (LEF-3)
Spannungsversorgung	 12 VDC (PS-1215DIN)
Stromaufnahme	 300mA pro Sprechstelle
Kommunikation	 Nebenstellenruf wird durch Rufton und 20-Sek.-

LED angekündigt. Die durch Linien-LED 
signalisierte Linientaste drücken. Mit TALK-
Taste zwischen Sprechen & Hören umschalten. 
Ruf zwischen Hauptstellen mit Ton/Sprache 
(keine Linien-LED). Freisprech-Antwort. Zum 
Anrufen eine Linientaste und dann TALK-Taste 
drücken, um gewählte Stelle anzusprechen.

Verdrahtung	 10 Adern zwischen Hauptgeräten.  
Empfehlung: JY(ST)Y 0,8mm∅

Verdrahtungsentfernung	 Zwischen entferntesten LEF-Stellen: 400m

Geräte-AbmessungenVerdrahtung 

UP-Kasten
(242 x 102 x 50mm)

UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm)

LE-A, LE-AN LE-DA

LE-D VPLED

LEDIE LEDI

400m - 0,8mm∅

PS-1215DIN

PS-1215DIN

230 VAC

LEF-3

PS-1215DIN

UP-Kasten
(180 x 100 x 40mm)

LEF-3 LEF-3 LEF-3 LEF-3

LEDIE
Robuste Unterputz-

Nebenstelle, Edelstahl

LE-DA
Wettwerfeste Unterputz-
Nebenstelle, Edelstahl 

LEDI
Robuste Aufputz-

Nebenstelle, Edelstahl

LE-A
Tisch-/Wand-Nebenstelle

LE-A3
Nebenstelle mit 3 Linientasten

LE-D
Wetterfeste Aufputz-

Nebenstelle,  
ABS-Kunststoff 

VPLED
Wasserdichte Unterputz-
Nebenstelle, Aluminium

LE-AN
Tisch-/Wand-Nebenstelle mit Abhörsperre 

LE-AN3 
Nebenstelle mit 3 Linientasten und Abhörsperre

LEF-3
Hauptstelle mit 3 Linientasten

PS-1215DIN
Netzteil

8 TE
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Verdrahtung

LEF-5, LEF-10 

11
HAUPTST. Wechselsprechanlage, 

frei kombinierbar

LEF-5 
Hauptsprechstelle mit 

5 Linientasten

PS-1215DIN 
Netzteil

BG-10C 
Adapter für Sammelruf/

Gongton/Musik

LEF-10 
Hauptsprechstelle mit 10 Linientasten

LEF-10C
Hauptsprechstelle mit 10 Linientasten 

für Pulteinbau-Montage

LEF-10S 
Hauptsprechstelle mit 
10 Linientasten und 

Sammelruf-Taste

400m - 0,8mm∅

230 VAC

• LED Anruf mit Gongton an LEF-Sprechstellen
• Nur Sprechstelle LEF-10S hat Sammelruf-Funktion, mit BG-10C.
• Türöffneranschlüsse (Kn) mit Nummer der Linientasten abgleichen
	 Zusätzliches Netzteil PS-1215DIN bereitstellen, wenn BG-10C  

verwendet wird.

230 VAC

230 VAC

5 pot.-freie 
Schließer

5 pot.-freie 
Schließer  

für Türöffner

5 pot.-freie 
Schließer für 
Schalter der 
Monitorfunk-
tion, Perso-
nensuche 

usw.

5 pot.-freie 
Schließer

Brücke nicht entfernen

LEF-5 LEF-5LEF-5 LEF-5LEF-5 LEF-5 LE-D

LE-D

EL-12S

EL-12S

BG-10C

Sammelruf mit LEF-10S + BG-10C

LEF-10S LEF-10S LEF-10S LEF-10S

PS-1215DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN

LE-DA LE-DA LE-D LE-D VPLED

LEF-5

LEF-5 LE-DA
LE-DA

LE-D
LE-D

VPLED : Tö-Trafo

: RY-PA

RYAC5

RYPAC5

Merkmale
•  �System für Verbindung von 11 Hauptstellen zur int. Sprechverbindung 

oder bis zu 10 Nebenstellen an einer Hauptstelle
•  Sammelruf nur mit LEF-10S mit BG-10C & Einzelruf 
•  Beliebig kombinierbares System.
•  Einzelruf von jeder Hauptstelle mit bedienungsfreier  

 Antwortmöglichkeit für den Angerufenen
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190 55

131

16
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83
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116 10

11
5
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88 29

12
0

83
.5

140 66.5

93

18
5

105 45

65

120

20
0

10
0

26
3

123

52

Technische Daten (LEF-5/LEF-10)
Spannungsversorgung	 12 VDC (PS-1215DIN)
Stromaufnahme	 300mA pro Sprechstelle
Kommunikation	 Nebenstellenruf wird durch Rufton und 20-Sek.-

LED angekündigt. Die durch Linien-LED 
signalisierte Linientaste drücken. Mit TALK-Taste 
zwischen Sprechen & Hören umschalten. Ruf 
zwischen Hauptstellen mit Ton/Sprache (keine 
Linien-LED). Freisprech-Antwort. Zum Anrufen 
eine Linientaste und dann TALK-Taste drücken, 
um gewählte Stelle anzusprechen.

Verdrahtung	 Zw. Hauptstellen: 5 gemeinsame Adern (6 bei 
Türöffner) + Anzahl der Sprechstellen, 2 Adern 
zwischen den einzelnen Nebenstellen und der 
Hauptstelle (3 Adern bei mehrere Hauptstellen)

Verdrahtungsentfernung	 Zwischen erster und letzter LEF: 400m 
(Verdrahtung von Gerät zu Gerät)

Abmessungen

LEDIE 
Robuste Unterputz-

Nebenstelle, Edelstahl

LE-DA
Wetterfeste Unterputz-
Nebenstelle, Edelstahl

LEDI 
Robuste Aufputz-

Nebenstelle, Edelstahl

VPLED 
Wetterfeste Unterputz-

Nebenstelle, 
Aluminium

LE-A
Tisch-/Wand-
Nebenstelle

LE-D
Wetterfeste Aufputz-

Nebenstelle,  
ABS-Kunststoff

LE-AN
Tisch-/Wand-Nebenstelle 

mit Mithörsperre

EL-12S 
Elektrischer Türöffner

RY-PA 
Türöffnerrelais

Anschlusskasten für Tischgeräte
LEW-5 für LEF-5
LEW-10 für LEF-10
LEW-10S für LEF-10S
RY-AC/A Zusätzliches Relais 
für Rufgerät
RYAC5 5 Relais für externes 
Signal

• Zubehör

LEF-5, 10, 10S LE-A, LE-AN

LE-DA LE-D

VPLED 40781 PS-1215DIN

UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm)

UP-Kasten
(242 x 102 x 50mm)

3 TE

UP-Kasten
(180 x 100 x 40mm)

LEDIE LEDI

18
0

15 47.5

AS-3N

222

98

17
9

234

64

16
2

SC-615

AS-3N 
Deckeneinbau-
Lautsprecher

SC-615 
Hornlautsprecher 8 Ohm

LEF-5, LEF-10 

11
HAUPTST.

Wechselsprechanlage, frei kombinierbar

222

98

17
9

234

64

16
2

8 TE
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• Zubehör

#10

3
4

1
2

5
6

+
–

#11

3
4

1
2

5
6

+
–

#12

3
4

1
2

5
6

+
–

#39

3
4

1
2

5
6

+
–

#40

3
4

1
2

5
6

+
–

94 84

23
0

+
-

+
-

83
.5

69.3 66.5

93

Geräte-Abmessungen

Handhörer-Sprechanlage, 
Bussystem

Merkmale
•  4 bis 8-Adern-Busverdrahtung
•  Max. Kapazität: 90 Sprechstellen mit 3 Gesprächswegen
•  Verdrahtungsentfernung: 2900m
•  Rufbereiche auf unabhängige Lautsprecher optional
•  Gesprächsfunktionen: Rückruf bei besetzt, Durchstellen, Rufumleitung
•  Leitungsstörungen auf einem Gesprächsweg wirken sich nicht auf die anderen ausYAZ-90-3W 

90
SPRECHST.

Verdrahtung 

Technische Daten (YAZ-90-3W)
Spannungsversorgung	 24 VDC, 150mA max. 20mA in Standby

Versorgung	 PS-2420D pro Block mit 30 Sprechstellen.

Kommunikation	 Zum Rufen einer anderen Sprechstelle, 
zweistellige Sprechstellennummer wählen. Alle 
Gespräche mithörgesperrt. Mithörsperre auf allen 
Kanälen (max. 3).

Leitungswiderstand Stamm	 200 Ohm für Gesprächswegverdrahtung. 
20 Ohm für Versorgungsverdrahtung

Verdrahtung	 4 Adernpaare, abgeschirmt als BUS  
(bei 3 Gesprächswegen)

Gesamtentfernung	 0,6mmØ	 0,8mmØ
Zwischen den Sprechstellen	 1900m	 2900m

YAZ-90-3W 
Handhörer-Sprechstelle 

mit 10er-Tastatur

YAW-RB 
1-Zonen Personenruf-

Adapter

PS-2420D 
Netzteil

Hutschienenmontage

• Zubehör

TÜRSTELLE
YAZ-90-3W YAZ-90-3W YAZ-90-3W YAZ-90-3W YAZ-90-3W

PS-2420D

YAZ-90-3W PS-2420D

PS-2420D

1 Gesprächsweg: Anschlussdrähte 1 und 2.
2 Gesprächswege: Anschlussdrähte 1, 2, 3 und 4.
3 Gesprächswege: Anschlussdrähte 1, 2, 3, 4, 5 und 6.

Max. 30 Sprechstellen (= 1 Block) können von einem PS-2420 
versorgt werden.
Verdrahtungsentfernung: 2900m - 0,8mm∅

Die + und - Adern zwischen 
verschiedenen Blöcken nicht 
verbinden

230 VAC 230 VAC

4P 4P 4P 3P 4P

PS-2420S 
Netzteil  

Wandmontage

PS-2420S

16
7

90 52

4 TE
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TD-H/B-Serie

25
SPRECHSTELLEN Handhörer-Sprechanlage,  

2 + n-System

2
3
1

+

D

C 1

3
2

+

D

C 2
1

3

+

D

C

1
2
3

+

D

C

6 6 6 2
3

+

D

C

6
7
8

5

10
11
12

9

1

3
4

+

D

1

6
7
8

5

10
11
12

9

2

2
C
4

+

D

1

6
7
8

5

10
11
12

9

3

2
3
4

+

D

1

6
7
8

5

10
C
12

9

11

2
3
4

+

D

1

6
7

5

10
11
C

9

12

2
3
4

+

D

1

6
7
8

5

10
11
12

9

C

15 15 15 1515

4

C

8

+
-

+
-

- - - -

- - - - - -

Verdrahtung

IE-JA 
Unterputz-Türstelle,  

Edelstahl

DE-UR 
Türstellen-Adapter

TD-3H/B 
Hauptstelle  

mit 3 Linientasten

TD-6H/B 
Hauptstelle  

mit 6 Linientasten

TD-1H/B 
Nebenstelle  

mit 1 Linientaste

Max. Zahl notwendiger Adern für die einzelnen TD-Sprechstellentypen

230 VAC

230 VAC

TD-12H/B (13 Hauptstellen)

Netzteil in der Mitte der Installation positionieren.

TD-3H/B (4 Stellen)

TD-3H/B TD-3H/B TD-3H/B TD-3H/B

PS-1215DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN

1000m - 0,8mm∅

1000m - 0,8mm∅

Modelle
TD-3H/B
TD-6H/B
TD-12H/B
TD-24H/B

Kapazität
4 Stellen
7 Stellen
13 Stellen
25 Stellen

Draht
7-Drahtverbindung
10-Drahtverbindung
16-Drahtverbindung
28-Drahtverbindung

IF-DA 
Aufputz-Türstelle,  
ABS-Kunststoff
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+

C
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C
C

2
1

C

2
1

2
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#1

2
3
4

++

DD

2
1

C

+

D

C

5
6

1

10 10 10

#2

C
3
4

+

D

1

5
6

2

#3

1
2

4

+

D

C

5
6

3

#4

1
2
3

+

D

C
5
6

4

100

21
0

73

83
.5

100

21
0

83

83
.5

83
.5

+
-

+
-

1 2

EL
EL

EL
EL

A BA B

-

- - - -

- - - - -
140 66.5

93

3070

83
.5

12
0

116 10

11
5

83
.5

150 45

16
0

2898

13
0

83
.5

Merkmale
•  Handhörer-Sprechanlage mit max. 24 Linientasten und 25 Sprechstellen
•  Mehradriges abgeschirmtes Kabel, von Gerät zu Gerät
•  Mehrkanal-Gespräche
•  Mithör- & Mitsprechmöglichkeit

Technische Daten (TD-H/B)
Spannungsversorgung	 12 VDC, 70mA pro Sprechstelle.
Netzteil	 PS-1215DIN
Kommunikation	 Eine Linientaste 1-12 und CALL (bzw. CALL 

A) betätigen, um Sprechstelle 1-12 (bzw. 
A1 - A12) zu rufen. Zum Antworten Hörer 
abheben. Türruf mit Rufunterscheidung. 
Abheben und entsprechende Linientaste 
drücken.

Verdrahtung	 2 gemeinsame Adern  
(+ 1 wenn Türsprechanlage vorhanden) +  
1 separate Ader pro Gerät

Verdrahtungsentfernung	 0,6mmØ	 0,8mmØ
• TD-H/B-Sprechstellen	 650m	 1000m
• DE-UR an Türstelle	 150m	 230m

Geräte-Abmessungen

Hinweis: TD-1H/B kann nicht mit Türstelle verbunden werden

PS-1215DIN 
Netzteil

• Zubehör

TD-12H/B
Hauptstelle  

mit 12 Linientasten

TD-24H/B 
Hauptstelle  

mit 24 Linientasten

PD-1 
Personenruf-Adapter

RY-AC/A
Relais für externes 

Signal

TD-W1/A  	 für TD1H/B
TD-W3/A  	 für TD-3H/B
TD-W6/A	 für TD-6H/B
TD-W12/A  	 für TD-12H/B
TD-W24/A	 für TD-24H/B

• Bei Tischmontage eventuell TDW-n/A 
Anschlussbox mit 1,5m Kabel verwenden.

230m - 0,8mm∅

230 VAC

IE-JA

Konfiguration mit Türöffnern und Zubehör

IE-JA

DE-UR TD-6H/B

1000m - 0,8mm∅

Pot.-freier 
Schließer

Pot.-freier 
Schließer

Pot.-freier 
Schließer für 

Beleuchtungsschalter 
oder Türöffner

Pot.-freier 
Schließer für 

Beleuchtungsschalter 
oder Türöffner

RY-AC/A

RY-AC/A

TD-W6/A DE-UR

PS-1215DIN

UP-Kasten
(100 x 100 x 40mm) 

TD1H/B,TD-3H/B
TD6H/B,TD-12H/B TD-24H/B IE-JA

(Türsprechanlage 1)
(Türsprechanlage 2)

Weiß

Rot Gelb

GelbSchwarz

Weiß Gelb

Gelb

SchwarzRot

TD-3H/B TD-1H/B TD-1H/B TD-1H/B

RY-AC/A

230
 VAC

Pot.-freier 
SchließerPS-1215DIN

Schalterweiterung 
pot.-freier 
Schließer

DE-UR in die Nähe von Netzgerät positionieren.
Verdrahtung: 3 gemeinsame Adern + 1 Einzelader pro 
Handhörer. Bei zusätzlicher Steuerung 1 zusätzliche Ader

IF-DA

PD-2
Zonen-Personenruf/
Rücksprech-Adapter

8 TE
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MC-60/4A 

60
SPRECHSTELLEN Marktsprechanlage Merkmale

•  Personenruf- + Kommunikationssystem für max. 60 Sprechstellen
•  4 selektive Sprechkanäle mit Betriebs-LEDs
•  Konferenzgespräch mit 3 Sprechstellen
•  Vortonsignal zur Rufankündigung
•  Beliebigen Hörer abnehmen, Kanalnummer auswählen und sprechen

PS-2420D 
Netzteil

Hutschienenmontage

MC-A/A 
Personenruf-Adapter

Geräte-Abmessungen

MC-60/4A 
Marktsprechstelle

Technische Daten (MC-60/4A)
Spannungsversorgung	 24 VDC, max. 70mA (bei Durchsage)  

Netzteil PS-2420D verwenden
Kommunikation	 Hörer abheben, Kanalwähler 1-4 drücken und 

Personenruf mit Personenruftaste durchführen
Sprachkanäle	 4 + separater Personenrufkanal
Verdrahtung	 7 Adern Stammverdrahtung
Empfehlung Ader	 JY(ST)Y
Verdrahtung gesamt	 1500m
Verdrahtungsentfernung	 0,6mmØ	

0,8mmØ
MC-A/A an letzte MC-60/4A in einem Block	

500m	
750m

Verdrahtung

Block 1 - 10 x MC-60/4A Block 2 - 10 x MC-60/4A

Pagingsystem

MC-A/A-Kapazität: 
6 Blöcke von 10 MC-60/4A

MC-A/A

4P

Nr. 10 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 10

4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P

90 94

23
4

91 51.5

14
3

MC-A/A

90 94

23
4

91 51.5

14
3

MC-60/4A

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

A
G
M

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1/+
2
3
4

5/–
6
7

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

7777

7777

7777

7 777

10 3 2 1 1 2 3 10

10 3 2 1 1 2 3 10

#1 #2

#3 #4

MC

S

MC-A/A

Block-
Nr. 1

Block-
Nr. 2

Block Nr. 3 bis 6

PS-2420S 
Netzteil  

Wandmontage

PS-2420S

16
7

90 52
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Merkmale
•  Personenruf- + Kommunikationssystem für max. 60 Sprechstellen
•  4 selektive Sprechkanäle mit Betriebs-LEDs
•  Konferenzgespräch mit 3 Sprechstellen
•  Vortonsignal zur Rufankündigung
•  Beliebigen Hörer abnehmen, Kanalnummer auswählen und sprechen

Geräte-AbmessungenVerdrahtung

Wechselsprechanlage,  
1 bis 3 Linien, mit 2,5 Watt

Merkmale
•  Wechselsprechanlage 2,5 Watt
•  �Eine Hauptstelle je Anlage einsetzbar.
•  �Bedienungsfreies Antworten von den Nebenstellen,  

auch von den Lautsprechern.
•  �Nebenstelle AS-3AN mit Abhörsperre 

MP-1S, MP-3S 

1
HAUPTST.

3
NEBENST.

Technische Daten (MPS)
Spannungsversorgung	 12 VDC, 1A
Netzteil	 PS-1215DIN
Kommunikation	 Ruf von Nebenstelle mit Rufton + LED  

(für 20 Sek. / nur bei MP-3S) 
Linientaste drücken und TALK-Taste drücken beim 
Sprechen, zum Hören loslassen.

Ausgangsleistung	 2,5 W bei 1 KHz
Ausgangsimpedanz	 8 Ohm
Verdrahtung	 2 Adern je Nebenstelle, keine Polarität  

* E-Adern nicht als gemeinsame Ader verwenden
Verdrahtungsentfernung	 0,6mmØ	 0,8mmØ
MPS bis Nebenst.	 100m	 150m

MP-1S 
Hauptstelle  
für 1 Linie

MP-3S 
Hauptstelle  

mit 3 Linientasten

PS-1215DIN 
Netzteil

AS-3N 
Deckeneinbau-Lautsprecher

AS-3A 
Tisch-/Wand-Nebenstelle

SC-615 
Hornlautsprecher 8 Ohm

(weitere Typen siehe Preisliste)

230 VAC

150m - 0,8mm∅

MP-1S

SC-615

Fremdlautsprecher benötigen bipolaren  
Kondensator. 
 
Bauseitige Ruftaster nur mit 4,7 Ohm/2,5 Watt 
Widerstand in Reihe verwenden. 

Hornlautsprecher

150m - 0,8mm∅

Ruftaste

SC-615MP-3S AS-3A AS-3N

PS-1215DIN

PS-1215DIN

AS-3N

AS-3A

PS-1215DIN

MP-1S, MP-3S

230 VAC

Fremdlautsprecher benötigen bipolaren  
Kondensator. 
 
Bauseitige Ruftaster nur mit 4,7 Ohm/2,5 Watt 
Widerstand in Reihe verwenden. 

R BP

NP

NP

NP

2 Adern x 3

BPR

C

C

NP-B 
Ruftaste
NP-W 

Aufputzkasten für NP-B

222

98

17
9

234

64

16
2

SC-615

222

98

17
9

234

64

16
2

8 TE
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Geräte-Abmessungen

Wechselsprechanlage,  
1 bis 10 Linien, mit 10 Watt

Merkmale
•  �Wechselsprechanlage: 10 Watt , Sende- & 

Empfangslautstärke getrennt einstellbar
•  �Ein oder zwei Hauptstellen je Anlage einsetzbar.
•  �Bedienungsfreies Antworten von den Nebenstellen, 

auch von den Lautsprechern.
•  �Gruppenruf an bis zu 5 Linien möglich.

Verdrahtung 

AP-1M/A, AP-5M/A 

2
HAUPTST.

10
NEBENST.

230m - 0,8mm∅

Hornlautsprecher 8

SC-615
SC-615

AS-3N

3P (2P + 1)

Hornlautsprecher 8

Ruftaste 
Nr. 1

Ruftaste 
Nr. 2

196

24
0

140

276

25
3

140

16
9

142
74

41

83
.5

18
0

15 47.5

2
22

2

3

1
E

1
E

1
E

2
E

3
E

4

5
E

10
E

C
E

R

E

GND

1
E

2
E

3
E

4

5
E

C
E

10
E

R

E

GND

2

141

25 25

3–ø9

27

222

4.5

4.
5

1.
5

98

17
9

234

64

16
2

60
0

10
0

Fremdlautsprecher benötigen bipolaren 
Kondensator.

Bauseitige Ruftaster nur mit 4,7 Ohm/ 
2,5 Watt Widerstand in Reihe verwenden. 

Optionale zweite Ruftaste: 
1 Taste und 1 Kondensator bereitstellen

R BP

C

AP-10M/A AP-10M/A

C

C

R BP

AC AC

P P

P

P

Blau (2)

Verdrahtung: �zwischen Haupt- und Nebenstelle 1 0,8mm∅-Paar, zwischen 
Hauptstellen 5 0,8mm∅ -Adern.

AS-3N AS-3A

AP-5M/A/AP-10M/AAP-1M/A

AP-5M/A
Hauptstelle mit 5 Linientasten

AP-10M/A
Hauptstelle  
mit 10 Linientasten

AP-1M/A
Hauptstelle für eine Linie

AS-3N 
Deckeneinbau-Lautsprecher

AS-3A 
Tisch-/Wand-Nebenstelle

SC-615 
Hornlautsprecher 8 Ohm

(weitere Typen siehe Preisliste)

NP-B 
Ruftaste

NP-W 
Aufputzkasten für NP-B

SC-615

222

98

17
9

234

64

16
2

222

98

17
9

234

64

16
2

Technische Daten (APM)
Spannungsversorgung	 220~240 VAC, 50/60 Hz.
Stromaufnahme	 45 W. 6 W Standby
Kommunikation	 Linientaste drücken und TALK-Taste betätigen um 

zur gewählten Stelle zu sprechen und TALK-Taste 
loslassen, um Stelle zu hören.

Verdrahtung	 1 verdrilltes Paar pro Nebenstelle, nicht polarisiert
Verdrahtungsentfernung	 5 Adern zw. Hauptstellen
• APM bis Nebenst.	 0,6mmØ	 0,8mmØ
	 150m	 230m
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140

346
496

26
0

18
0

15 47.5 142 74

16
9

83
.5

160 68

22
0

18
5

E
D

B
C

A

E
D

B
C

A

E
D

B
C

A

E
D

B
C

A

E
1

-
+

S
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E

E
D

B
C

A

E
D

B
C

A

+
-

140 66.5

93

18
5

105
45

65
2 2 22

120

20
0

140

346
496

26
0
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0

15 47.5 142 74

16
9

83
.5

160 68

22
0

18
5

E
D
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C

A

E
D

B
C

A

E
D

B
C

A

E
D

B
C

A

E
1

-
+

S
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E

E
D

B
C

A

E
D

B
C

A

+
-

140 66.5
93

18
5

105
45

65
2 2 22

120

20
0

Geräte-Abmessungen

Leitstandanlage,  
mit Rufspeicherung

Merkmale
•  �Rufspeicher-Sprechanlage: Nebenstellenruf  

durch Ton und LED angzeigt
•  �Wechselsprechen oder Handhörer mit 

Sprachaktivierung
•  �Einzelruf oder Gruppenruf (bis zu 10 

Sprechstellen) oder Sammelruf

Verdrahtung

NEM-20/C, NEM-40/C, NEM-60/7.A

1
HAUPTST.

120
NEBENST.

NEM-10A/C
Hauptstelle mit 10 Linientasten  

NEM-20A/C
Hauptstelle mit 20 Linientasten 

NEM-30A/c
Hauptstelle mit 30 Linientasten 

NA-A
Tisch-/Wand-
Nebenstelle

NANIE
Robuste Unterputz-

Nebenstelle, Edelstahl

NA-AN
Tisch-/Wand-

Nebenstelle mit 
Abhörsperre

NANI
Robuste Aufputz-

Nebenstelle, Edelstahl

NA-NE
Unterputz-Nebenstelle, 

Aluminium

200m - 0,8mm∅

NA-AN NB-L NA-AN NANIE
NEM-20/C

IER-2 PS-2410DIN

UP-Kasten
(185 x 130 x 68mm)

UP-Kasten
(180 x 100 x 40mm)

NA-NE

NANI

NB-LNEM-40/C NA-A/AN

PS-2420D

230 V 
CA

Optionale 
Ruftaste

Rot
Orange

Orange/Weiß:
Blau
Grün

Schwarz

Rot
Orange

Orange/Weiß:
Blau
Grün

Schwarz

Rot
Orange

Orange/Weiß:
Blau
Grün

Schwarz

NANIE

NEM-50/7.A
Hauptstelle mit 50 Linientasten
NEM-60/7.A
Hauptstelle mit 60 Linientasten
NEM-70/7.A
Hauptstelle mit 70 Linientasten
NEM-80/7.A
Hauptstelle mit 80 Linientasten
NEM-90/7.A 
Hauptstelle mit 90 Linientasten
NEM-100/7.A 
Hauptstelle mit 100 Linientasten
NEM-110/7.A 
Hauptstelle mit 110 Linientasten
NEM-120/7.A 
Hauptstelle mit 120 Linientasten

NEM-40A/C
Hauptstelle mit 40 Linientasten 
NEM-50A/7.A
Hauptstelle mit 50 Linientasten 
NEM-60A/7.A
Hauptstelle mit 60 Linientasten 
NEM-70A/7.A
Hauptstelle mit 70 Linientasten 
NEM-80A/7.A
Hauptstelle mit 80 Linientasten 
NEM-90A/7.A 
Hauptstelle mit 90 Linientasten 
NEM-100A/7.A 
Hauptstelle mit 100 Linientasten 
NEM-110A/7.A 
Hauptstelle mit 110 Linientasten 
NEM-120A/7.A 
Hauptstelle mit 120 Linientasten 

NEM-10/C
Hauptstelle mit 10 Linientasten
NEM-20/C
Hauptstelle mit 20 Linientasten
NEM-30/C
Hauptstelle mit 30 Linientasten

NEM-40/C
Hauptstelle mit 40 Linientasten 

Technische Daten (NEM-40/C)
Spannungsversorgung	 24 VCC, 45 W max. 2,5 W bei Standby (NEM-

40/C/C) 
Netzteil	 PS-2420D oder PS-2420S (je 40 Linien)
Kommunikation	 Ankündigung Ruf von Nebenstelle durch Ton 

und LED an Hauptstelle. Sprechtaste drücken, 
während man spricht, loslassen, um Nebenstelle 
zu hören oder Handhörer abheben. An Nebenstelle 
Aufschaltung mit Vorton. Freisprechfunktion. 
Handhörer abnehmen & CALL-Taste drücken, 
um Sprechstelle(n) zu rufen.

Ausgangsleistung	 Max. 500mW, einstellbar. Sammelruf 6 W, 12 W. 
Gruppenruf von bis zu 10 Nebenstellen mit TALK 
3 W.

Verdrahtung	 2 Adern pro Nebenstelle, nicht verdrillt  
(1 gemeinsam + Anz. Nebenstellen)

Verdrahtungsentfernung	 NEM-Nebenstellen bis NEM-Hauptstelle 130m 
(0,65mm ø) 200m (0,8mm ø)
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Sprechanlage mit 
optischer Rufanzeige

NEM-20/C, NEM-40/C, NEM-60/7.A

1
HAUPTST.

120
NEBENST. Merkmale

•  �Rufspeicher, Nebenstellenruf mit Ton und Licht
•  Wechselsprechen oder Handhörer mit Sprachaktivierung
•  �Einzel- oder Gruppenruf (bis zu 10 Sprechstellen) oder 

Sammelruf

NB-L
Decken-Lautsprecher

NAR-6A
Ruftaste

NBY-4A
Korridorleuchte 

(rechteckig)

NAR-3
Korridorleuchte  

(rund)

NBR-8A
Hand-Taster

NBY-1A
Anschlussdose  
für Hand-Taster

NBR-7AS
Feuchtraum-Zugschalter

NAR-2A
Löschtaste

NEW-5
Adapter für Ruf an 

2 NEM-Hauptstellen

• Optional

NE-JA
Unterputz-Nebenstelle, 

Edelstahl

PS-2420S 
Netzteil

-
+

E
1
2
3
4

n

2–
2+
1–
1+1

2
2

2
2

2
2

(1)

2

E
1
2
3
4
5

9
10

S
S

–
+

1
E

A
B
C
D
E

E
31
32
33
34
35

39
40

70 55

12
0

83
.5

82

70 43

11
5

83
.5

70 23 3

12
0

83
.5

Abmessungen
NAR-6A
NAR-2A

NBY-4A NBY-1A

NA-A NA-NE

NBY-4A NBY-4A

NAR-2A NAR-2A

RD
BK
GR
OG

OG/WH
BL

BL x2

NB-L NBR-7AS

NBR-7AS
x2

BL x2
NBY-4A

NBY-4A

NBR-8ANAR-2A

NBY-1A

IER-2

NEM-40A/C

PS24

RD
BK
GR

OG
OG/WH

BL RD
BK
GR
BL

NEMnA/7.A NBR-7AS NA-A/AN NA-NE NB-L

NAR-2A NAR-2ANAR-2A
NBY-1A

PS24

PS24

PS24

BL x2 BL x2
BL x2

RD
RD

RD

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

OG OG/WHBLC A E
BK BK

BK

BL x2

NBY-4A

• Möglichkeit, max. 3 NBR-7AS parallel anzuschließen.
RD: Rot, BK: Schwarz GR: Grün, OG: Orange OG/WH: Orange/
Weiß BL: Blau
PS24 : PS-2420D, PS-2420S

(1) Türöffnersteuerung
RD: Rot, BK: Schwarz BL: Blau OG: Orange OG/WH: Orange/Weiß 
PS24 : PS-2420D 	  G mit Masse verbinden. 

** PS-2420D 1 zusätzliches für 80 Nebenst. max. PS-2420D 2 für 81-120 
Nebenst.

**

PS-2420D 
Netzteil

Verdrahtung
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Geräte-AbmessungenVerdrahtung

Leitstandanlage, 
Kassensprechanlage

Merkmale
•  Handhörersprechanlage mit großer Kapazität
•  �Durch Abnehmen des Handhörers an der 

Nebenstelle, wird die Hauptstelle automatisch 
gerufen.

•  �Konfiguration mit 1 oder 2 Hauptstellen
•  �Weiterleitungstaste bei TC-M für Kommunikation 

zwischen zwei Nebenstellen TB-SE
TC-10M, TC-20M 

2
HAUPTST.

100
NEBENST.

232

22

1
2 E

1

1
2 E

2

1
2 E

3

1
2 E

4

1
2 E

5

1
2 E

6

1
2 E

7

E
9

E

8

10

E
M
C

+
-
T
R

1
E

S
S

1
2E

1

1
2E

2

1
2E

3

1
2E

4

1
2E

5

1
2E

6

1
2E

7

E
9

E

8

10

+
-
T
R

1
E

S
S

E
M
C

1
2E E

12V 12V

7280

21
0

83
.5

23
0

255
330

480

21
0

555

115

405

630

+
-

+
-

+
-

+
-

69.3 66.5

93

232

22

1
2 E

1

1
2 E

2

1
2 E

3

1
2 E

4

1
2 E

5

1
2 E

6

1
2 E

7

E
9

E

8

10

E
M
C

+
-
T
R

1
E

S
S

1
2E

1

1
2E

2

1
2E

3

1
2E

4

1
2E

5

1
2E

6

1
2E

7

E
9

E

8

10

+
-
T
R

1
E

S
S

E
M
C

1
2E E

12V 12V

7280

21
0

83
.5

23
0

255
330

480

21
0

555

115

405

630

+
-

+
-

+
-

+
-

69.3 66.5

93

TC-10M 
Hauptstelle mit 
10 Linientasten

TC-20M 
Hauptstelle mit 
20 Linientasten

TC-20G 
Erweiterungstastenfeld 

mit 20 Tasten

TC-40G 
Erweiterungstastenfeld 

mit 40 Tasten

TB-SE 
Nebenstelle

900m - 0,8mm∅

TB-SE TB-SETC-10M TC-10M TB-SE

PS-1820D

232

22

1
2 E

1

1
2 E

2

1
2 E

3

1
2 E

4

1
2 E

5

1
2 E

6

1
2 E

7

E
9

E

8

10

E
M
C

+
-
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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E
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+
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12V 12V

7280
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0
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0
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330

480

21
0

555

115

405
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+
-

+
-

+
-

+
-

69.3 66.5

93

TB-SE TB-SE

TB-SE

230 VAC

230 VAC

IER-2 IER-2

An Türstellen-
adapter

An Türstellen-
adapter

• �2 Adern je TB-SE. Beliebigen E-Anschluss für max. 3 TBSEs verwenden.
• �TB-SE -Adern mit Türstellenadern nicht parallel schalten (in Konfiguration mit 2 Hauptstellen).

PS-1820D 
Netzteil

Technische Daten (TCM)
Spannungsversorgung	 18 VDC, 350mA. 

	15~16 VAC, 50/60 Hz, 750mA.
Stromaufnahme	 6 W. 3 W Standby.
Netzteil	 PS-1820D
Kommunikation	 Hörer von TB-SE abheben. Ruft TC-M mit 

Tremoloton und LED an. Zum Antworten TC-
M-Handhörer abnehmen und die leuchtende 
Linientaste drücken.

Verdrahtung	 2 parallele Adern pro TB-SE, nicht polarisiert
Verdrahtungsentfernung	 0,6mmØ	 0,8mmØ
• Zwischen TCMs	 200m	 480m
• TCM ~ TB-SE	 400m	 900m

4 TE
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 Geräte-Abmessungen

Merkmale
•  Sprechanlage mit großer Kapazität
•  �Möglichkeit für Anschluss von bis zu 40 

Türstellen

Verdrahtung

TB-AD1, TB-AD10 

2 5

2 2

42

14
0

74

97
23

0
150

2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

E
D1

E
D2

E
D3

E
D4

E
D5

D10

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6
7
8
9
10

R
T
-
+

12V

R
T
-
+

1
2

1
2

N

R
T
-
+

10

12V

R
T
-
+

+

-
+
-

+

-
+
-

2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

E
1

E
2

E
3

E
4

E
5

7280

21
0

83
.5

2898

13
0

83
.5

83
.5

69.3 66.5

93

Technische Daten (TB-AD10)
Spannungsversorgung	 TB-AD10: 12 VDC über TCM
Systemkapazitäten	 1 TB-AD10  

2 oder 3 TB-AD10 (1 x PS-1215DIN bereitstellen)  
4 TB-AD10 (2 x PS1215DINs bereitstellen)

Kommunikation	 Rufe durch Tremoloton und 40-Sek.-LED angekündigt. 
Abheben und mit LED beleuchtete Linientaste drücken. 
Vorton an Tür.

Verdrahtung	 Türsprechanlage an Adapter: 2 Adern (pro Türsprechanlage) 
(Türöffnersteuerung nicht möglich) Hauptstelle an Adapter: 
4 Adern + 1 pro Türstelle

Verdrahtungsentfernung	 0,6mmØ	 0,8mmØ
• TCM an TB-AD10	 65m	 150m
• TB-AD10 an IF-DA	 150m	 360m

TB-SE 
Nebenstelle

TC-10M + TB-AD10
Hauptstelle mit 10 Linientasten +  
Türstellenadapter für 10 Türstellen

TB-AD1 
Türstellenadapter 
für eine Türstelle

IF-DA 
AP-Türstelle, ABS-

Kunststoff oder jede 
IE-Türstelle

TB-SETB-SE

TB-SE

IF-DA

IF-DA

IF-DA
TB-AD1

TB-AD10

TB-AD10
TB-AD1

TC-10M
PS-1820D

PS-1820D

360m - 0,8mm∅

360m - 0,8mm∅

900m - 0,8mm∅

• Linie 1-5 an TB-SE und Linie 6-10 an IF-DA

Vortonsignal

230 VAC

230 VAC

START

STOPP
oder

4 + n

TC-10M

Leitstandanlage  
mit Türstellenadapter2

HAUPTST.

100
NEBENST.

4 TE
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TelefonANSCHALTUNG
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Lautsprecher

Piktogramme mit LEDs

Ruftaste mit beleuchtetem Namensschild

Codeschloss-Tastatur für 100 Codes
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Türstelle Audio mit automatischer  
Sprachansage und Zugangskontrolle
Unterputz-Telefon-Türsprechstelle,  
4 Klingeltasten und Zugangskontrolle

-	 4mm Aluminium, robust

-	 Anschluss an analogen Telefonanschluss oder analogen 
a/b-Port einer Telefonanlage.

-	 Digitale Codeschloss-Tastatur (Typ AC-10F - 100 Codes/ 
2 Relais), nicht zum Wählen einer Telefonnummer

- 	 4 Ruftasten für automatische Weiterleitung an 
4 voreingestellte Telefonnummern

-	 Weiterleitung für 4 Nummern auf Ruftaste 1 und 
Weiterleitung für 2 Nummer auf anderen Ruftasten

- 	 Piktogramme mit Signal-LEDs

- 	 2 Türöffnerkontakte

- 	 12 V DC externe Spannungsversorgung  
(im Lieferumfang)

- 	 Synthetische Stimme: automatische Ansage bei Türruf

- 	 Tag-/Nachtmodus: automatische Nummernanwahl für 
Tag oder Nacht, Umschaltung durch externen Timer 
(nicht im Lieferumfang) oder Telefonanlage des Typs MF

- 	 Regelung Eingangslautstärke

-	 Fernprogrammierung, Parameter über MF-Telefon
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Abmessungen

Telefontürsprechstelle mit 
automatischer Ansage bei Türruf8-16

NUMMER

1-2
ANRUF

Robuste Telefontürsprechstelle aus Aluminium

TLI1 
Unterputz-Türstelle mit 1 Ruftaste
•  4mm Aluminium, robust
•  Anschluss an analogen Telefonanschluss oder analogen a/b-Port einer Telefonanlage
•  �1 Ruftaste ermöglicht automatische Weiterleitung an 8 voreingestellte Nummern: 4 Tag- 

und 4 Nachtnummern
•  1 Türöffnerkontakt
•  Externes 12 V DC-Netzgerät (im Lieferumfang)
•  Synthetische Stimme: automatische Ansage bei Türruf
•  �Tag-/Nachtmodus: automatische Anwahl der Tag- oder Nachtnummer, Umschaltung 

durch externen Timer (nicht im Lieferumfang) oder durch Telefonsprechstelle des Typs MF
•  Regelung Eingangslautstärke
•  Fernprogrammierung, Parameter über MF-Telefon 

TLI2 
Unterputz-Türstelle mit 2 Ruftasten
•  Wie TLI1 mit 2 Ruftasten

CTLI 
Aufputzkasten mit Regendach für TLI1 und TLI2

Verdrahtung

TLI1

TLI1, TLI2

UP-Kasten
(200 x 90 x 30mm)

125 60

22
5

40

CTLI

Lautsprecher

BP2

BP1 + T
-

N
O

C
N

F
4

5
L1

L2 Telefonleitung

N/O-Timerkontakt (Tag/Nacht) oder 
Ausgangs-Taste

Pot.-freier Kontakt für Türöffner 
oder Magnetschloss

An 12 V DC Netzteil

TLI1, TLI2

CTLI

TLI1

Telefonleitung

2

2

2

Elektrischer 
Türöffner

Netzteil
(im Lieferumfang enthalten)

120

22
0
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TLI1K 
Unterputz-Türsprechstelle Telefon, 1 Ruf und Zugangskontrolle
•  4mm Aluminium, robust
•  Anschluss an analogen Telefonanschluss oder analogen a/b-Port einer Telefonanlage.
•  �Digitale Codeschloss-Tastatur (Typ AC-10F - 100 Codes/2 Relais), nicht zum  

Wählen einer Telefonnummer.
•  �1 Ruftaste ermöglicht automatische Weiterleitung an 8 voreingestellte Nummern:  

4 Tag- und 4 Nachtnummern
•  1 Türöffner
•  12 V DC externe Spannungsversorgung (im Lieferumfang)
•  Synthetische Stimme: automatische Ansage bei Türruf
•  �Tag-/Nachtmodus: automatische Nummernanwahl für Tag oder Nacht, Umschaltung durch externen 

Timer (nicht im Lieferumfang) oder durch Telefonanlage des Typs MF
•  Regelung Eingangslautstärke
•  Fernprogrammierung, Parameter über MF-Telefon 

TLI2K 

Unterputz-Türsprechstelle Telefon, 2 Rufe und Zugangskontrolle
•  Wie TLI1K mit 2 Rufstasten

Abmessungen

Telefontürsprechstelle mit automatischer 
Ansage bei Türruf und Zugangskontrolle8-16

NUMMER

1-2
ANRUF

TLI1K, TLI2K

UP-Kasten
(260 x 110 x 50mm)

TLI1K

TLI4C

TLI1K, TLI2K

120

280

CTLI2

CTLI24

125 60

22
5

40

28
5

125 92

36
0

72

Lautsprecher

BP2

BP1 + T
-

N
O

C
N

F
4

5
L1

L2 Telefonleitung

N/O-Timerkontakt 
(Tag/Nacht) oder 
Ausgangs-Taste

Pot.-freier Kontakt 
für Türöffner oder 
Magnetschloss

An 12 V DC Spannung

12 V DC oder V AC
24 V DC oder V AC

Relais 1
NO/NC

Relais 2
NO/NC

BP
1

BP
2

Ti
m

e 
= 

Ze
it

AC10U

Verdrahtung

TLI4C 

Unterputz-Türsprechstelle Telefon, 4 Rufe und Zugangskontrolle
•  Wie TLI1C, aber mit 4 Ruftasten
•  Weiterleitung für 4 Nummern auf Ruftaste 1 und Weiterleitung für 2 Nummer auf anderen Ruftasten

UP-Kasten
(335 x 110 x 60mm)

120

35
5

TLI4C

CTLI24

CTLI24 

Aufputzkasten für TLI4C
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Telefonschnittstelle für
Farbvideosets mit Bildspeicher2

NUMMER

1
ANRUF

JKTLI 
Telefonschnittstelle für Sets / Anlagen mit JK-1MED-Monitor
•  Spannungsversorgung 12 V mit JKTLI
•  Synthetische Stimme für Türsprechstelle und Telefon
•  RJ11-Verdrahtung für Türsprechstelle und Telefonleitung
•  Von Hauptstelle aktivierter Ausgangskontakt
•  Programmierung mit MF-Telefon
•  Weiterleitung an interne oder externe Telefonnummer oder Mobiltelefonnummer.
•  Doppelruf-Piep der Türsprechstelle an Telefon während Ruf 

INFO: Bei Einsatz von JKTLI ist keine JK-Nebenstelle mehr möglich.

JFTLI

JKTLI

Technische Daten (JFTLI/JKTLI)
Spannungsversorgung	 12 VDC im Lieferumfang

Draht	 JY(ST)Y 0,8mm∅
Kommunikation	 Bei Drücken der Ruftaste an Türsprechstelle:
	 - Ist die Weiterleitungsfunktion nicht aktiviert, 

erfolgt die Verbindung durch das Telefon
	 - Ist die Weiterleitungsfunktion mit einer 

externen Nummer aktiviert wird der Anruf 
automatisch weitergeleitet

Verdrahtung

Verdrahtung

DOOR1

A1
A2

A1
A2

B1
B2

S
S

L
L

_

DOOR2

SUB

CALL EXT

RELEASE

+

A1
A2

+
_

B1
B2

C
NO

NF

_
+
_

+

SPANNUNGS-
VERSORGUNG 

12 V

JF-DV
JF-2MED

JFTLI

An 230 V AC

Zusätzlicher pot.-
freier Schließer

NO/NC

An beiliegendes  
Y-Kabel

TEL 
AMTSLEITUNG

An 230 V AC

Pot.-freier 
Schließer

PS-1820D

56 125

18
5

JFTLI

JFTLI 
Telefonschnittstelle für Sets / Anlagen mit JF-2MED-Monitor
•  Versorgung 12 V durch JFTLI
•  Synthetische Stimme für Türsprechstelle und Telefon
•  RJ11-Verdrahtung für Türsprechstelle und Telefonleitung mit ADSL-Mikrofilter
•  Von Hauptstelle aktivierter Ausgangkontakt
•  Programmierung mit MF-Telefon
•  Interne Telefonanlage für Sammelruf (ohne Kommunikationskosten)
•  Weiterleitung an externe Nummer oder Mobiltelefon (mit Kommunikationskosten)
•  Doppelruf-Piep der Türsprechstelle an Telefon während Ruf

INFO: Bei Einsatz von JFTLI ist nur noch EINE JF-Nebenstelle möglich.

Abmessungen

Abmessungen

JKTLI

JKTLI

A1
A2

B1
B2

C
NO

NF

CO LINE

TEL

_
+
_

+

B1
B2

SUB

S

DOOR1

L
L

DOOR RELEASE

A1
A2

DC18V

CALL EXT

S
S

+

An Telefonleitung

SPANNUNGSVER-
SORGUNG 12 V

An 230 V AC

Zusätzlicher pot.-freier 
Schließer

NO/NC

An 230 V AC

Pot.-freier 
Schließer

JK-1MED
JK-DV

PS-1820D

Telefonbuchse135 45

5.5
20

917
3

98 25

29.5

18
5

135 27

24
0

180 53
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Telefonschnittstelle für  
GT-Teilnehmer2

NUMMER

1
HAUPTST.

Verbindungs-Schema

GTTLI 
Telefonschnittstelle für GT-BUS-Türsprechanlage
•  Netzteil DC12V im Lieferumfang
•  Synthetische Stimme für Türsprechstelle und Telefon
•  RJ11-Verdrahtung für Türsprechstelle und Telefonleitung
•  Ausgangskontakt durch Innensprechstelle aktiviert
•  Programmierung mit MF-Telefon
•  Weiterleitung an interne oder externe Telefonnummer oder Mobiltelefonnummer.
•  Doppelruf-Piep der Türsprechstelle an Telefon während Ruf
•  Programmierung als Wohnungssprechstelle
•  Programmschalter
•  Keine Sprechverbindung zwischen Sprechstellen und GTTLI innerhalb derselben Wohnung
•  Zwischen GTTLI und GT-MK ist kein Anruf der Pförtnerstelle möglich

INFO: GTTLI wird als Sprechstelle in der Berechnung der Systemkapazität mitgezählt.

Technische Daten (GTTLI)
Spannungsversorgung	 12 VDC im Lieferumfang

Draht	 JY(ST)Y 0,8mm∅
Kommunikation	 Bei Drücken der Ruftaste an Türsprechstelle: 
	 - Ist die Weiterleitungsfunktion’nicht aktiviert, 

erfolgt die Verbindung durch das Telefon
	 - Ist die Weiterleitungsfunktion mit einer 

externen Nummer aktiviert wird der Anruf 
automatisch weitergeleitet (kostenpflichtig).

GT-DM

GT-1A

GT-1A

GT-1C-L

GT-1C-LGTTLI

GTTLI

GTTLI

2 4

4

4

4

6

2

2

2

2

GT-1C-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
C

CE

I  
N
O  
U  
T

I  
N
O  
U  
T

+
-

An beiliegendes  
Y-Kabel

An Videoverteiler
GT-4Z oder GT-BC & VBC

An
230 V AC

GTTLI

Netzteil 
 12 V

R1

NO

R2

C
NF

+
-

TEL 
AMTSLEITUNG

Telefon

Telefon

Telefon

Zusätzlicher 
pot.-freier 
Schließer

NO/NC

GTTLI

Abmessungen

GTTLI

135 45

5.5

20
917

3

98 25

29.5

18
5

135 27
24

0

180 53
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X4 X1

-     +

5 4 3 2 1

N   L

V1   V2

40781

Telefonschnittstelle für  
AX-Sprechanlage3

NUMMER

1
HAUPTST.

AXTLI 
Telefonschnittstelle für AX-Zentralen AX-084C und AX-248C
•  24 V DC-Netzgerät PS-2420D (Netzteil der Sprechanlage)
•  Synthetische Stimme für Türsprechanlage
•  RJ11-Verdrahtung
•  Anrufweiterleitung an Telefonanlagen oder PABX (Folge aus 3 Nummern)
•  �Aktiviert durch Drücken der Amtsleitungs-Weiterleitung auf den Hauptgeräten AX-8MV,  

AX-8MV-W oder AX-8M
•  2 A/12 V DC - 1 A/24 V DC Relais mit Timer
•  N/O-, N/C-Ausgangskontakt
•  Diagnose- und Betriebs-LED
•  Programmierung mit MF-Telefon
•  Abmessungen DIN-6-Module
•  Ab Werk mit RJ11-Kabel

AXTLI

58

90

105

Verdrahtung

Verbindungs-Schema

Technische Daten (AXTLI)
Spannungsversorgung	 24 V DC: PS-2420D 
Draht	 JY(ST)Y 0,8mm∅
Kommunikation	 Bei Drücken der Ruftaste an Türsprechstelle: 

Ist die Weiterleitungsfunktion aktiviert, wird 
der Anruf automatisch weitergeleitet.

Abmessungen

AXTLIAX-084C

PS-2420D AXTLI

2

RJ11

Telefon

AXTLI PS-2420D

CAX-Einheit

2-Draht Telefonleitung

230 V AC

230 V 50/60 Hz

 N L

Druck-
taste

24 V DC 2A
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ZUGANGSKONTROLLE
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Altmessing-Beschichtung
AC-10S + PAC10SLV 

RAL 5002 Epoxy-Beschichtung
AC-10S + PAC10SPAINT 

RAL 3005 Epoxy-Beschichtung
AC-10S + PAC10SPAINT 

AC-10S Aufputz-Montage*

Chrom-Beschichtung
AC-10F + PAC10FCRB 

RAL 1036 Epoxy-Beschichtung
AC-10F + PAC10FPAINT 

RAL 6005 Epoxy-Beschichtung
AC-10F + PAC10FPAINT 

AC-10F Unterputz-Montage*

AC-Serie 
Codeschlossmodule
AC-10S und AC-10F

Auf- oder Unterputz-Montage, Zinkdruckguss, hintergrundbeleuchtet, 
100 Codes und 2 Relais

-- Verwendung in Außenbereichen oder Innenräumen

-- Gleich- oder Wechselspannung 12 V/24 V

-- 100 Codes über Frontplatte programmierbar

-- 60 Codes auf Relais Nr. 1 / 40 Codes auf Relais Nr. 2

-- 2 Relais (N/O, N/C) 1 A unter 24 V AC-DC oder 2 A unter 12 V AC-DC

-- Nicht verlierbarer Speicher

-- Türöffnerzeit einstellbar

-- Codelänge mit 4, 5 oder 6 Ziffern

-- Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und hörbarem Tastendruck

-- Sperrfunktion Tastatur

-- Parameter für Relais 2 können als Alarm gesetzt werden

-- Türöffnersteuerung über Taste "0" der Tastatur  
(mit bauseitigem Timer)

-- auf Auslieferungszustand zurücksetzbar

* �Beispiele für mögliche Ausführungen. Nicht verfügbar für das Zubehör (Regendach, Kästen usw.)

Gegen Aufpreis ist jede RAL-Farbe möglich.

GER_Chapter 8 – Access control.indd   141 28.5.2012   9:00:12



142

Z
U

G
A

N
G

S
K

O
N

TR
O

LLE

142

Z
U

G
A

N
G

S
K

O
N

TR
O

LLE

Robuste Ausführung

AC-10S

Gemeinsame Funktionen
•  Verwendung in Außenbereichen oder Innenräumen
•  Gleich- oder Wechselspannung 12 V/24 V
•  100 programmierbare Codes (60 auf Relais Nr. 1, 40 auf Relais Nr. 2)
•  �2 Relais (N/O, N/C) 1 A/24 V AC-DC oder 2 A/12 V AC-DC
•  Nicht verlierbarer Speicher
•  Türöffnerzeit einstellbar
•  Codelänge 4, 5 oder 6 Ziffern
•  Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und hörbarem Tastendruck
•  Sperrfunktion Tastatur
•  �Türöffnersteuerung über Taste "0" der Tastatur  

(mit bauseitigem Timer)
•  Möglichkeit, Relais 2 als Alarmkontakt zu verwenden
•  auf Auslieferungszustand zurücksetzbar

AC-10F

Verdrahtung

AC-10S

98 33
12

5

25

68
.555

AC-10F

117

13
2

5 24.3 45

10
0

Unterputz  
(100 x 85 x 45mm)

AC-10S kann in Verbindung mit den Aufputz-Farbvideo-Sets JF/JK-SET AP &  
JF/JK-SET AP BS, sowie den Türsprechstellen JF-DV und JK-DV verwendet werden.

V
V

PB1
PB2
C
T

NO1
C1

NC1

C2
NC2

NO2

BP1

BP2

Alle Geräte (AC-10S, AC-10F, CIE3) werden identisch verdrahtet und programmiert. Sie verfügen über dieselben 
technischen Funktionen. Die Elektronik ist kombinierbar mit Frontplatten mit KJMF-, KJKF-, KDA2-, KDA4-,  
GT-AC-, TLI1K- und TLI2K.

AC-10S

AC-10F

Spannungsversorgung 
12/24 V AC oder DC

Relais 1
NO/NC

Anschlüsse

Relais 2
NO/NC

Time = Zeit

AC-10S, AC-10F, CIE3

CIE3 

Unterputz  
(194 x 93 x 50mm)

123

22
4

CIE3 
Edelstahltableau für Unterputz-
Montage
Option: Aufputzkasten mit Regendach BSI3
für CIE3

AC-10S 
Aufputz-Montage

AC-10F 
Unterputz-Montage

Edelstahltableau

Zinkdruckguss, IP54

CIE3

Geräte-Abmessungen
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Säule für den Einbau von Aiphone-
Türstellen
PA1601 

Säule für KJMF und KJKF

-- Lackierte Stahlsäule, schwarz

-- Sockel mit Bodenverschraubung

-- Im Hinblick auf die Höhe auf Barrierefreiheit für behinderte Menschen 
geprüft

-- Für einfachen Transport und Lagerung in zwei Teilen geliefert

-- An der Rückseite Öffnung für: Verschraubung von Ober- und Unterteil 
Zugang zur Kabeldurchführung

-- Belüftungen durch Metallgitter oben und unten an der Säule 
geschützt

-- Geneigte Säulenoberseite für guten Wasserabfluss

-- Kabeldurchführungsöffnung am Sockel, Durchmesser 30mm
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Die Belüftungen an Ober- und Unterteil 
sind durch ein Metallgitter geschützt.

Zwischen den beiden Teilen kann ein Kabel 
durchgeführt werden.

Oberteil

Oberteil

An der Rückseite Zugang für:  
- �Verschraubung von Ober- und Unterteil
- Zugang zu Kabeldurchführung

Unterteil

Unterteil

40mm ø
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EL-12S 
•  �Einzel-Türöffner, Unterputz- oder 

Aufputz-Montage
•  Einzel-Stabilisator
•  12 V DC/200mA
•  12 V AC/125mA

EL-12S Tiefe 3mm

ST 
Standard-Frontplatte für alle 
Unterputz-Türverriegelungen 
MIT AUSNAHME VON 
EL-12S

ELE1T 
•  Einfach, Unterputz-Einbau
•  12 V DC/630mA
•  12 V AC/540mA
•  Doppel-Frontplatte

ELE2T 
•  Zweifach, Unterputz-Einbau
•  12 V DC/630mA
•  12 V AC/540mA
•  Doppel-Frontplatte

ELE2T
ELE1TC ELERT

ELERT 
•  Spannungstrenner, Unterputz-Einbau
•  12 V DC/200mA
•  Doppel-Frontplatte

25
0

25

28

25
0

25

28

Alle aufgeführten Türöffner sind symmetrisch und universal DIN links/rechts.

16
0

25

28

22

13
0

Türöffner

Türöffner: EL
Elektroverriegelung

Unterputz-Einbau: E
Aufputz-Montage: S

Einfachübertragung: 1T
Zweifachübertragung: 2T
Spannungstrenner: RT

Höhe Aufputz-Montage 
in mm

Entriegeln: D Signalkontakt: C Referenz

EL E 1T ELE1T

EL S 1T 90 ELS1T90

EL S 1T 120 ELS1T120

EL E 2T ELE2T

EL S 2T 90 ELS2T90

EL S 2T 120 ELS2T120

EL E RT ELERT

EL S RT 90 ELSRT90

EL S RT 120 ELSRT120

Übersicht
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ELS1T120 
•  Einfach, Unterputz-Einbau, 120mm
•  12 V DC/1,4 A
•  12 V AC/1,2 A
•  Doppel-Frontplatte

ELS2T120 
•  Zweifach, Unterputz-Einbau, 120mm
•  12 V DC/1,4 A
•  12 V AC/1,2 A
•  Doppel-Frontplatte

ELSRT120 
•  Spannungstrenner, Unterputz-Einbau, 120mm
•  12 V DC/160mA
•  Doppel-Frontplatte

ELS1T90 
•  Einfach, Unterputz-Einbau, 90mm
•  12 V DC/1,4 A
•  12 V AC/1,2 A
•  Doppel-Frontplatte

ELS2T90 
•  Zweifach, Unterputz-Einbau, 90mm
•  12 V DC/1,4 A
•  12 V AC/1,2 A
•  Doppel-Frontplatte

ELSRT90 
•  Spannungstrenner, Unterputz-Einbau, 90mm
•  12 V DC/160mA
•  Doppel-Frontplatte

ELS1T90
ELS2T90
ELSRT90

ELS1T120
ELS2T120
ELSRT120

ELFX 
30-cm Kabelübergang aus Edelstahl mit Endkappen aus Kunststoff für Kabelquerschnitt 
von max.: 7mm

ELFX2 
45-cm Kabelübergang aus Edelstahl mit Endkappen aus Edelstahl für Kabelquerschnitt 
von max.: 9mm

ELFX ELFX2
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Haftmagnete
V300 

V300 
300-kg-Magnetverriegelung zum Unterputz-Einbau
•  12 V DC/500mA
•  24 V DC/250mA
•  Mit Rückplatte 

V300

Rückplatte

228

V600SA 

V600SA 
500-kg-Magnetverriegelung zur Aufputz-Montage
•  12 V DC/500mA
•  24 V DC/250mA
•  Mit Rückplatte

V600SA

Rückplatte

273

67 60

12

41

V300SA

V300SA

V300SA 
300-kg-Magnetverriegelung zur Aufputz-Montage
•  12 V DC/500mA
•  24 V DC/250mA
•  Mit Rückplatte

Rückplatte

254

45 38

28

AMLB2-Halterung EZ-Halterung

AMLB1-Halterung

AMLB1
AMLB2

AMLB1 (100342)
L-förmige Aluminiumhalterung für die Aufputz-Montage des Magnetschlosses V600SA

AMLB2 (100343)
L-förmige Aluminiumhalterung für die Aufputz-Montage des Magnetschlosses V300SA

EZ (100344)
Z-förmiger Aluminiumverschluss (für Verwendung mit AMLB1/AMLB2) für die Aufputz-
Montage der Magnetschlösser V300SA & V600SA 

mit Tür verschlossen mit Tür verschlossen

EZ

Teil A

Rückplatte

Rückplatte
EZ

TÜR TÜR

Magnetschloss

Magnetschloss

AMLB1
oder

AMLB2

AMLB1
oder

AMLB2

Teil B

Teil B

Teil A
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Netzteile
40781 
Trafo 230 V/12 V AC/1,5 A, 
modular aufgebaut, 
auf DIN-Schiene oder mit 
Schraubbefestigung 

PS-0603DIN 
Netzteil 230 V/6 V DC/0,4 A, 
modular aufgebaut, auf 
DIN-Schiene oder mit 
Schraubbefestigung

40781 PS-0603DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN 
Netzteil 230 V/12 V DC/1,5 A  
auf DIN-Schiene oder mit 
Schraubbefestigung 

3 TE

Tiefe: 70

5 TE

8 TE

PS-2420D 
Schalt-Netzteil 230 V/24 V DC/2 A  
auf DIN-Schiene oder mit 
Schraubbefestigung, 4 TE

52

10
0

87.5 66.5

93

140 66.5

93

105 66.5

93

52

10
0

87.5 66.5

93

140 66.5

93

105 66.5

93

52

10
0

87.5 66.5

93

140 66.5

93

105 66.5

93
PS-1820D, PS-2420D

NEUNEU NEUNEU

PS-1820D 
Schalt-Netzteil 230 V/18 V DC/2 A, 
modular aufgebaut, auf DIN-Schiene 
oder mit Schraubbefestigung, 4 TE

16
7

90 52

6154

10
2

PT-1211DR 

PT-1211DR 
Trafo 230 V/15 V AC auf DIN-Schiene  
oder mit Schraubbefestigung 3 TE

PS-2420S
Netzteil, Gehäusevariante  
100–240 V AC/24 V DC/2 A

PS-2420S
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Sondertasten

PNONF60 
•	 Taste aus Edelstahl mit  

NO/NC-Kontakt,  
Unterputz-Einbau

•	 Manipulationssichere  
Schrauben mitgeliefert

BPNONF61 
•	 Taste aus Edelstahl mit  

NO/NC-Kontakt und Gravur, 
Unterputz-Einbau

•	 Manipulationssichere  
Schrauben mitgeliefert

90

90

90

2 21

6015

Abmessungen:
BPNONF61, PNONF60, BPNONFE60, PNONFE60, 
BPNONF60C, BPNONF60CV

PNONFE60 
•	 Taste aus Edelstahl mit 

Hintergrundbeleuchtung  
und NO/NC-Kontakt,  
Unterputz-Einbau

•	 Manipulationssichere  
Schrauben mitgeliefert

BPNONFE60 
•	 Gravierte Taste aus Edelstahl  

mit Hintergrundbeleuchtung  
und NO/NC-Kontakt,  
Unterputz-Einbau

•	 Manipulationssichere  
Schrauben mitgeliefert

PNONF60

Gehäuse nicht mitgeliefert

BPNONF60C 
•	 Pilztaste aus Edelstahl mit  

NO/NC-Kontakt, Unterputz-
Einbau

•	 Für optimierte Barrierefreiheit: 
größere Taste  
(Höhe auf Putz 1cm)

•	 Manipulationssichere  
Schrauben mitgeliefert

BPNONF60CV 
•	 Pilztaste aus Edelstahl mit  

NO/NC-Kontakt, Unterputz-
Einbau

•	 Für optimierte Barrierefreiheit: 
größere Taste 
(Höhe auf Putz 1cm)

•	 Manipulationssichere  
Schrauben mitgeliefert

•	 Signalgeber und integriertes 
Türöffnerlicht

BPNONF60C

PNONF60

PNONFE60

BPNONF60CV

BPNONF61

BPNONFE60
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Türöffner-Tasten

BPNONF

PNONF 
•	 Taste aus Edelstahl mit  

NO/NC-Kontakt,  
Unterputz-Einbau

•	 Abmessungen: 80 x 38mm

PNONF

BPNONF 
•	 Gravierte Taste aus Edelstahl 

mit NO/NC-Kontakt,  
Unterputz-Einbau

•	 Abmessungen: 80 x 38mm

CBP

BPNONFPCLE

CBP 
•	 Aufputzkasten mit Regendach  

aus Edelstahl für: PNONF, 
BPNONF, BPNONFE,  
BPNONFC und BPNONFCV

•	 Abmessungen CBP:  
85 x 41 x 43mm

BPNONFPCLE 
•	 Gravierte Taste aus Kunststoff, 

Aufputz-Montage «  »
•	 Abmessungen:  

60 x 60 x 15mm

BPNONFE 
•	 Gravierte Taste aus Edelstahl  

mit Hintergrundbeleuchtung  
und NO/NC-Kontakt,  
Unterputz-Einbau

•	 Abmessungen: 80 x 38mm 

BPNONFE

60
10

10

19

80

2 21

Abmessungen:

PNONF – BPNONF – BPNONFE

BPNONFC 
•	 Pilztaste aus Edelstahl mit  

NO/NC-Kontakt,  
Unterputz-Einbau

•	 Für optimierte Barrierefreiheit: 
größere Taste  
(Höhe auf Putz 1cm)

•	 Abmessungen: 80 x 38mm  

BPNONFCV 
•	 Pilztaste aus Edelstahl mit  

NO/NC-Kontakt,  
Unterputz-Einbau

•	 Für optimierte Barrierefreiheit: 
größere Taste  
(Höhe auf Putz 1cm)

•	 Integrierter Signalgeber
•	 Integrierte Rufleuchte
•	 Abmessungen: 80 x 38mm  

BPNONFC
38

80

28,4

2

10

BPNONFCV
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Säulen für Aiphone-Türstellen
Bei Bedarf Säulenreferenz + Deckplatte bestellen.

Frontplatte zum Einbau Säulenreferenz Höhe Adapterplatte

KJKF KJMF PA1601 160cm Keine

JK-DVF JF-DVF
PA1601 160cm PJK 

AX-DVF PA1601 160cm PAX 

GT (1 x GF-3F) AXDVFAL PA1602 160cm Keine

GT (1 x GF-2F) PA1602 160cm P2F 

GT (2 x GF-3F)
PA1603 160cm Keine

GT (2 x GF-2F)
PA1603 160cm P202F 

GT-DM PA1604 160cm Keine

AC-10F PA1201 120cm Keine

Türöffner-Taste für 
60-mm-Gehäuse PA1201 120cm PFPB60
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PA2B.............................................................. 78
PA2BINT......................................................... 78
PA4B.............................................................. 78
PA4BINT......................................................... 78
PA6B.............................................................. 78
PA6BINT......................................................... 78
PA8B.............................................................. 78
PA8BINT......................................................... 78
PAC10FCRB.................................................. 141
PAC10FLV..................................................... 141
PAC10FNIM.................................................. 141
PAC10FPAINT............................................... 141
PAC10SCRB................................................. 141
PAC10SLV..................................................... 141
PAC10SNIM.................................................. 141
PAC10SPAINT............................................... 141
PACKIPDVMV.................................................. 93
PACKIPDVST................................................... 93
PAX.............................................................. 152
PD-1............................................................. 123
PFPB60........................................................ 152
PGTLTN.......................................................... 51
PJK.............................................................. 152
PJKLTN........................................................... 11
PJMFBLC....................................................... 15
PJMFLTN........................................................ 15
PNONF......................................................... 151
PNONF60..................................................... 150
PNONFE60................................................... 150
PS-0603DIN................................................. 149
PS-1215DIN................................................. 149
PS-1820D.................................................... 149
PS-2420D.................................................... 149
PS-2420S..................................................... 114
PT-1211DR................................................... 149
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Kompatibilität der Video-/Sprechanlagensysteme 
Farb-Video-Freisprechanlage

Farb-Video-Türsprechanlage

: kompatibel		  Leer: nicht kompatibel

: kompatibel		  Leer: nicht kompatibel

Türstelle
Nebenstelle

Türstelle
Nebenstelle

Adapter

Hauptstelle

Hauptstelle

Aktuelles 
Modell

Aktuelles 
Modell

Hauptstelle

Aktuelles Modell

Aktuelles Modell

Video-Türsprechstelle

Video-Türsprechstelle

Audio-Türsprechanlage Nebenstelle

Nebenstelle

Nebenstelle 
Video-

Sprechstelle

Nebenstelle

Video-
Türsprechstelle

Video-Türsprechstelle

Verstärker

Verstärker

Auslaufmodell

Auslaufmodell

Nebenstelle

Bildspeicher

Für AX-8MV ist eine Zentrale erforderlich.

(Audio) (Audio) (Audio)

(Audio) (Audio)

Hauptstelle

Aktuelles 
Modell

Aktuelles Modell

Video-Türsprechstelle
Audio- 

Türsprechan-
lage

Nebenstelle

Auslaufmodell

(Audio)

Türstelle
Nebenstelle

Adapter VerstärkerBildspeicher Video-Türsprechstelle

Aktuelles Modell

Video-Türsprechstelle

Auslaufmodell

Verstärker Video-TürsprechstelleMonitor 
Nebenstelle

Monitor 
Nebenstelle

Adapter Video-
Türsprechanlage

Türstelle
Nebenstelle

Adapter

Auslaufmo-
dell

Auslauf-
modell

Aktuelles 
Modell

Auslauf-
modell

Schwarz-Weiß Video-Türsprechanlage : kompatibel		  Leer: nicht kompatibel

* Eulenaugen-Türkamerafunktionen nicht verfügbar

S/W-Video-Türsprechanlage mit separatem Monitor und Anlagenadapter : kompatibel		  Leer: nicht kompatibel

* Eulenaugen-Türkamerafunktionen nicht verfügbar
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: kompatibel		  Leer: nicht kompatibel

MAW-B

GF-102BA GF-102BA

GF-202BA GF-202BA

GF-103BA GF-103BA

GF-203BA GF-203BA

GF-DA

GFDP

GF-BC GT-BC

GF-SW GT-SW

GF-4P GF-4P

GF-3P GF-3P

GF-2P GF-2P

GF-1P GF-1P

GF-BP GF-BP

GF-AD GT-AD

GF-AP GF-AP

GF-2F GF-2F

GF-3F GF-3F

GF-2B GF-2B

GF-3B GF-3B

GFCTB GFCTB 

GF-102HA GT-102HA

GF-202HA GT-202HA

GF-103HA GT-103HA

GF-203HA GT-203HA

GF-102HBA GT-102HBA

GF-202HBA GT-202HBA

GF-103HBA GT-103HBA

GF203HBA GT-203HBA

GF-303HBA GT-303HBA

GF-NS

GF-NSP GT-NSP-L

GF-10K GT-10K

GF-10KP GF-10KP

GF-4Z GT-4Z

GF-VBC

GF-VA

GF-VP

GF-VP

GFSWPCB GTSWPCB

GFST GTST

GF-MK

GF-1DK

GF-1MDK

GFW-S GFW-S

GFW-VBC

GFW-LD

GF-HID GF-HID

GH-DP

GH-BC GT-BC

GH-BCX GT-BCX

GH-SW GT-SW

GH-AD GT-AD

GH-NS

GH-10K GT-10K

GH-4Z GT-4Z

GH-VBC GT-VBC

GH-VBX GT-VBX

GH-VA

GH-RY GT-RY

GH-HS GT-HS

GHSWPCB GTSWPCB

GHW-LC GTW-LC

GHDEL

GHDAL

GH1KDLA GT-1C-L

GHTLI GTTLI

GH-MK GT-MK

GF-AC GT-AC

GF-1D-SW

GF-1MD-SW

GH-1AD-SW GT-1A

GH-1KD-SW GT-1C-L

GFDAL

GF-1MD-LA  

Altreferenzen

Ref. GH/GF

Kompatibilität mit der 
GT-Reihe Mit GT-Ref.

Altreferenzen

Ref. GH/GF

Kompatibilität mit der 
GT-Reihe Mit GT-Ref.
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Aiphone hat für Sie die am häufigsten nachgefragten Ersatzteile zusammengestellt. 
Von Schrauben und Werkzeugen bis zum Polycarbonat-Fenster für Türstellenkameras – unten sind die Referenznummern 
mit den zugehörigen Endprodukten aufgeführt. 

Referenz Zugehöriges Endprodukt

BPVAM 

Ruftaste mit Namensschild für 
VAM-Frontplatten

VAM1(A) bis VAM10(A) und 
VBK10 bis VBK18

VAM10

BPVCM 

Ruftaste mit Namensschild für 
VCM-Frontplatten

VC-1M bis VC-58MT

VC-10M

BPPABD 

Doppel-Ruftaste für  
PAB-Frontplatten

PA1B bis PA48B

 
PA6B

PNOMPABD 

Doppel-Namensschild für  
PAB-Frontplatten

PA1B bis PA48B

PA6B

BPPABS 

Einzel-Ruftaste für  
PAB-Frontplatten

PA1B bis PA48B

PA6B 

PNOMPABS 
Einzel-Namensschild für  
PAB-Frontplatten

PA1B bis PA48B

 
PA6B

CASEFRONTJF 

Gehäuseteil aus schwarzem 
Kunststoff mit Polycarbonat-
Kamerafenster für JF-Türstellen

JF-DV und JF-DVF

 JF-DV JF-DVF

CCDCOVJKGT

Kamerafenster aus Polycarbonat 
für JK und GT Türstellen

JK-DV, JK-DVF, GT-VA und 
GT-DM

      
JK-DV       JK-DVF         GT-VA

GT-DM

Kundendienst – Ersatzteile 
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Referenz Zugehöriges Endprodukt
VISJK-DVF 

Schraube für JK-DVF-Frontplatte

JK-DVF

 
JK-DVF

VISJF-DVF 

Schraube für JF-DVF-Frontplatte

JF-DVF

JF-DVF

VISCADGFGT 

Befestigungsschraube für  
GF-Modulrahmen

GF-2F, GF-3F und GT-4F

GF-3F

CLECADGFGT 

Schlüssel für 
Befestigungsschrauben  
für GF-Modulrahmen

GF-2F, GF-3F und GT-4F

GF-3F

CLEACJKGT-DM 

Schlüssel für Schrauben für  
AC-10S, AC-10F, JK-DV,  
JK-DVF und GT-DM

AC-10S, AC-10F, JK-DV, 
JK-DVF und GT-DM

      
AC-10S       AC-10F        JK-DV

JK-DVF GT-DM

CLEPABVP 

Schlüssel für Schrauben für 
Frontplatten PAB und VP

PA1B bis PA48B
VP001 bis VP010 + VA508 
bis VA516

PA6B
VP006

CLEMKJBJF 

Schlüssel für Schrauben für 
Frontplatten MKDVF, JBDVF  
und JF-DVF

MKDVF, JBDVF und  
JF-DVF

       
MKDVF       JBDVF      JF-DVF

CLEMDIAX 

Schlüssel für Schrauben für  
KIS-Tastatur

KIS

KIS

CQ9160JF 

9-Draht-Anschluss für JF-2MED

JF-2MED

 
JF-2MED

CQ6160JK-1MED 

6-Draht-Anschluss für JK

JK-1MED und JK-1MD

JK-1MED JK-1MD

CQ2160JF-1MD 

2-Draht-Anschluss für JF-1MD 
und JF-1FD

JF-1MD und JF-1FD

JF-1MD JF-1FD
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Erfahrung und Know-How von AIPHONE
Aiphone wurde 1948 in Nagoya gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von 
Sprechanlagensystemen. Diese Position verdanken wir dem Engagement unserer 1.455 Mitarbeiter und 
unserem fortlaufenden Einsatz für die Steigerung der Qualität. Heute exportieren wir unsere innovativen 
Produkte in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt. Wir haben uns zu einem strengen “Total Quality 
Management” verpflichtet und forschen fortlaufend nach Verbesserungen unserer Produkte und Prozesse. 
Deshalb sind wir global für unsere technologischen Entwicklungen, ein breites Spektrum an Spitzenprodukten, 
bei unseren zufriedenen Kunden anerkannt.

Lösungen für den Wohnbereich
Der Markt, der sich mit dem modernen Trend zu Einpersonenhaushalten eröffnet, hat zu einer verstärkten 
Nachfrage nach praktischen Lösungen für erhöhten persönlichen Komfort geführt. Türsprechanlagen und 
interne Sprechverbindungen sind dabei zentrale Elemente, die sich nicht länger ignorieren lassen. Aiphone 
bietet mit seinem breiten Angebot an Audio- und Video-Sprechanlagensystemen maßgeschneiderte 
Lösungen für jeden Bedarf.

Lösungen für gemeinsam genutzte Bereiche
Türsprechanlagen sind ein wesentliches Element für gemeinsam genutzte Bereiche. Wenn Bewohner nach 
der Identität des Besuchers fragen können, bevor sie einer Person Zutritt gewähren, steigen die subjektive 
wie die objektive Sicherheit. Unabhängig vom Gebäudetyp oder der Art von Gemeinschaft, in der Sie leben, 
bietet Aiphone die passenden Qualitätsprodukte – langlebig, technisch auf dem neuesten Stand und mit 
besonderen Funktionen für Barrierefreiheit (visuell, akustisch, motorisch und kognitiv).

Lösungen für gewerbliche Objekte
Die Kommunikation in Unternehmen und Wirtschaft hat sich zu einem entscheidenden Faktor für Produktivität 
und Sicherheit entwickelt  – und damit auch die Verfügbarkeit verlässlicher Sprechanlagensysteme. Dank 
unserer kompromisslosen Qualitätssicherung gelten die Sprechanlagensysteme von Aiphone als die 
zuverlässigsten Lösungen weltweit.

Auf langen, störungsfreien Betrieb ausgelegt
Jedes Aiphone-System reflektiert unsere Liebe zum Detail: Modernes Design, Materialien und 
Elektronikkomponenten in Spitzenqualität, sorgfältige Konzeption und Verarbeitung und hundertprozentige 
Qualitätsprüfungen garantieren einen langjährigen, störungsfreien Betrieb.

ISO 9001
Aiphone ist der erste globale Hersteller von Sprechanlagen, der nach ISO 9001 zertifiziert wurde. Die Norm 
ISO 9001 wird weltweit als Gewähr für höchste Produktqualität anerkannt. Aiphone SAS ist heute für seinen 
hervorragenden Kundendienst nach ISO 9001 zertifiziert. 

Die Umwelt: Eine zentrale Verpflichtung von Aiphone
Aiphone ist außerdem nach ISO 14001 zertifiziert, einem international anerkannten Nachweis der 
Umweltfreundlichkeit. Alle AIPHONE-Produkte erfüllen die RoHS-Richtlinie (2002/95/EG), mit der wir uns 
zum Verzicht auf umweltschädliche Materialien verpflichtet haben.

UNTERNEHMENSPROFIL

DEMING-PREIS V2008
Aiphone SAS

ISO 14001
JQA-EM0453  
Toyota-Werk
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EUROPAZENTRALE – FRANKREICH 
AIPHONE S.A.S.
www.aiphone.fr
ZAC du Bois Chaland 
6 rue des Pyrénées Lisses
91056 Evry Cedex 
Telefon: +33-1-6911-4611 
Fax: +33-1-6911-4610

BELGIEN 
COMPTOIR COMMERCIAL INTERNATIONAL N.V.
Louiza-Marialei 8 Bus 5, 2018 Antwerpen
Telefon: +32-3-232-78-64
Fax: +32-3-231-98-24

TSCHECHISCHE REPUBLIK 
TEZAO S.R.O.
Cihlarska 727/2, Praha 9, Prosek 190 00
Telefon: +420-283-880-555
Fax: +420-283-881-066

DÄNEMARK
KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S
Turovej 13-19, 4100 Ringsted
Telefon: +45-5687-9200
Fax: +45-5682-8007

FINNLAND 
OY HEDENGREN SECURITY AB
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Telefon: +358-9-682-841
Fax: +358-9-673-576

UKRAINE
PROACCESS
21 u. Kvoyki 208
04080 Kiew
Telefon: +38-044-537-67-16
Fax: +38-044-537-67-16

DEUTSCHLAND
HEYDERHOFF GMBH
Rehhecke 25
40885 Ratingen
Telefon: +49-2102-918-0
Fax: +49-2102-17582

GRIECHENLAND UND ZYPERN 
NIK. M. KOURAKOS & CO. LTD. 
33 o. Tsimiski, 11472 Athen
Telefon: +30-210-36-38-747
Fax: +30-210-36-37-401

UNGARN 
HA-HÓ KFT. VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET
Klapka u 17 – 23 
1134 Budapest
Telefon: +36-1-350-20-98
Fax: +36-1-320-77-48

ISLAND
VELAR & VERKFAERI 
Skutuvogur 1C Posthholf 865 
121 Reykjavik 
Telefon: +354-550-85-00 
Fax: +354-550-85-10

ITALIEN
LA COMMERCIALE ITALIANA
SS 13 Pontebbana Km 144.68 
33017 Collalto Di Tarcento Udine
Telefon: +39-0432-794213
Fax: +39-0432-785981

RUSSLAND
GULFSTREAM ELEKTRO 
UL B Novodmistrovskaya 23 BLD 3 
127015 Moskau 
Telefon: +7-495-771-66-55 
Fax: +7-495-771-66-11

SPANIEN 
OPTIMUS S.A.
Carretera de Barcelona 101
17003 Girona
Telefon: +34-972-203-300
Fax: +34-972-218-413

SCHWEDEN
HEDENGREN SECURITY
Industrivagen 10
17148 Solna
Telefon: +46-823-16-00 
Fax: +46-823-18-00

SCHWEDEN 
STANDARD AUDIO SYSTEMS AB
Turbingatan 2
19560 Arlandastaadt
Telefon: +46-08-590-00-500 
Fax: +46-08-98-49-60

GROSSBRITANNIEN UND IRLAND 
B.C. TECHNOLOGY LIMITED.
B.C. TEC. HOUSE WALLIS CLOSE
Park Farm Industrial Estate 
Wellingborough Northants NN8 6AG
Telefon: +44-1933-405050
Fax: +44-1933-405454

MALTA
ALBERTA FIRE FIGHTING & SECURITY
377 Fleur de Lys Road
Bkara BKR 08
Telefon: +356-21-443-538
Fax: +356-21-484-077

MAROKKO
VDV ELECTRO 
6, rue Ouled Saïd (ex rue Drougou) 
Quartier Bourgogne 
Casa-Anfa 
Telefon: +212-522-20-43-21 
Fax: +212-522-20-41-74 

NIEDERLANDE
INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR B.V.
Marconistraat 21 2809 PH Gouda
Telefon: +31-182-581-275
Fax: +31-182-510-428

NORWEGEN
QUALITRONIC O.J-A & CO A/S
Tvetenveien 157, 0671 Oslo
Telefon: +47-22-75-74-60
Fax: +47-22-26-49-10

RUMÄNIEN 
ELTEK DISTRIBUTION SRL
1/II Pipera-Tunari St
077190 Voluntari Ilfov 
Telefon: +4021-200-64-55
Fax: +4021-200-64-55
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