
Briefkastenanlagen  || anfrage

anFrage an: 
Zur Erleichterung Ihrer Arbeit bieten wir an, Ihre Anfrage an uns durch Ausfüllen nachfolgender Felder schnell und bequem zu 
erledigen. Sie erhalten wie gewohnt ein kostenloses verbindliches Angebot. Natürlich werden wir Ihre Anfrage in jeder anderen Form 
ebenso gern und zügig bearbeiten

gewünschte anlagenart

Freistehende Briefkastenanlage
   

Unterputz-Briefkastenanlage
  

Briefkastenanlage für Türseitenteile

Aufputz-Briefkastenanlage
   

Zaun-Briefkastenanlage
  

Mauerdurchwurf-Briefkastenanlage

BrieFkastenart und -masse

typ artikel-nummer maße

Höhe Breite Tiefe

waagerecht × × mm

senkrecht × × mm

anordnung der BrieFkästen

Anzahl  
nebeneinander × Anzahl  

übereinander = Anzahl  insgesamt

Verkleidungsart

RI 200 RI 220
   

RI 240
   

RI 241
   

RI 242
   

RI 243

RI 244
   

RI 245
   

RI 246
   

RI 247
   

RI 250
   

RI 260

RI 290

TE 110
   

TE 120
   

TE 130
   

TE 190

gestellart Bei Freistehenden BrieFkastenanlagen

SO 200 SO 300
   

SO 310
   

SO 315
   

SO 320
   

SO 400

SO 400-1
   

SO 401
   

SO 440
   

SO 441-1
   

SO 440-2
   

SO 441

SO 460 SO 491

art der BeFestigung des gestells

zum Aufschrauben
   

zum Einbetonieren

Funktionselemente
Anzahl an  

Klingeltastern
Anzahl an 

Lichttastern
Anzahl an 

Sprechgittern

oBerFlächen und FarBen
Pulverbeschichtung 

RAL-Nummer Eloxalfarbe Edelstahl

sonstiges (BeschriFtung, regenleisten, etc.)
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|| hinweise || Wir setzen bei unseren Verkleidungen ausschließlich 1,5 bzw. 2 mm Aluminium und 1,5 mm Edelstahl ein. Dies erhöht die Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit 
der Knobloch-Briefkastenanlagen. | Bei allen freistehenden Briefkastenanlagen mit vorderer Entnahme ist eine Rückwand RI 205 erforderlich. | Bei Briefkastenanlagen mit einer 
Breite über 1850 mm wird eine zusätzliche Traverse eingebaut.
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ri 200 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

Profilverkleidung mit ab gerun-
deten Kanten und trapezförmi-
gen Ecken, durch Verlängerung 
der Seitenverkleidung auch mit 
integriertem gestell möglich

pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes (Ecken stets lackiert) 
Alu miniumprofil,  
Profilstärke 25 mm

optional Regenleiste möglich
ab Seiten-/Dachlänge von 
2.500 mm Verkleidung geteilt
! Ausschließlich für vertikale 
 Kästen mit 100 mm Tiefe geeignet !

ri 220 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN,  AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

klassische Rundkantenver-
kleidung aus Profilen, Blechen 
und Ecken aus Zamak

2 mm Aluminiumblech,  
Ecken aus Zamak und Alumini-
umprofil, Profilstärke 29 mm, 
pulver beschichtet oder eloxiert 
(Ecken stets lackiert)

optional Regenleiste möglich,
ab gestreckter Länge von 
2.800 mm bei eloxierten und 
4.000 mm Verkleidung bei 
lackierter Version geteilt

ri 240 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN, TüRSEITEN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

enganliegende Verkleidung als 
Haube aus einem Stück gebogen, 
allseits bündig mit Briefkasten-
block abschließend

2 mm pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes Aluminium oder  
1,5 mm gebürsteter Edelstahl

maximal gestreckte Länge 
2.800 mm bei eloxierten und 
4.000 mm bei lackierten und 
Edelstahlversionen

ri 241 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

enganliegende Verkleidung als 
Haube aus einem Stück gebogen 
mit integrierter, nach vorn über-
stehender, runder Regenkante

2 mm pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes Aluminium oder  
1,5 mm gebürsteter Edelstahl

integrierter Regenüberstand nach 
vorn,
maximal gestreckte Länge 
2.800 mm bei eloxierten und 
4.000 mm bei lackierten und 
Edelstahlversionen

ri 242 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN, TüRSEITEN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

enganliegende Verkleidung, drei-
teilig, allseits bündig, Dachblech 
über Seitenbleche gekantet

2 mm pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes Aluminium oder  
1,5 mm gebürsteter Edelstahl

Verkleidung ab Seiten-/Dach-
länge von 2.500 mm geteilt

ri 243 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

gewölbte Verkleidung, dreiteilig, 
verkleidet bei freistehenden 
Anlagen die Säulen im Bereich 
des Kastenblocks

2 mm pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes Aluminium oder  
1,5 mm gebürsteter Edelstahl

maximale Länge einer Seite 
1.150 mm, ab 160 mm tiefen 
Kästen einsetzbar

ri 244 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

enganliegende Verkleidung, 
dreiteilig, mit integrierter nach 
vorn überstehender Regenkante, 
Dachblech über Seitenbleche 
gekantet

2 mm pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes Aluminium oder  
1,5 mm gebürsteter Edelstahl

integrierter Regenüberstand nach 
vorn,
ab Seiten-/Dachlänge von 
2.500 mm geteilt

RI 200

RI 220

RI 240

RI 241

RI 242

RI 243

RI 244



|| hinweise || Wir setzen bei unseren Verkleidungen ausschließlich 1,5 bzw. 2 mm Aluminium und 1,5 mm Edelstahl ein. Dies erhöht die Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit 
der Knobloch-Briefkastenanlagen. | Bei allen freistehenden Briefkastenanlagen mit vorderer Entnahme ist eine Rückwand RI 205 erforderlich. | Bei Briefkastenanlagen mit einer 
Breite über 1850 mm wird eine zusätzliche Traverse eingebaut.

ri 245 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

enganliegende Verkleidung, 
dreiteilig, mit Leisten unter dem 
Dach und nach vorn und hinten 
überstehendem, abgekantetem 
Regendach

2 mm pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes Aluminium oder  
1,5 mm gebürsteter Edelstahl

integrierter Regenüberstand nach 
vorn und hinten,
ab Seiten-/Dachlänge von 
2.500 mm geteilt

ri 246 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

enganliegende Verkleidung als 
Haube aus einem Stück gebogen 
mit integrierter, nach vorn und 
hinten überstehender, runder 
Regenkante

2 mm pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes Aluminium oder  
1,5 mm gebürsteter Edelstahl

integrierter Regenüberstand nach 
vorn und hinten,
maximal gestreckte Länge 
2.800 mm bei eloxierten und 
4.000 mm bei lackierten und 
Edelstahlversionen

ri 247 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

enganliegende Verkleidung, 
dreiteilig, mit integrierter nach 
vorn und hinten überstehender 
Regenkante, Dachblech über 
Seitenbleche gekantet

2 mm pulverbeschichtetes oder 
eloxiertes Aluminium oder  
1,5 mm gebürsteter Edelstahl

integrierter Regenüberstand nach 
vorn und hinten,
ab einer Seiten-/Dachlänge von 
2.500 mm geteilt

ri 250 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN

ausstattung materialien Bemerkungen

klassische  Kompaktverkleidung 
aus gekantetem Blech, 
45 mm auftragend, in Verlänge-
rung der Seitenverkleidung auch 
Verkleidung der Säulen

2 mm pulverbeschichtetes 
Aluminium

maximale Seitenlänge 2.000 mm
! für Briefkästen ab 160 mm Tiefe 
geeignet !

ri 260 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN 

ausstattung materialien Bemerkungen

Verkleidung mit gewölbter 
 Dachkonstruktion aus Profilen 
und enganliegenden Seiten-
blechen

2 mm  pulverbeschichtetes 
 Alu miniumblech und 
 Aluminium profil,  
Profilstärke 25 mm

ab 1.000 mm Dachlänge geteilt

ri 290 – FüR FREISTEHENDE ANLAgEN, AUFPUTZ-ANLAgEN, ZAUN-ANLAgEN, TüRSEITEN-ANLAgEN 

ausstattung materialien Bemerkungen

klassische große Rundkanten-
verkleidung aus Profilen, Blechen 
und Ecken aus Zamak

2 mm Aluminiumblech,  
Ecken aus Zamak und 
Aluminium profilen,  
Profilstärke 57 mm, 
 pulverbeschichtet oder eloxiert 
(Ecken stets lackiert)

optional Regenleiste möglich,
ab gestreckter Länge von 
2.800 mm bei eloxierten und 
4.000 mm bei lackierter Version 
geteilt

RI 245

RI 246

RI 247

RI 250

RI 260

RI 290
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|| hinweise || Wir setzen bei unseren Verkleidungen ausschließlich 1,5 bzw. 2 mm Aluminium und 1,5 mm Edelstahl ein. Dies erhöht die Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit 
der Knobloch-Briefkastenanlagen. | Bei allen freistehenden Briefkastenanlagen mit vorderer Entnahme ist eine Rückwand RI 205 erforderlich. | Bei Briefkastenanlagen mit einer 
Breite über 1850 mm wird eine zusätzliche Traverse eingebaut.

te 110 – FüR UNTERPUTZ-ANLAgEN 

ausstattung materialien Bemerkungen

eckiger Putzabdeckrahmen aus 
Metall-Profilen, geschweißt und 
mit Kastenblock vernietet

pulverbeschichtetes oder 
 eloxiertes Aluminium-
 Winkelprofil 20 x 30 mm  
(20 mm sichtbar) oder  
gebürstetes Edelstahl-     
Winkel profil 30 x 30 mm

ab 2.500 mm Seitenlänge geteilt

te 120 – FüR UNTERPUTZ-ANLAgEN 

ausstattung materialien Bemerkungen

Putzabdeckrahmen aus Alu-
minium-Profil mit abgerundeten 
Kanten und Ecken aus Zamak, 
Profilgröße 29 mm, mit Kasten-
block vernietet

pulverbeschichtetes oder 
 eloxiertes Alu miniumprofil 
(Ecken stets lackiert), 
 Profilgröße 29 mm,  
Ecken aus Zamak

optional Regenleiste möglich,
ab 2.500 mm Seitenlänge geteilt

te 130 – FüR MAUERDURcHWURF-ANLAgEN 

ausstattung materialien Bemerkungen

aufgesetzter Abschlussrahmen 
für Frontplatten aus Aluminium-
profil mit abgerundeten Kanten 
und Ecken aus Zamak,  
Profilgröße 29 mm

pulverbeschichtetes oder 
 eloxiertes Alu miniumprofil 
(Ecken stets lackiert), 
 Profilgröße 29 mm,  
Ecken aus Zamak

optional Regenleiste möglich,
ab 2.500 mm Seitenlänge geteilt

te 190– FüR UNTERPUTZ-ANLAgEN 

ausstattung materialien Bemerkungen

großer Putzabdeckrahmen aus 
Aluminiumprofil mit abgerunde-
ten Kanten und Ecken aus Zamak, 
Profilgröße 57 mm,  
mit Kastenblock vernietet

pulverbeschichtetes oder 
 eloxiertes Alu miniumprofil 
(Ecken stets lackiert), 
 Profilgröße 57 mm,  
Ecken aus Zamak

optional Regenleiste möglich,
ab 2.500 mm Seitenlänge geteilt

TE 110

TE 120

TE 130

TE 190
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|| hinweise || Alle gestelle für Briefkastenanlagen gibt es in den Ausführungen zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Fußplatte. | Die vorgesehene Einbetoniertiefe 
 beträgt 30 cm. | Sondermaße sind auf Anfrage möglich. | Ab einer Anlagenbreite von 1.200 mm empfehlen wir, abhängig von der größe des Kastenblocks, den Einsatz von gestellen 
mit unterer Traverse oder von gestellen aus der Serie SO 300.

so 200
Beschreibung maße materialien

eckiger Aluminiumprofil-
 Rohrständer mit offenem Profil, 
 
Aluminium-Abdeckkappe 
und Aluminium-Fußplatte 
 verschraubt

29 x 100 mm (B x T)
Fußplatte: 
270 x 150 x 15 mm (BHT)
länge:
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm
oder nach Wahl

lackiertes oder eloxiertes 
 Aluminiumprofil, 
 
Fußplatte und Abdeckkappe 
immer lackiert

so 300, 310, 315, 320
Beschreibung maße materialien

Zylinderrohrfuß (Anzahl der 
Füße wird nach Anlagengröße 
berechnet), 
 
Fußplatte geschweißt

so 300: Ø 60 mm, 
Fußplatte: Ø 250 x 5 mm
so 310: Ø 114 mm, 
Fußplatte: Ø 390 x 5 mm 
so 315: Ø 168 mm, 
Fußplatte: Ø 390 x 5 mm 
so 320: Ø 219 mm, 
Fußplatte: Ø 390 x 5 mm 
keine standardlänge definiert

lackierter oder gebürsteter 
Edelstahl

so 400
Beschreibung maße materialien

Rundrohrständer oben  
um laufend mit Abstand zum 
Kastenblock montiert, 
 
Fußplatte geschweißt

Ø 60 mm
Fußplatte:  
Ø 250 x 5 mm
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm 
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm
oder nach Wahl

lackierter oder gebürsteter 
Edelstahl

so 400-1
Beschreibung maße materialien

Rundrohrständer oben   
umlaufend mit zusätzli-
cher  Traverse unterhalb des 
 Kastenblocks mit Abstand  
zum Kastenblock montiert, 
 
Fußplatte geschweißt

Ø 60 mm 
Fußplatte:
Ø 250 x 5 mm
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm 
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm
oder nach Wahl

lackierter oder gebürsteter 
Edelstahl

so 401
Beschreibung maße materialien

Rundrohrständer seitlich mit 
 Abstand zum Kastenblock 
 montiert, 
 
Fußplatte geschweißt

Ø 60 mm
Fußplatte:
Ø 250 x 5 mm
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm
oder nach Wahl

lackierter oder gebürsteter 
Edelstahl,  
 
Abdeckkappe aus Kunststoff

SO 200

SO 300, 310, 315, 
320 

SO 400

SO 400-1

SO 401
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so 440
Beschreibung maße materialien

Rechteckrohrständer mit  
oberer Traverse, 
 
Fußplatte geschweißt

40 x 80 mm (B x T)
Fußplatte:
140 x 160 x 5 mm (BHT)
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm 
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm
oder nach Wahl

lackiertes Aluminium  
(dann  Traverse geschraubt,  
Abdeck kappe aus Kunststoff) 
oder gebürsteter Edelstahl  
(dann Traverse geschweißt)

so 440-1
Beschreibung maße materialien

Rechteckrohrständer mit  
oberer und unterer Traverse,  

Fußplatte geschweißt

40 x 80 mm (B x T)
Fußplatte:
140 x 160 x 5 mm (BHT)
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm 
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm
oder nach Wahl

lackiertes Aluminium  
(dann  Traverse geschraubt, 
 Abdeckkappe aus Kunststoff) 
oder  gebürsteter Edelstahl  
(dann Traverse geschweißt)

so 440-2
Beschreibung maße materialien

Rechteckrohrständer mit  
unterer Traverse,  

Fußplatte geschweißt

40 x 80 mm (B x T)
Fußplatte:
140 x 160 x 5 mm (BHT)
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm 
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm
oder nach Wahl

lackiertes Aluminium  
(dann  Traverse geschraubt, 
Abdeck kappe aus Kunststoff) 
oder gebürsteter Edelstahl  
(dann Traverse geschweißt)

so 441
Beschreibung maße materialien

Rechteckständer seitlich, 

 Fußplatte geschweißt

40 x 80 mm (B x T)
Fußplatte:
140 x 160 x 5 mm (BHT)
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm 
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm
oder nach Wahl

lackiertes oder eloxiertes 
 Aluminiumprofil,  

Fußplatte immer lackiert, 
 Abdeckkappe aus Kunststoff

so 460
Beschreibung maße materialien

gestell-Softline, ovaler Seitenfuß 
aus Aluminiumprofil,  

Aluminium-Abdeckkappe 
und Aluminium-Fußplatte 
 verschraubt

44 x 140 mm (B x T)
Fußplatte: 
140 x 240 x 5 mm (BHT)
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm 
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm

lackiertes oder eloxiertes 
 Aluminiumprofil,  

Fußplatte und Abdeckkappe 
immer lackiert

so 491
Beschreibung maße materialien

ovaler Aluminiumprofil-Rohr-
ständer,  

Aluminium-Abdeckkappe 
und Aluminium-Fußplatte 
 verschraubt

57 x 114 mm (B x T)
Fußplatte: 
270 x 150 x 5 mm (BHT)
länge: 
zum Einbetonieren:  
1.500 oder 1.950 mm 
zum Aufschrauben:  
1.200 oder 1.500 mm

lackiertes oder eloxiertes 
 Aluminiumprofil,  

Fußplatte und Abdeckkappe 
immer lackiert

SO 440

SO 440-1

SO 440-2

SO 441

SO 460

SO 491
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|| hinweise || Alle gestelle für Briefkastenanlagen gibt es in den Ausführungen zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Fußplatte. | Die vorgesehene Einbetoniertiefe 
 beträgt 30 cm. | Sondermaße sind auf Anfrage möglich. | Ab einer Anlagenbreite von 1.200 mm empfehlen wir, abhängig von der größe des Kastenblocks, den Einsatz von gestellen 
mit unterer Traverse oder von gestellen aus der Serie SO 300.
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