
S e l b s t he m me nder 24 V - Spinde l a nt r ieb für Dre ht o re bis zu 250 kg
G e w ic ht und 1,80 m Flüge l l ä nge für den Privatbereich

Die elektronische Krafteinstellung und
magnetische Endschalter gew ä h ren höchste
Sicherheit und “sanfte” To r b ewe g u n g e n

P HOBOS BT
D831898 00004

................ ..................
 

Oliver
Selbstüberwachende Steuerung: entspricht den Normen EN 12453 und EN 12445 (Einfehlersicherheit)



P HOBOS BT
S e l b s t he m me nder 24 V - Spinde l a nt r ieb für Dre ht o re bis zu 250 kg
G e w ic ht und 1,80 m Flüge l l ä nge für den Privatbereich

• Ma g ne t i s c he Endschalter begrenzen den Öffnu ngs- und Schlie ß u ngsweg des Flüge l s.
• K ra f t e i ns t e l l u ng über die Steuerung .
• P u f f e r b a t t e r ien, welche den automa t i s c hen To r b e t r ieb bei Stro ma u s fall aufre c ht erhalten, sind
als Zubehör erhältlich. 

Beispiela n l a g e

Technische Daten
Antrieb PHOBOS BT
Ve rs o rg u n g s s p a n n u n g 24 Vdc
L e i s t u n g s a u f n a h m e 40 W 
Max. Flügelgew i c h t 2500 N (~250 kg )
Max. Flügellänge 1,80 m
N u t z h u b 280 mm
G e s c h w i n d i g ke i t ~14 mm/ sec
Q u e t s c h s c h u t z K ra f t e i ns t e l l u ng über die Steuerung
N o t e n t r i e g e l u n g E nt r ie ge l u ngsschlüssel 
U m g e bu n g s b e d i n g u n g e n -20°C bis +60°C
S c h u t z g ra d IP 44
A n t r i e b s g ew i c h t 50N (~5 kg) 
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M P HOBOS BT
Q S t e u e r u ng Libra MA mit einge b a u t e n
R o l l i ng - C o de - E m pf ä nge r
T Mitto2 Zweika na l - Ha nd s e nder (Rolling - C o de )
Ft..-Fr.. L ic ht s c h ra n kenpaar Cellula130

C F Lichtschrankenständer CC 130
AL L a m p o PA 24V Blinkleuc hte mit Stab-
antenne S L 4 3 3
S Schlüsselschalter Intro

Nationale Bestimmungen zur Installation und den Betrieb einer 
Torautomation sind zu beachten. 
BFT behâlt sich jederzeit Änderungen ohne Vorankündigung vor.

STEUERUNG: LIBRA MA QSG5
• 1- oder 2-mo t o r ige Steuerung
für elektro me c h a n i s c he 24V -
A nt r iebe ohne Kra f t e i ns t e l l u ng
u nd einer Leistung von ma x .
40W Leistung je Mo t o r.
• 3- und 4-Schritt-Logik.
Au t o ma t i s c her Zulauf pro g ra m-
m ie r b a r. Elektro n i s c he
Krafteinstellung   der           Motoren.
S c h ne l l s c h l ie ß f u n k t ion na c h
belegter Lic ht s c h ra n ke.
Te i l ö f f nu ng
( F u ß g ä nge r f u n k t ion). Öffnu ngs-
v e r z ö ge r u ng des 1. Flügels und
S c h l ie s s v e r z ö ge r u ng des 2.
F l ü gels eins t e l l b a r. 
• Unterstützt das Pro t o ko l l
EElink. Digitale Eins t e l l u ng de r
Pa ra meter und de r
B e t r ie b s l o g i ken über das int e-
g r ierte Me h r s p ra c he n - D i s p l a y.
S e l b s t d ia g no s e f u n k t io n .
Au t o s e t f u n k t ion zum selbstler-

BT BAT:
Das Zubehörteil BT BAT stellt
du rch Pufferbatterien und da s
B a t t e r ie l a de gerät den Betrie b
des To res bei Stro ma u s fa l l
s ic he r. 

Zu b e h ö r

CPH: Ko l b e na b de c k u ng für PHO-
BOS MA und PHOBOS BT, nic ht
z w i nge nd erfo rde r l ich, verbes-
sert aber das Au s s e hen und
e r h ö ht den Schutz de r
Ko l b e ns t an ge.

ne nden Einlesen der Kraft für
Ö f f nu ng und Schlie ß u ng. Den
No r men EN 12453 und EN12445
e nt s p re c he nd ist die Steuerung
LIBRA MA mit eine r
S e l b s t ü b e r w a c hu ng de r
B e t r ie b s relais und de r
S ic he r heitseinric ht u nge n
a u s gestattet. Ve r w a l t u ng de r
S t a t i s t i ken. Mit dem Zu b e h ö r t e i l
SCS (optio nal) besteht die
M ö g l ic h keit einer serie l l e n
Ze nt ra l s t e u e r u ng. Auf de r
S t e u e r u ng ist bereits ein
R o l l i ng - C o de - F u n ke m pf ä nge r
433.92 MHz mit 63 Codie r u nge n
e i ngebaut. Dieser verfügt über
d ie Klonfunktion. Zur leic ht e re n
I ns t a l l a t ion und Wa r t u ng sind
d ie Klemmleisten abzie h b a r.
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