2 Jahre
Garantie

Rolltorantriebe

Kompakte Bauform, variabel montierbar
120-500Nm, 14-16 UPM Abtriebsdrehzahl
Wartungsfreies Schneckengetriebe
Leicht einstellbare Endschalter
Integrierte Lage-und richtungsunabhangige Abrollsicherung

Motor:

Standardbaureihen mit

3x 400V, 50Hz,

Die Antriebe sind serienméaBig
mit Thermoschutz in der
Wicklung ausgestattet.

Getriebe:

GroBziigig dimensionierte
Schneckengetriebe mit ge-
schmiedeten Schneckenrédern
aus Spezialbronze in allseitig
abgedichteten Graugussgehdu-
sen mit Lebensdauerschmie-
rung gewahrleisten Langlebig-
keit und gerauscharmen Lauf
in allen Montagelagen.

Fangvorrichtung im
Getriebe:

Drehzahlunabhangig
Drehrichtungsunabhéangig
Wartungsfrei

Sicherung bei
Schneckenwellen-und
Schneckenradbruch

Nothandbetitigungen:

Kurze Nothandkurbeln geh6-
ren zur Standardausstattung
aller Antriebe, ein Kurbelsi-
cherungsschalter trennt den
Steuerstrom vor der Notbeta-
tigung.

Nothandkettenbedienung fiir
waagerechte Montage sind fir
DKA Antriebe:

Das Ein- und Auskuppeln
erfolgt durch einen kurzen
Zug an der Einkuppelkette,
wodurch gleichzeitig auch die
Steuerspannung abgeschaltet
wird.

Endschalter:

e Endschalter mit getrennter
Grob- und Feineinstellung

¢ Selbsttdtig nachgeschalteter
Notendschalter mit getrenn-
ter Feineinstellungsmdglich-
keit

e Zwei potentialfreie Wechs-
lerkontakte

e Endschalterkapazitat:
27 Umdrehungen (DKA 120)
24 Umdrehungen
(DKA 200-300)
19 Umdrehungen
(DKA 400-500)

OKD Universalkonsolen mit Lager

DK‘A'Serie

EinschweiBachsen und Stellringe

Konsoltyp L5 B3 B4 B5 B6 Material- Tor- Artikel Nr.
stirke gewicht
OKD5/30 300 350 146 272 65 5 250 kg G-OKD5/30
OKD6/30 350 375 161 297 65 6 350 kg G-OKD6/30
OKD6/40 350 375 161 297 65 6 350 kg G-OKD6/40
OKD8/40 400 400 161 297 65 8 450 kg G-OKD8/40
OKD

Universalkonsolen

DKASerie

Achse od L L2 bxh Verwendung Artikel Nr.
A30 30* 500 = ohne Lagerseite G-A30
AP30 30%* 500 60 8x7 Antriebsseite G-AP30
A40 40* 500 = ohne Lagerseite G-A40
AP40 40* 500 60 10x 8 Antriebsseite G-AP40
Stellring 30 30 beidseitig G-APS30
Stellring 40 40 beidseitig G-APS40
*= Passung h9
L ‘
M10
{
Se=he=
L2 b x h
WK Winkelkonsolen
Konsoltyp L5 B3 B4 B5 B6 Material- Tor- Artikel Nr.
stiirke gewicht

WK3 368 460 165%* 310 60 3 300 kg G-WK3
WK4 368 460 165%* 310 60 4 450 kg G-WK4
WK5 445 550 170 420 65 5 700 kg G-WK5

**= 110 mm fir DKA120
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! j Die Chamberlain Garog Basis-Set-Antriebe beinhalten den Torantrieb fertig verdrahtet mit einem
| ‘ . potentialfreien Nockenendschalter NE oder einer 24V Schiitzsteuerung mit Nockenendschalter NEC.
b ! ‘ Verschiedene Notbetatigungsmadglichkeiten stehen zur Wahl, die kurze Nothandkurbel NHK oder die
‘ w | 1] $ an manuelle Nothandkette NKW fiir waagerechte Montage.
Al \ \ == | I
| Konsole Typ | _.IDb
% 1) OKD5-8 Drehmomentwinkel %‘
bis -
A2 prpeR Modellvarianten
Fa;@z;,fx B 9’ R Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung Notbetétigung
heben des Deckels R
- Messzeidhpungen - DKA120/16A1A DKA 120 16 NE - NHK Nothandkurbel (A)
@ D) V%\ LT DKA120/16A2B DKA 120 16 NEC TST-1 NHK Nothandkurbel (A)
jﬂﬂ i ANV o PD@WH@ DKA200/14A1A DKA 200 14 NE - NHK Nothandkurbel (A)
= DKA200/14A2B DKA 200 14 NEC TST-1 NHK Nothandkurbel (A)
—H DKA250/14A1A DKA 250 14 NE - NHK Nothandkurbel (A)
| DKA250/14A2B DKA 250 14 NEC TST-1 NHK Nothandkurbel (A)
= DKA300/14A1A DKA 300 14 NE - NHK Nothandkurbel (A)
= DKA300/14A2B DKA 300 14 NEC TST-1 NHK Nothandkurbel (A)
? DKA400/14A1A DKA 400 14 NE - NHK Nothandkurbel (A)
| DKA400/14A2B DKA 400 14 NEC TST-1 NHK Nothandkurbel (A)
‘ DKAS500/14A1A DKA 500 14 NE - NHK Nothandkurbel (A)
0 DKA500/14A2B DKA 500 14 NEC TST-1 NHK Nothandkurbel (A)
T DKA250/14C2B DKA 250 14 NEC TST-1 NKW Nothandkette (C)
Wias ¢ NE-NEC: Nockenendschalter / TST-1: Wendschutzsteuerung
B3 e B6 |

25

Technische Daten

kurze Kurbel
(Serie NHK)

b ‘ J = it ell 120/16 200/14 250/14 300/14 400/14 500/14
] 3 Motorleistung P (kW) 0,37 0,4 0,8 1,0 1,3 1,5
Drehmoment M (Nm) 120 200 250 300 400 500
Not tengetrieb n
NKW (ab qut\zso)r1e * Drehzahl n,(UPM) 16 14 14 14 14 14
- Nennspannung U (V) 3x400, 50 Hz, PE, (3x230V, 50Hz, PE optional}
Antriebsabmessungen (in mm) Nennstrom (400/230V) I(A) 1,6/2,7 2,4/4,1 2,8/4,8 3,0/5,2 4,5/7,8 5,3/9,2
Motoreinschaltdauer S3 (%) 60 60 60 60 60 60
Antriebstyp Al A2 A3 B1 B2 a b D L1 L2 L3 Endschalterkapazitat 27 24 24 24 19 19
Schutzart P 54 54 54 54 54 54
Hohlwell D 4 40
DKA120/16 56 159 71 98 117 8 33,3 30 50 242 145 omweTen ey 30 30 30 30 0
Gewicht G (kg) 10 20 20 22 22,5 23
DKA200/14 123 194 71 118 136 8 33,3 30 75 246 230 Fangmoment MFf (Nm) 651 948 1308 1401 1596 2185
DKA250/14 123 194 71 118 136 8 33,3 30 75 246 230 ABE Nr. 01081 98122 98122 98122 00083 00083
DKA300/14 123 194 71 118 136 8 33,3 30 72 276 230
DKA400/14 138 192 36 160* 187 12 43,3 40 92 315 230
DKA500/14 138 192 36 160* 187 12 43,3 40 92 315 230
CHAMBERLAIN" CHAMBERLAIN"
ARDOG® ce AROG’
HUBKRAFT MIT PRAZISION HUBKRAFT MIT PRAZISION

Blatt 1.02 Blatt 1.02



2 Jahre
Garantie

Sek’rional’rirantrie e

[ | Kompakte Bauform, variabel montierbar
[ | 70-90Nm, 22-30 UPM Abtriebsdrehzahl
[ Wartungsfreies Schneckengetriebe
[ | Leicht einstellbare Endschalter
Motor: Nothandbetatigungen: Endschalter

Standardbaureihen mit

3x 400V, 50Hz.

Die Antriebe sind serienméaBig
mit Thermoschutz in der Wick-
lung ausgestattet.

Getriebe:

GroBziigig dimensionierte
Schneckengetriebe mit ge-
schmiedeten Schneckenrédern
aus Spezialbronze in allseitig
abgedichteten Graugussgehdu-
sen mit Lebensdauerschmie-
rung gewahrleisten Langlebig-
keit und gerauscharmen Lauf
in allen Montagelagen.

DK Antriebe verfiligen lber ein
selbsthemmendes Schnecken-
getriebe.

Kurze Nothandkurbeln geho-
ren zur Standardausstattung
aller Antriebe, ein Kurbelsi-
cherungsschalter trennt den
Steuerstrom vor der Notbet&-
tigung.
Nothandkettenbedienung fir
senkrechte u. waagerechte
Montage fiir DK Antriebe: Das
Ein- und Auskuppeln erfolgt
durch einen kurzen Zug an
der Kette, wodurch gleichzei-
tig auch die Steuerspannung
abgeschaltet wird.

¢ Leicht einstellbare
Endschalter

e Endschalter mit getrennter
Grob- und Feineinstellung

¢ Selbsttdtig nachgeschalteter
Notendschalter mit getrenn-
ter Feineinstellungsmdglich-
keit

e Zwei potentialfreie Wechs-
lerkontakte

e Endschalterkapazitat:
32 Umdrehungen

DKSerje

G-E719
Drehmoment-
konsole- Flach-
stahl-verzinkt mit
Befestigungs-
schrauben fir
DK(S) 70-90

DK'Serie

G-1315 G-E1111
Montageset fir Gelenkkurbel mit
indirekten An- Kardangelenk,
trieb bei Sektio- verwendbar bei
naltoren beengten Ein-
bauverhéltnissen

Anwender bestatigen:
HUBKRAFT MIT PRAZISION

Garog Antriebe werden nach hdchsten QualitatsmaB-
staben hergestellt, die eine lange Lebensdauer und
hohe Zuverlassigkeit gewahrleisten.
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2 Jahre
Garantie

ellenan’rriehe

[ | Kompakte Bauform, hohe Leistung

[ 35-1100Nm, 26-32 UPM Abtriebsdrehzahl

[ Wartungsfreies Schneckengetriebe

[ | SerienmaBige Magnetbremse garantiert genaue Endposition

[ | Leicht einstellbare Garog Spindelendschalter und Schaltautomaten
Motor: Bremsen: Endschalter

Die Standardbaureihen sind
mit 3x 400V, 50Hz, 4polig
lieferbar.

Alle Antriebe verfligen tiber
ein Klemmbrett, auf dem auch
vor Ort einfach von Stern auf
Dreieckschaltung umgebaut
werden kann.

Die Antriebe sind serienméaBig
mit Thermoschutz in der Wick-
lung ausgestattet.

Getriebe:

GroBziigig dimensionierte
Schneckengetriebe mit ge-
schmiedeten Schneckenrédern
aus Spezialbronze in allseitig
abgedichteten Graugussgehdu-
sen mit Lebensdauerschmie-
rung gewahrleisten Langlebig-
keit und gerauscharmen Lauf
in allen Montagelagen.

Wartungsfreie Magnetbrem-
sen in allen Antrieben garan-
tieren ein sicheres und prazi-
ses Stoppen.

Nothandbetatigungen:

Nothandkurbeln gehoéren zur
Standardausstattung aller
Antriebe, ein Kurbelsicherungs-
schalter trennt den Steuer-
strom vor der Notbetitigung.
Nothandkettenantriebe fiir
waagerechte Montage sind

fiir die Modelle D300/D500/
D1000/D2500 verfiigbar.

Das Ein-und Auskuppeln erfolgt
durch einen Zug an der Einkup-
pelkette, wodurch gleichzeitig
die Steuerspannung getrennt
wird.

GAROG Spindelendschalter
und Schaltautomaten
verrichten in zahlreichen
Anwendungen problemlos
weltweit ihren Alltags-
dienst. Die bewdhrte
Spindelkonstruktion
gewahrleistet eine leichte
Einstellbarkeit und genaue
Endlagenabschaltung,

die sich tiber Jahrzehnte
bewdahrt hat. Die D-Antriebe
werden wahlweise mit einem
Spindelendschalter SEK2/1S
oder einem Schaltautomaten
KSAT1/1S ausgeliefert.

Ndheres umseitig.

Die GAROG Hubkrafttabelle ermdglicht eine schnelle und sichere Auswahl geeigneter
Getriebemotoren in Abhdngigkeit von Tor/Walzendurchmesser und der gewéhlten Ubersetzung, die
unter Berlicksichtigung der Torgeschwindigkeit gewahlt wird.

In der Tabelle ist die Reibung in der Toranlage mit 20% Zuschlag beriicksichtigt.

Die LastarmvergréBerung durch die Profilstdrke ist jedoch vom Anwender entsprechend der
tatsachlichen Profilstarke zu berticksichtigen. Wir empfehlen einen Aufschlag von 30 bis 40mm.

Hubkraft in N bei Ubersetzung i = 1: 3 1)

Antriebsmoment Trommel / Walzendurchmesser in mm:

Typ M (Nm) 100 160 190 220 250 270 300
D300 35 1.680 1.050 884 764 672 622 560
D500 65 3.168 1.980 1.667 1.440 1.267 1.173 1.056
D1000 125 6.000 3.750 3.158 2.727 2.400 2.222 2.000
D2500 300 14.400 9.000 7.579 6.545 5.760 5.333 4.800
D4000 500 24.000 15.000 12.632 10.909 9.600 8.889 8.000
D7000 1.100 52.800 33.000 27.789 24.000 21.120 19.556 17.600

Wellenenirieoe

4

] A A
Beispiel:
160mmwalzendurchmesser und 30mm Profilstarke =
Werte aus der Spalte 190mm ablesen.
Bei Toren Gber 6000mm Hoéhe ist durch den ungleichmaBigen Drehmomentverlauf beim
Aufwickeln des Tores eine Kontrollrechnung mit verbleibendem Gewicht und entstandenen
Lastarm bei ca. zu 1/3 gedffnetem Tor durchzufiihren. Nicht erfasste Walzendurchmesser und oder
Ubersetzungsverhaltnisse sind durch Interpolation zu ermitteln.

Hubkrafttabellen mit anderen Ubersetzungen entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen oder
fragen Sie bei unserem Service unter 06838-907222 nach.

SEK2/1S

Spindelendschalter

Spindelendschalter SEK2/1S

Bei dem Spindelendschaltern SEK2/1S sind alle Anschliisse
der Mikroschalter auf Klemmen aufgelegt, so dass diese vom
Kunden nach den individuellen Anforderungen angeschlossen
werden kénnen.

Sicherheitsmikroschalter Schaltautomat KSAT1/1S
Auf / Zu Endschalter
Potentialfreie Zusatzkontakte
40 Spindelumdrehungen
Leerlaufkupplung

IP54

Der Schaltautomat KSAT1/1S verfligt Uber ein integriertes
Wendeschiitz und Anschlussklemmen, so dass
entsprechende Befehlsgeber und Steuereinheiten
angeschlossen werden kénnen.

Sicherheitsmikroschalter
Auf / ZU Endschalter

29 Spindelumdrehungen
24V Steuerspannung
Wendeschitzsteuerung
IP54

Blatt 3.01
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lecmisdne Dgien

EinbaumaBe mit Schaltautomat in Normalposition Q/Q/[ DQ/

—~ 905 4-1-#109 . . . . . . L
o# S B Die Chamberlain Garog D Antriebe beinhalten den Antrieb fertig verdrahtet mit einem Endschalter SEK2/1S
N ﬁ L g : J | oder einem Schaltautomat KSAT1/1S.
| e X | Nothandbetétigung sind in der Form als Nothandkurbel NHK bei allen Modellen verfligbar, bis zur Modellreihe
AW T - '”’I D2500 steht auch eine Nothandkette NKW zur Auswahl.
| . Wellenantriebe mit Nothandkurbel NHK (A)
‘ 1 p T Grundmodell Drehmoment (Nm) Upm
< ] |
| o d ; D300/3 35 32
‘ : D500/32 65 32
D1000/32 125 32
; == D2500/32 300 32
‘ ]—FEM- = : e = D4000/28 500 28
| L——‘ = 1 =i I B D7000/26 1100 26
i |
J__ B i T - ] Ausstattung
l ‘ ! Nut fir Paifeder A1l = Grundmodell mit Nothandkurbel und Spindelendschalter links
| ——B1 — bxh OIN 6685 A2 = Grundmodell mit Nothandkurbel und Spindelendschalter rechts
‘ b~ B2 — A3 = Grundmodell mit Nothandkurbel und Schaltautomat
. B |
- Varianten: D300/32A1 D500/32A1 D1000/32A1 D2500/32A1 D4000/28A1 D7000/26A1
D300/32A2 D500/32A2 D1000/32A2 D2500/32A2 D4000/28A2 D7000/26A2
\ o D300/32A3 D500/32A3 D1000/32A3 D2500/32A3 D4000/28A3 D7000/26A3
AAQ@&@%@%@@@@
™ Q(J - L
SECTIEC
Wellenantriebe mit Nothandkette NKU (B)
Grundmodell Drehmoment (Nm) Upm
Modell R1 R2 bhx® D300/32 35 32
D500/32 65 32
D300 75 69 6x6 D1000/32 125 32
D500 75 69 8x7 D2500/32 300 32
D1000 75 69 8x7
D2500 75 69 10x8 Ausstattung _ _ _
D4000 ~ ~ 14%9 Bl = Grundmodell mit Nothandkette und Spindelendschalter links
000 9 B2 = Grundmodell mit Nothandkette und Spindelendschalter rechts
D7 - - 14x B3 = Grundmodell mit Nothandkette und Schaltautomat
1) MaBe fir PaBfeder nach DIN 6885,T1, Breite x Hshe Varianten: D300/32B1 D500/32B1 D1000/32B1 D2500/32B1
D300/32B2 D500/32B2 D1000/32B2 D2500/32B2
D300/32B3 D500/32B3 D1000/32B3 D2500/32B3
GAROG Wellenantriebe sind das Produkt jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Spezialgebiet der
elektrischen Torantriebe. Eine weit gespannte Typenreihe von 0,22 bis 5,2 kW Motorleistung mit
verschiedenen Abtriebsdrehzahlen und einer Vielzahl von Sonderausstattungen ermdglichen eine
optimale Lésung.
Technische Daten
Typ D300 D500 D1000 D2500 D4000 D7000
Antriebsabmessungen (in) mm Motorleistung P [kW] 0,22 0,37 0,74 1,85 3,00 5,20
Drehmoment M [Nm] 35 65 125 300 500 1100
Modell Al A2 A3 B1 B2 B3 L1 L2 L3 L4 D1 D2 Motordrehzanhl nl[min-1]  --osemosoossossoosoooes 1370---mmmmmmmmmsmmmmoms oo
Abtriebsdrehzahl n2 [min-1] 32 32 32 32 28 26
D300 62 104 230 90 120 190 60 96 371 108 20 110 Einschaltdauer ED  mmeeeeeeeeeeeeeeeee S$3=60%------==-===-mmmmmomme-
D500 69 118 260 105 135 218 80 105 322 108 25 138 Motorschutzart e IP54--mmmmmmmmmmmmmm e
D1000 62 120 266 105 136 240 110 155 395 108 30 138 Betriebsspannung VN Y2 e — 400V (380-415), 3ph, 50Hz------=--=--=--
D2500 88 167 325 125 168 300 145 209 505 108 35 176 Nennstrom (400 V) INenn[A] 0.9 1.7 59 46 9 13
D4000 105 208 358 140 174 330 200 262 627 - 45 194 : : . : .
Abtriebswelle D [mm] 20 25 30 35 45 50
D7000 140 282 448 150 200 330 270 348 677 - 50 218 Gewicht [kg] 10,8 16 215 35 61 08

ce GAR0OGE
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TST-3
Steuverung

mit Ampelfunktion

Automatische Wendeschiitzsteuerung

Speziell entwickeltes Kunststoffgehduse mit Klarsichtdeckel (IP 65)
m 3-fach Folientastatur (AUF-STOP-ZU) auf Gehdusedeckel

m Automatische Auf- und Zufahrt

m Totmann Auf- und Zufahrt flr Servicebetrieb

m Automatisches SchlieBen (Einstellung per Potentiometer)

m Funktionsumschaltungen mittels 8x DIP-Schalter

m Ampelfunktion (Rot/Grlin)

m Integrierte Sicherheitsleisten-Auswerteelektronik flr
Widerstandsiberwachung oder optische Leiste

m Laufzeitiberwachung Uber eine fest voreingestellte Laufzeit (60 Sek.)
m Diagnostik Uber 4 LED ‘s
m 24V DC Steuerspannung fur externe Gerate

m Entspricht den gultigen Europdischen Normen

CHAMBERLAIN

ce AROGE

HUBKRAFT MIT PRAZISION
Blatt 5.01




Technische Daten

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme der Steuerung

Fremdversorgung 1 (230 V):

Fremdversorgung 2:

Relais K1:
Warnleuchte / Rot-Griin-Ampel:

Relais K2 und K3:
»Stoérung / Torpositionsmeldungen /

Ampelfunktion™:

Hilfskontakte am Schiitz:
LJAuffahrt" und ,,Zufahrt":

Antriebsausgang

elektronische Bremse

Temperaturbereich
Luftfeuchte

Vibration

Schutzart

Gehauseabmessungen (B x H x T):
Gewicht

EMV-Richtlinie:

Niederspannungsrichtlinie:

Steuerung 230 VAC £10%, 50...60 Hz
Antrieb Uber L1, L2, L3:
bis zu 3x 400 VAC £10%, 50...60 Hz, 2200 W

ca. 30VA (ohne Antrieb und ext. 230 V-Verbraucher):

230 VAC £10%, 50...60 Hz
(Absicherung: F300 / 1 AT)
Steuerspannung /externe Versorgung

24 VDC / max. 80 W

230 VAC / min. 0,1A / max. 80 W
L3 schaltend (com) Uber Sicherung F300, Wechsler

24 VAC / 500 mA 230 VAC Einmalig flr Leistungs-

schaltunggenutzte
230 VAC / min. 0,1 A/ max. 80 W Kontakte kénnen keine
pontentialfrei schaltend, Wechsler Kleinstrome mehr
schalten

230 VAC

potentialfrei schaltend, SchlieBer

fest an Motorauffahrt bzw. —zufahrt gekoppelt

3x 400VAC, max. 2,2 kW 3 x 400V

230 VAC - Ansteuerung Uber Schitzkontakte.
Potentialfreie Ansteuerung Uber Hilfskontakte Auf-/
Zufahrt z.B. fir DC-Bremsung moglich

-10...+50°C

bis 95% nicht kondensierend

schwingungsarme Montage, z.B. an einer
gemauerten Wand

IP54 (IP65 durch Austausch von CEE-Anschluss und
Abdichtung offener Leitungseinfihrungen)

182x 320 x 93mm

ca. 2,8 kg

EN 50081-1 / 03.93: Stéraussendung, Wohnbereich

EN 50081-2 / 03.94: Stéraussendung, Industriebereich
EN 50082-2 / 02.96: Storfestigkeit, Industriebereich
EN 60335-1 / 10.95: Sicherheit elektrischer Gerate flr

den Hausgebrauch und ahnliche
Zwecke / Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

Angewendete nationale technische Spezifikationen bzgl. der obigen Richtlinien

EN12453 / 2000: Nutzungssicherheit fur
kraftbetatigte Tore
Nutzungssicherheit fur

kraftbetatigte Tore (Prifverfahren)

EN12445 / 2000:

C€
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Rollingl€ode

94335E

3-Kanal Mini
Handsender

e 3 Kanal

e Jeder Kanal
ein neuer
Rolling Code

* 3 Volt Batterie
CR2032

e Schliisselring

94330E

1-Kanal
Handsender

® Rolling Code

* Zwei 3 Volt
Batterien
CR2032

e Sonnenblenden-
clip

e Gelbe LED zur

Batteriekontrolle

BillioniCode’

B

4335E

Mini
Handsender

e Drei Kandle

o Alle Kanédle mit
3,5 Mrd. Code-
system

* Zwei 3 Volt
Batterien
CR2032

e Schliisselring

=

4330E

1-Kanal
Handsender

e Einer von 3,5
Mrd. Codes

e Zwei 3 Volt
Batterien

e Sonnenblenden-
clip

e Griine LED zur
Batteriekontrolle

94333E

3-Kanal
Handsender

¢ Rolling Code

e Zwei 3 Volt
Batterien
CR2032

e Sonnenblenden-
clip

e Gelbe LED zur
Batteriekontrolle

4332E

2-Kanal
Handsender

e Erster Kanal DIP
Schalter/19.683
Codes

e Zweiter Kanal 3,5
Mrd. Codesystem

e 12V Batterie und
Sonnenblenden-
clip

e Griine LED zur
Batteriekontrolle

9747E
Codeschloss
Rolling Code

e Frequenz
433,92MHz

e Beleuchtete
Tasten

e Fiir mehrere
Tore geeignet

e 9V Batterie

Modulation:AM

e Abmessungen:
55x165x20m

747E
Codeschloss
Billion Code

e Frequenz
433,92MHz

e Beleuchtete
Tasten

e Fiir mehrere
Tore geeignet

e 9V Batterie

e Modulation:AM

e Abmessungen:
55x165x20m

Funksender
Fubehor

4333E

3-Kanal
Handsender

o Alle Kandle mit
3,5 Mrd. Code-
system

e Zwei 3 Volt
Batterien
CR2032

e Sonnenblenden-
clip

e Griine LED zur
Batteriekontrolle

C€
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BillioniCode

7430E Universalempfanger
Frequenz 433.92MHz

e 1 Kanal Modulation:  AM Superregenerative
e Beleuchteter Wandschalter Speicher: 12 Computer Codes
e Optional AC Transformator-Anschluss 1 DIP Schalter Code,
e Zur Wandbefestigung und 1 Codeschloss
e Wahlschalter fiir Relais konstant oder momentan Spannung: 8 bis 35V AC/ DC
o Alle 3 Anschlussklemmen auBen am Gehé&use Reichweite: ca. 45m
Ausgang: Relais Schalter bis 5A
Funkempfdnger
C LA -
BillionICode Zubehor
7433E 3-Kanal Koaxial Universalempfanger
Frequenz 433.92MHz
® 3 separate Ausgénge (einer kann Modulation: AM Superregenerative
als NC oder NO verwendet werden) Speicher: Jeder Kanal fiir
e Optionaler externer Netzgeratanschluss 4 Computer Codes,
e 455mm lange farbige Kabel an jedem Ausgang Externer Coax-Antennenanschluss
e Konstanter Kontakt 1 Dip Schalter Code und
e AUF/ZU/STOP Funktion (TOTMANN) 1 Codeschloss
e Potentialfreie Ausgdnge Spannung: 18 bis 35V AC / DC
Reichweite: ca. 45m
Reichweite: ca. 45m
Ausgang: Relais Schalter bis 5A
> () = J
Rolling/&BillioniCode
£
®
8002E 2-Kanal Universalempfanger, IP55 801221
Alle Frequenzen wahlbar
Frequenz
e 2 Kandle Speicher: 15 Codes: 433,92MHz
o Arbeitet mit LiftMaster Funkmodulen 13 Computer Codes,
e Funkmodul nicht im Lieferumfang enthalten 1 DIP Schalter Code, e Superheterodyne
e Externer Netzanschluss und 1 Codeschloss (Schmalband
o Testtaster Reichweite: ca. 45m. “Narrow”)
e Potentialfreier Ausgang Spannung: 9 bis 35V-AC/ DC e Fiir LiftMaster
o Wasserfestes IP55 Gehduse Relais: 6A/60V max Handsender
e Antenne e Zum direkten
Aufstecken auf
Bitte beachten: Funkmodul separat bestellen 8002E
e AM Modulation
CHAMBERLAIN"
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100010
Schliissel-
schalter

Unterputz
1-Befehl

o Inkl. Zylinder
schloss

e 75x75x60

e IP54

e 3 Schliissel

G-DI3

Dreifach-
drucktaster

® PVC-Gehduse
o Aufputz
e IP65

G-DSHU2

Schliissel-
schalter

o 2-Befehl

o Mit Stop
Funktion

e Unterputz

o IP54

e LM-Gehéduse

o Inkl. 3 Schliissel

100034
Schliissel-
schalter

Unterputz
2-Befehl

e Inkl. Zylinder
schloss

® 75x75x60

e IP54

e 3 Schliissel

600114

Dreifach-
drucktaster

o LM-Gehéduse

o Aufputz
e IP65

G-EZ1
Zugschalter
e SchlieBer (NO)

¢ Einfache Instal-
lation

K}

| &
= j” N
S

100027
Schiliissel-
schalter

Aufputz
1-Befehl

e Inkl. Zylinder
schloss

e 75x75x50

e IP54

e 3 Schliissel

G-DS4

Dreifach-
drucktaster

e AbschlieBbar
LM-Gehduse

o Aufputz

e IP65

o Inkl. 3 Schliissel

=
!
0

100041
Schliissel-
schalter

Aufputz
2-Befehl

o Inkl. Zylinder
schloss

e 75x75x50

e IP54

e 3 Schliissel

G-DSH1

Schliissel-
schalter

o 1-Befehl

o Mit Stop
Funktion

o Aufputz

e IP54

e LM-Gehéuse

o Inkl. 3 Schliissel

Befehl eber

©
-
G-DSH2 G-DSHU1
Schliissel- Schliissel-
schalter schalter
o 2-Befehl e 1-Befehl
o Mit Stop e Mit Stop Funk
Funktion tion
o Aufputz e Unterputz
o IP54 e IP54

e LM-Gehause
o Inkl. 3 Schliissel

e LM-Gehéduse
e Inkl. 3 Schliissel

16200LM

Tiir-in-Tor
Schalter

o Fiir Schlupftiiren

¢ Einfache Instal-
lation als
SchlieBer (NO)
oder Offner (NC)

600084

Notstopschalter

e IP65

e \VDE 0660

® PVC Gehause

e 71.6x71.6x47.5

600091
Hauptschalter

e IP65

e \VDE 0660

® PVC Gehause

e 71.6x71.6x47.5

43
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600220
Spiralkabel

. 2x0,5mm2

e Industrie
Qualitat

e 3m Auszugs-
lange

g\;
S
\\\ \\ o) /

@\

A

G-AC1103
Verteiler Dose

e 2 Verschrau-
bungen

¢ Mit Kabelschutz
fur Spiralkabel

G-AC1001
Spiralkabel

. 4x0,5mm2

o Industrie
Qualitat

* 3m Auszugs-
lange

600008
Standsaule
(einzeln)
Lichtschranke
-530mm

e Empfohlen fiur
alle Aufputz-
Lichtschranken

e Universell ver-
wendbar

¢ Pulverbeschichte-
ter Stahl

e Schwere, stabile
Ausflhrung

G-AL1

Warnleuchte rot

G-AL2

Warnleuchte

G-NSPG 30/4
Spiralkabel

e 4x0,75mm’

o Gummi

e 3m Auszugs-
lange

600015
Standsaule fiir
Schalter-
1100mm

e Empfohlen fiur
alle Funkcode
schlésser

e Empfohlen fiur
Aufputz-Schalter

¢ Pulverbeschich-
teter Stahl

e Schwere, stabile
Ausfiihrung

G-NSPG 45/4
Spiralkabel

* 4x0.75 mm’

® 4.5m Auszugs-
lange

e Gummi

=

100263
Lichtschranken-
system “Relais”

¢ Kompatibel zu
allen herkdmm-
lichen
Steuerungen

e Bewahrtes Sys-
tem

e 12-35 Volt
- Schaltung NO
oder NC

e Reichweite: ca.
20m

Elektris
Zvu

203292
1-Kanal Schlei-
fendetektor

e 24V AC/DC

o IP40

Keine speziellen

Kabel erforder-

lich

e Training Hand-
buch in D / GB
erhaltlich

e Zur Absicherung
oder als Schalter

es

203308
2-Kanal Schlei-
fendetektor

e 24V AC/DC

e IP40

¢ Keine speziellen
Kabel erforder-
lich

e Training Hand-
buch in D / GB
erhaltlich

e Zur Absicherung
oder als Schalter

e Zur Richtungser-
kennung oder
fir 2 einfache
Schleifen

3LM
LiftMaster 3-

12LM

LiftMaster 12-

25LM
LiftMaster 9-

Griin/Rot Volt Batterie Volt Batterie Volt Batterie
¢ 10 Batterien je e 10 Batterien je e 10 Batterien je
Verpackungs- Verpackungs- Verpackungs-
einheit einheit einheit
» CR2016
CHAMBERLAIN™

C€

AROG’
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Preisliste Seite 1/6
Industrietorantriebe

Stand 01. September 2004

Preislisten Roll- und Sektionalantriebe der Serien DK/DKS und DKA

Modell-Nr.
DK/DKS-Serie

DK70/30A1A
DK70/30A2B
DK70/30B1A
DK70/30B2B
DK90/22A1A
DK90/22A2B
DK90/22B1A
DK90/22B2B
DKS90/22S1A
DKS90/22S2B

Modell-Nr.
DKA-Serie

DKA120/16A1A
DKA120/16A2B
DKA200/14A1A
DKA200/14A2 B
DKA250/14A1A
DKA250/14A2B
DKA250/14C2B
DKA300/14A1A
DKA300/14A2B
DKA400/14A1A
DKA400/14A2B
DKA500/14A1A
DKA500/14A2B

Modellbeschreibung
Sektionaltorantriebe

Sektionaltorantrieb mit Nothandkurbel 70Nm / 30rpm
Sektionaltorantrieb mit Nothandkurbel 70Nm / 30rpm und TST1
Sektionaltorantrieb mit Nothandkette 70Nm / 30rpm
Sektionaltorantrieb mit Nothandkette 70Nm / 30rpm und TST1
Sektionaltorantrieb mit Nothandkurbel 90Nm / 22rpm
Sektionaltorantrieb mit Nothandkurbel 90Nm / 22rpm und TST1
Sektionaltorantrieb mit Nothandkette 9ONm / 22rpm
Sektionaltorantrieb mit Nothandkette 90Nm / 22rpm und TST1
Sektionaltorantrieb mit Schnellkuplung 90Nm / 22rpm
Sektionaltorantrieb mit Schnellkuplung 90ONm / 22rpm und TST1

Modellbeschreibung
Aufsteckantriebe - Rolltorantriebe

Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 120Nm/16rpm
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 120Nm/16rpm und TST1
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 200Nm/14rpm
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 200Nm/14rpm und TST1
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 250Nm/14rpm
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 250Nm/14rpm und TST1

Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkette waagerecht 250Nm/14rpm und STS1 DKA250/14-NKW-NEC-TST

Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 300Nm/14rpm
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 300Nm/14rpm und TST1
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 400Nm/14rpm
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 400Nm/14rpm und TST1
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 500Nm/14rpm
Aufsteckantrieb mit eingebauter Abrollsicherung/Nothandkurbel 500Nm/14rpm und TST1

Artikelbezeichnung

DK 70/30-NHK-NE

DK 70/30-NHK-NEC-TST
DK 70/30-NKU-NE

DK 70/30-NKU-NEC-TST
DK 90/22-NHK-NE

DK 90/22-NHK-NEC-TST
DK 90/22-NKU-NE

DK 90/22-NKU-NEC-TST
DKS 90/22-NE

DKS 90/22-NEC-TST

Artikelbezeichnung

DKA120/16-NHK-NE
DKA120/16-NHK-NEC-TST
DKA200/14-NHK-NE
DKA200/14-NHK-NEC-TST
DKA250/14-NHK-NE
DKA250/14-NHK-NEC-TST

DKA300/14-NHK-NE
DKA300/14-NHK-NEC-TST
DKA400/14-NHK-NE
DKA400/14-NHK-NEC-TST
DKA500/14-NHK-NE
DKA500/14-NHK-NEC-TST

Listenpreis
Euro €

€ 449,00
€519,00
€529,00
€ 559,00
€ 469,00
€529,00
€ 549,00
€579,00
€519,00
€ 559,00

Listenpreis
Euro €

€549,00
€619,00
€609,00
€669,00
€659,00
€729,00
€859,00
€689,00
€749,00
€979,00
€1.039,00
€1.109,00
€1.179,00

Alle Preise in Euro (€), glltig ab 01.09.2004. Preiséanderungen vorbehalten.

Alle Preise gelten ab Lager Saarwellingen, Deutschland, und verstehen sich innerhalb Deutschlands
zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 16%)

Zahlungsarten: Uberweisung, Nachnahme, Scheck, Akkreditiv, Barzahlung

Chamberlain GmbH - Alfred-Nobel-StraBe 4 - 66793 Saarwellingen - Tel.: +49 (0) 68 38 90 72 22
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Preislisten Wellenantriebe D-Serie

Modell-Nr.
D300

D300/32A1
D300/32A2
D300/32A3
D300/32B1
D300/32B2
D300/32B3

Modell-Nr.
D500

D500/32A1
D500/32A2
D500/32A3
D500/32B1
D500/32B2
D500/32B3

Modell-Nr.
D1000

D1000/32A1
D1000/32A2
D1000/32A3
D1000/32B1
D1000/32B2
D1000/32B3

Modell-Nr.
D2500

D2500/32A1
D2500/32A2
D2500/32A3
D2500/32B1
D2500/32B2
D2500/32B3

Modell-Nr.
D4000

D4000/28A1
D4000/28A2
D4000/28A3

Modell-Nr.
D7000

D7000/26A1
D7000/26A2
D7000/26A3

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 35Nm/32rpm

Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEK2/1S links
Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEK2/1S rechts
Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Schaltautomat KSAT1/1S
Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm mit Nothandkette und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm mit Nothandkette und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts
Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm mit Nothandkette und Schaltautomat KSAT1/1S

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 65Nm/32rpm

Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEK2/1S links
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEK2/1S rechts
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Schaltautomat KSAT1/1S
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Nothandkette und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Nothandkette und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Nothandkette und Schaltautomat KSAT1/1S

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 125Nm/32rpm

Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEK2/1S links
Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEK2/1S rechts
Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Schaltautomat KSAT1/1S
Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Nothandkette und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Nothandkette und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts
Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Nothandkette und Schaltautomat KSAT1/1S

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 300Nm/32rpm

Wellenantrieb D2500 - 300Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEK2/1S links
Wellenantrieb D2500 - 300Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEK2/1S rechts
Wellenantrieb D2500 - 300Nm/32rpm mit Nothandkurbel und Schaltautomat KSAT1/1S
Wellenantrieb D2500 - 300Nm/32rpm mit Nothandkette und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D2500 - 300Nm/32rpm mit Nothandkette und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts
Wellenantrieb D2500 - 300Nm/32rpm mit Nothandkette und Schaltautomat KSAT1/1S

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 500Nm/28rpm

Wellenantrieb D4000 - 500Nm/28rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D4000 - 500Nm/28rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts
Wellenantrieb D4000 - 500Nm/28rpm mit Nothandkurbel und Schaltautomat KSAT1/1S

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 1100Nm/26rpm

Wellenantrieb D7000 - 1100Nm/26rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D7000 - 1100Nm/26rpm mit Nothandkurbel und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts
Wellenantrieb D7000 - 1100Nm/26rpm mit Nothandkurbel und Schaltautoamat KSAT1/1S

Preisliste Seite 2/6
Industrietorantriebe

Stand 01. September 2004

Artikelbezeichnung

D300 NHK - SEKW2/1SL
D300 NHK - SEKW2/1SR
D300 NHK - KSAT1/1S
D300 NKW - SEKW2/1SL
D300 NKW - SEKW2/1SR
D300 NKW - KSAT1/1S

Artikelbezeichnung

D500 NHK - SEKW2/1SL
D500 NHK - SEKW2/1SR
D500 NHK - KSAT1/1S
D500 NKW - SEKW2/1SL
D500 NKW - SEKW2/1SR
D500 NKW - KSAT1/1S

Artikelbezeichnung

D1000 NHK - SEKW2/1SL
D1000 NHK - SEKW2/1SR
D1000 NHK - KSAT1/1S
D1000 NKW - SEKW2/1SL
D1000 NKW - SEKW2/1SR
D1000 NKW - KSAT1/1S

Artikelbezeichnung

D2500 NHK - SEKW2/1SL
D2500 NHK - SEKW2/1SR
D2500 NHK - KSAT1/1S
D2500 NKW - SEKW2/1SL
D2500 NKW - SEKW2/1SR
D2500 NKW - KSAT1/1S

Artikelbezeichnung
D4000 NHK - SEKW2/1SL
D4000 NHK - SEKW2/1SR
D4000 NHK - KSAT1/1S
Artikelbezeichnung
D7000 NHK - SEKW2/1SL

D7000 NHK - SEKW2/1SR
D7000 NHK - KSAT1/1S

Listenpreis
Euro €

599,00
599,00
669,00
699,00
699,00
779,00

Listenpreis
Euro €

639,00
639,00
719,00
809,00
809,00
899,00

Listenpreis
Euro €

729,00
729,00
829,00
899,00
899,00
989,00

Listenpreis
Euro €

1.099,00
1.099,00
1.179,00
1.359,00
1.359,00
1.449,00

Listenpreis
Euro €

1.599,00
1.599,00
1.699,00

Listenpreis
Euro €

2.499,00
2.499,00
2.599,00

Alle Preise in Euro (€), glltig ab 01.09.2004. Preiséanderungen vorbehalten.

Alle Preise gelten ab Lager Saarwellingen, Deutschland, und verstehen sich innerhalb Deutschlands
zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 16%)

Zahlungsarten: Uberweisung, Nachnahme, Scheck, Akkreditiv, Barzahlung

Chamberlain GmbH - Alfred-Nobel-StraBe 4 - 66793 Saarwellingen - Tel.: +49 (0) 68 38 90 72 22
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Preisliste Seite 3/6
Industrietorantriebe

Stand 01. September 2004

Preislisten Wellenantriebe D-Serie mit Kupplungssystem EK, SK, MSK

Modell-Nr.
D300

D300/32EL
D300/32EL1
D300/32ER
D300/32ER2

Modell-Nr.
D500

D500/32EL
D500/32EL1
D500/32ER
D500/32ER2
D500/32ER4
D500/32MS
D500/32Ms1
D500/32MS4
D500/32SK
D500/32SK1

Modell-Nr.
D1000

D1000/32EL
D1000/32EL1
D1000/32ER
D1000/32ER2
D1000/32MS
D1000/32MS1

Modell-Nr.
D2500

D2500/32EL
D2500/32EL1
D2500/32ER
D2500/32ER2

Modell-Nr.
D4000

D4000/28EL
D4000/28EL1
D4000/28ER
D4000/28ER2

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 35Nm/32rpm mit EK, SK, MSK

Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm und Einrtickkupplung links

Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm, Einriickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm und Einrtickkupplung rechts

Wellenantrieb D300 - 35Nm/32rpm, Einrlickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 65Nm/32rpm mit EK, SK, MSK

Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Einrtickkupplung links

Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Einrlickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Einrtickkupplung rechts

Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Einrtickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Einrlickkupplung rechts und Schaltautomat

Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Motorrutschkupplung

Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Motorrutschkupplung, Spindelendschalter SEK2/1S links
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Motorrutschkupplung, Schaltautomat KSATLW1/1S
Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Schnellkupplung

Wellenantrieb D500 - 65Nm/32rpm mit Schnellkupplung und Spindelendschalter SEK2/1S links

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 125Nm/32rpm mit EK, SK, MSK

Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Einrlickkupplung links
Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Einrlickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Einrlickkupplung rechts

Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Einriickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts D1000 EKR - SEKW2/1SR

Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Motorrutschkupplung
Wellenantrieb D1000 - 125Nm/32rpm mit Motorrutschkupplung, Spindelendschalter SEK2/1S links

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 300Nm/32rpm mit EK, SK, MSK

Wellenantrieb D2500 - 125Nm/32rpm mit Einrtickkupplung links
Wellenantrieb D1000 - 300Nm/32rpm mit Einrlickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D2500 - 300Nm/32rpm mit Einrlickkupplung rechts

Wellenantrieb D2500 - 300Nm/32rpm mit Einrtickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts D2500 EKR - SEKW2/1SR

Modellbeschreibung
Wellenantriebe 500Nm/28rpm mit EK, SK, MSK

Wellenantrieb D4000 - 500Nm/28rpm mit Einrlickkupplung links
Wellenantrieb D4000 - 500Nm/28rpm mit Einrlickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S links
Wellenantrieb D4000 - 500Nm/28rpm mit Einrlickkupplung rechts

Wellenantrieb D4000 - 500Nm/28rpm mit Einriickkupplung und Spindelendschalter SEKW2/1S rechts D4000 EKR - SEKW2/1SR

Artikelbezeichnung Listenpreis
Euro €

D300 EKL 529,00
D300 EKL - SEKW2/1SL 659,00
D300 EKR 529,00
D300 EKR - SEKW2/1SR 659,00
Artikelbezeichnung Listenpreis
Euro €

D500 EKL 599,00
D500 EKL - SEKW2/1SL 739,00
D500 EKR 599,00
D500 EKR - SEKW2/1SR 739,00
D500 EKR -KSATLW1/1S 839,00
D500MSK 999,00
D500MSK - SEK2/1SL 1.199,00
D500MSK-KSATLW1/1S 1.349,00
D500SK 589,00
D500SK-SEK2/1SL 729,00
Artikelbezeichnung Listenpreis
Euro €

D1000 EKL 699,00
D1000 EKL - SEKW2/1SL 859,00
D1000 EKR 699,00
859,00

D1000MSK 1.199,00
D1000MSK - SEKW2/1SL 1.399,00
Artikelbezeichnung Listenpreis
Euro €

D2500 EKL 1.629,00
D2500 EKL - SEKW2/1SL 1.699,00
D2500 EKR 1.629,00
1.699,00

Artikelbezeichnung Listenpreis
Euro €

D4000 EKL 1.799,00
D4000 EKL - SEKW2/1SL 1.899,00
D4000 EKR 1.799,00
1.899,00

Alle Preise in Euro (€), glltig ab 01.09.2004. Preiséanderungen vorbehalten.

Alle Preise gelten ab Lager Saarwellingen, Deutschland, und verstehen sich innerhalb Deutschlands
zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 16%)

Zahlungsarten: Uberweisung, Nachnahme, Scheck, Akkreditiv, Barzahlung

Chamberlain GmbH - Alfred-Nobel-StraBe 4 - 66793 Saarwellingen - Tel.: +49 (0) 68 38 90 72 22
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Preislisten Zubehor

Modell-Nr. Modellbeschreibung Artikelbezeichnung Listenpreis
Zubehor Zubehor Rolltorantriebe Euro €
G-A30 Achse A30 G-A30 € 24,00
G-A40 Achse A40 G-A40 € 30,00
G-AP30 Achse AP30 G-AP30 € 30,00
G-AP40 Achse AP40 G-AP40 € 40,00
G-APS30 Stellring 30mm G-APS30 €9,00
G-APS40 Stellring 40mm G-APS40 €12,00
G-GF Gelenkfuss G-GF € 12,00
G-WK3L Winkelkonsole WK3 G-WK3L € 49,00
G-WK3R Winkelkonsole WK3 G-WK3R € 49,00
G-WKA4L Winkelkonsole WK4 G-WK4L € 59,00
G-WK4R Winkelkonsole WK4 G-WK4R € 59,00
G-WK5L Winkelkonsole WK5 G-WK5L € 69,00
G-WK5R Winkelkonsole WK5 G-WK5R € 69,00
G-DW1 Drehmomentwinkel DW1 fiir DKA120 G-DW1 €9,00
G-DW2 Drehmomentwinkel DW2 fiir DKA200/300 G-DW2 €12,00
G-DW3 Drehmomentwinkel DW1 fir DKA400/500 G-DW3 € 19,00
G-OKD5/30 Universalkonsolen OKD5/30 G-OKD5/30 € 64,00
G-OKD6/30 Universalkonsolen OKD6/30 G-OKD6/30 €79,00
G-OKD6/40 Universalkonsolen OKD6/40 G-OKD6/40 € 104,00
G-OKD8/40 Universalkonsolen OKD8/40 G-OKD8/40 € 129,00
Modell-Nr. Modellbeschreibung Artikelbezeichnung Listenpreis
Zubehor Zubehor fiir Sektionaltorantriebe Euro €
G-E719 Drehmomentkonsole E719 G-E719 € 8,00
G-1315 Montageset fir indirekten Antrieb G-1315 € 225,00
G-E1111 Gelenkkurbel E1111 nur DKS G-E1111 € 88,00
Modell-Nr. Modellbeschreibung Artikelbezeichnung Listenpreis
Zubehor Steuerungen Euro €
G-TST-2 Automatische Wendeschitzsteuerung TST-2 G-TST-2 € 252,00
G-TST-3 Automatische Torsteuerung mit Ampelfunktion G-TST-3 € 369,00
Modell-Nr. Modellbeschreibung Artikelbezeichnung Listenpreis
Zubehor Abrollsicherungen Euro €
G-AS1 Abrollsicherung AS1 G-AS1 € 199,00
G-AS2 Abrollsicherung AS2 G-AS2 € 319,00
G-AS4 Abrollsicherung AS4 G-AS4 € 749,00
G-AS5 Abrollsicherung AS5 G-AS5 € 1.298,00

Alle Preise in Euro (€), glltig ab 01.09.2004. Preiséanderungen vorbehalten.

Alle Preise gelten ab Lager Saarwellingen, Deutschland, und verstehen sich innerhalb Deutschlands
zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 16%)

Zahlungsarten: Uberweisung, Nachnahme, Scheck, Akkreditiv, Barzahlung

Chamberlain GmbH - Alfred-Nobel-StraBe 4 - 66793 Saarwellingen - Tel.: +49 (0) 68 38 90 72 22
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CHAMBERLAIN

RAROG

HUBKRAFT MIT PRAZISION

Preislisten Zubehor

Modell-Nr. Modellbeschreibung

Zubehor Zubehor Befehlsgeber

100010 Schlisselschalter UP 1 Befehl

100027 Schliusselschalter UP 2Befehl

100034 Schlusselschalter AP 1 Befehl

100041 Schlusselschalter AP 2Befehl

G-DI3 Dreifachtaster DI3

G-DI3K Dreifachtaster DI3, 4m Ltg

G-DI3K7 Dreifachtaster DI3, 7,5m Ltg

600114 Dreifachtaster Metallgehause

G-DS4 Dreifachdrucktaster DS4, abschliesbar
G-DSH1 Schlusselschalter AP 1 Befehl mit Stop Taste
G-DSH2 Schlusselschalter 2 AP Befehl mit Stop Taste
G-DSHU1 Schlusselschalter UP 1 Befehl mit Stop Taste
G-DSHU2 Schlisselschalter 2 UP Befehl mit Stop Taste
G-EZ1 Zugschalter

16200LM Tir-in-Torschalter/Schlupftirschalter
600084 Notstopschalter

600091 Hauptschalter

Modell-Nr. Modellbeschreibung

Zubehor Zubehor Funksender

94335E 3-Kanal Minihandsender 433MHz Rolling Code
94330E 1-Kanal Handsender 433MHz Rolling Code
94333E 3-Kanal Handsender 433MHz Rolling Code
4335E 3-Kanal Minihandsender 433MHz Billion Code
4330E 1-Kanal Handsender 433MHz Billion Code
4332E 3-Kanal Handsender 433MHz Rolling Code
4333E 3-Kanal Handsender 433MHz Billion Code
9747E Digitales CodeschloB 433MHz Rolling Code
747E Digitales CodeschloB 433MHz Billion Code
Modell-Nr. Modellbeschreibung

Zubehor Universalempfanger

7430E Universalempfénger - 433MHz

7433E 3-Kanal Koaxial Universalempfénger

8002E 2-Kanal Universal Empfanger IP45 ohne Funkmodul
801221 Funkmodul 433MHz

Artikelbezeichnung

100010
100027
100034
100041
G-DI3
G-DI3K
G-DI3K7
600114
G-DS4
G-DSH1
G-DSH2
G-DSHU1
G-DSHU2
G-EZ1
16200LM
600084
600091

Artikelbezeichnung

G94335E
G94330E
G94333E
G4335E
G4330E
G4332E
G4333E
G9747E
G747E

Artikelbezeichnung

G7430E
G7433E
8002E

801221
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Listenpreis
Euro €

€43,00
€43,00
€43,00
€43,00
€26,00
€43,00
€ 44,00
€102,00
€109,00
€59,00
€ 64,00
€59,00
€ 64,00
€39,00
€39,00
€27,00
€26,00

Listenpreis
Euro €

€31,70
€25,60
€31,70
€31,70
€25,60
€28,30
€31,70
€38,40
€38,40

Listenpreis
Euro €

€36,30
€54,50
€53,00
€29,00

Alle Preise in Euro (€), glltig ab 01.09.2004. Preiséanderungen vorbehalten.

Alle Preise gelten ab Lager Saarwellingen, Deutschland, und verstehen sich innerhalb Deutschlands

zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 16%)
Zahlungsarten: Uberweisung, Nachnahme, Scheck, Akkreditiv, Barzahlung

Chamberlain GmbH - Alfred-Nobel-StraBe 4 - 66793 Saarwellingen - Tel.: +49 (0) 68 38 90 72 22
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CHAMBERLAIN

GAROGE

HUBKRAFT MIT PRAZISION

Preislisten Zubehor

Modell-Nr.
Zubehor

600220
G-AC1001
G-NSPG30/4
G-NSPG45/4
G-AC1103
600008
600015
100263
203292
203308
G-AL1

G-AL2

3LM

12LM

25LM

Modell-Nr.
Zubehor

G-OSE-B3518
G-OSE-C
G-OSE-C2323
G-OSEP45/20-2.5
G-OSEP45/20-5
G-OSEP45/20-7.5
G-OSEP45/20-10
G-OSEP45/20-30
G-OSEP45/55-2.5
G-OSEP45/55-5
G-OSEP45/55-7.5
G-OSEP45/55-10
G-OSEP45/55-30
G-OSE-S1100

Modell-Nr.
Zubehor

G-1104
G-DWOEG
G-E1109
G-HK4
G-HK5
G-HK5-7
G-INTSET

Modellbeschreibung
Elektronisches Zubehor

Spiralkabel 3m 4x0,5mm

Spiralkabel OSE

Spiralkabel NSPG30/4

Spiralkabel NSPG45/4

Abzweigdose

Universelle Lichtschrankenstandsaule
Universelle Standsé&ule fiir CodeschloB, Schltisselschalter
Lichtschrankenpaar

1-Kanal Schleifendetektor

2-Kanal Schleifendetektor

Ampel Rot

Ampel Rot/Grin

3-Volt Batterie (10 St.)

12-Volt Batterie (10 St.)

9-Volt Batterie (10St.)

Modellbeschreibung
Optische Kontaktleiste

Torauflaufstopper
C-Schiene
Auswerteeinheit
Hohlprofil 45/20mm 2,5m
Hohlprofil 45/20mm 5m
Hohlprofil 45/20mm 7,5m
Hohlprofil 45/20mm 10m
Hohlprofil 45/20mm 30m
Hohlprofil 45/55mm 2,5m
Hohlprofil 45/55mm 5m
Hohlprofil 45/55mm 7,5m
Hohlprofil 45/55mm 10m
Hohlprofil 45/55mm 30m
Ose Set Sender & Empfénger

Modellbeschreibung
Sonderzubehdr

E1104 U Stahl Halteplatte

DWOEG DW Kontakt

Getriebefuss fiir DKA120/140
Haspelkettenverlangerung HK4 - 5,5m
Haspelkettenverlangerung HKS - 5,5m
Haspelkettenverldngerung HK5-7m
Signaltbertragungssystem

Artikelbezeichnung

600220
G-AC1001
G-NSPG30/4
G-NSPG45/4
G-AC1103
600008
600015
100263
203292
203308
G-AL1
G-AL2

3LM

12IM

25LM

Artikelbezeichnung

G-OSE-B3518
G-OSE-C
G-OSE-C2323
G-OSEP45/20-2.5
G-0OSEP45/20-5
G-0OSEP45/20-7.5
G-0OSEP45/20-10
G-0OSEP45/20-30
G-OSEP45/55-2.5
G-OSEP45/55-5
G-OSEP45/55-7.5
G-OSEP45/55-10
G-0OSEP45/55-30
G-0OSE-S1100

Artikelbezeichnung

G-1104
G-DWOEG
G-E1109
G-HK4
G-HK5
G-HK5-7
G-INTSET
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Industrietorantriebe

Stand 01. September 2004

Listenpreis
Euro €

€69,00
€36,00
€36,00
€62,00
€34,00
€59,00
€98,00
€40,00
€ 249,00
€ 349,00
€ 45,00
€89,00
€ 25,00
€11,40
€20,10

Listenpreis
Euro €

€12,00
€12,00
€ 229,00
€ 55,00
€110,00
€ 165,00
€220,00
€599,00
€60,00
€ 120,00
€ 180,00
€ 239,00
€679,00
€115,00

Listenpreis
Euro €

€ 48,00
€90,00
€22,00
€27,00
€29,00
€34,00

€932,00

Alle Preise in Euro (€), glltig ab 01.09.2004. Preiséanderungen vorbehalten.
Alle Preise gelten ab Lager Saarwellingen, Deutschland, und verstehen sich innerhalb Deutschlands
zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 16%)

Zahlungsarten: Uberweisung, Nachnahme, Scheck, Akkreditiv, Barzahlung
Chamberlain GmbH - Alfred-Nobel-StraBe 4 - 66793 Saarwellingen - Tel.: +49 (0) 68 38 90 72 22
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