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Motor

Standardbaureihen mit 3 x 400/
230V, 50Hz.
Die Antriebe sind serienmäßig mit
Thermoschutz in der Wicklung
ausgestattet.

Getriebe

Großzügig dimensionierte Getriebe
mit geschmiedeten Schnecken-
rädern aus Spezialbronze, in allseits
abgedichteten, einteiligen
Aluminium-Druckguss-Gehäusen,
mit Lebensdauerschmierung
gewährleisten Langlebigkeit und
geräuscharmen Lauf in allen
Montagelagen.
Alle Antriebe verfügen über ein
selbsthemmendes Schnecken-
getriebe.

Nothandbetätigungen

Es stehen drei verschiedene
Systeme zur Wahl:

Eine stabile Nothandkurbel (DKK)
als Standardlösung. Ein
Kurbelsicherungsschalter trennt den
Steuerstrom zum Antrieb vor der
Notbetätigung.

Nothandkettenbedienung (DKN)
für senkrechte Montage. Die
Notbetätigung erfolgt durch Ziehen
an der Kette, wodurch gleichzeitig
auch die Steuerspannung
abgeschaltet wird.

Schnellentriegelung (DKS) für
Sektionaltore mit separater
Federbruchsicherung. Die kraftvolle
Entriegelungskupplung trennt sicher
und ermöglicht das Öffnen des
Tores von Hand.

Endschalter

• Im Antrieb integrierte Betriebs-
und Notendschalter.

• Leicht einstellbar mit getrennter
Grob- und Feineinstellung.

• Potentialfreie Zusatzendschalter
(je nach Ausführung).

• Für gewichtsausgeglichene Sektionaltore
• 100Nm Drehmoment, 24 Upm Abtriebsdrehzahl
• Kompakte Bauform
• Einfache Montage
• Wartungsfreies Getriebe
• Leicht einstellbare Endschalter

Sektionaltorantriebe
DK Serie

Die Chamberlain-GAROG-Industrietorantriebe sind, je nach Anwendung und Bedarf, mit unterschiedlichen
Steuerungs-Varianten lieferbar:

1. Integrierte Wendeschütz-Steuerung AS2 eco

Die preiswerte Alternative.

Die AS2 eco ermöglicht das Öffnen und Schliessen (Totmann) Ihres Tores über einen fertig verdrahteten
3-fach-Drucktaster und CEE Anschluß.

2. Automatik-Steuerung TST-2

Die Chamberlain-GAROG Automatik-Steuerung TST-2 bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten und
Komfortfunktionen. Automatisches Schliessen (in Verbindung mit Kontaktleisten), Anschluss von Sicherheits-
Lichtschranken, externen Befehlsgeräten (Taster, Induktionsschleifen, Funk, ...), sowie Auswertung für alle
gängigen Kontaktleistensysteme und Fehlerdiagnose über LED-Anzeigen.

3. Vollautomatik-Steuerung TST-3

Die Profi-Steuerung für alle Industrietore.

Die TST-3 vereint alle Vorteile der TST-2 und bietet darüber hinaus eine komfortable Programmierung über ein
Klartext-Display (2x16 Zeichen) sowie eine optionale Gegenverkehrs-Regelung (Rot/Grün-Ampel). Eine Vielzahl
von Zusatzoptionen lassen sich durch setzen von Parametern realisieren.

2 Jahre Garantie
Anlagen bitte entsprechend
EN60335-2-103 installieren 9A8111
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Technische Daten DK-Serie

Die Chamberlain GAROG DK Antriebe sind in verschiedenen Versionen erhältlich. Die Ausführung mit
integrierter Wendeschütz-Steuerung (AS2) beinhaltet den Endschalter LSS-4, einen verkabelten
Dreifachtaster und CEE Anschluß. Der Antrieb ausgestattet mit dem Endschalter LSS-6 ist für Anwendungen
mit externen Steuerungen vorgesehen.

Modellvarianten
Sektionaltorantriebe mit Nothandkurbel DKK
Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung

DKK100240000 DKK100/24 100 24 LSS-6 –

DKK100240110 DKK100/24 100 24 LSS-4 AS2 eco

Sektionaltorantriebe mit Nothandkette DKN
Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung

DKN100240000 DKN100/24 100 24 LSS-6 –

DKN100240110 DKN100/24 100 24 LSS-4 AS2 eco

Sektionaltorantriebe mit Schnellkupplung DKS
Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung

DKS100240000 DKS100/24 100 24 LSS-6 –

DKS100240110 DKS100/24 100 24 LSS-4 AS2 eco
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Technische Daten
Motorleistung P (kW) 0,37

Drehmoment M (Nm) 100

Drehzahl n2 (UPM) 24

Nennspannung U (V) 3 x 400V, 50Hz, PE

(3 x 230V, 50Hz, PE optional)

Nennstrom I (A) 2,1

Motoreinschaltdauer ED (%) 60

Max. Umdrehungen Abtrieb 13

Schutzart IP 54

Bauseitige Absicherung A 10,0

Bauseitige Zuleitung 5x1,5

Temperaturbereich °C -20/+60

Hohlwelle D (mm) 25,4

Gewicht G (kg) DKK 13/DKN 15/DKS 13
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Motor

Standardbaureihen mit 3x400/230V,
50Hz. Die Antriebe sind serienmäßig
mit Thermoschutz in der Wicklung
ausgestattet.

Getriebe

Großzügig dimensionierte
Schneckengetriebe mit
geschmiedeten Schneckenrädern
aus Spezialbronze, in allseits
abgedichteten, Aluminium-
Druckguss-Gehäusen, mit
Lebensdauerschmierung
gewährleisten Langlebigkeit und
geräuscharmen Lauf in allen
Montagelagen.

Fangvorrichtung im Getriebe

Alle Antriebe verfügen über eine
Drehzahl- und drehrichtungs-
unabhängige Fangvorrichtung.

Die Fangvorrichtung ist wartungsfrei
und verhindert, bei einem
Schneckenwellen- oder
Schneckenradbruch, ein mögliches
Abstürzen des Tores.

Nothandbetätigungen

Es stehen zwei verschiedene
Systeme zur Wahl:

Eine stabile Nothandkurbel
(DKAK) als Standardlösung. Ein
Kurbelsicherungsschalter trennt den
Steuerstrom zum Antrieb vor der
Notbetätigung.

Nothandkettenbedienung
(DKAN). Das Ein- und auskuppeln
erfolgt durch einen kurzen Zug an
der Einkuppelkette, wodurch
gleichzeitig auch die
Steuerspannung abgeschaltet wird.

Endschalter

• Im Antrieb integrierte Betriebs-
und Notendschalter.

• Leicht einstellbar mit getrennter
Grob- und Feineinstellung.

• Potentialfreie Zusatzendschalter
(je nach Ausführung).

• Für Rolltore und Rollgitter
• 140 - 500Nm Drehmoment, 12 Upm Abtriebsdrehzahl
• Kompakte Bauform
• Integrierte, Lage- und richtungsunabhängige Abrollsicherung
• Wartungsfreies Getriebe
• Leicht einstellbare Endschalter

Rolltorantriebe
DKA Serie

Die Chamberlain-GAROG-Industrietorantriebe sind, je nach Anwendung und Bedarf, mit unterschiedlichen
Steuerungs-Varianten lieferbar:

1. Integrierte Wendeschütz-Steuerung AS2 eco (DKA140/12); AS210 (DKA220/12 – 500/12)

Die preiswerte Alternative.

Die AS2 eco ermöglicht das Öffnen und Schliessen (Totmann) Ihres Tores über einen fertig verdrahteten
3-fach-Drucktaster und CEE Anschluß.

2. Automatik-Steuerung TST-2

Die Chamberlain-GAROG Automatik-Steuerung TST-2 bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten und
Komfortfunktionen. Automatisches Schliessen (in Verbindung mit Kontaktleisten), Anschluss von Sicherheits-
Lichtschranken, externen Befehlsgeräten (Taster, Induktionsschleifen, Funk, ...), sowie Auswertung für alle
gängigen Kontaktleistensysteme und Fehlerdiagnose über LED-Anzeigen.

3. Vollautomatik-Steuerung TST-3

Die Profi-Steuerung für alle Industrietore.

Die TST-3 vereint alle Vorteile der TST-2 und bietet darüber hinaus eine komfortable Programmierung über ein
Klartext-Display (2x16 Zeichen) sowie eine optionale Gegenverkehrs-Regelung (Rot/Grün-Ampel). Eine Vielzahl
von Zusatzoptionen lassen sich durch setzen von Parametern realisieren.

2 Jahre Garantie
Anlagen bitte entsprechend
EN60335-2-103 installieren 9A8115
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Technische Daten DKA-SerieMaßzeichnungen

Rolltorantriebe mit Nothandkurbel DKAK
Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung

DKAK140120000 DKAK140/12 140 12 LSR-6 –

DKAK140120110 DKAK140/12 140 12 LSR-4 AS2 eco

DKAK220120000 DKAK220/12 220 12 LSR-6 –

DKAK220120110 DKAK220/12 220 12 LSR-4 AS210

DKAK300120000 DKAK300/12 300 12 LSR-6 –

DKAK300120110 DKAK300/12 300 12 LSR-4 AS210

DKAK420120000 DKAK420/12 420 12 LSR-6 –

DKAK420120110 DKAK420/12 420 12 LSR-4 AS210

DKAK500120000 DKAK500/12 500 12 LSR-6 –

DKAK500120110 DKAK500/12 500 12 LSR-4 AS210

Rolltorantriebe mit Nothandkette DKAN
Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung

DKAN220120000 DKAN220/12 220 12 LSR-6 –

DKAN220120110 DKAN220/12 220 12 LSR-4 AS210

DKAN300120000 DKAN300/12 300 12 LSR-6 –

DKAN300120110 DKAN300/12 300 12 LSR-4 AS210

DKAN420120000 DKAN420/12 420 12 LSR-6 –

DKAN420120110 DKAN420/12 420 12 LSR-4 AS210

DKAN500120000 DKAN500/12 500 12 LSR-6 –

DKAN500120110 DKAN500/12 500 12 LSR-4 AS210

Technische Daten
DKA140 DKA220 DKA300 DKA420 DKA500

Motorleistung P (kW) 0,37 0,75 0,85 1,1 1,1

Drehmoment M (Nm) 140 220 300 420 500

Max. Fangmoment Mf (Nm( 692 1188 1188 1833 1982

Drehzahl n2 (UPM) 12 12 12 12 12

Nennspannung U (V) 3 x 400V, 50Hz, PE; (3 x 230V, 50Hz, PE optional)

Nennstrom I (A) 2,1 2,8 3,6 3,8 4,5

Motoreinschaltdauer ED (%) 60 60 60 60 60

Max. Umdrehungen Abtrieb 13 18 18 18 18

Schutzart IP 54 54 54 54 54

Bauseitige Absicherung A 10 10 10 10 10

Bauseitige Zuleitung 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Temperaturbereich °C -20/+60 -20/+60 -20/+60 -20/+60 -20/+60

Hohlwelle D (mm) 30 30 30 40 40

Gewicht G (kg) 22 20/23 20/23 27/32 29/33
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Beispiel
DKAN 220-300

Beispiel
DKAK 220-300

Die Chamberlain GAROG DKA Antriebe sind in verschiedenen Versionen erhältlich. Die Ausführung mit
integrierter Wendeschütz-Steuerung (AS210) beinhaltet den Endschalter LSR-4, einen verkabelten
Dreifachtaster und CEE Anschluß. Der Antrieb ausgestattet mit dem Endschalter LSR-6 ist für Anwendungen
mit externen Steuerungen vorgesehen.

Modellvarianten
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Motor

Standardbaureihen mit 1x230V, 50Hz.

Die Antriebe sind serienmäßig mit
Thermoschutz in der Wicklung
ausgestattet

Getriebe

Großzügig dimensionierte Getriebe
mit geschmiedeten Schneckenrädern
aus Spezialbronze, in allseits
abgedichteten, einteiligen
Aluminium-Druckguss-Gehäusen, mit
Lebensdauerschmierung gewähr-
leisten Langlebigkeit und geräusch-
armen Lauf in allen Montagelagen.
Alle Antrieb verfügen über ein
selbsthemmendes Schnecken-
getriebe.

Nothandbetätigungen

Es stehen drei verschiedene
Systeme zur Wahl:

Eine stabile Nothandkurbel
(WKK) als Standardlösung. Ein
Kurbelsicherungsschalter trennt den
Steuerstrom zum Antrieb vor der
Notbetätigung.

Nothandkettenbedienung (WKN)
für senkrechte und waagerechte
Montage. Die Notbetätigung erfolgt
durch Ziehen an der Kette, wodurch
gleichzeitig auch die
Steuerspannung abgeschaltet wird.

Schnellentriegelung (WKS) für
Sektionaltore mit separater
Federbruchsicherung. Die kraftvolle
Entriegelungskupplung trennt sicher
und ermöglicht das Öffnen des
Tores von Hand.

Endschalter

• Im Antrieb integrierte Betriebs-
und Notendschalter.

• Leicht einstellbar mit getrennter
Grob- und Feineinstellung.

• Potentialfreie Zusatzendschalter
(je nach Ausführung).

• Für gewichtsausgeglichene Sektionaltore
• 70Nm Drehmoment, 19 Upm Abtriebsdrehzahl
• Kompakte Bauform
• Lageunabhängige, einfache Montage
• Wartungsfreies Getriebe
• Leicht einstellbare Endschalter

Sektionaltorantriebe WK Serie
230V Einphasen-Wechsel-
stromantriebe

Die Chamberlain-GAROG-Industrietorantriebe sind, je nach Anwendung und Bedarf, mit unterschiedlichen
Steuerungs-Varianten lieferbar:

1. Integrierte Wendeschütz-Steuerung AS2 eco

Die preiswerte Alternative.

Die AS2 eco ermöglicht das Öffnen und Schliessen (Totmann) Ihres Tores über einen fertig verdrahteten
3-fach-Drucktaster.

2. Automatik-Steuerung TST-2

Die Chamberlain-GAROG Automatik-Steuerung TST-2 bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten und
Komfortfunktionen. Automatisches Schliessen (in Verbindung mit Kontaktleisten), Anschluss von Sicherheits-
Lichtschranken, externen Befehlsgeräten (Taster, Induktionsschleifen, Funk, ...), sowie Auswertung für alle
gängigen Kontaktleistensysteme und Fehlerdiagnose über LED-Anzeigen.

3. Vollautomatik-Steuerung TST-3

Die Profi-Steuerung für alle Industrietore.

Die TST-3 vereint alle Vorteile der TST-2 und bietet darüber hinaus eine komfortable Programmierung über ein
Klartext-Display (2x16 Zeichen) sowie eine optionale Gegenverkehrs-Regelung (Rot/Grün-Ampel). Die TST-3
vereint alle Vorteile der TST-2 und bietet darüber hinaus eine komfortable Programmierung über ein Klartext-
Display (2x16 Zeichen) sowie eine optionale Gegenverkehrs-Regelung (Rot/Grün-Ampel). Eine Vielzahl von
Zusatzoptionen lassen sich durch setzen von Parametern realisieren.

2 Jahre Garantie
Anlagen bitte entsprechend
EN60335-2-103 installieren 9A8201B
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Technische Daten WK-Serie
Die Chamberlain GAROG WK Antriebe sind in verschiedenen Versionen erhältlich. Die Ausführung mit
integrierter Wendeschütz-Steuerung (AS2) beinhaltet den Endschalter LSS-4 und einen verkabelten
Dreifachtaster. Der Antrieb ausgestattet mit dem Endschalter LSS-6 ist für Anwendungen mit externen
Steuerungen vorgesehen.

Modellvarianten

Sektionaltorantriebe mit Nothandkurbel WKK
Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung

WKK070190130 WKK70/19 70 19 LSS-4 AS2 eco

Sektionaltorantriebe mit Nothandkette WKN
Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung

WKN070190000 WKN70/19 70 19 LSS-6 –

WKN070190130 WKN70/19 70 19 LSS-4 AS2 eco

Sektionaltorantriebe mit Schnellkupplung WKS
Modell Typ Nm Upm Endschalter Steuerung

WKS070190000 WKS70/19 70 19 LSS-6 –

WKS070190130 WKS70/19 70 19 LSS-4 AS2 eco

Maßzeichnungen
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Technische Daten
Motorleistung P (kW) 0,37

Drehmoment M (Nm) 70

Drehzahl n2 (UPM) 19

Nennspannung U (V) 1 x 230V˜
Nennstrom I (A) 4,8

Motoreinschaltdauer ED (%) 25

Max. Umdrehungen Abtrieb 13

Schutzart IP 54

Bauseitige Absicherung A 10,0

Bauseitige Zuleitung 3x1,5

Temperaturbereich °C -20/+60

Hohlwelle D (mm) 25,4

Gewicht G (kg) WKK 13/WKN 15/WKS 13


