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Leistungsstark und individuell einsetzbar

Dauerhaft und leistungsfähig sollten sie sein und zudem kurze 
Öffnungs- und Schließzeiten ermöglichen. Über genau diese 
Eigenschaften verfügt die neue Industrietorantriebsserie GIGA  
von SOMMER.

Der Produktionsablauf ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert – ein 
Beleg für unsere hohen Qualitäts- und Produktionsstandards.  
Alle unsere Antriebe unterliegen noch weiteren strengen  
Kontrollen. Dazu gehören die regelmäßige Überwachung durch 
den TÜV sowie die Einhaltung der „Elektrischen Sicherheit“ und 
der „Elektromagnetischen Verträglichkeit“. Zudem wird die  
Sicherheit unserer Produkte von unabhängigen Instituten  
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Normen 
protokolliert.

Die GIGAcontrol A Steuerung wurde vom TÜV abgenommen  
und entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen.  
So ist z.B. immer ein zweiter Abschaltweg integriert.

Eine Übersicht über die aktuell zertifizierten Industrietorantriebe  
in Kombination mit Torgewicht und entsprechenden  
Sicherheitskontaktleisten nach EN12445 und EN12453 finden  
Sie hier: http://www.sommer.eu/de/ITA-Zertifizierung.html

HEUTE UND IN ZUKUNFT SIND  
INDUSTRIETORANTRIEBSSYSTEME 
GEFRAGT, DIE AUF DIE  
BEDÜRFNISSE UND PROZESSE VON 
UNTERNEHMEN ZUGESCHNITTEN 
SIND.
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Antriebsvarianten

Bei einem Stromausfall sind Antriebe mit Nothandkurbel eine  
einfache und kostengünstige Möglichkeit, um die Tore zu schließen 
oder zu öffnen.

Der Notbetrieb mit Nothandkette, der bei einem Stromausfall  
unentbehrlich ist, zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und  
Handlichkeit aus.

Nothandkette (C) Nothandkurbel (H)

Die Antriebe mit Notentriegelung sind für den Anwender eine  
besonders schnelle Variante der Toröffnung bzw. Torschließung 
während eines Stromausfalles. Das Tor wird mechanisch vom 
Antrieb entkoppelt und lässt sich danach von Hand öffnen und 
schließen.

Die Notbetätigung des Antriebs erfolgt sehr häufig über Kurbel 
bzw. Nothandkette, sodass bei Sektionaltoren eine zusätzliche 
Serviceentriegelung sinnvoll ist. Da der Antrieb direkt auf der 
Federwelle sitzt muss im Getriebe eine Entkopplung geschaffen 
werden, um die Federspannung zu prüfen.

Notentriegelung (D) Serviceentriegelung (M)
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Unsere Antriebsserie GIGAsedo mit integrierter Totmannsteuerung  
wurde speziell für Tore mit geringem Anforderungsprofil entwickelt.

Das serienmäßig gelieferte elektronische Endschaltersystem 
lässt sich durch die auf dem Antrieb integrierte Steuerung mit 
jedem handelsüblichen Dreifachtaster vom Boden aus einstellen. 
Dank der innovativen Steuerungstechnik ist keine Logik im Taster 
erforderlich. Das Tor kann wahlweise im Totmannbetrieb in beiden 
Richtungen oder mit Selbsthaltung in AUF-Richtung betrieben 
werden.

Antriebe mit Integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

Antriebe mit integriertem Frequenzumrichter für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Antriebe für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Die Frequenzumrichter von SOMMER sind grundsätzlich auf dem  
Antrieb fest montiert und genau auf ihn abgestimmt. SOMMER hat 
es geschafft, bis zu einer Leistung von 1,1kw auf ein aufwendiges, 
platzraubendes und teures Strangpressprofil zu verzichten. Das 
spart Platz und ermöglicht eine einfache Montage des Antriebes.

Die Frequenzumrichter von SOMMER lassen sich über das  
Klartextdisplay, der Automatiksteuerung GIGAcontrol A,  
einstellen und programmieren. Zudem besteht die Möglichkeit, 
je nach Kundenwunsch bis zu 10 voreingestellte FU-Profile in der 
Steuerung zu hinterlegen.

Die einteiligen Getriebegehause aus Aluminium-Druckguss  
sind mit Schneckenradern aus Spezialbronze bestuckt. Die 
Lebensdauerschmierung wird durch einen gezielt ausgewahlten 
Schmierstoff erreicht. Der Elektromotor gewahrleistet Langlebigkeit 
und einen schwingungsgedampften und gerauscharmen Lauf in 
allen Montagelagen.
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Aufbau der Artikelbezeichnung

GIGAsedo

GIGAroll

GIGAspeed

024.070 C X F S 1

024.070 D X F S 0

024.070 H X F S 0

024.100 C X I T 0

024.100 C X F S 0

024.100 C M E T 0

018.140 C A I T 0

120.035 H X E T 0

A = Fangvorrichtung

M = Serviceentriegelung

X = ohne

H = Nothandkurbel

D = Notentriegelung

C = Nothandkette

Abtriebsdrehmoment

AbtriebsdrehzahlAntrieb
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024.070 C X F S 1

024.070 D X F S 0

024.070 H X F S 0

024.100 C X I T 0

024.100 C X F S 0

024.100 C M E T 0

018.140 C A I T 0

120.035 H X E T 0

0 = Standardversion

1 = Kundenversion

S = Einphasenantrieb

T = DreiphasenantriebI = Totmannsteuerung

E = Externe Steuerung

F = Frequenzumrichter



Echtzeituhr

5-zeiliges LCD-
Klartextdisplay 
serienmäßig

Erkennung  
der steckbaren  

Module

Programmierbare 
Teilöffnung

Je 2 Anschlüsse für 
OSE, 8,2 kΩ oder 

Druckwellenschalter

 Direkte 
Programmierung über 

Dreifachtaster

Automatische  
Erkennung und  
Zuweisung der  

Sicherheitselemente

Drehrichtungs-
erkennung und 

Anpassung

Anzeige im Display 
bei Auslösen des  
Thermoschutzes

10

Warum nicht mal Zeigen, was man hat?
Jedes Tor hat seine individuellen Eigenschaften. Das eine ist groß, das andere klein, ein anderes mag es  
langsam, und natürlich gibt es auch noch die ganz schnellen. Und weil eben jedes Tor anders ist, haben  
wir eine Steuerung gebaut, die für jedes Tor flexibel eingesetzt werden kann.
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GIGAcontrol A R3
Automatiksteuerung mit 3 Relais und 

zweitem Abschaltweg
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Eine Steuerung für alle Anforderungen

Ob Sektional-, Schnelllauf-, oder Rolltor, mit oder ohne Frequenzumrichter: Die GIGAcontrol A 
ist die Lösung. Höchster technischer Standard kombiniert mit einfacher menügeführter  
Bedienung und Programmierung in bewährter SOMMER-Qualität bietet unseren Kunden neue 
Möglichkeiten.
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Zweiter Abschaltweg nach  
EN 60335-1: Die Steuerung ist 
standardmäßig mit einem zweiten 
Abschaltweg ausgestattet, diese 
gewährleistet Ihnen zu jeder Zeit 
eine sichere Abschaltung des 
Antriebes.

Direkte Programmierung der 
Steuerung über Bedienelemente 
auf dem Steuerungsgehäuse. Bei 
GIGAcontrol A können alle Ein-
stellungen und Änderungen über 
den Dreifachtaster vorgenommen 
werden, ohne dass ein Öffnen des 
Gehäuses erforderlich ist.

Je 2 Anschlüsse für OSE, 8,2 kΩ 
oder Druckwellenschalter. Alle 
Anschlüsse werden getrennt  
voneinander ausgewertet. 
Die Auswertung lässt sich der 
Fahrtrichtung frei zuordnen. Die 
Reaktionen "Teil- Vollreversion" 
bzw. "Stopp" bei Auslösen der 
Sicherheitseinrichtung kann frei 
gewählt werden.

Hausmeisterpasswort:  
Bei Sektionaltoren kommt es 
häufig vor, dass die Seile sich 
dehnen und die Federspannung 
nachlässt. In einem solchen Fall 
verändern sich die Endlagen. Das 
Hausmeisterpasswort ermög-
licht es z.B. Hausmeistern oder 
anderen Benutzern, diesen Fehler 
durch die Feineinstellung gefahrlos 
selbstständig zu beheben.

Durch einen externen Editor 
können in der Steuerung jeweils 
10 verschiedene Profile für die 
Voreinstellung der Betriebspara-
meter und für einen Frequenzum-
richter hinterlegt werden. Somit 
kann der Kunde verschiedene 
Funktionen sowie Betriebsmodus, 
Verhalten der Sicherheitseinrich-
tungen usw. voreinstellen und 
braucht dann bei der Installation 
nur noch die Endlagen festlegen 
und das Profil wählen. Zusätzlich 
kann auch ein Firmenname mit 
Telefonnummer hinterlegt werden, 
sodass der Kunde beim nächsten 
Wartungsintervall den Ansprech-
partner im Display angezeigt 
bekommt.

Drehrichtungserkennung und 
Anpassung. Bereits bei der 
Installation ist das Anpassen der 
Motordrehrichtung über das 
Menü auf einfache Weise  
möglich. Drehrichtungsände-
rungen des Motors, z.B. durch 
nachträglich erfolgte , 
Festverdrahtung können, bei  
GIGAcontrol A über die  
Bedienelemente einfach  
angepasst werden.

GIGAcontrol A erkennt selbst-
ständig den Frequenzumrich-
ter sowie das Modul für die 
Gegenverkehrssteuerung. Das 
jeweilige Menü in der Steuerung 
erscheint nur, wenn die Produkte 
angeschlossen sind. Dadurch hat 
der Kunde keine „überladenen“ 
Menüs und kann die jeweili-
ge Funktion problemlos selbst 
einstellen.
Teilöffnung: Die Teilöffnungs-
funktion von GIGAcontrol A ist so 
konzipiert, dass sie einfach über 
die Deckeltaster betrieben werden 
kann. Ein Umschalten oder Ändern 
der Steuerungsprogrammierung ist 
nicht notwendig. Bei eingestellter 
Teilöffnung fährt das Tor nach 
Betätigen des Tasters in die vom 
Kunden eingestellte Position, bei 
einer erneuten Betätigung öffnet 
es vollständig. Für die komplette 
Toröffnung ist ein zweimaliges Be-
tätigen der AUF-Taste erforderlich. 
Da im Gabelstaplerbetrieb häufig 
eine volle Toröffnung notwendig 
ist, öffnet das Tor bei Betätigen 
des Handsenders (Kanal 1) voll-
ständig, die Teilöffnungsfunktion 
liegt auf Kanal 2.

5-zeiliges LCD-Klartextdisplay  
mit dynamischer Menüführung

Ereignisspeicher nach Zeit und 
Datum: Einstellungen, Änderun-
gen und Statusmeldungen der 
Steuerung und der Sicherheitsein-
richtungen werden nach Zeit und 
Datum abgespeichert.
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GIGAcontrol A

Zubehör

GIGAcontrol A mit 3 Relais bzw. mit  
Wendeschütz und Sicherheitsrelais kann 
für alle Torarten und Anwendungsfälle 
genutzt werden: Sektionaltorantriebe, 
Rolltorantriebe, Schnelllauftorantriebe, 
egal ob mit oder ohne Frequenzumrichter 
von SOMMER.

•  Automatiksteuerung mit 1 Relais und  
zweitem Abschaltweg

• für Frequenzumrichterbetrieb

•  Automatiksteuerung mit 1 Relais
•  für Frequenzumrichterbetrieb
•  IP65 Ausführung

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  IP65 Ausführung

# 781V000

# 781V650

# 783V000

# 783V650

GIGAcontrol A R1

GIGAcontrol A R1 IP65

GIGAcontrol A R3

GIGAcontrol A R3 IP65

Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Dadurch benötigen unsere, Kunden die, 
ihren Schwerpunkt in den Bereichen  
Austausch, Reparatur und Wartung haben, 
nur eine Steuerung, was Ihnen Kosten in 
der Lagerhaltung spart.

GIGAcontrol A ist einsetzbar für den  
serienmäßigen elektronischen Endschalter  
von SOMMER, für jeden marktüblichen  
mechanischen Endschalter sowie für 
elektronische Endschalter von anderen 
Herstellern. 

NEU

NEU

NEU •  für Fremdantriebe
•  enthält folgende Klemmen: mechanische 

Endschalter, Encoder, Thermo-Kontakt und 
Motor-Versorgung

•  Speicher: 112 Funkcodes einlernbar
•  Spannungsversorgung: DC 8-18 V
•  Anschluss: 20-polige Stiftleiste
•  mit Programmiersockel bestückt

Anschlussklemmen GIGAcontrol A

Funkempfängermodul steckbar
im Gehäuse

# S10048-00001

# 7000V002

Gegenverkehrmodul für GIGAcontrol A •  geeignet für den Anschluss von  
2 Rot-Grün-Ampeln

•  Relaiskontakte geeignet für AC/DC 24 V 
oder AC 230 V

# 791V000
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GIGAcontrol A 
R1, R3 (Relais)
Maße (H x B x T) 350 × 200 × 135 mm

Betriebsspannung 1/3 ~ 230 V AC; 3 ~ 400 V AC

Absicherung Netzeinspeisung 10 A träge

Steuerspannung 24 V

Absicherung Steuerspannung 0,125 A–T

Temperaturbereich −25°C bis +65°C

Anschlussquerschnitt 1,5 mm2

Schaltleistung max. 1,5 kW/2 kVA

Schutzart IP54/IP65*

* optional

Induktionsschleifenmodul für  
GIGAcontrol A
# 792V000

•  mit Verbindungskabel; steckbar
•  geeignet für den Anschluss von 2  

Induktionsschleifen mit Richtungserkennung

Technische Daten
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GIGAsedo
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Die Sektionaltorantriebe der Serie GIGAsedo zeichnen sich  durch  
Laufruhe, Kraft und Langlebigkeit aus.

Die einteiligen Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss sind mit Schneckenrädern  
aus Spezialbronze bestückt. Die Lebensdauerschmierung wird durch einen gezielt  
ausgewählten Schmierstoff erreicht. Der Elektromotor gewährleistet Langlebigkeit  
und einen schwingungsgedämpften und geräuscharmen Lauf in allen Montagelagen.

Alle GIGAsedo Antriebe sind mit einem elektronischen Endschaltersystem, basierend auf 
einen hochauflösendem Absolutwertgeber, ausgestattet. Unsere Antriebe können ganz 
nach Ihren Wünschen mit Hohlwellen von 25,44 mm oder 31,75 mm ausgeführt werden. 
Die Antriebe GIGAsedo gibt es in den Varianten mit Nothandkurbel (H),  
Nothandkettenbedienung (C) oder Notentriegelung (D). Optional können die  
Antriebe der Serie GIGAsedo auch mit einer zusätzlichen Serviceentriegelung (M)  
geliefert werden.

Totmannsteuerung
Das serienmäßig gelieferte elektronische Endschaltersystem lässt sich durch die auf dem 
Antrieb integrierte Steuerung mit jedem handelsüblichen Dreifachtaster vom Boden aus 
einstellen. Dank der innovativen Steuerungstechnik ist keine Logik im Taster erforderlich. 
Das Tor kann wahlweise im Totmannbetrieb in beiden Richtungen oder mit Selbsthaltung  
in AUF-Richtung betrieben werden.

Frequenzumrichter
Die Frequenzumrichter von SOMMER sind grundsätzlich auf dem  Antrieb fest montiert 
und genau auf ihn abgestimmt. SOMMER hat es geschafft, bis zu einer Leistung von  
1,1 kW auf ein aufwendiges, platzraubendes und teures Strangpressprofil zu  
verzichten. Das spart Platz und ermöglicht eine einfache Montage des Antriebes.

Die Frequenzumrichter lassen sich über das Klartextdisplay, der Automatiksteuerung 
GIGAcontrol A einstellen und programmieren. Zudem besteht die Möglichkeit, je nach 
Kundenwunsch bis zu 10 voreingestellte FU-Profile in der Steuerung zu hinterlegen.
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Antriebsauswahl

Die angegebenen Daten der Torgröße basieren auf einem Gewicht von 15 kg pro m². Bei einem Sektionaltor mit horizontaler Führung. 
Bei einem niedrigeren/höheren Gewicht pro m² Gewicht erhöht/verringert sich die Torgröße proportional.

GIGAsedo für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Torgröße Einphasen-/
Dreiphasenbetrieb

GIGAsedo für  
Automatiksteuerung  
GIGAcontrol A

3 ~ 230 V
3 ~ 400 V

bis max. 30 m²
und 450 kg

bis max. 40 m²
und 600 kg

3 ~ 230 V
3 ~ 400 V
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Antriebsdaten Nothandbetätigung Typenbezeichnung

100 Nm 
24 min-1

140 Nm
18 min-1

Nothandkette

Notentriegelung

Nothandkurbel

Nothandkette mit
Serviceentriegelung

Nothandkurbel mit 
Serviceentriegelung

GIGAsedo 024.100 CXET0

GIGAsedo 024.100 DXET0

GIGAsedo 024.100 HXET0

GIGAsedo 024.100 CMET0

GIGAsedo 024.100 HMET0

GIGAsedo 018.140 CXET0

GIGAsedo 018.140 DXET0

GIGAsedo 018.140 HXET0

GIGAsedo 018.140 CMXT0

GIGAsedo 018.140 CMXT0

Nothandkette mit
Serviceentriegelung

Nothandkurbel mit
Serviceentriegelung

Notentriegelung

Nothandkurbel

Nothandkette
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Antriebssysteme für Sektionaltore
GIGAsedo für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; ohne Steuerung; 
inklusive 2 Passfedern; Drehmomentstütze; 
Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; ohne Steuerung; 
inklusive 2 Passfedern; Drehmomentstütze; 
Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; ohne Steuerung; 
inklusive 2 Passfedern; Drehmomentstütze; 
Zugseil und Handkegel

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Notentriegelung; ohne Steuerung; inklusive  
2 Passfedern; Drehmomentstütze; Zugseil und 
Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Notentriegelung; ohne Steuerung; inklusive  
2 Passfedern; Drehmomentstütze; Zugseil und 
Handkegel

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; inklusive  
2 Passfedern; Drehmomentstütze

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; Serviceentriege-
lung; ohne Steuerung; inklusive 2 Passfedern;  
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; inklusive  
2 Passfedern; Drehmomentstütze

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; Serviceentriege-
lung; ohne Steuerung; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

Notentriegelung (D)

Nothandkurbel (H)

# 9030V000

# 9094V000

# 9033V000

# 9032V000

# 9035V000

# 9031V000

# 9034V000

# 9072V000

GIGAsedo 024.100 CXET0

GIGAsedo 018.140 CXET1

GIGAsedo 018.140 CXET0

GIGAsedo 024.100 DXET0

GIGAsedo 018.140 DXET0

GIGAsedo 024.100 HXET0

GIGAsedo 018.140 HXET0

GIGAsedo 024.100 CMET0

GIGAsedo 018.140 CMET0
# 9089V000

Nothandkette (C) mit Serviceentriegelung (M)

Nothandkette (C)
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24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; Serviceentriegelung;  
ohne Steuerung; inklusive 2 Passfedern;  
Drehmomentstütze

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkurbel; Serviceentriegelung;  
ohne Steuerung; inklusive 2 Passfedern;  
Drehmomentstütze

# 9084V000
GIGAsedo 024.100 HMET0

GIGAsedo 018.140 HMET0
# 9090V000

Nothandkurbel (H) mit Serviceentriegelung (M)

Zubehör
GIGAcontrol A R3 •  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  

zweitem Abschaltweg# 783V000

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  für Kondensator-Antriebe
# S10272-00001
GIGAcontrol A R3

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  IP65 Ausführung
# 783V650
GIGAcontrol A R3 IP65

NEU

Netzanschlusskabel 400 V
# 20896V000

•  Länge: 1,3 m; 5 × 1,5 mm²
•  mit 5-poligem CEE-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb

Verbindungskabel zwischen  
Motor und Steuerung

Verbindungskabel zwischen  
Motor und IP65 Steuerung

# 20967V000

# 20967V650

# 20967V001

# 20967V651

# 20967V002

# 20967V652

# 20967V003

# 20967V653

•  10-adrig; steckbar

•  10-adrig; steckbar
•  IP65 Ausführung
•  für IP65 Steuerung

NEU

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m
Länge: 15 m

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m
Länge: 15 m



22

GIGAsedo 024.100 018.140

Abtriebsdrehmoment 100 Nm 140 Nm

statisches Haltemoment 450 Nm 600 Nm

Abtriebsdrehzahl 24 min-1 18 min-1

Motorleistung 0,37  kW 0,55 kW

Betriebsspannung 3~230/400 V 3~230/400 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom 2,6/1,5 A 3,45/2,0 A

Motor-Einschaltdauer ED 60 % 60 %

Endschalterbereich 14 14

Schutzart IP54/IP65* IP54/IP65*

Isolierstoffklasse F F

Steuerspannung 24 V 24 V

Temperaturbereich** −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C

Dauerschalldruckpegel < 70 dB(A) < 70 dB(A)

Hohlwelle 25,4 mm 31,75 mm

bauseitige Sicherung 10 A träge 10 A träge

bauseitige Zuleitung 5 × 1,5 mm² 5 × 1,5 mm²

Gewicht ca. 13 kg 14 kg

*optional ** < −5° auf Anfrage mit Elektroheizung

Technische Daten
GIGAsedo für Automatiksteuerung GIGAcontrol A
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Technische Zeichnungen
GIGAsedo für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Aufsteckantrieb mit Nothandkette GIGAsedo 024.100 CXET0* / GIGAsedo 018.140 CXET0** / GIGAsedo 018.140 CXET1*

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Haspelrad

Schaltkulisse

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Aufsteckantrieb mit Notentriegelung GIGAsedo 024.100 DXET0* / 018.140 DXET0**

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notentriegelung

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm

Technische Zeichnungen
GIGAsedo für Automatiksteuerung GIGAcontrol A
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GIGAsedo für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAsedo 024.100 HXET0* / GIGAsedo 018.140 HXET0**

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Aufsteckantrieb mit Nothandkette und Serviceentriegelung GIGAsedo 024.100 CMET0* / GIGAsedo 018.140 CMET0**

Technische Zeichnungen

Motor

Schneckenradgetriebe

Endschaltergehäuse

Notentriegelung

Haspelrad

Schaltkulisse

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm

GIGAsedo für Automatiksteuerung GIGAcontrol A
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Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel und Serviceentriegelung GIGAsedo 024.100 HMET0* / GIGAsedo 018.140 HMET0**

GIGAsedo für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

Notentriegelung

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Antriebsauswahl
GIGAsedo mit integriertem Frequenzumrichter für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Die angegebenen Daten der Torgröße basieren auf einem Gewicht von 15 kg pro m². Bei einem Sektionaltor mit horizontaler Führung. 
Bei einem niedrigeren/höheren Gewicht pro m² Gewicht erhöht/verringert sich die Torgröße proportional.

Torgröße Einphasen-/
Dreiphasenbetrieb

1 ~ 230 V

1 ~ 230 V

1 ~ 230 V

GIGAsedo mit integriertem
Frequenzumrichter für 
Automatiksteuerung  
GIGAcontrol A

bis max. 20 m²
und 300 kg

bis max. 30 m²
und 450 kg

bis max. 30 m²
und 450 kg
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Antriebsdaten Nothandbetätigung Typenbezeichnung

70 Nm
24 min-1

100 Nm
24 min-1

100 Nm
18 min-1

Nothandkette

Notentriegelung

Nothandkurbel

GIGAsedo 024.070 CXFS0

GIGAsedo 024.070 DXFS0

GIGAsedo 024.070 HXFS0

GIGAsedo 024.100 CXFS0

GIGAsedo 018.100 CXFS0

GIGAsedo 024.100 DXFS0

GIGAsedo 018.100 DXFS0

GIGAsedo 024.100 HXFS0

GIGAsedo 018.100 HXFS0

GIGAsedo 024.100 CMFS0

GIGAsedo 018.100 CMFS0

Nothandkette mit
Serviceentriegelung

Nothandkette mit
Serviceentriegelung

Notentriegelung

Notentriegelung

Nothandkurbel

Nothandkurbel

Nothandkette

Nothandkette
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Antriebssysteme für Sektionaltore

Nothandkette (C)

GIGAsedo mit integriertem Frequenzumrichter für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

24 min-1/100 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; mit integriertem 
Frequenzumrichter; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

18 min-1/100 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; mit integriertem 
Frequenzumrichter; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

24 min-1/70 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; mit integriertem 
Frequenzumrichter; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

24 min-1/100 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Notentriegelung; mit integriertem Frequenzum-
richter; inklusive 2 Passfedern; Drehmomentstüt-
ze; Zugseil und Handkegel

24 min-1/70 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Notentriegelung; mit integriertem Frequenzum-
richter; inklusive 2 Passfedern; Drehmomentstüt-
ze; Zugseil und Handkegel

24 min-1/100 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; mit integriertem Frequenzum-
richter; inklusive 2 Passfedern; Drehmomentstütze 

18 min-1/100 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkurbel; mit integriertem Frequenzum-
richter; inklusive 2 Passfedern; Drehmoment-
stütze 

24 min-1/100 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; Serviceentrie-
gelung; mit integriertem Frequenzumrichter; 
inklusive 2 Passfedern; Drehmomentstütze; 
Zugseil und Handkegel

18 min-1/100 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; Serviceentrie-
gelung; mit integriertem Frequenzumrichter; 
inklusive 2 Passfedern; Drehmomentstütze; 
Zugseil und Handkegel

24 min-1/70 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; mit integriertem Frequenzum-
richter; inklusive 2 Passfedern; Drehmoment-
stütze

18 min-1/100 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Notentriegelung 7 m umlaufend; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

Notentriegelung (D)

Nothandkurbel (H)

Nothandkette (C) mit Serviceentriegelung (M)

# 9010V000

# 9016V000

# 9013V000

# 9012V000

# 9015V000

# 9011V000

# 9017V000

# 9014V000

# 9018V000

# 9080V000

# 9099V000

GIGAsedo 024.100 CXFS0

GIGAsedo 018.100 CXFS0

GIGAsedo 024.070 CXFS0

GIGAsedo 024.100 DXFS0

GIGAsedo 024.070 DXFS0

GIGAsedo 024.100 HXFS0

GIGAsedo 018.100 HXFS0

GIGAsedo 024.070 HXFS0

GIGAsedo 018.100 DXFS0

GIGAsedo 024.100 CMFS0

GIGAsedo 018.100 CMFS0
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Zubehör
GIGAcontrol A R1

GIGAcontrol A R3

•  Automatiksteuerung mit 1 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  für Frequenzumrichterbetrieb

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

# 781V000

# 783V000

Verbindungskabel zwischen  
Motor mit FU und Steuerung

Verbindungskabel zwischen  
Motor mit FU und IP65 Steuerung

•  10-adrig; abgeschirmt; steckbar
•  für Frequenzumrichterbetrieb

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m

•  10-adrig; abgeschirmt; steckbar
•  für Frequenzumrichterbetrieb
•  für IP65 Steuerung

# 20968V002

# 20968V652

# 20968V001

# 20968V651

# 20968V000

# 20968V650

Netzanschlusskabel 230 V •  Länge: 1,3 m; 3 × 1,5 mm²
•  mit 3-poligem CEE-Stecker 
•  für einphasigen Antrieb

# 21021V000

•  Automatiksteuerung mit 1 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  für Frequenzumrichterbetrieb
•  IP65 Ausführung

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  IP65 Ausführung

# 781V650

# 783V650

GIGAcontrol A R1 IP65

GIGAcontrol A R3 IP65

NEU

NEU

Netzanschlusskabel Schuko 230 V
# 40019V001

NEU

NEU

•  Länge: 1,3 m; 3 × 1,5 mm²
•  mit 3-poligem Schuko-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m
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GIGAsedo 024.070 024.100 018.100

Abtriebsdrehmoment 70 Nm 100 Nm 100 Nm

statisches Haltemoment 450 Nm 600 Nm 600 Nm

Abtriebsdrehzahl 24 min-1 24 min-1 18 min-1

Motorleistung 0,37 kW  0,55 kW 0,55 kW

Betriebsspannung 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom 4,2 A 5,3 A 5,3 A

Motor-Einschaltdauer ED 60 % 60 % 60 %

Endschalterbereich 14 14 14

Schutzart IP54/IP65* IP54/IP65* IP54/IP65*

Isolierstoffklasse F F F

Steuerspannung 24 V 24 V 24 V

zul. Temperaturbereich** −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C

Dauerschalldruckpegel < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A)

Hohlwelle 25,4 mm 25,4 mm 31,75 mm

bauseitige Sicherung 10 A träge 10 A träge 10 A träge

bauseitige Zuleitung 3 × 1,5 mm² 3 × 1,5 mm² 3 × 1,5 mm²

Gewicht (ca.) 13 kg 15 kg 15 kg

*optional   ** < −5° auf Anfrage mit Elektroheizung

Technische Daten
GIGAsedo mit integriertem Frequenzumrichter für Automatiksteuerung GIGAcontrol A
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Technische Zeichnungen

Aufsteckantrieb mit Nothandkette GIGAsedo 024.070 CXFS0* / GIGAsedo 024.100 CXFS0* / GIGAsedo 018.100 CXFS0**

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Haspelrad

Schaltkulisse

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Aufsteckantrieb mit Notentriegelung GIGAsedo 024.070 DXFS0*/GIGAsedo 024.100 DXFS0*/GIGAsedo 018.100 DXFS0**

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notentriegelung

Technische Zeichnungen
GIGAsedo mit integriertem Frequenzumrichter für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAsedo 024.070 HXFS0*/GIGAsedo 024.100 HXFS0*/GIGAsedo 018.100 HXFS0**

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Technische Zeichnungen

Aufsteckantrieb mit Nothandkette und Serviceentriegelung GIGAsedo 024.100 CMFS0* / GIGAsedo 018.100 CMFS0**

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notentriegelung

Schaltkulisse

GIGAsedo mit integriertem Frequenzumrichter für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Haspelrad

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Antriebsauswahl
GIGAsedo mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

Torgröße Einphasen-/
Dreiphasenbetrieb

Die angegebenen Daten der Torgröße basieren auf einem Gewicht von 15 kg pro m². Bei einem Sektionaltor mit horizontaler Führung. 
Bei einem niedrigeren/höheren Gewicht pro m² Gewicht erhöht/verringert sich die Torgröße proportional.

GIGAsedo mit integrierter 
Totmannsteuerung 
GIGAcontrol T

3 ~ 230 V
3 ~ 400 V

bis max. 30 m²
und 450 kg

bis max. 40 m²
und 600 kg

3 ~ 230 V
3 ~ 400 V
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Antriebsdaten Nothandbetätigung Typenbezeichnung

GIGAsedo 024.100 CXIT0

GIGAsedo 024.100 DXIT0

GIGAsedo 024.100 HXIT0100 Nm
24 min-1

140 Nm
18 min-1

Nothandkette

Notentriegelung

Nothandkurbel

GIGAsedo 018.140 CXIT0

GIGAsedo 018.140 DXIT0

GIGAsedo 018.140 HXIT0

GIGAsedo 018.140 CMIT0
Nothandkette und  
Serviceentriegelung

Notentriegelung

Nothandkurbel

Nothandkette

Nothandkette mit
Serviceentriegelung

Nothandkurbel mit 
Serviceentriegelung

Nothandkurbel mit 
Serviceentriegelung

GIGAsedo 024.100 CMIT0

GIGAsedo 024.100 HMIT0

GIGAsedo 018.140 HMIT0
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Antriebssysteme für Sektionaltore

Nothandkette (C)

GIGAsedo mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; mit integrierter 
Totmannsteuerung; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; mit integrierter 
Totmannsteuerung; inklusive 2 Passfedern;  
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Notentriegelung; mit integrierter  
Totmannsteuerung; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm  
Notentriegelung; mit integrierter  
Totmannsteuerung; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmoment-stütze; Zugseil und Handkegel

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; mit integrierter  
Totmannsteuerung; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm  
Nothandkurbel; mit integrierter  
Totmannsteuerung; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze

Notentriegelung (D)

Nothandkurbel (H)

# 9003V000

# 9023V000

# 9006V000

# 9025V000

# 9007V000

# 9024V000

GIGAsedo 024.100 CXIT0

GIGAsedo 018.140 CXIT0

GIGAsedo 024.100 DXIT0

GIGAsedo 018.140 DXIT0

GIGAsedo 024.100 HXIT0

GIGAsedo 018.140 HXIT0

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkette 7 m umlaufend;  
Serviceentriegelung; mit integriertem  
Frequenzumrichter; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkette 7 m umlaufend;  
Serviceentriegelung; mit integriertem  
Frequenzumrichter; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

Nothandkette (C) mit Serviceentriegelung (M)

# 9091V000

# 9082V000

GIGAsedo 018.140 CMIT0

GIGAsedo 024.100 CMIT0



www.sommer.eu/GIGA

43

24 min-1/100 Nm/0,37 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; Notentriegelung; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 31,75 mm
Nothandkurbel; Notentriegelung; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; inklusive 2 Passfedern; 
Drehmomentstütze; Zugseil und Handkegel

Nothandkurbel (H) mit Serviceentriegelung (M)

# 9092V000

# 9083V000

GIGAsedo 018.140 HMIT0

GIGAsedo 024.100 HMIT0

Zubehör

3-fach Taster

# 20976V000
# 20976V001
# 20976V002

•  Aufputz-Montage verdrahtet
•  AUF/STOP/AB
•  IP54 Ausführung

Zuleitung 5 m (4-adrig)
Zuleitung 7 m (4-adrig)
Zuleitung 11 m (4-adrig)

3-fach Taster abschließbar

# 21033V001
# 21033V002

# 21033V000

•  Aufputz-Montage verdrahtet
•  Schloss-AUS /AUF/STOP/AB
•  IP54 Ausführung

Zuleitung 5 m (4-adrig)
Zuleitung 7 m (4-adrig)
Zuleitung 11 m (4-adrig)

Netzanschlusskabel 400 V
# 20896V000

•  Länge: 1,3 m; 5 × 1,5 mm²
•  mit 5-poligem CEE-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb

IP54

IP54



44

GIGAsedo 024.100 018.140

Abtriebsdrehmoment 100 Nm 140 Nm

statisches Haltemoment 450 Nm 600 Nm

Abtriebsdrehzahl 24 min-1 18 min-1

Motorleistung 0,37 kW 0,55 kW

Betriebsspannung 3 ~ 230/400 V 3 ~ 230/400 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom 2,6/1,5 A 3,45/2,0 A

Motor-Einschaltdauer ED 60 % 60 %

Endschalterbereich 14 14

Schutzart IP54/IP65* IP54/IP65*

Isolierstoffklasse F F

Steuerspannung 24 V 24 V

zul. Temperaturbereich** −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C

Dauerschalldruckpegel <70 dB(A) <70 dB(A)

Hohlwelle 25,4 mm 25,4/31,75 mm

bauseitige Sicherung 10 A träge 10 A träge

bauseitige Zuleitung 5 × 1,5 mm² 5 × 1,5 mm²

Gewicht (ca.) 15 kg 15 kg

*optional ** < −5° auf Anfrage mit Elektroheizung

Technische Daten
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Technische Zeichnungen

Schaltkulisse

GIGAsedo mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Haspelrad

Aufsteckantrieb mit Nothandkette und Kondensator GIGAsedo 024.100 CXIT0*/GIGAsedo 018.140 CXIT0**

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Technische Zeichnungen
GIGAsedo mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

Motor

Schneckenradgetriebe

Endschaltergehäuse

Notentriegelung

Aufsteckantrieb mit Notentriegelung GIGAsedo 024.100 DXIT0*/GIGAsedo 018.140 DXIT0**

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAsedo 024.100 HXIT0*/GIGAsedo 018.140 HXIT0**

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Technische Zeichnungen
GIGAsedo mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Schaltkulisse

Aufsteckantrieb mit Nothandkette und Notentriegelung GIGAsedo 024.100 CMIT0*/GIGAsedo 018.140 CMIT0**

Notentriegelung

Haspelrad

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel und Notentriegelung GIGAsedo 024.100 HMIT0*/GIGAsedo 018.140 HMIT0**

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notentriegelung

Notkurbel (Ø 10 mm)

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Checkliste Sektionaltorantriebe

o	 mit Federausgleich

 Führung o	 Standard o	 höher geführt o	 vertikal

 Einbau o	 Wellenmontage o	 Kettentrieb o	 Wellenadapter

 Ø Federwelle/Antrieb    mm

	 Ø Seiltrommel    mm

	 Gewicht Torblatt     kg

	 Torgröße Höhe     mm

	 Torgröße Breite     mm

	 Verbindungskabel o	 5 m o	 7 m o	 11 m o	 15 m

o	 Nothandkurbel	

o	 Nothandkette	

o	 Notentriegelung 

o	 Serviceentriegelung

o	 Automatik mit externer Steuerung GIGAcontrol A R3

o	 	Automatik mit  
Frequenzumrichter mit externer Steuerung GIGAcontrol A R1 oder R3

o	 Totmann mit integrierter Steuerung GIGAcontrol T

o	 Funkempfängermodul

o	 Gegenverkehrmodul

o	 Induktionsschleifenmodul

o	 Handsender

o	 OSE-Set mit Tordose(n)  
 und Spiralkabel

 Lichtschranke o	 2-Draht	 o	 4-Draht Einweg	 o	 4-Draht Reflexion

o	 Schlupftürschalter

o	 Schlaffseilschalter

 Induktionsschleife o	 5 m	 o	 7 m	 o	 11 m

Sektionaltor

Betrieb

Zusatzmodule (für GIGAcontrol A R1 und R3)

Zubehör



O

5 x 0,75 mm 2

5 x 0,25 mm 2

3 x 0,25 mm 2
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GIGAcontrol (Steuerung)

Ampel

Spiralkabel

Antrieb

Lichtschranke

GIGAbox (Tordose)

Schließkante

Hauptschalter
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GIGAroll
für Automatiksteuerung GIGAcontrol A
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Die Rolltorantriebe der Serie GIGAroll verfügen über kraftvolle Getriebe,  
die mit modernster Motorentechnik kombiniert wurden. In Verbindung mit der  
Automatiksteuerung GIGAcontrol A können die Antriebe vielseitig eingesetzt  
werden.

Präzise gefertigte Schneckenradsätze, integrierte Fangvorrichtungen und  
effiziente Elektromotoren sind Anforderungen des Marktes, die in der  
gewohnten SOMMER-Qualität perfekt umgesetzt wurden.

Kette oder Kurbel, die serienmäßigen elektronischen Endschalter werden  
den Kundenanforderungen voll gerecht.

Durch die innovative Steuerungstechnik ist keine Logik im Taster erforderlich.  
Das Tor kann wahlweise im Totmannbetrieb in beiden Richtungen oder mit  
Selbsthaltung in AUF-Richtung betrieben werden.

Totmannsteuerung
Das serienmäßig gelieferte elektronische Endschaltersystem lässt sich durch die auf 
dem Antrieb integrierte Steuerung mit jedem handelsüblichen Dreifachtaster vom 
Boden aus einstellen. Dank der innovativen Steuerungstechnik ist keine Logik im Taster 
erforderlich. Das Tor kann wahlweise im Totmannbetrieb in beiden Richtungen oder  
mit Selbsthaltung in AUF-Richtung betrieben werden.
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Antriebssysteme für Rolltorantriebe
GIGAroll für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; ohne Steuerung; 
mit drehzahl- und lageunabhängiger  
integrierter Fangvorrichtung; inklusive  
2 Passfedern; Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; mit  
drehzahl- und lageunabhängiger integrierter  
Fangvorrichtung; inklusive 2 Passfedern

Nothandkette (C)

Nothandkurbel (H)

# 9077V000

# 9078V000

GIGAroll 018.140 CAET0

GIGAroll 018.140 HAET0

Zubehör
GIGAcontrol A R3 •  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  

zweitem Abschaltweg# 783V000

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  IP65 Ausführung
# 783V650
GIGAcontrol A R3 IP65

NEU

Netzanschlusskabel 400 V
# 20896V000

•  Länge: 1,3 m; 5 × 1,5 mm²
•  mit 5-poligem CEE-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb

Verbindungskabel zwischen  
Motor und Steuerung

Verbindungskabel zwischen  
Motor und IP65 Steuerung

# 20967V000

# 20967V650

# 20967V001

# 20967V651

# 20967V002

# 20967V652

# 20967V003

# 20967V653

•  10-adrig; steckbar

•  10-adrig; steckbar
•  IP65 Ausführung
•  für IP65 Steuerung

NEU

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m
Länge: 15 m

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m
Länge: 15 m
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GIGAroll 018.140

Abtriebsdrehmoment 140 Nm

Fangvorrichtung*** ja

Abtriebsdrehzahl 18 min-1

Motorleistung 0,55 kW

Betriebsspannung 3~230/400 V

Frequenz 50 Hz

Nennstrom 3,45/2,0 A

Motor-Einschaltdauer ED 60 %

Endschalterbereich 14

Schutzart IP54/IP65*

Isolierstoffklasse F

Steuerspannung 24 V

Temperaturbereich** −5°C bis +60°C

Dauerschalldruckpegel < 70 dB (A)

Hohlwelle 30,0 mm

bauseitige Sicherung 10 A träge

bauseitige Zuleitung 5 x 1,5 mm²

Gewicht ca. 11,6 – 15 kg
*optional **< −5° auf Anfrage mit Elektroheizung ***Prüfnummer: 776504-5/083/1

Technische Daten

•  für Antriebe bis max. 140 Nm
Pendelfuß
# 767V000
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Technische Zeichnungen
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Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Haspelrad

Schaltkulisse

Aufsteckantrieb mit Nothandkette GIGAroll 018.140 CAET0*

GIGAroll für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 30 mm



 M8 (8x) 10 
 26  26 

 42  42 

 4
2 

 4
5 

 4
2 

 4
5 

55

 110 

25
0

 400 

541

49

1

2

3
7

3,3

8 30

www.sommer.eu/GIGA

59

1
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3
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Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAroll 018.140 HAET0*

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 30 mm
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Antriebssysteme für Rolltorantriebe
GIGAroll mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkette 7 m umlaufend; mit integrierter 
Totmannsteuerung; mit drehzahl- und  
lageunabhängiger integrierter Fangvorrichtung; 
inklusive 2 Passfedern; Zugseil und Handkegel

18 min-1/140 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; mit integrierter  
Totmannsteuerung; mit drehzahl- und  
lageunabhängiger integrierter Fangvorrichtung; 
inklusive 2 Passfedern 

# 9073V000

# 9079V000

GIGAroll 018.140 CAIT0

GIGAroll 018.140 HAIT0

Nothandkette (C)

Nothandkurbel (H)

Zubehör

3-fach Taster

# 20976V000
# 20976V001
# 20976V002

•  Aufputz-Montage verdrahtet
•  AUF/STOP/AB
•  IP54 Ausführung

Zuleitung 5 m (4-adrig)
Zuleitung 7 m (4-adrig)
Zuleitung 11 m (4-adrig)

3-fach Taster abschließbar

# 21033V001
# 21033V002

# 21033V000

•  Aufputz-Montage verdrahtet
•  Schloss-AUS /AUF/STOP/AB
•  IP54 Ausführung

Zuleitung 5 m (4-adrig)
Zuleitung 7 m (4-adrig)
Zuleitung 11 m (4-adrig)

IP54

IP54

Netzanschlusskabel 400 V
# 20896V000

•  Länge: 1,3 m; 5 × 1,5 mm²
•  mit 5-poligem CEE-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb
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GIGAroll 018.140

Abtriebsdrehmoment 140 Nm

Fangvorrichtung*** ja

Abtriebsdrehzahl 18 min-1

Motorleistung 0,55 kW

Betriebsspannung 3~230/400 V

Frequenz 50 Hz

Nennstrom 3,45/2,0 A

Motor-Einschaltdauer ED 60%

Endschalterbereich 14

Schutzart IP54/IP65*

Isolierstoffklasse F

Steuerspannung 24 V

Temperaturbereich** −5°C bis +40°C

Dauerschalldruckpegel <70 dB(A)

Hohlwelle 30,0 mm

bauseitige Sicherung 10 A träge

bauseitige Zuleitung 5 x 1,5 mm²

Gewicht (ca.) 11,6 – 15 kg

*optional **< −5° auf Anfrage mit Elektroheizung ***Prüfnummer: 776504-5/083/1

•  für Antriebe bis max. 140 Nm
Pendelfuß
# 767V000

Technische Daten
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Technische Zeichnungen
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Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Haspelrad

Schaltkulisse

Aufsteckantrieb mit Nothandkette GIGAroll 018.140 CAIT0

GIGAroll mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 30 mm
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1
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Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAroll 018.140 HAIT0

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 30 mm
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Checkliste für Rolltorantriebe

o Wellenmontage

o Kettentrieb

o Pendelfuß

 Achsmaß mm

o Nothandkurbel

o Nothandkette

	 Verbindungskabel o	 5 m o	 7 m o	 11 m

o mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

o Automatiksteuerung GIGAcontrol A mit 3 Relais und 2. Abschaltweg und Frequenzumrichterbetrieb

o Funk

o Ampelmodul

o Induktionsschleifenmodul

 Induktionsschleife o	 5 m	 o	 7 m	 o	 11 m

o Lichtschranke 2-Draht

o Lichtschranke 4-Draht Einweg

o Lichtschranke 4-Draht Reflexion

o OSE-Set

o Radarsensor

o 400 V/Dreiphasenbetrieb

o 230 V/Einphasenbetrieb

Rolltor

Steuerung

Zusatzmodule

Spannungsversorgung

Zubehör
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5 x 0,75 mm 2

5 x 0,25 mm 2

3 x 0,25 mm 2
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GIGAcontrol A (Steuerung)

Ampel

Antrieb

Lichtschranke

GIGAbox (Tordose)

Schließkante

Hauptschalter
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GIGAspeed
für Automatiksteuerung GIGAcontrol A
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Optimale Effizienz in kompakter Bauweise für Schnelllauftore: Mit integriertem  
Frequenzumrichter schafft das Antriebssystem gute Voraussetzungen für unsere Kunden, 
um den stark wachsenden Markt der PVC-Highspeedtore erfolgreich zu bedienen.  
Mit integrierter Fangvorrichtung oder ohne dieses Ausstattungsmerkmal: Dieses System 
eignet sich für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Die Antriebe GIGAspeed können ganz nach Ihren Wünschen mit unterschiedlichen  
Hohlwellen von Ø 25,4 oder Ø 30 mm gefertigt werden. Andere Drehzahlen und  
Zugleistungen sind selbstverständlich ebenso verfügbar.

Frequenzumrichter
Die Frequenzumrichter von SOMMER sind grundsätzlich auf dem  Antrieb fest montiert 
und genau auf ihn abgestimmt. SOMMER hat es geschafft, bis zu einer Leistung von  
1,1 kW auf ein aufwendiges, platzraubendes und teures Strangpressprofil zu verzichten. 
Das spart Platz und ermöglicht eine einfache Montage des Antriebes.

Die Frequenzumrichter von SOMMER lassen sich über das Klartextdisplay einstellen  
und programmieren. Zudem besteht die Möglichkeit, je nach Kundenwunsch bis zu  
10 voreingestellte FU-Profile in der Steuerung zu hinterlegen.
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Antriebssysteme für Schnelllauftore
GIGAspeed für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

90 min-1/45 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung

130 min-1/75 Nm/1,0 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung

130 min-1/75 Nm/1,0 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung

130 min-1/75 Nm/1,0 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung;  
mit Fangvorrichtung

130 min-1/75 Nm/1,0 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung;  
mit Fangvorrichtung

130 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung

130 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung;  
mit Fangvorrichtung

130 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung

130 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung;  
mit Fangvorrichtung

90 min-1/45 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung;
mit Fangvorrichtung

120 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung;  
mit Fangvorrichtung

120 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel ohne Steuerung

Nothandkurbel (H)

# 9060V000

# 9071V000

# 9105V000

auf Anfrage

auf Anfrage

# 9102V000

auf Anfrage

# 9103V000

auf Anfrage

# 9062V000

# 9066V000

# 9064V000

GIGAspeed 090.045 HXET0

GIGAspeed 130.075 HXET1

GIGAspeed 130.075 HXET0

GIGAspeed 130.075 HAET1

GIGAspeed 130.075 HAET0

GIGAspeed 130.035 HXET1

GIGAspeed 130.035 HAET1

GIGAspeed 130.035 HXET0

GIGAspeed 130.035 HAET0

GIGAspeed 090.045 HAET0

GIGAspeed 120.035 HAET0

GIGAspeed 120.035 HXET0

Zubehör
GIGAcontrol A R3 •  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  

zweitem Abschaltweg# 783V000

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  IP65 Ausführung
#  783V650
GIGAcontrol A R3 IP65

NEU
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Netzanschlusskabel 400 V
# 20896V000

•  Länge: 1,3 m; 5 × 1,5 mm²
•  mit 5-poligem CEE-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb

Verbindungskabel zwischen  
Motor mit Bremse und Steuerung

Verbindungskabel zwischen  
Motor mit Bremse und  
IP65 Steuerung

# 21112V000

# 21112V650

# 21112V001

# 21112V651

•  12-adrig; steckbar

Länge: 5 m
Länge: 7 m

•  12-adrig; steckbar
•  für IP65 Steuerungen

Länge: 5 m
Länge: 7 m

Dreiphasenantrieb 090.045 120.035 130.035 130.075

Abtriebsdrehmoment 45 Nm 35 Nm 35 Nm 75 Nm

Fangvorrichtung*** ja/nein ja/nein ja/nein ja/nein

Abtriebsdrehzahl 90 min-1 120 min-1 130 min-1 130 min-1

Motorleistung 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 1,0 kW

Betriebsspannung 3 ~ 230/400 V 3 ~ 230/400 V 3 ~ 230/400 V 3 ~ 230/400 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom 3,45/2,0 A 3,45/2,0 A 3,45/2,0 A 6,1/3,5 A

Motor-Einschaltdauer ED 60% 60% 60% 60%

Endschalterbereich 14 14 14 14

Schutzart IP54/IP65* IP54/IP65* IP54/IP65* IP54/IP65*

Isolierstoffklasse F F F F

Steuerspannung 24 V 24 V 24 V 24 V

Temperaturbereich** −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C

Dauerschalldruckpegel <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A)

Hohlwelle 30,0 mm 30,0 mm 25,4/30,0 mm 25,4/30,0 mm

bauseitige Sicherung 10 A träge 10 A träge 10 A träge 10 A träge

bauseitige Zuleitung 5 × 1,5 mm² 5 × 1,5 mm² 5 × 1,5 mm² 5 × 1,5 mm²

Gewicht (ca.) 13 kg 13 kg 13 kg 14 kg
*optional **< −5° auf Anfrage mit Elektroheizung ***Prüfnummer: 776504-5/083/1

Technische Daten

NEU
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Technische Zeichnungen
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 Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAspeed 120.035**/GIGAspeed 090.45*/GIGAspeed 130.035**

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbelgehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

Bremse

GIGAspeed für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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9 Bremse

Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAspeed 130.075**

Technische Zeichnungen

1

2

3

6

7

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbelgehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Antriebssystem für Schnelllauftore
GIGAspeed mit integriertem Frequenzumrichter für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

90 min-1/45 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; mit integriertem  
Frequenzumrichter

90 min-1/45 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; mit Fangvorrichtung

120 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; mit integriertem  
Frequenzumrichter

120 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; mit Fangvorrichtung

Nothandkurbel (H)

# 9040V000

# 9042V000

# 9044V000

# 9046V000

GIGAspeed 090.045 HXFS0

GIGAspeed 090.045 HAFS0

GIGAspeed 120.035 HXFS0

GIGAspeed 120.035 HAFS0

130 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; mit integriertem  
Frequenzumrichter

130 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; mit Fangvorrichtung

130 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; mit integriertem  
Frequenzumrichter

130 min-1/35 Nm/0,55 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; mit Fangvorrichtung

# 9112V000

auf Anfrage

# 9113V000

auf Anfrage

GIGAspeed 130.035 HXFS1

GIGAspeed 130.035 HAFS1

GIGAspeed 130.035 HXFS0

GIGAspeed 130.035 HAFS0

130 min-1/75 Nm/1,0 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; mit integriertem  
Frequenzumrichter

130 min-1/75 Nm/1,0 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; mit integriertem  
Frequenzumrichter

130 min-1/75 Nm/1,0 kW/Ø 25,4 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; mit Fangvorrichtung

130 min-1/75 Nm/1,0 kW/Ø 30,0 mm
Nothandkurbel; ohne Steuerung; mit integrier-
tem Frequenzumrichter; mit Fangvorrichtung

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

GIGAspeed 130.075 

GIGAspeed 130.075

GIGAspeed 130.075

GIGAspeed 130.075
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Zubehör
GIGAcontrol A R1

GIGAcontrol A R3

•  Automatiksteuerung mit 1 Relais
•  für Frequenzumrichterbetrieb

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

# 781V000

# 783V000

Verbindungskabel zwischen  
Motor und Steuerung mit FU

Verbindungskabel zwischen  
Motor und Steuerung mit FU IP65

•  10-adrig; abgeschirmt
•  steckbar nur für Frequenzumrichterbetrieb

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m

•  10-adrig; abgeschirmt
•  steckbar nur für Frequenzumrichterbetrieb
•  IP 65 Ausführung

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m

# 20968V002

# 20968V652

# 20968V001

# 20968V651

# 20968V000

# 20968V650

Netzanschlusskabel 230 V •  Länge: 1,3 m; 3 × 1,5 mm² 
•  mit 3-poligem CEE-Stecker 
•  für einphasigen Antrieb

# 21021V000

NEU

•  Automatiksteuerung mit 1 Relais
•  für Frequenzumrichterbetrieb
•  IP65 Ausführung

•  Automatiksteuerung mit 3 Relais und  
zweitem Abschaltweg

•  IP65 Ausführung

# 781V650

# 783V650

GIGAcontrol A R1 IP65

GIGAcontrol A R3 IP65

NEU

NEU

Netzanschlusskabel Schuko 230 V
# 40019V001

NEU •  Länge: 1,3 m; 3 × 1,5 mm²
•  mit 3-poligem Schuko-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb
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Technische Daten
GIGAspeed mit integriertem Frequenzumrichter für Automatiksteuerung GIGAcontrol A

Einphasenantrieb 090.045 120.035 130.035

Abtriebsdrehmoment 45 Nm 35 Nm 35  Nm

Fangvorrichtung*** ja/nein ja/nein ja/nein

Abtriebsdrehzahl 90 min-1 120 min-1 130 min-1

Motorleistung 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

Betriebsspannung 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom 5,3 A 5,3 A 5,3 A

Motor-Einschaltdauer ED 60% 60% 60%

Endschalterbereich 14 14 14

Schutzart IP54/IP65* IP54/IP65* IP54/IP65*

Isolierstoffklasse F F F

Steuerspannung 24 V 24 V 24 V

zul. Temperaturbereich** −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C −5°C bis +60°C

Dauerschalldruckpegel <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A)

Hohlwelle 30 mm 30 mm 25,4/30 mm

bauseitige Sicherung 10 A träge 10 A träge 10 A träge

bauseitige Zuleitung 5 × 1,5 mm² 5 × 1,5 mm² 5 × 1,5 mm²

Gewicht (ca.) 15 kg 15 kg 15 kg

*optional ** < −5° auf Anfrage mit Elektroheizung ***Prüfnummer: 776504-5/083/1
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Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAspeed 120.035*/GIGAspeed 090.045*/GIGAspeed 130.035**

Technische Zeichnungen

1

2

3

6

7

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbelgehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm

9 Bremse
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Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel GIGAspeed 130.075

Technische Zeichnung

1

2

3

6

7

Schneckenradgetriebe

Motor

Endschaltergehäuse

Notkurbelgehäuse

Notkurbel (Ø 10 mm)

GIGAspeed mit integriertem Frequenzumrichter für Autamtiksteuerung GIGAcontrol A

9 Bremse

*erhältlich mit Hohlwellen-Ø 25,44 mm **erhältlich mit Hohlwellen-Ø 31,75 mm
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Checkliste für Schnelllauftorantriebe

o mit Gewichtsausgleich

o mit Federkraftbremse

o mit Arbeitsstrombremse (Tor öffnet bei Spannungsausfall - bei Abtriebsdrehzahl 120 min-1)

o ohne Gewichtsausgleich

 Pendelfuß Achsmaß mm

o Wickelwellendurchmesser

 Gewicht Torbehang mm

 Gewicht Schwert kg

 Torgröße Höhe mm

 Torgröße Breite mm

o Querstreben im Behang

o Nothandkurbel

o Nothandkette

	 Verbindungskabel o	 5 m o	 7 m o	 11 m

o mit integrierter Totmannsteuerung GIGAcontrol T

o Automatiksteuerung GIGAcontrol A mit 1 Relais für Frequenzumrichterbetrieb

o Automatiksteuerung GIGAcontrol A mit 3 Relais und 2. Abschaltweg und Frequenzumrichterbetrieb

o Frequenzumrichter

o Funk

o Ampelmodul

o Induktionsschleifenmodul

 Induktionsschleife o	 5 m	 o	 7 m	 o	 11 m

o Lichtschranke 2-Draht

o Lichtschranke 4-Draht Einweg

o Lichtschranke 4-Draht Reflexion

o OSE-Set

o Radarsensor

o 400 V/Dreiphasenbetrieb

o 230 V/Einphasenbetrieb

Schnelllauftore

Steuerung

Zusatzmodule

Spannungsversorgung

Zubehör
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5 x 0,75 mm 2
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3 x 0,25 mm 2
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1

2

3

4

5

6

7

Schließkante

GIGAbox (Tordose)

Lichtschranke

Antrieb

Ampel

GIGAcontrol A (Steuerung)

Hauptschalter
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Zubehör

•  für FremdantriebeAnschlussklemmen GIGAcontrol A
# S10048-00001

Verbindungskabel

# 20967V003
# 20967V002
# 20967V001
# 20967V000

•  10-adrig; steckbar

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m
Länge: 15 m

Verbindungskabel

# 20968V001
# 20968V002

# 20968V000

•  10-adrig; abgeschirmt; steckbar
•  nur für Frequenzumrichterbetrieb

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m

Verbindungskabel zwischen  
Motor und Steuerung mit FU IP65

•  10-adrig; abgeschirmt; steckbar nur für 
•  nur für Frequenzumrichterbetrieb
•  IP65 Ausführung

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m# 20968V652

# 20968V651
# 20968V650

NEU

Verbindungskabel zwischen  
Motor und Steuerung IP65

# 20967V650
# 20967V651
# 20967V652
# 20967V653

•  10-adrig; steckbar
•  IP65 Ausführung

Länge: 5 m
Länge: 7 m
Länge: 11 m
Länge: 15 m

NEU

NEU

Verbindungskabel zwischen  
Motor mit Bremse und Steuerung

Verbindungskabel zwischen  
Motor mit Bremse und  
IP65 Steuerung

# 21112V000

# 21112V650

# 21112V001

# 21112V651

•  12-adrig; steckbar

Länge: 5 m
Länge: 7 m

•  12-adrig; steckbar
•  für IP65 Steuerungen

Länge: 5 m
Länge: 7 m

NEU

Systemzubehör
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Netzanschlusskabel 230 V •  Länge: 1,3 m; 3 × 1,5 mm²
•  mit 3-poligem CEE-Stecker
•  für einphasigen Antrieb

# 21021V000

Netzanschlusskabel 400 V
# 20896V000

•  Länge: 1,3 m; 5 × 1,5 mm²
•  mit 5-poligem CEE-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb

Netzanschlusskabel Schuko 230 V
# 40019V001

NEU •  Länge: 1,3 m; 3 × 1,5 mm²
•  mit 3-poligem Schuko-Stecker
•  für dreiphasigen Antrieb

Haspelkette •  für Nothandkette
•  Länge: 1 m# 20932V000

Verbindungsglied für Haspelkette
# 20933V000

Kettenhalter
# 21101V000
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•  für Antriebe bis max. 140 Nm

• Schrauben M8 mit Sperrkantring
•  Passfeder 6,35 × 6,35 × 105 mm
•  Passfeder 6,35 × 9,5 × 105 mm

•  Maße 253 × 40 × 3 mm

Pendelfuß

Montagematerial

Drehmomentstütze

# 767V000

# 779V000

# 20935V000

Zugseil für Nothandkette und  
Notentriegelung
# 20931V000

•  PP-Seil; Ø 4 mm

Zubehör
Systemzubehör
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Tor:  6-kant Hohlwelle  
Schlüsselweite 27 mm

Antrieb:  Hohlwelle Ø 25,4 mm 
mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

Tor:  6-kant Hohlwelle  
Schlüsselweite 32 mm

Antrieb:  Hohlwelle Ø 25,4 mm 
mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

# 751V000

# 750V000

Wellenadapter Steckwelle

Wellenadapter Steckwelle

Tor:  Hohlwelle Ø 35 mm

Antrieb:  Hohlwelle Ø 25,4 mm 
mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

Tor:  Hohlwelle Ø 37,5 mm

Antrieb:  Hohlwelle Ø 25,4 mm 
mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

# 749V000

# 747V000

Wellenadapter Steckwelle

Wellenadapter Steckwelle

Tor: Hohl- oder Vollwelle Ø 25,4 mm
 
Antrieb:  Hohlwelle Ø 31,75 mm 

mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

# 746V000
Wellenadapter Reduzierhülse Set

Tor:  6-kant Hohlwelle  
Schlüsselweite 25 mm

Antrieb:  Hohlwelle Ø 25,4 mm 
mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

# 752V000
Wellenadapter Steckwelle

Adapter
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Zubehör

Tor: Vollwelle Ø 31,75 mm
  
Antrieb:  Hohlwelle Ø 25,4 mm 

mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

Tor: Vollwelle Ø 35 mm 
 
Antrieb:  Hohlwelle Ø 25,4 mm 

mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

Tor: Vollwelle Ø 40 mm
  
Antrieb:  Hohlwelle Ø 25,4 mm 

mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

# 745V000

# 744V000

# 743V000

Wellenadapter Vollwelle

Wellenadapter Vollwelle

Wellenadapter Vollwelle

Tor: Vollwelle Ø 25 mm
  
Antrieb:  Hohlwelle Ø 31,75 mm 

mit Passfedern 
Für Sektionaltore bis 140 Nm

# S10055-00001
Wellenadapter Reduzierhülse Set

Adapter

Tor: Hohl- oder Vollwelle Ø 25 mm

Antrieb:  Hohlwelle Ø 30 mm 
mit Passfedern 
Für Schnelllauftore bis 75 Nm

# S10056-00001
Wellenadapter Reduzierhülse Set 

Tor: Vollwelle Ø 25,4 mm

Antrieb:  Hohlwelle Ø 30 mm 
mit Passfedern 
Für Schnelllauftore bis 75 Nm

# 760V000
Wellenadapter Reduzierhülse Set
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Kettentrieb mini 90 S/C

Kettentrieb mini 90 SL/C

Kettentrieb mini 140 S/C

Kettentrieb mini 140 SL/C

•  Leistung 90 Nm; Achsabstand 506 mm;  
Untersetzung 1:1;

•  Hohlwellen-Ø 25,4 mm/25,4 mm  
mit Einsteckachse 25,4 mm

•  Drehmomentstütze mit Drehmoment- 
Haltelasche

•  Leistung 90 Nm; Achsabstand 609 mm; 
Untersetzung 1:1;

•  Hohlwellen-Ø 25,4 mm/25,4 mm  
mit Einsteckachse 25,4 mm

•  Drehmomentstütze mit Drehmoment- 
Haltelasche

•  Leistung 140 Nm; Achsabstand 487 mm; 
Untersetzung 1:1;

•  Hohlwellen-Ø 25,4 mm/25,4 mm  
mit Einsteckachse 25,4 mm

•  Drehmomentstütze mit Drehmoment- 
Haltelasche

•  Leistung 140 Nm; Achsabstand 589 mm; 
Untersetzung 1:1; 

•  Hohlwellen-Ø 25,4 mm/25,4 mm  
mit Einsteckachse 25,4 mm

•  Drehmomentstütze mit Drehmoment- 
Haltelasche

# 758V000

# 757V000

# 756V000

# 755V000
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Zubehör

Auflaufstopper (H 35 mm) •  für Sicherheitskontaktleiste mit Dichtlippe
•  Höhe: 35 mm 
•  M8
•  2 Stück

# 5079

OSE-Set mit GIGAbox

OSE-Set mit 2 GIGAbox

Set mit 2 Adapterstopfen für OS 12

•  inkl. OSE-Sendeeinheit mit Anschlusskabel
•  OSE-Empfängereinheit mit 0,5 m 

Anschlusskabel-Spiralkabel  
(Auszugslänge 3 m)

•  Haltewinkel
•  3 x M16 Kabelverschraubungen

•  mit 6,5 m Anschlusskabel
•  mit 10,5 m Anschlusskabel

•  inkl. OSE-Sendeeinheit mit 10,5 m 
Anschlusskabel

•  OSE-Empfängereinheit mit 0,5 m 
Anschlusskabel- Spiralkabel  
(Auszugslänge 3 m)

•  Haltewinkel
•  3 x M16 Kabelverschraubungen
•  Verbindungskabel

•  Adapter von 21 mm auf 12 mm

# 796V000
# 796V003

# 796V002

# 20764V002

Auflaufstopper (H 46 mm) •  für Sicherheitskontaktleiste ohne Dichtlippe 
•  Höhe: 46 mm 
•  M8
•  2 Stück

# 5078

IP65

IP65

Optische Sicherheitskontaktleisten
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Aluminium-Profil

Gehäuse für Anschlusskabel

Endkappe (H 45 mm)

Endkappe (H 65 mm)

Endkappe (H 85 mm)

Endkappe (H 45 mm)

Endkappe (H 65 mm)

Endkappe (H 85 mm)

Sicherheitskontaktleiste elektrisch  
8,2 kOhm (H 45 mm)

Sicherheitskontaktleiste elektrisch  
8,2 kOhm (H 65 mm)

Sicherheitskontaktleiste elektrisch  
8,2 kOhm (H 85 mm)

•  passend für folgende Sicherheitskontaktleisten: 
#5132V000, #5133V000, #5134V000

•  mit PG-Verschraubung
•  Abmessung: 50 × 50 × 35 mm

•  Höhe: 45 mm
•  Kontaktprofil mit seitlichen Clips-Füßen
•  in jeder Länge selbst konfektionierbar

•  Höhe: 65 mm
•  Kontaktprofil mit seitlichen Clips-Füßen
•  in jeder Länge selbst konfektionierbar

•  Höhe: 85 mm
•  Kontaktprofil mit seitlichen Clips-Füßen
•  in jeder Länge selbst konfektionierbar

•  inkl. 2,5 m Anschlussleitung

•  inkl. 2,5 m Anschlussleitung

•  inkl. 2,5 m Anschlussleitung

•  inkl. 8,2 kOhm Abschlusswiderstand

•  inkl. 8,2 kOhm Abschlusswiderstand

•  inkl. 8,2 kOhm Abschlusswiderstand

# 5131V000

# 50046

# 5132V000

# 5133V000

# 5134V000

# 5135V000

# 5136V000

# 5137V000

# 5138V000

# 5139V000

# 5130V000

Elektrische Sicherheitskontaktleisten

Hinweis:  Maximal können bis zu 5 Sicherheitskontaktleisten pro Auswertung in Reihe geschaltet werden.

 Sicherheitskontaktleisten 1 2 3 4 5

 Endkappe inkl. Anschlusskabel 1× 3× 5× 7× 9×

 Endkappe inkl. Abschlusswiderstand 1× 1× 1× 1× 1×

 Gehäuse für Anschlusskabel – 1× 2× 3× 4× 2 2 2

1

4

Beispiel:  Reihenschaltung von 2 Sicherheitskontaktleisten 
Hierfür werden benötigt: 2× 1  + 3× 2  + 1× 3  + 1× 4
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Lichtgitter

Lichtgitter

•  Torbreite 1,6 m bis 10 m
•  Schutzfeldhöhe 2.555 mm
•  Lichtkanäle 24
•  Maße (Sender/Empfänger) 

2800 × 16 × 16 mm

•  Torbreite 1,6 m bis 10 m
•  Schutzfeldhöhe 2.035 mm
•  Lichtkanäle 22
•  Maße (Sender/Empfänger)  

2262 × 16 × 16 mm

# S10087-00001

# S10324-00001

Druckwellenschalter Set mit  
Spiralkabel

•  Industrietorantriebs Anschluss-Set für  
Druckwellenleiste

•  Auszugslänge 3,0 m# 766V000

Druckwellenschalter DW 3O-306 •  mit Öffnerkontakt
# 21065IP65

IP65

Zubehör
Mechanische Sicherheitskontaktleisten

Lichtgitter
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Lichtschranken

Einweg-Lichtschranke •  Reichweite 65 m
•  AC/DC 12 – 240 V;  

potentialfreier Wechslerkontakt
•  inkl. Montagewinkel und Reflektor

# 5229IP67

2-Draht-Lichtschranke im Set •  Reichweite 8 m;  
zur Montage im Freien geeignet

•  DC 15 – 35 V, AC 12 – 24 V
•  Abmessung 90 × 50 × 36 mm

•  Grenzreichweite 8 m;  
zur Montage im Freien geeignet 

•  Anschluss SOMMER 2-Draht-System
•  Abmessung 75 × 25 × 25 mm

# 7023V000

# 7028V000IP67

IP44

Zargenlichtschranke, 2-Draht

Einweg-Lichtschranke
180° drehbar im Set

•  Reichweite 20 m;  
zur Montage im Freien geeignet

•  AC/DC 12 – 24 V; mit Relaisausgang
•  Abmessung 105 × 37 × 35 mm

# 7029V000

Einweg-Lichtschranke im Set •  Reichweite 10 m;  
zur Montage im Freien geeignet

•  DC 15 – 35 V, AC 12 – 24 V mit  
Relaisausgang

•  Abmessung 105 × 37 × 35 mm

# 7020V000IP44

IP55

Reflektions-Lichtschranke mit Polfilter
# 5228

•  Reichweite 12 m
•  AC/DC 12 – 240 V; potentialfreier  

Wechslerkontakt
•  inkl. Montagewinkel und Reflektor

IP67
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Zubehör

Reflektions-Lichtschranke mit Polfilter
# 5233

•  Reichweite 12 m
•  AC/DC 24 – 230 V; potentialfreier  

Wechslerkontakt
•  inkl. Montagewinkel und Reflektor

Wetterschutzgehäuse
# 7640V000

•  für Reflektor der Reflektions-Lichtschranken 
#5228 und #5233

IP67

Lichtschranken

Universalmontagewinkel im Set
# 1640V000

•  für Lichtschranken #7020V000 und 
#7023V000 

•  Winkel schwenkbar (auf/ab)
•  Lichtschranke auf dem Winkel dreh-  

und verschiebbar
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Sicherheitseinrichtungen

Schlaffseilsicherung rechts

Mikroschalter mit Montagebügel

# 10432V000

# 21102V000

•  für Sektionaltore; mit Hebel
•  Montage an der Zarge oben

•  erkennt den Status der Seilbruchsicherung

Seilhaken offen

Bodenkonsolen Alu

Schlaffseilsicherung links

# 10433V000

# 10434V000

# 10431V000

•  Schaukelhaken M10 für Schlaffseilschalter 
zylindrisch

•  links und rechts für Schlaffseilschalter 
zylindrisch

•  für Seilhaken offen, max. 600 kg Torgewicht

•  für Sektionaltore; mit Hebel
•  Montage an der Zarge oben

Schlaffseilschalter zylindrisch
# 10435V000

•  für Sektionaltore
•  Montage an der Bodenkonsole unten mit 

M10 Aufnahme für Seilhaken
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Schlupftürsicherung mit EN-Zulassung
# 3117

•  mit konfektioniertem Kabel zum Anschluss
•  entspricht den neuen EU-Richtlinien

Schlupftürsicherung
# 3100

•  mit konfektioniertem Kabel zum Anschluss

Zubehör
Sicherheitseinrichtungen

Hauptschalter (abschließbar)
# 5026

•  4-polig (vorgeschrieben für den privaten 
und gewerblichen Bereich)

•  Spannung 600 V/16 A

Schlagtaster
# 5024

•  „Not-Aus” 
•  Kunststoffgehäuse (selbsthaltend)
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Ampeln / Warnlichter

Warnlicht 230 V •  nicht selbstblinkend, Fassung E14
•  15 W, mit Leuchtmittel# 5070V001

LED-Warnlicht 24 V
# 5114V000

•  DC 12 – 34 V, AC 24 V
•  nicht selbstblinkend
•  Fassung BA15s, 3 W
•  mit LED-Leuchtmittel

LED-Leuchtmittel 24 V •  für LED-Warnlicht
•  DC 12 – 34 V, AC 24 V
•  Fassung BA15s, 3 W
•  Farbe: Kaltweiß

# 10428V000

LED-Ampel grün 230 V
# 5232V000

•  für den Außen- und Innenbereich;  
modulare Bauweise; 

•  AC 230 V
•  inkl. Montagematerial
•  Abmessung 160 × 160 × 180 mm 

(B × H × T)

LED-Ampel rot 230 V
# 5231V000

•  für den Außen- und Innenbereich;  
modulare Bauweise

•  AC 230 V
•  inkl. Montagematerial
•  Abmessung 160 × 160 × 180 mm 

(B × H × T)

IP65

IP65

IP44

IP44

LED-Ampel rot 24 V
# 5230V000

•  für den Außen- und Innenbereich;  
modulare Bauweise

•  AC/DC 24 V
•  inkl. Montagematerial
•  Abmessung 160 × 160 × 180 mm 

(B × H × T)

Gegenverkehrmodul für  
GIGAcontrol A 24 V

•  geeignet für den Anschluss von  
2 Rot-Grün-Ampeln

•  Relaiskontakte geeignet für AC/DC 24 V 
oder AC 230 V

# 791V000

IP65
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Zubehör

Fingerprint-System « ENTRAsys GD »

4-Befehl Handsender « Classic »

•  für den Außen- und Innenbereich
•  modulare Bauweise
•  AC/DC 24 V
•  inkl. Montagematerial 
•  FM 868,8 MHz (Somloq Rollingcode)

•  Reichweite: ca. 50 m (umgebungsabhängig)
•  Gehäuse zum Aufschieben
•  Tasterschutz verhindert Fehlbedienung
•  FM 868,8 MHz (Somloq Rollingcode)

# 5052V000

# 4020V000

Funkcode-Taster « ENTRApin »
# 4090V000

•  öffnet Tore und Türen
•  kein Stromanschluss,  

keine Verkabelung nötig
•  FM 868,8 MHz (Somloq Rollingcode)

Funkempfängermodul im Gehäuse
(4-Kanal)

•  Steckbar im Gehäuse
•  112 Speicherplätze
•  Funkfrequenz: FM 868,8 MHz  

(Somloq Rollingcode)
# 7000V002

Funkempfänger im Gehäuse  
(4-Kanal) 
# 7001V000

•  Speicher: 448 Funkcodes einlernbar
•  4 potentialfreie Relaiskontakte  

(Wechsler, 8 A, AC 230 V)
•  Funkfrequenz: FM 868,8 MHz  

(Somloq Rollingcode)

IP54

IP54

GIGAcom
# 4038V000

•  Reichweite: ca. 50 m (umgebungsabhängig)
•  Temperaturbereich: −20°C bis +55°C
•  höchste Sicherheit durch die sehr  

zuverlässige 128-bit-AES-Verschlüsselung  
mit Rollingcode

•  Favoritenfunktion ermöglicht das direkte 
Ansteuern eines Tores

•   witterungsbeständig und ideal für den  
Innen- und Außenbereich geeignet

IP64

Funk
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•  112 Funkcodes einlernbar
•  inkl. vorkonfektioniertem Kabel  

(Länge: ca. 400 mm)
•  FM 868,8 MHz (Somloq Rollingcode)

# 4796V001

Funkempfängermodul im  
Gehäuse mit Kabel (2-Kanal)

Funkempfängermodul im Gehäuse 
(2-Kanal)
# 4796V000

•  112 Funkcodes einlernbar
•  2 potentialfreie Relaiskontakte  

(Schließer, 1 A, DC 24 V)
•  Funkfrequenz: FM 868,8 MHz  

(Somloq Rollingcode)

GIGAcom
Industrietorhandsender mit bis zu 200 Funkbefehlen

#4038V000

Stoßunempfindlichkeit Störungsunempfindliches Funksignal 128-bit-Verschlüsselung Bidirektionaler Funk
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Zubehör

Zugtaster •  Aluminiumgussgehäuse mit 2,5 m  
Nylonschnur

•  Wechslerkontakt für Wand- und  
Deckenmontage

# 5112

3-fach Taster

# 20976V000
# 20976V001
# 20976V002

•  Aufputz-Montage verdrahtet
•  AUF/STOP/AB
•  IP54 Ausführung

Zuleitung 5 m (4-adrig)
Zuleitung 7 m (4-adrig)
Zuleitung 11 m (4-adrig)

3-fach Taster abschließbar

# 21033V001
# 21033V002

# 21033V000

•  Aufputz-Montage verdrahtet
•  Schloss-AUS /AUF/STOP/AB
•  IP54 Ausführung

Zuleitung 5 m (4-adrig)
Zuleitung 7 m (4-adrig)
Zuleitung 11 m (4-adrig)

IP54

IP54

Digitaler Radar-Bewegungsmelder
# 5405V001

•  AC/DC 12 – 24 V
•  Ansteuerung von Tor- und Schrankenanlagen
•  Unterscheidung Kraftfahrzeug/Person
•  2 potentialfreie Ausgänge
•  7-Segment-Display

Induktionsschleifenmodul für  
GIGAcontrol A
# 792V000

•  mit Verbindungskabel; steckbar
•  geeignet für den Anschluss von 2  

Induktionsschleifen mit Richtungserkennung

Induktionsschleife

# 10296V000
# 10297V000
# 10298V000

•  Induktive Fertigschleife mit 8 m Zuleitung

 5 m Umfang
  9 m Umfang
 13 m Umfang

Impulsgeber
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GIGAbox •  Tordose leer
•  Abmessungen: 160 × 60 × 45 mm# 795V000

GIGAbox •  Tordose mit Anschlussklemmen
•  Abmessungen: 160 × 60 × 45 mm# 789V000

IP65

IP65

Spiralkabel
# 20897V000

•  5-adrig; Li11Y11Y
•  mit Verschraubungen und Winkel
•  Auszugslänge 3,0 m

Sonstiges Zubehör
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Der neue Industrietor-Konfigurator
Der neue Konfigurator für Industrietore ermöglicht eine detaillierte Planung und 
Ausarbeitung neuer Projekte. Er bietet komplette Stücklisten, Fertigungs- und Installa-
tionszeichnungen für jede Konfiguration. Alle Tore können nach CE-Richtlinien erstellt 
und zusammen mit ihren spezifischen Eigenschaften wie z. B. Windlast ausgegeben 
werden.

Zu finden unter: configurator.doco-international.com 

DOCO Torkomponenten
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Ein umfangreiches Angebot mit über 3.500 hochwertigen Produkten für den Bau von 
eigenen Sektionaltoren im Privat- und Industriebereich sowie zahlreiche Ersatzteile stehen 
für Sie bereit. Mehr Informationen finden Sie unter www.doco-international.de oder bei 
Ihrem DOCO Ansprechpartner.

Aluminiumprofile Befestigungsteile Bodenkonsolen

Dichtungen Edelstahlbeschläge Federköpfe

Haspelketten  
und Zubehör

Konsolen  
und Lager

Kupplungen

Laufrollen Laufschienen Scharniere

Seilrollen Seiltrommeln
Schlösser  
und Griffe

Sicherungen
Stahlseile  
und Zubehör

Toprollenhalter

Vormontierte Schienen für  
Garagentore mit Zugfedern
oder Torsionsfedern

Wellen Zargen

Fenster
Federn und  
Federträger

Federpuffern
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Rostock

Berlin

Schwerin
Hamburg

Bremen

Lübeck

Magdeburg

Hannover

Bielefeld

Münster

Kassel

Erfurt
Leipzig

Chemnitz
Düsseldorf

KölnAachen

Frankfurt

Würzburg

NürnbergHeidelberg
Saarbrücken

Bonn

Wiesbaden

Trier

Heilbronn
Karlsruhe

Stuttgart

Ulm Augsburg

München
Freiburg

Regensburg

Klaus Hasselbacher
Verkaufsleiter

Tel.: 07021 / 8001-176

Fax: 07021 / 8001-100

Mobil: 0151 / 18044306

k.hasselbacher@sommer.eu

Ramon Boixet
Vertriebsleiter Industrietorantriebe

Tel.: 07021 / 8001-195

Fax: 07021 / 8001-101

Mobil: 0151 / 18044340

r.boixet@sommer.eu

Dieter Jungemann
Tel.: 04282 / 5946132

Fax: 04282 / 5946133

Mobil: 0151 / 18044296

d.jungemann@sommer.eu

Wolfgang Albert
Tel.: 034441 / 34883

Fax: 034441 / 34887

Mobil: 0151 / 18044317

w.albert@sommer.eu

Rainer Niemeier
Tel.: 05751 / 917768

Fax: 05751 / 916663

Mobil: 0151 / 18044311

r.niemeier@sommer.eu

Patrick Moll
Tel.: 07021 / 8001-612

Fax: 07021 / 8001-100

Mobil: 0151 / 18044321

p.moll@sommer.eu

Christian Lutz
Tel.: 07273 / 918237

Fax: 07273 / 918246

Mobil: 0151 / 18044295

c.lutz@sommer.eu

Wolfgang Rogg
Tel.: 07308 / 3646

Fax: 07308 / 6820

Mobil: 0171 / 7707682

w.rogg@sommer.eu

Thomas Reil
Tel.: 09193 / 4694

Fax: 09193 / 4548

Mobil: 0151 / 18044315

t.reil@sommer.eu

Werner Toma
Tel.: 9171 / 8520061

Fax: 9171 / 8520062

Mobil: 0151 / 18044294

w.toma@sommer.eu
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Das SOMMER Verkaufsteam in Deutschland



Jasmin Fiorito
Tel.: 07021/8001-121

j.fiorito@sommer.eu

Ansprechpartnerin für die  

Kunden von Hr. Albert und 

Hr. Jungemann

Sarah Werner
Tel.: 07021/8001-126

s.werner@sommer.eu

Assistentin Verkaufsleiter 

Deutschland und Ansprech-

partnerin für die Kunden von  

Hr. Lutz

Heidy Corvaia
Tel.: 07021/8001-124

h.corvaia@sommer.eu

Ansprechpartnerin für die

Kunden von Hr. Rogg und 

Hr. Lutz

Antje Grohmann
Tel.: 07021/8001-123

a.grohmann@sommer.eu

Ansprechpartnerin für die

Kunden von Hr. Niemeier, 

Hr. Reil und Hr. Toma

Inge Kraushaar
Tel.: 07021/8001-125

i.kraushaar@sommer.eu

Ansprechpartnerin für die  

Kunden von Hr. Moll,  

Auftragsbearbeitung

Hans Ahlfeld
(Regional Manager D/A/CH)

Tel.: +49 (0)5202 / 2976009

Fax: +49 (0)5202 / 297611

Mobil: +49 (0)160 / 97225555

h.ahlfeld@doco-international.com

www.doco-international.de

SOMMER Austria Ges. mbH
Gewerbepark 1
A - 4111 Walding
Tel.: +43 (0)72 34 / 84027
Fax: +43 (0)72 34 / 840274
info@at.sommer.eu
www.sommer.eu/at

SOMMER Antriebs- und Funktechnik AG
Buchenstrasse 3
CH - 6210 Sursee
Tel.: +41 (0)33 / 3351818
Fax: +41 (0)33 / 3351870
info@ch.sommer.eu
www.sommer.eu/ch

Schweiz Österreich

www.sommer.eu/GIGA 
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Innendienst Deutschland

Niederlassungen Schweiz und Österreich

SOMMER Österreich

SOMMER Schweiz
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Weltweit

Moein Bargh E Theran Co.
#10, No: 26, 1st Floor, Sabonchi ST
(old Mahnaz) Dr. Beheshty ave.
IR - Teheran
Tel.: +98 21 88 50 46 32
Fax: +98 21 88 75 14 47
mokhttarimarbini@yahoo.com
www.moeinbargh.com

Seculux NV
Meerkensstraat 69
3650 Lanklaar-Dilsen
Belgien
Tel.:   +32 89 79 03 60
Fax: +32 89 79 03 61
info@seculux.be
www.seculux.be

SOMMER Automation & Radio Co., Ltd.
Fengrao Road 388
Shanghai, Jiading District, Malu County
201801 China, People’s Republic
Tel.: +86 21 69 15 39 19
Fax: +86 21 69 15 31 55
info@sommer-china.com.cn
www.sommer-china.com.cn

Inter-Action s.a.s.
4, Place du 11 Novembre
F - 92250 La Garenne-Colombes
Tel.:   +33 1 47 80 37 37
Fax: +33 1 47 80 94 84
inter.action.sas@orange.fr

SOMMER France S.A.R.L.
195, Avenue de Strasbourg
F - 67170 Brumath
Tel.:   +33 3 68 41 81 90
Fax: +33 3 68 41 81 99
info@fr.sommer.eu
www.sommer.eu/fr

SOMMER Door & Gate Automation UK Ltd.
Unit B3
Elvington Industrial Estate
Elvington
York YO41 4AR
Großbritannien
Tel.:   +44 1904 60 87 87
Fax: +44 1904 60 72 99
info@uk.sommer.eu
www.sommer.eu/uk

Herr Arvydas Andriulionis
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21–27
73230 Kirchheim/Teck
Deutschland
Mobil: +370 65 27 16 66
Fax: +49 7021 80 01-101
a.andriulionis@sommer.eu

SOMMER Automazioni s.r.l.
Via della Cooperazione, 105
38123 Trento-Mattarello
Italien
Tel.:  +39 0461 26 38 63
Fax: +39 0461 26 92 47
info@it.sommer.eu
www.sommer.eu/it

Herr Georgi Kostov
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21–27
73230 Kirchheim/Teck
Deutschland
Mobil: +359 879 46 83 93
Fax: +49 7021 80 01-101
g.kostov@sommer.eu

Belgien Italien

Dänemark

Irland

Kroatien

Armenien Katar

Kuwait

Estland

Aserbaidschan

Bulgarien Georgien

Kasachstan

Großbritannien

Frankreich

Iran

Algerien

Bahrain

Bosnien-Herzegowina

Griechenland

Kanada

Albanien

Finnland

Ägypten

Kirgistan

China

Herr Gamal Eid
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21–27
73230 Kirchheim/Teck
Deutschland
Mobil: +2 12 76 77 03 27
Mobil: +49 151 18 04 43 19
Fax: +49 7021 80 01-101
g.eid@sommer.eu

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Gamal Eid
Ägypten

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Gamal Eid
Ägypten

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Gamal Eid
Ägypten

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Gamal Eid
Ägypten

vertreten durch Niederlassung
Aperto AB
Schweden

vertreten durch Niederlassung
Aperto AB
Schweden

vertreten durch Niederlassung
SOMMER USA, Inc.
USA

vertreten durch Niederlassung
SOMMER Door & Gate Automation UK Ltd.
Großbritannien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Arvydas Andriulionis
Aserbaidschan

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Arvydas Andriulionis
Aserbaidschan

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Arvydas Andriulionis
Aserbaidschan

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Arvydas Andriulionis
Aserbaidschan

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien
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SOMMER Kaputechnika Kft.
II. Rákóczi Ferenc út. 277
1214 Budapest
Ungarn
Tel.:  +36 1 / 277 42 72
Fax: +36 1 / 276 44 39
info@hu.sommer.eu
www.sommer.eu/hu

SOMMER RUS Trade
6-Novopodmoskovnii per. d.3
pom. 8 office 7
125130 Moskva
Russland
Tel.: +7 (0)495 / 7960240
Tel.: +7 (0)495 / 7968705
Tel.: +7 (0)800 / 7006501
info@rus.sommer.eu
www.sommer.eu/rus

White Aluminium – Automation
P.O. Box 30665
Abu Dhabi
Vereinigte Arabische Emirate
Tel.: +9712 / 5551690
Mobil: +9715 / 07993319
Fax: +9712 / 5551691
automation@whitealuminium.ae
www.whitealuminium.ae

Cometa
124, Avenue Mustapha Mohsen 
2073 Borj Louzir Ariana
Tunesien
Tel.: +216 70 68 15 82
Fax: +216 70 68 15 85
contact@cometa.com.tn
www.cometa.com.tn

Stouhi Steel Company
Chatila, near Hariri School
P.O Box 14-6641
Beirut
Libanon
Tel.: +961 18 54 519
Mobil: +961 32 20 024
Fax: +961 14 70 049
stouhisteel@yahoo.com

Aperto AB
Hantverksgatan 5 D
43442 Kungsbacka
Schweden
Tel.:   +46 300 148 20
Fax: +46 300 130 60
info@aperto.se
www.aperto.se

SOMMER Automatismos España S.L.
Avenida Generalitat 55
Polígono Industrial Can Met Sidru
08530 La Garriga, Barcelona
Spanien
Tel.:  +34 93 73 22 502
Fax: +34 93 73 22 547
info@es.sommer.eu
www.sommer.eu/es

TRIDO s.r.o.
Na Brankách 3
67801 Blansko
Tschechische Republik
Tel.:   +420 51 65 27 216
Fax: +420 51 65 27 218
trido@trido.cz
www.trido.cz

MCA Grup
Sos. Giurgiului nr. 33A
 Jilava, jud Ilfov 077120
Rumänien
Tel.:   +40 21 457 00 03
Fax: +40 21 457 00 04
office@mcagrup.ro
www.mcagrup.ro

SOMMER Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 439
05-800 Pruszkow
Polen
Tel.:   +48 22 868 11 41
Fax: +48 22 846 09 89
info@pl.sommer.eu
www.sommer.eu/pl

SOMMER USA Inc. 
1430 West Pointe Drive, Suite Q
Charlotte NC, 28214
USA
Tel.: +1 704 424 5787
Fax: +1 704 424 7699
info@sommer-usa.com
www.sommer-usa.com

SOMMER Austria Ges. mbH
Gewerbepark 1
4111 Walding
Österreich
Tel.: +43 (0)72 34 / 84027
Fax: +43 (0)72 34 / 840274
info@at.sommer.eu
www.sommer.eu/at

SOMMER Antriebs- und Funktechnik AG
Buchenstrasse 3
6210 Sursee
Schweiz
Tel.: +41 (0)33 / 3351818
Fax: +41 (0)33 / 3351870
info@ch.sommer.eu
www.sommer.eu/ch

Tschechische Republik

Spanien

Portugal

Rumänien

Marokko

Moldawien

Saudi-Arabien

Lettland

Polen

Österreich

Russland

Sudan

Weissrussland

Schweiz

Serbien

Niederlande

Ukraine

Tunesien

Litauen

Mazedonien

Luxemburg

Ungarn

Schweden

Vereinigte Arabische 
Emirate

Turkmenistan

Türkei

Tadschikistan

Norwegen

Libanon

Libyen

Usbekistan

USA

Slowenien

Montenegro

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Gamal Eid
Ägypten

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Gamal Eid
Ägypten

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Gamal Eid
Ägypten

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Gamal Eid
Ägypten

vertreten durch Niederlassung
Aperto AB
Schweden

vertreten durch Niederlassung
SOMMER Automatismos España S.L.
Spanien

vertreten durch Niederlassung
SOMMER RUS Trade
Russland

vertreten durch Niederlassung
SOMMER RUS Trade
Russland

vertreten durch Niederlassung
Seculux NV
Belgien

vertreten durch Niederlassung
Seculux NV
Belgien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Arvydas Andriulionis
Aserbaidschan

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Arvydas Andriulionis
Aserbaidschan

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Arvydas Andriulionis
Aserbaidschan

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Arvydas Andriulionis
Aserbaidschan

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien

vertreten durch Außendienstmitarbeiter
Herr Georgi Kostov
Albanien



106

Lieferbedingungen / Hinweise

Montageanleitungen / Videos Social Media

Unsere Montage- und Betriebsanleitungen zum Download:

 http://som4.me/man

Werfen Sie auch einen Blick auf unsere zahlreichen Videos:

 http://som4.me/vid

 http://som4.me/youtube

Folgen Sie uns auch auf den Social-Media-Kanälen:

 http://som4.me/facebook

 http://som4.me/twitter

  http://som4.me/4sq

Mit Erscheinen dieses Katalogs werden alle anderen Kataloge, Preislisten und Vereinbarungen ungültig.

Alle angegebenen Preise verstehen sich netto (ab Werk), zzgl. der gesetzl. MwSt.

In Deutschland liefern wir ab 1.500,00 € Auftragswert frei Haus. Unter 1.500,00 € Auftragswert werden zusätzlich Versand- und Verpa-
ckungskosten berechnet. Bis zu einem Auftragswert von 125,00 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 8,00 €.

Reparaturen und Serviceleistungen sind rein netto zu bezahlen. Ersatzteilpreise sind in der Händlerpreisliste nicht enthalten.
Unsere Ersatzteilpreisliste finden Sie unter www.sommer-onlineshop.eu.

Bitte beachten Sie die technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.7 „Türen und Tore“ sowie die gültigen Europanormen.
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Garantiebestimmungen

Gültig für Produkte geliefert ab 01.01.2003

Garantiegruppe I
a) Garagentorantriebe (Antriebseinheiten inkl. Schienen; ausgenommen Funkprodukte)
b) Industrietorantriebe mit Zubehör
c) Torantriebe für Sammelgaragen, ohne Zubehör
d) Zubehör für Garagentorantriebe mit Ausnahme von Warnlicht, Ampeln, Lichtschranken 
e)  Rohrmotoren für Rollläden und Markisen (10–50 Nm) sowie  

deren Steuerungen und Beschläge

5 Jahre Teilegarantie ab Rechnungsdatum SOMMER

Garantiegruppe II
a) Drehtorantriebe mit Zubehör 
b) Schiebetorantriebe mit Zubehör 
c) Rohrmotoren für Rolltore (60–230 Nm) sowie deren Steuerungen und Beschläge 
c) Schranken mit Zubehör 
e) Parkplatzsperren mit Zubehör

2 Jahre Teilegarantie ab Rechnungsdatum SOMMER

Garantiegruppe III
a) Funk
b) Impulsgeber
c) Sonderzubehör
d) Ersatzteile neu

2 Jahre Teilegarantie ab Rechnungsdatum SOMMER
Durch umgebungsabhängige, äußere Einflüsse entstehen keine Garantieansprüche  
auf die Reichweite der Funkfernsteuerung.

Garantiegruppe IV
a) reparierte Produkte

1 Jahr Teilegarantie ab Rechnungsdatum SOMMER

Keine Garantieansprüche entstehen bei
a) Verbrauchsmitteln wie z. B. Leuchtmittel, Batterien, Akkus, Sicherungen
b) Verschleißteilen
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Notizen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Art. 1 Geltungsbereich

1. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Sie gelten gegen-
über Unternehmern (14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich 
-rechtlichen Sondervermögen. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Kunden werden von uns nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung schriftlich 
zugestimmt. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis abweichender allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung 
vorbehaltslos ausführen.

2. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn 
sie nicht nochmals ausdrücklich bei Vereinbarungen erwähnt werden.

3. Alle Vereinbarungen, die diesen Vertrag betreffen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt 
insbesondere für die Übernahme von Garantieerklärungen.

Art. 2 Angebote, Vertragsabschlüsse, Vertragsinhalt

1. Unsere Angebote verstehen sich freibleibend. Vertragsangebote können wir innerhalb 
von 4 Wochen annehmen.

2. An Abbildungen und Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Dateien und Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche Dateien und Unterlagen, die als ver-
traulich gekennzeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer 
ausdrücklichen Zustimmung. Unterlagen, wie z. B. Muster, Prospekte, Kataloge, Abbil-
dungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, 
soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich erklärt werden.

Art. 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Vorfälligkeit, Rücktrittsrecht, Verzug,  
Rücknahme, Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung, Widerklage

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten alle Preise ab 
Werk, ausschließlich Fracht, Versicherung, Zöllen, vereinbartem Einbau, ausländischen 
Steuern etc. zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Kostenvoranschläge sind zu ver-
güten.

2. Wir haben uns zur Erfüllung unserer Pflichten nach den Bestimmungen der Verpackungs- 
verordnung einem bundesweit operierenden Entsorgungsunternehmen (ISD Interseroh 
AG, Köln angeschlossen. Eine Rücknahme der Verpackung durch uns nach den Bestim-
mungen der Verpackungsverordnung durch den Lieferer erfolgt in der Weise, dass der 
Kunde die von uns stammende und verwandte Verpackung kostenfrei dem Entsorgungs-
unternehmen an einer von ISD benannten Anfallstelle zur Rücknahme/Übernahme zur 
Verfügung stellt.

3. Für Bestellungen gilt die am Tag der Bestellung gültige Preisliste. Ist Aufstellung, Montage 
oder Inbetriebnahme vereinbart, so gelten ebenfalls die am Tag der Bestellung gültigen 
Sätze. Falls jedoch zwischen Auftragserstellung und Lieferungen Erhöhungen unserer Ein-
kaufspreise oder Lohn- oder Gehaltserhöhungen eintreten, behalten wir uns eine Preisan-
passung im gleichen Rahmen vor.

4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen innerhalb von 8 Tagen nach  
Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder spätestens 30 Tage netto nach Rechnungs-
datum auszugleichen. Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach 
besonderer Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber angenommen. Die Kosten für 
Diskontierung und Einziehung gehen zu Lasten des Kunden.

5. Kommt der Kunde bei Teilzahlungen mit mindestens 2 Raten in Verzug, so sind wir be-
rechtigt, die gesamte Forderung fällig zu stellen, auch wenn Schecks oder Wechsel 
angenommen wurden. In diesem Fall werden die Papiere gegen sofortige Barzahlung 
zurückgegeben.

6. Wenn nach Vertragsschluss in den Vermögensverhältnissen des Kunden eine wesentliche 
Verschlechterung oder Veränderung eintritt, durch die unser Anspruch auf die Gegenleis-
tung gefährdet ist, oder wenn eine solche Lage beim Kunden zwar bereits im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses bestand, jedoch erst im Nachhinein bekannt wurde, können wir 
unsere Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern. Dies gilt insbesonde-
re für Fälle, in welchen erfolglose Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Wechsel- oder 
Scheckproteste, Eigeninsolvenzantrag, Moratoriumsbestrebungen, Liquidation oder 
ähnliches vorliegen. Wir können dem Kunden in diesen Fällen eine Frist zur Erbringung 
der Gegenleistung oder Sicherheitsleistung setzen. Sofern dann die Gegenleistung oder 
Sicherheitsleistung nicht erbracht wird, sind wir zum Rücktritt berechtigt.

7. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, wenn eine Nachfristsetzung 
nach dem Gesetz nicht entbehrlich ist, die Ware nach Ablauf einer von uns gesetzten 
Nachfrist zurückzunehmen, ggfs. den Betrieb des Kunden zu betreten und dort die Ware 
zurückzunehmen.

8. Wird von uns gelieferte Ware zurückgenommen, so wird diese Ware dem Kunden unge-
achtet der Geltendmachung weiterer Schadensersatzforderungen mit einem angemes-
senen Abschlag gutgeschrieben und auf unsere offenen Forderungen verrechnet. Dem 
Kunden bleibt es vorbehalten, eine geringere Wertminderung im Einzelfall nachzuwei-
sen.

9. Gegen unsere Forderungen kann nur mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufgerechnet werden. Die Widerklage ist ausgeschlossen. Der Kunde ist 
nur befugt ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, insoweit sein Anspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

Art. 4 Leistungsfreiheit, Lieferzeit, Teillieferung, Rücktrittsrecht, Verzugsschäden

1. Rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fra-
gen voraus. Teillieferungen sind zulässig.

3. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger nicht von uns verschuldeter 
Umstände, insbesondere Verkehrs- und nicht von uns zu vertretender Betriebsstörungen, 
Streiks, Aussperrungen, Rohstoffmangel, Krieg haben wir, so weit nicht anders vereinbart, 
nicht zu vertreten. Können wir in diesem Fall nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit 
liefern, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Besteht in diesem Fall ein Liefer-
hindernis über die angemessen verlängerte Lieferfrist hinaus, so sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten.

4. Können wir die vereinbarte Lieferzeit nicht einhalten, ist der Kunde verpflichtet, auf unser 
Verlangen innerhalb angemessener Frist zu erklären, ob er weiterhin auf der Lieferung 
besteht. Erklärt er sich nicht, so sind wir nach Ablauf einer angemessenen Frist zum Rück-
tritt vom Vertrag bzw. zur Vertragsaufhebung berechtigt. 

5. Geraten wir in Verzug, so gilt folgendes:
 a. Liegt ein Fixgeschäft vor oder kann der Kunde geltend machen, dass sein Interesse 

an der Erfüllung des Vertrages fortgefallen ist oder beruht der Verzug auf einer von 
uns, unseren Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertretenden vorsätzlichen 
Vertragsverletzung, so haften wir für Verzugsschäden nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Im Fall einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
ist unsere Haftung für Verzugsschäden auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt.

 b. Haben wir, unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzt und liegt kein Fall der Haftung nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen im Sinne von Buchstabe a. vor, so ist unsere Haftung für Verzugsschäden auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 c. In anderen Fällen ist unsere Verzugshaftung auf maximal 5 % des Lieferwertes be-
grenzt.

 d. Die sonstigen gesetzlichen Ansprüche des Kunden sind hierdurch nicht ausgeschlos-
sen.

Art. 5 Gefahrübergang

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ 
vereinbart. Der Versand erfolgt stets, auch bei Lieferung von einem anderen als dem Erfül-
lungsort – und auch bei frachtfreier Zusendung und/oder Zusendung durch eigene Leute 
oder Fahrzeuge - auf Gefahr des Kunden.

2. Ist Anlieferung durch uns vereinbart, so ist zur Sicherstellung einer reibungslosen Entla-
dung vom Kunden rechtzeitig fachkundiges Personal bereitzustellen und etwa erforder-
liches technisches Gerät (z.B. Stapler). Es wird vorausgesetzt, dass das Fahrzeug un-
mittelbar an den Abladeort anfahren und unverzüglich entladen werden kann. Liegen 
diese Voraussetzungen nicht vor, werden dadurch entstehende Mehrkosten gesondert 
berechnet.

3. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus 
Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über; von diesem Tage an trägt der  
Besteller darüber hinaus die entstehenden Lagerkosten und sonstige Spesen, und zwar  
mindestens 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat ab Anzeige  
der Versandbereitschaft, es sei denn der Kunde weist einen geringeren Schaden nach.

Art. 6 Mängelansprüche

1. Gelieferte Waren sind vom Kunden, so weit dies nach ordnungsmäßigem Geschäfts-
gang tunlich ist, unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen. Wenn sich ein Mangel 
zeigt, ist uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt 
die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die 
Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, anderenfalls gilt die Ware 
auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. § 377 HGB bleibt unberührt. Seiner 
Untersuchungspflicht ist der Kunde auch im Falle des Rückgriffes des Unternehmers nach 
§ 478 BGB nicht enthoben. Zeigt er in solchen Fällen den von seinem Abnehmer geltend 
gemachten Mängel nicht sofort an, so gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels 
als genehmigt. 

2. So weit ein Mangel vorliegt, sind wir unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der  
berechtigten Interessen des Kunden berechtigt, die Art der Nacherfüllung zu bestimmen.  
Eine Nacherfüllung gilt bei diesen Verträgen nach dem erfolglosen dritten Versuch als  
fehlgeschlagen. (Diese Ziffer gilt nicht im Fall des Rückgriffes nach § 478 BGB)

3. Im Fall der Nacherfüllung bei Mängeln sind wir nur insoweit verpflichtet, die hierfür erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, als sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Sache an einen anderen Ort 
als den Sitz oder die gewerbliche Niederlassung des Kunden, an die geliefert wurde, 
verbracht wurde. (Diese Ziffer gilt nicht im Fall des Rückgriffes nach § 478 BGB).

4. Die Mängelansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr. Dies gilt nicht im 
Fall des Rückgriffs nach § 478 BGB, dies gilt ferner nicht, wenn wir Sachen ge-
liefert haben, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bau-
werk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.  
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Dies gilt auch nicht für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder aufgrund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen.

5. Eine Gewährleistungspflicht besteht nicht für Schäden an Lieferteilen – und deren Folgen –,  
die in Folge ihrer stofflichen Beschaffenheit oder nach derartiger Verwendung einer 
vorzeitigen Abnutzung unterliegen, auch nicht für Schäden – und deren Folgen –, die 
aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung,  
ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Wartung oder sonstiger Umstände, auf die 
der Lieferer keinen Einfluss hat oder nehmen kann, entstehen. Die Gewährleistung erlischt  
insbesondere auch an Liefergegenständen, an denen der Besteller oder der Kunde selbst 
Reparaturversuche unternommen hat oder hat unternehmen lassen.

Art. 7 Haftung auf Schadensersatz

1. Im Fall unserer Haftung auf Schadensersatz gilt folgendes:
 a. Sofern die Ansprüche auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns, unsere Ver-

treter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir auf Schadensersatz nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Beruhen die Ansprüche auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung durch uns oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, so ist die 
Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

 b. Sofern wir oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt haben und kein Fall der Haftung nach den gesetzlichen Bestim-
mungen im Sinne von Buchstabe a. vorliegt, ist die Haftung auf den vorhersehbaren,  
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

 c. So weit unter a. und b. nichts anderes bestimmt ist, ist unsere Haftung auf Schadens-
ersatz ausgeschlossen.

2. Die Haftungsausschlüsse und-beschränkungen unter Ziff. 1 gelten nicht nur für vertragli-
che, sondern auch für andere, insbesondere deliktische Ansprüche. Sie gelten auch für 
Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung.

3. Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unter Ziff. 1 gelten nicht für gegebenen-
falls bestehende Ansprüche gem. § 1, 4 Produkthaftungsgesetz oder wegen schuldhafter 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

4. Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gem. Ziff. 1 bei Ansprüchen aus der Produzenten-
haftung gem. § 823 BGB eingreift, ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung der Versiche-
rung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht vollständig eintritt, sind wir bis zur Höhe der 
Deckungssumme zur Haftung verpflichtet. Diese Ziffer gilt nicht bei schuldhafter Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

5. So weit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die  
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und  
Erfüllungsgehilfen.

6. Für Verzugsschäden besteht eine Sonderregelung in Art. 4 Ziff. 5.

 

Art. 8. Ergänzende und abweichende Regelungen bei internationalen Verträgen

1. Hat der Kunde seine Niederlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so  gel-
ten folgende Regelungen: 

 a. Wir haften nicht für die Zulässigkeit der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwen-
dung der gelieferten Sache nach Vorschriften des Empfängerlandes. Wir haften 
ebenso nicht für dort anfallende Steuern.

 b. Wir haften nicht für durch staatliche Maßnahmen, insbesondere Einfuhr- oder Aus-
fuhrbeschränkungen, ausgelöste Lieferhindernisse.

2. Hat der Kunde seine Niederlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und fin-
det das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen  
Warenkauf (CISG, Wiener UN-Kaufrecht) in seiner jeweils gültigen Fassung Anwen-
dung, so gelten ausserdem folgende Regelungen:

 a. Vertragsänderungen oder –aufhebungen bedürfen der Schriftform.
 b. Anstelle der Art. 6 und 7 gilt:
 aa. Wir haften dem Kunden auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen  

nur, sofern eine Vertragsverletzung auf einer von uns, von unseren Vertretern oder  
Erfüllungsgehilfen zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsver-
letzung beruht. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir 
eine wesentliche Vertragspflicht verletzen. Die vorstehende Haftungsbeschränkung 
gilt nicht für etwa bestehende Ansprüche nach § 1, 4 des deutschen Produkthaftungs-
gesetzes oder bei Ansprüchen wegen durch die Ware verursachter Verletzung des 
Lebens oder des Körpers einer Person.

 bb. Sind gelieferte Kaufsachen vertragswidrig, so steht dem Kunden das Recht auf Ver-
tragsaufhebung oder Ersatzlieferung nur dann zu, wenn Schadensersatzansprüche  
gegen uns ausgeschlossen sind oder es dem Kunden unzumutbar ist, die vertrags- 
widrige Ware zu verwerten und den verbleibenden Schaden geltend zu machen.  
In diesen Fällen sind wir zunächst zur Mangelbeseitigung berechtigt. Schlägt die  
Mangelbeseitigung fehl und/oder führt sie zu einer unzumutbaren Verzögerung, so  
ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, die Vertragsaufhebung zu erklären oder  
Ersatzlieferung zu verlangen. Hierzu ist der Kunde auch berechtigt, wenn die Mangel-
beseitigung eine unzumutbare Unannehmlichkeit verursacht oder Ungewißheit über  
die Erstattung etwaiger Auslagen des Käufers besteht.

 cc. Die Mängelansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr.

Art. 9 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Vertrag, bei Bestehen einer laufenden Geschäftsverbindung bis zum Eingang aller Zahlun-
gen aus dieser vorbehalten. Das gilt auch dann, wenn unsere Forderungen in eine laufen-
de Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist sowie für  
künftige Forderungen.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln, insbesondere 
fachgerecht zu lagern; er ist ferner verpflichtet, sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Was-
ser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

3. Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde zur Wahrung unserer 
Rechte (z.B. Klage aus § 771 ZPO) unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. So weit  
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

4. Der Kunde ist berechtigt, gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu ver-
kaufen und zu verwenden; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware ab, und zwar unabhängig davon, ob die gelieferte Ware 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Als Wert der Vorbehaltsware gilt 
der mit uns vereinbarte Faktura-Endbetrag (einschl. MwSt.). Steht die weiterveräußerte 
Vorbehaltsware in unserem Miteigentum, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen 
auf den Betrag, der unserem Anteil an dem Miteigentum entspricht. Zu sonstiger Veräu-
ßerung der Ware, insbesondere zu Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der 
Kunde nicht berechtigt.

5. Zur Einziehung der Forderung aus der Weiterveräußerung bleibt der Kunde auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon  
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so lange der  
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, 
dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, al-
le zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt  
und seinem Schuldner die Abtretung mitteilt.

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Waren durch den Kunden wird stets 
für uns vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des Kunden an gelieferter Ware setzt sich 
an der umgebildeten Sache fort. Wird die gelieferte Ware mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen weiterverarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der gelieferten Ware zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung ent-
stehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

7. Wird gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, vermengt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der gelieferten Ware zu den anderen Ge-
genständen zum Zeitpunkt der Vermischung, Vermengung oder Verbindung. Erfolgt der 
Vorgang in der Weise, daß die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, ist hier-
mit vereinbart, dass der Kunde uns anteilig Miteigentum überträgt und das Allein- oder 
Miteigentum für uns unentgeltlich verwahrt.

8. Der Kunde tritt uns auch diejenigen Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen ge-
gen ihn in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem 
Rest ab, die ihm durch Verbindung der Vorbehaltsware als wesentlichen Bestandteil mit  
einem Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines anderen gegen einen 
Dritten erwachsen. Art. 9 Ziff. 4. S. 2 und 3 gelten entsprechend.

9. Der Kunde tritt uns auch diejenigen Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen ge-
gen ihn in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor 
dem Rest ab, die er bei Veräußerung eines eigenen Grundstücks, Schiffes, Schiffsbau-
werkes oder Luftfahrzeuges, mit dem er die Vorbehaltsware als wesentlichen Bestandteil 
verbunden hat, an einen Dritten erwirbt. Art. 9 Ziff. 4. S. 2 und 3 gelten entsprechend.

10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden in-
soweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % oder den Nennbetrag um mehr als 50 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

Art. 10 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

 Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für  
sämtliche Leistungen aus diesem Vertrag ist D-73230 Kirchheim/Teck. Bei Verträgen mit 
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen und mit Ausländern, die keinen inländischen Gerichtsstand haben, ist Gerichts-
stand D-73230 Kirchheim/Teck. Wir behalten uns jedoch vor, auch am Sitz des Kunden zu  
klagen.

SOMMER Antriebs-und Funktechnik GmbH

Stand: 2007/05
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