
Drehtorantriebe und 
Schiebetorantriebe

Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen, um einen Bericht über die PDF/X-3-Kompatibilität erhalten und PDF-Dokumente nur dann zu erstellen, wenn sie über diese Kompatibilität verfügen. PDF/X ist eine ISO-Norm zum Austausch von digitalen Druckvorlagen. Weitere Informationen zum Erstellen von PDF/X-3-kompatiblen PDF-Dokumenten finden Sie im Acrobat-Handbuch. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit dem Reader 4.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Standardpapierformat:
     Breite: 208.347 Höhe: 294.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 0.15 /Columns 491 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Rows 715 /ColorTransform 1 /VSamples [ 1 1 1 1 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 50 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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TÜV

SOMMER Torantriebe sind sehr zuverlässige
Qualitätsprodukte mit ausgereifter Technik.
Dies bestätigt auch der TÜV mit diversen
Zertifikaten. AAuuff  ddiiee  SSOOMMMMEERR--TTeecchhnniikk  
kköönnnneenn  SSiiee  ssiicchh  vveerrllaasssseenn.

SOMMER selbst ist ISO 9001 zertifiziert.
Das gesamte Unternehmen wird laufend von
unabhängigen Prüfinstituten überwacht und
kontrolliert.

Ein beruhigendes Gefühl!

Komfort

Können Sie sich noch an Fernsehen ohne
Fernbedienung erinnern? Inzwischen undenk-
bar. Und trotzdem steigen Sie noch aus Ihrem
Auto aus, öffnen mühsam von Hand Ihr Tor,
fahren 5 m weiter und müssen zurücklaufen
um das Tor wieder zu schließen? Oder aber,
Sie lassen Ihr Tor aus Bequemlichkeit ständig
offen stehen - und jedermann kann einfach auf
Ihr Grundstück laufen.

Mit modernen Dreh- und Schiebetorantrieben
gehört das der Vergangenheit an. Diese sind
inzwischen längst bbeezzaahhllbbaarr  uunndd  sscchhnneellll  
mmoonnttiieerrtt. Ein kurzer Knopfdruck genügt, und
schon öffnet oder schließt sich Ihr Tor vvoollll--
aauuttoommaattiisscchh. Gönnen Sie sich diesen täglichen
Komfort.

Garantie

Qualität schenkt Vertrauen.

Auf unsere Dreh- und Schiebetorantriebe inklusive
Zubehör gewähren wir Ihnen eine Garantie
von zwei Jahren. SOMMER steht für QQuuaalliittäätt
oohhnnee  KKoommpprroommiissssee.



Funk

Übertragungssicher
Der sehr sichere SOMMER Funk sendet 
frequenzmoduliert auf 868,8 MHz. Andere
Funkanwendungen wie z. B. Babyphone,
Funklautsprecher, Funkgongs etc. können
diese Frequenz nicht benutzen. So sind Reich-
weitenprobleme und SSttöörruunnggeenn pprraakkttiisscchh  aauuss--
ggeesscchhlloosssseenn.

Einbruchsicher
Das 66 Bit-Verfahren des SOMMER Funks
ermöglicht über 73 Trillionen verschiedene
Codierungen, und das Somloq Rollingcode-
System wirkt zuverlässig gegen ein Abhören
des Codes. Störenfriede und EEiinnbbrreecchheerr
hhaabbeenn  kkeeiinnee  CChhaannccee mehr. 

Ein Funksystem für Alles
Mit Ihrem SOMMER Funk-Handsender für den
Torantrieb können Sie viele weitere elektrische
Geräte im und am Haus ebenfalls steuern.

Technologie

Bei der Entwicklung der Antriebe hat 
SOMMER großen Wert auf zzuuvveerrlläässssiiggee  uunndd
llaanngglleebbiiggee  PPrroodduukkttee gelegt und darauf
geachtet, dass die Antriebe besonders ein-
fach und schnell zu montieren sind. Der 
SOMMER Drehtorantrieb twist 200 lässt sich
beispielsweise universell am rechten oder 
linken Torflügel montieren. 

Sicherheit

Die durch SOMMER in Deutschland selbst
entwickelten und hergestellten Torantriebe ent-

sprechen den neuesten internationalen
Normen. Dies wurde SOMMER von

unabhängigen Prüfinstituten bestätigt
und gibt  Ihnen und Ihrer Familie die
Gewissheit, eeiinneenn  rruunndduumm  ssiicchheerreenn
AAnnttrriieebb zu besitzen.



twist 200 Drehtorantrieb

Das Topprodukt im Bereich Drehtorantriebe
bietet Ihnen AAnnttrriieebbsstteecchhnniikk  aauuff  hhööcchhsstteemm
NNiivveeaauu:

sehr leise, gleitende Bewegung
geregelten Softlauf
hohe Zuverlässigkeit und eine lange
Lebensdauer

Die sseerrvviicceeffrreeuunnddlliicchhee Steuerung ermöglicht
vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie z. B.:

Gehflügelfunktion
automatisches Schließen des Tores
Vorwarnzeit für ein Warnlicht 

MMaaxxiimmaallee  SSiicchheerrhheeiitt verspricht die TÜV-
geprüfte elektronische Sicherheitsab-
schaltung.

jive 200 Unterflurantrieb

Für Drehtore, bei denen der Antrieb nicht sicht-
bar sein soll, wird der jive 200 eingesetzt. Er
eignet sich für Torflügel mit einem Gewicht bis
max. 200 kg und bis max. 1,8 m Flügelbreite.
Der jive 200 ist als Komplett-Set in Edelstahl
und lackiertem Stahl für ein- und zweiflügelige
Toranlagen erhältlich.

power 500 Drehtorantrieb

Für besonders große und schwere Drehtore
wird der power 500 eingesetzt. Er eignet sich
für Torflügel mit einem Gewicht bis max. 300
kg und bis max. 5 m Flügelbreite. Der power
500 ist als Komplett-Set für ein- und zweiflüge-
lige Toranlagen erhältlich.

●

●

●

●

●

●

Komplett-Set twist 200, zweiflügelig

Komplett-Set jive 200, zweiflügelig

Komplett-Set power 500, zweiflügelig

Notentriegelung 
- abschließbar und leicht 

bedienbar z. B. bei 
Stromausfall.

mechanische Endschalter
- einfach einstellbar
- ein Anschlag in Tor-auf / 

Tor-zu Richtung ist nicht 
erforderlich.



gator 400 Schiebetorantrieb

Unser SSppiittzzeennpprroodduukktt unter den Schiebetor-
antrieben ist der gator 400. Dieser zuverlässige,
energiesparende Antrieb ist als Komplettset
erhältlich. Das aufwändige Zusammenstellen
der Grundausstattung entfällt. Er eignet sich
für Tore bis 400 kg Gewicht und 6 m Länge.

Der geregelte Softlauf und die kunststoffum-
mantelte Zahnstange ergeben einen sseehhrr  
lleeiisseenn  AAnnttrriieebb. Durch die eelleekkttrroonniisscchhee  SSiicchheerr--
hheeiittsskkrraaffttaabbsscchhaallttuunngg ist keine Sicherheits-
kontaktleiste an der Hauptschließkante und
somit kein Stromübertragungssystem erforder-
lich (bei Einhaltung der Kraftwerte nach 
EN 12453). Das ist ssiicchheerr  uunndd  pprreeiisswweerrtt.

In den Endlagen wird das Tor über elektroni-
sche Endschalter abgeschaltet und verriegelt.
Das Tor ist so automatisch verschlossen. 
Die Steuerung bietet vielfältige Anschluss-
möglichkeiten.  

SM 40 T Schiebetorantrieb

Dieser lleeiissttuunnggssssttaarrkkee Schiebetorantrieb ist
einsetzbar bei einem Torgewicht von bis zu
600 kg. Das Komplettset ermöglicht eine ein-
fache und schnelle Montage. 

Durch das selbsthemmende Schnecken-
getriebe wird das Tor sicher verschlossen. Bei
Stromausfall kann der Antrieb über eine
abschließbare Notentriegelung entriegelt
werden. In den Endlagen wird das Tor über
elektronische Endschalter berührungslos
abgeschaltet und verriegelt.

DS 600/ 1200 Schiebetorantriebe

Bis zu 1.200 kg schwere Tore - insbesondere
im gewerblichen Bereich - öffnet dieser be-
sonders leistungsstarke Schiebetorantrieb für
Sie. Wie alle unsere Antriebe ist er sehr zuver-
lässig, robust und einfach und schnell zu 
montieren.

Komplett-Set gator 400

Komplett-Set SM 40 T

DS 600 / 1200



Handsender, 4-Befehl

Art.-Nr. 4020V000 Schick und funktionell: der praktische  Design-
Handsender in moderner Edelstahlaus-
führung. Die Bedientasten lassen sich komplett
einschieben. Ungewollte FFeehhllbbeettäättiigguunnggeenn
ssiinndd  aauussggeesscchhlloosssseenn. Die vier Funk-Befehle als
Standardausrüstung ermöglichen die
Funkfernsteuerung weiterer Anwendungen
wie z. B. Beleuchtung oder mehrerer Antriebe.

Halterung

Art.-Nr. 4640V000 KFZ- und Wandhalterung für Ihren Design-
Handsender. geliefert mit Spezialklebe-
streifen, die sich rückstandslos wieder entfer-
nen lassen. Fürs Auto, innen neben der
Haustür, neben der Terrassentür, im Keller, ...

Der Handsender lässt sich ganz einfach auf-
schieben und wieder abziehen.

Industriehandsender

Art.-Nr. 4011V000 5-Befehl Funk-Handsender in größerer Bau-
form. Geeignet für den gewerblichen Einsatz
oder wenn eine größere Bauart gewünscht
wird.

Schlüsseltaster

Art.-Nr. 5003-5010V000 Zur Betätigung des Torantriebes mittels
Schlüssel. Verschiedene Versionen für 
Aufputz- oder Unterputzmontage stehen zur
Verfügung, wahlweise mit oder ohne
Profilzylinder.

Telecody

Art.-Nr. 4070V000 Nur Ihr persönlicher Code öffnet Ihr Tor. 

Das Telecody (FM 868,8 MHz Somloq
Rollingcode System) ist einfach selbst zu pro-
grammieren. Die Anwendung erhöht die
EEiinnbbrruucchhssiicchheerrhheeiitt. Sie benötigen keinen
Schlüssel. Das ist bequem, und es kann auch
kein Schlüssel mehr verloren gehen. Mit
beleuchteten Tasten.



Elektroschloss 24 V

Art.-Nr. 3205V001

Sicherheitskontaktleiste, optisch

Art.-Nr. 3680

Sender- und Empfängereinheit,
IP 67

Art.-Nr. 5096

Warnlicht 24 V

Art.-Nr. 5069

Verbindungskabelsatz
(für twist 200)

Art.-Nr.  3204V000

Einweg-Lichtschranke

Art.-Nr. 5226

Elektroschloss mit Gegen- und Bodenschließ-
blech zur Verriegelung des Drehtores zur
Seite oder zum Boden hin. Ohne
Profilzylinder: ein zu Ihrem vorhandenen
Schließsystem passender Zylinder kann meist
verwendet werden.

Sicherheitskontaktleiste geeignet zur zusätzli-
chen Absicherung von Dreh-, Schiebe- und
Garagentoren, Rollregalen, Maschinen-
hauben, Rollläden, ...

Warnlicht zur zusätzlichen optischen Absiche-
rung der Toranlage. Fassung E 14, 25 W. Die
Auslieferung erfolgt mit Leuchtmittel.

Der Verbindungskabelsatz enthält die notwen-
digen Installationsmaterialien (7 m Kabel,
Abzweigdose IP 54, Verschraubungen) zum
Anschluss des zweiten Antriebes twist 200 bei
einer zweiflügeligen Drehtoranlage an die
Steuerung.

Einweg-Lichtschranke (IP 44) zur zusätzlichen
Absicherung der Toranlage. Reichweite 
max. 10 m; AC/DC 24 V; inklusive Montage-
winkel.



Technische Daten im Überblick

www.sommer.eu

weiteres Produktprogramm:

Funktechnik

Garagentorantriebe

Rollladen/Markisenantriebe

Aluminium-Haustüren:
www.groke.de

Ihr Fachhändler
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Drehtorantriebe twist 200 jive 200 power 500

Torgewicht pro Torflügel bis max. 200 kg bis max. 300 kg

Torbreite pro Torflügel bis max. 2.500 mm bis max. 1.800 mm bis max. 5.000 mm

Antriebsprinzip elektromechanischer Drehtorantrieb 
elektromechanischer Trapezspindelantrieb mit selbst-

hemmendem Hochleistungsschneckengetriebe;
Edelstahl-Trapezspindel für höchste Beanspruchung

Schubrohr aus poliertem Edelstahl - aus Edelstahl

Außenrohr Aluminium eloxiert -
Aluminium, oberflächenveredelt durch 

2-Komponentenlack

Motor
mehrfach untersetzter Hochleistungsgleichstrommotor

mit extra verstärkten Getriebestufen
robuster Hochleistungsgetriebemotor

Stromversorgung AC 230 V, 50 / 60 Hz (Motorspannung: DC 24 V) AC 230 V, 50 Hz

Zeit zur Öffnung des Tores

ca. 13 - 26 Sekunden – je
nach Befestigungspunkt
(Anbaumaße A + B) /

Öffnungswinkel 
max. 129°

einflügelig ca. 10  - 25
Sekunden; zweiflügelig 
ca. 10 - 30 Sekunden / 

Öffnungswinkel 
max. 115°

ca. 16 - 34 Sekunden – je nach Befestigungspunkt
(Anbaumaße A + B) / Öffnungswinkel max. 131°

Unfallschutz durch automatische Kraftabschaltung
durch Drehzahlsensor (Gabellichtschranke), 

Kraft stufenlos einstellbar

Endabschaltung
über mechanische Endschalter; es sind keine

Toranschläge nötig
in Tor-auf und Tor-zu über stabilen Toranschlag

Notentriegelung am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung über Exzenterbolzen

LED-überwachter Funktionsablauf Netz / auf / zu / Sicherheit, Warnlicht ja

Soft-Anlauf / Soft-Stop geregelter Softlauf in Rampenform nein

Anschlussmöglichkeiten
Lichtschranke, Sicherheitskontaktleiste, Warnlicht, 

externer Verbraucher, potentialfreier Relaiskontakt, TorMinal
Notstop, Lichtschranke, Sicherheitskontaktleiste,

Warnlicht, Hoflicht

Automatischer Zulauf in t (Zeit)
werksseitig eingestellt von 5 - 60 Sekunden

einstellbar mit TorMinal von 5 - 255 Sekunden
einstellbar über DIP-Schalter

einstellbar von 2 - 196 Sekunden

Gehtürfunktion / Schließfolge ja / selbstlernend ja / selbstlernend

Zusatzsteckkarten nein
Ampelanschluss rot / grün, 

Auswerteelektronik Sicherheitskontaktleisten 8,2 kOhm

Betriebsart S3  –  15 % S3  –  40 %

Schiebetorantriebe gator 400 SM 40 T

Torgewicht / maximaler Laufweg bis max. 400 kg / 6.000 mm bis max. 600 kg / 12.000 mm

Antriebsprinzip
elektromechanischer Schiebetorantrieb mit 

Hochleistungsschneckengetriebe
Ölbadgetriebemotor im kompakten 

Aluminium-Druckgussgehäuse

Selbsthemmung Hochleistungsschneckengetriebe durch Schneckengetriebe

Spannungsversorgung AC 220 ...240 V, 50 / 60 Hz AC 230 V, 50 / 60 Hz, 800 W

Öffnungsgeschwindigkeit ca. 20 cm/s ca. 17 cm/s

Unfallschutz durch automatische Kraftabschaltung durch stufenlos einstellbare Rutschklupplung

Soft-Anlauf / Soft-Stop geregelter Softlauf in Rampenform nein

Anschlussmöglichkeiten

1 x Warnlicht, Lichtschranke, Sicherheitskontaktleiste
(Auswertung für elektrische (8,2 kOhm) oder optische

Sicherheitsleiste integriert), potentialfreier
Relaiskontakt, TorMinal

Warnlicht (AC 230 V), Lichtschranke,
Sicherheitskontaktleiste (elektrische (8,2 kOhm) oder
optische) - nur in Verbindung mit Auswerteelektronik, 

externer Verbraucher (24 V), Schlüsselschalter

Automatischer Zulauf in t (Zeit) einstellbar von 1 - 120 Sekunden einstellbar von 2 - 300 Sekunden

Teilöffnung einstellbar ja

Betriebsart / Einsatzbereich S3  –  40 % S3  –  40 %


