
Montageanleitung

Drehtorantrieb SLIM S/C

A U T O M A T I S C H E T O R A N T R I E B E
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Diese Anleitung ist unser Eigentum und darf an Firmen des Mitbewerbes nicht ausgehändigt werden. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.
Für eventuell entstandene Druckfehler oder Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorangegangenen Versionen ihre Gültigkeit.

EG-Herstellererklärung gemäß Richtlinie 98/37 EG:

Die Firma TOUSEK Ges.m.b.H., Zetscheg. 1, 1230 Wien, erklärt, dass der Drehtorantrieb SLIM nur zum Zwecke des Einbaus in eine Maschine
oder zum Zwecke des Zusammenfügens mit anderen Maschinen oder Maschinenkomponenten in Verkehr gebracht wird und deren
Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis eine Übereinstimmungserklärung für die gesamte Maschine gemäß Richtlinie 98/37 EG vorliegt.

Folgenden Richtlinien entsprechend:
- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, einschließlich Änderungen.
- Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG, einschließlich Änderungen. Wien, 21. 7. 2004

     Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise für sichere Montage u. Betrieb

• Diese Anschluss- und Betriebsanleitung ist ein integrierter Bestandteil des Produktes Torantrieb, wendet sich ausschließlich an
Fachpersonal und sollte vor dem Anschluss vollkommen und aufmerksam gelesen werden. Sie betrifft nur den Torantrieb nicht jedoch
die Gesamtanlage Automatisches Tor. Die Anleitung muss nach dem Anschluss dem Betreiber ausgefolgt werden.

• Einbau, Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von qualifizertem Fachpersonal unter Beachtung der
Montageanleitung, der praktischen Verhaltensregeln und Einhaltung der geltenden Normen durchgeführt werden.
Fehlerhafte Montage kann zu ernsthaften Verletzungen und Sachschäden führen !

• Die Maschinenrichtlinie sowie Unfallverhütungsvorschriften und EG- bzw. Landesnormen in ihrer jeweils gültigen Fassung sind zu
beachten und einzuhalten.

• Die TOUSEK Ges.m.b.H. kann nicht für die Missachtung von Normen im Zuge der Montage oder des Betriebes der Anlage haftbar gemacht werden.
• Das Produkt darf nur für den bestimmungsgemäßen Einsatz verwendet werden, es ist ausschließlich für den in dieser Anleitung angeführten

Zweck entwickelt worden. Die TOUSEK Ges.m.b.H. lehnt jegliche Haftung bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung ab.
• Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden. Das Vorhandensein von entzündlichen Gasen

oder Dämpfen bedeutet eine große Gefahr !
• Das Verpackungsmaterial (Kunststoff, Styropor etc.) ist ordnungsgemäß zu entsorgen.  Es stellt eine Gefahrenquelle für Kinder dar

und ist daher außerhalb deren Reichweite zu lagern.
• Vor Beginn der Installation ist zu überprüfen, ob die mechanischen Bauelemente, wie Torflügel, Führungen etc. ausreichend stabil sind.

Überprüfen Sie auch das Produkt auf Transportschäden
• Die elektrische Anlage ist nach den jeweils geltenden Vorschriften auszuführen ( z.B. mit Fehlerstromschutzschalter, Überstromschutz).

Schließen Sie das motorisierte Tor soweit erforderlich an eine normgerechte Erdungsanlage an.
• Statten Sie das Versorgungsnetz mit einem allpolig trennenden Hauptschalter mit Kontaktöffnungsabstand von min. 3mm aus.
• Beachten Sie bei der Montage der Schutzeinrichtungen (Lichtschranken, Kontaktleisten, Not-Stopps etc.) unbedingt die geltenden

Normen und Richlinien, die Kriterien der praktischen Verhaltensregeln, die Montageumgebung, die Betriebslogik des Systems und die
vom motorisiertem Tor entwickelten Kräfte.

• Die Schutzeinrichtungen müssen mögliche Quetsch-, Scher-, Einzieh- und allgemeine Gefahrenstellen des motorisierten Tores sichern.
• Nach erfolgter Installation ist unbedingt die ordnungsgemäße Funktion der Anlage inkl. Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen.
• Bringen Sie die von den geltenden Vorschriften vorgesehenen Warn- und Hinweiszeichen zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen an.
• Bei jeder Installation müssen die Identifikationsdaten des motorisierten Tores an sichtbarer Stelle angebracht werden.
• Das Schild für den Handauslöser ist dauerhaft in der Nähe seines Betätigungselements anzubringen.
• Der Elektromotor entwickelt im Betrieb Wärme. Daher das Gerät erst berühren, wenn es abgekühlt ist.
• Beim Betrieb der Anlage ist insbesonders im Totmannbetrieb (Schalter mit AUS-Voreinstellung) darauf zu achten, dass sich keine

anderen Personen im Betätigungsbereich des motorisierten Tors aufhalten. Der Schalter mit Aus-Voreinstellung muss in direkter
Sichtweite vom angetriebenen Tor aber entfernt von sich bewegenden Teilen angebracht sein. Dieser Schalter (ausgenommen
Schlüsselschalter) muss in einer Höhe von mindestens 1,5m und unzugänglich für die Öffentlichkeit  angebracht sein.

• Kinder sind unbedingt dahingehend zu instruieren, dass die Anlage und zugehörige Einrichtungen nicht missbräuchlich
verwendet werden dürfen (z.b. zum Spielen). Weiters ist darauf zu achten dass Handsender sicher verwahrt werden und andere
Impulsgeber wie Taster, Schalter außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.

• Im Falle einer Reparatur sind ausschließlich Originalersatzteile zu verwenden.
• Die TOUSEK Ges.m.b.H. lehnt jede Haftung ab, wenn Komponenten verwendet werden, welche nicht den Sicherheitsvorschriften entsprechen.
• Die Montagefirma muss dem Benutzer alle Informationen im Hinblick auf die automatische Funktionsweise der gesamten Toranlage sowie

den Notbetrieb der Anlage geben. Dem Benutzer der Anlage sind auch alle Sicherheitshinweise für den Betrieb der Toranlage zu
übergeben. Die Montage- und Betriebsanleitung ist ebenfalls dem Benutzer auszuhändigen.

• Der Benutzer ist darüber zu informieren, dass er im Falle einer Betriebsstörung des Produktes den Hauptschalter auszuschalten hat
und die Anlage erst wieder in Betrieb nehmen darf, bis notwendige Reparatur- bzw. Einstellarbeiten abgeschlossen sind.

     Wartung

• Unterbrechen Sie während der Montage- Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Stromzufuhr.
• Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
• Die Krafteinstellung monatlich auf korrekte Funktion prüfen.
• Notentriegelung auf Funktion prüfen.
• Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen.
• Antrieb von Verschmutzungen befreien.
• Die Wartung der Gesamtanlage ist gemäß den Angaben des Errichters durchzuführen.



3

42000903_SLIM  S/C  /  10. 11. 2005

Allgemeine Merkmale

Mit dem Antrieb TOUSEK SLIM können einfach und rasch neue oder bereits bestehende Drehtore automatisiert werden.
Die Antriebseinheit arbeitet elektromechanisch und besteht aus einer rostfreien Schubstange mit integrierter
selbsthemmender Spindel und einem leistungsstarken Gleichstrommotor.
Diese Komponenten sind in einem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium untergebracht.
Ein Schlüssel zur Notentriegelung gestattet die manuelle Toröffnung bei Stromausfall. Optional kann die Steuerung mit
einer Notbatterie ausgestattet werden.
Die Antriebe gewährleisten die Blockierung des Tores durch die selbsthemmende Spindel und  benötigen daher
normalerweise kein Elektroschloss.
Um eine fixe Arretierung des Tores in den Endlagen zu erreichen, kann es auch bei blockierenden Torantrieben - je nach
Einbausituation - notwendig sein, eine zusätzliche Verriegelung, wie z.B. ein E-Schloss, zu installieren.
Die Antriebstypen SLIM SLR und SLIM CLR verfügen zusätzlich über eingebaute Endschalter.

Elektromechanischer Antrieb für Drehtore

- für 12V Gleichstrom
- max. Torflügelgewicht 150 kg
- für nachträglichen Einbau geeignet
- inkl. Montagematerial aus Edelstahl
- selbsthemmende Stahlspindel
- für den Privatbereich ca. 20 Zyklen/Tag

Drehtorantrieb SLIM S/C:

Drehtorantriebe Tousek SLIM
SLIM SR 2,5m 150kg 12Vd.c. 6A 1800N 330mm 20/Tag 16 • • • • • 11260250
SLIM SLR 2,5m 150kg 12Vd.c. 6A 1800N 330mm 20/Tag 16 • • • • • • 11260260
SLIM CR 3,0m 150kg 12Vd.c. 6A 1800N 330mm 20/Tag 13 • • • • • 11260270
SLIM CLR 3,0m 150kg 12Vd.c. 6A 1800N 330mm 20/Tag 13 • • • • • • 11260280

Hinweis: Die max. Flügelbreiten sind für winddurchlässige Füllungen und nicht steigende Tore angegeben!
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Montage

Achtung

!

Montagepunkte

• Vor Montagebeginn ist sicherzustellen, dass ein bereits bauseits vorhandener Bodenanschlag die
Endstellungen Tor offen (EO) / Tor geschlossen (EG) fixiert. Ist dies nicht der Fall, so sind diese auf jeden
Fall anzubringen bzw. können alternativ die Tousek Kolbenstangenwegbegrenzer eingesetzt werden.
Hinweis:
Die Antriebstypen SLIM SLR und SLIM CLR sind mit Endschaltern ausgestattet. Es wird dennoch vor
allem in der Geschlossen-Stellung empfohlen, einen Endanschlag vorzusehen.

• Bei dünnwandigen, oder Holztoren darf der Montageteil nicht direkt am Tor montiert werden, sondern
es muss ein Flacheisen unterlegt werden.

• *) Achtung: Um Verschmutzungen zu vermeiden und einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb
sicherzustellen, sollte ein Mindestabstand von 400mm zur Fahrbahnoberkante eingehalten werden.

• Die Montagepunkte für den vorderen (1) und den hinteren Montageteil (2) sind unter Beachtung der
nachfolgend angegebenen Montagemaße A und B zu wählen. Die waagrechte Ausrichtung des
Antriebs muss gewährleistet sein.

• Weiters ist bei der Ermittlung der Montagepunkte zu berücksichtigen, dass im Betrieb die Schubstange
des Antriebs nicht komplett ausgefahren wird, sondern ein Restweg von mind. 5mm verbleibt.

Die Montagepunkte für den vorderen (1) und
den hinteren Montageteil (2) sind unter
Beachtung der nebenstehenden
Montagemaße A und B zu wählen. Weiters
muss eine waagrechte Ausrichtung des
Antriebs gewährleistet sein.

Dabei müssen die Maße A und B immer
vom Drehpunkt des Tores aus gemessen
werden.

Wichtig

!

Drehtorantrieb SLIM S/C

nach innen nach außen
aufgehend aufgehend

Flügelbreite
für SLIM S bis max. 2,5m 2,0m 2,5m
für SLIM C bis max. 3m 3m

A  (mm) 150 100 150
B  (mm) 140 150 140
C  (mm) 1095 1095 780
Öffnungswinkel  (Grad) 95° 120° 95°

Vorderer Montageteil (1)Hinterer Montageteil (2)

xy

2a
Der hintere Montageteil (2) ist in zwei Richtungen
justierbar. Eine Verschiebung von Teil (2a) in Richtung
y, erfordert eine Längenkürzung dieses Teils.
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Montagemaße A und B anhand unterschiedlicher Drehtorsituationen

nach innen öffnend:

B

A

C

B

A

C

Drehpunkt mittig zum Torblatt.

Drehpunkt nicht mittig zum Torblatt.

Sonderfall: nach außen öffnend:

INNEN

INNEN

Hinweis: Um die Festigkeit zu erhöhen, empfehlen wir
die Anschweißteile mit Knotenblech abzustützen.

Knotenblech

AUSSEN
B

A

C

Befestigung des hinteren Montageteils

• Nach Ermittlung des Drehpunktes (unter Beachtung der Montagemaße) befestigen Sie den hinteren Montageteil (2) in
dieser Position an der Torsäule (Wand)

Befestigung des vorderen Montageteils

• Nun befestigen Sie den vorderen Montageteil (1) unter Einhaltung des Maßes C am Torflügel. Achten Sie darauf, dass
das Tor völlig geschlossen ist, und der Antrieb waagrecht montiert wird.

• Bei dünnwandigen, oder Holztoren darf der Montageteil nicht direkt am Tor montiert werden, sondern es muss ein
Flacheisen unterlegt werden.

Hinweis

! Bei größeren Pfeilern und nach innen
aufgehenden Flügeln ist um die Maße A,B
einzuhalten, eine Nische gemäß unten
stehender Abbildung herzustellen.

Hinweis: Die Nische muss im Motorbereich
ausreichend groß ausgeführt werden, damit
das Anschlusskabel nicht geknickt wird.

50

75

ca.50

C

A

B

INNEN

Die Schubstange des Antriebs darf nicht komplett ausgefahren sein (Restweg von mind. 5mm).
Es sind daher immer Bodenanschläge zu setzen, oder es ist der Tousek Kolbenstangenwegbegrenzer
zu verwenden.!
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Montage des Antriebs

2

A1

• Öffnen Sie die Inbusschraube (K1) und schieben nun das
Klemmstück (K) auf die Schubstange (A2). Positionieren
Sie das Klemmstück genau an der ringförmigen Nase der
Schubstange und ziehen Sie die Inbusschraube fest an.

• Hängen Sie nun das Klemmstück (K) in den vorderen
Montageteil (1) und schieben den Zylinderbolzen (Z1) und
die Deckkappe (D) von oben ein.
Hinweis: Die Schubstange kann durch Verdrehen in die
erorderliche Position gebracht werden.

• Ziehen Sie die Imbusschraube (K1) fest an.

K1

K

A2

Z2

K1

K

1

• Nachdem die Montageteile befestigt sind montieren Sie
den Antrieb.

• Hierzu den Antrieb (A1) motorseitig auf den hinteren
Montageteil (2) schieben und den Längeren der beiden
Zylinderbolzen (Z2) und die Deckkappe (D) von oben
einstecken.

Der Motor muss immer so montiert werden, dass die Kabeleinführung nach unten zeigt.!

NOTENTRIEGELUNG des Antriebs bei Stromausfall

Grundsätzlich kann die Steuerung mit einer Notbatterie
ausgestattet werden (optional). Damit kann auch bei
Stromausfall das Tor betätigt werden. Ist es erforderlich
den Antrieb zu entriegeln, gehen Sie wie folgt vor:

• Die Inbusschraube (K1) einige Umdrehungen nach
links drehen und das Klemmstück soweit öffnen, dass
die Schubstange herausbewegt werden kann.

• Die Verbindung zwischen Schubstange und Tor ist
somit gelöst und das Tor kann manuell bedient werden.
Bewegen Sie nun das Tor langsam (nicht schneller als
im Motorbetrieb).

• Zur Wiederherstellung des Motorbetriebes führen Sie die
Schubstange in die Öffnung des Klemmstückes und ziehen
die Inbusschraube fest an. Achten Sie vor dem Festziehen
darauf, dass das Klemmstück an der ringförmigen Nase
der Kolbenstange positioniert wird.

Z1

K

K1

1

D

D
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Demontage

Die Demontage des Motors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Montage.
Es ist darauf zu achten, dass vor der Demontage die Spannungsversorgung des Antriebes abgeschalten wird !

ACHTUNG• Bei Durchführung der elektrischen Anschlüsse muss
die Drehtoranlage unbedingt stromlos geschaltet
werden.

• Den Antrieb laut Steuerungsanleitung anschließen.

• Anschluss diverser Sicherheitseinrichtungen, Impuls-
geber und anderer Zubehörteile lt. betreffenden
Anleitungen (Kabelplan beachten).

• Die Krafteinstellung des Antriebs erfolgt über die
Steuerung (siehe Steuerunganleitung).

• Bei Anschluss-, Einstell- und Wartungsarbeiten
ist darauf zu achten, dass die Elektronikplatine
nicht durch Feuchtigkeit (Regen) beschädigt wird.

• Bei der Krafteinstellung ist darauf zu achten, dass
geltende Normen und Sicherheitsvorschriften
eingehalten werden.

Endabschaltung
• Die Antriebstypen SLIM SLR und SLIM CLR sind mit Endschaltern ausgestattet. Es wird dennoch vor allem in der

Geschlossen-Stellung empfohlen, einen Endanschlag vorzusehen.
Die Einstellung der Torendpositionen erfolgt mittels der an der Antriebsunterseite befindlichen Endschalter  für “Tor offen
Stellung” und “Tor Geschlossen-Stellung” (durch Verschieben) . Einstellung siehe Steuerungsanleitung.

• Alle anderen Antriebstypen arbeitet ohne Endschalter. Die Steuerung schaltet die Motoren in den Endlagen selbstätig
ab (Strommessung). Sowohl in der Stellung "Tor offen" als auch "Tor geschlossen" müssen Bodenanschläge die
Endstellung des Tores begrenzen.

Durchführung der elektrischen Anschlüsse und Krafteinstellung

GESCHLOSSEN-Endschalter OFFEN-Endschalter

Zum Verschieben der
Endschalter ist die
Arretierung zu lösen.Arretierung



8

42000903_SLIM  S/C  /  10. 11. 2005

4x
0,

75
m

m
2

15

15

6A

K
ab

el
pl

an 1
A

nt
rie

b 
To

us
ek

 S
LI

M
 S

/C
2

E
le

kt
ro

ni
sc

he
 S

te
ue

ru
ng

 S
T1

2/
4

3
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

 a
uß

en
(S

:S
en

de
r, 

E:
 E

m
pf

än
ge

r)
4

Li
ch

ts
ch

ra
nk

en
 i

nn
en

(S
:S

en
de

r, 
E:

 E
m

pf
än

ge
r)

5
D

ru
ck

ta
st

er
6

S
ch

lü
ss

el
ta

st
er

7
S

ig
na

lle
uc

ht
e

8
Fu

nk
em

pf
än

ge
r, 

*)
 b

ei
 V

er
si

on
 "

S
T"

 in
 d

er
 S

te
ue

ru
ng

 in
te

gr
ie

rt
9

A
nt

en
ne

 (
V

er
bi

nd
un

g 
zu

m
 E

m
pf

än
ge

r 
m

itt
el

s 
K

oa
xi

al
ka

be
l)

10
H

au
pt

sc
ha

lte
r 

un
d 

S
ic

he
ru

ng
 6

 A
H

in
w

ei
s:

 E
s 

is
t 

ei
n 

al
lp

ol
ig

 t
re

nn
en

de
r 

H
au

pt
sc

ha
lte

r 
m

it 
ei

ne
m

K
on

ta
kt

öf
fn

un
gs

ab
st

an
d 

vo
n 

m
in

. 
3m

m
 v

or
zu

se
he

n.
11

K
on

ta
kt

le
is

te
n

12
E

le
kt

ro
sc

hl
os

s
13

R
ie

ge
l 

m
it 

K
ni

eg
el

en
k

14
B

od
en

an
sc

hl
äg

e
15

K
le

m
m

do
se

n

12

3S

1

14
11

14

4E

1

4S

14

11

5
10

2

9

7

8*)

3E
6

13

2x
1,

5 
m

m
2

2x
0,

75
 m

m
2

3x
1,

5 
m

m
2

3x
1 

m
m

2

2x
0,

75
 m

m
2

2x
1 

m
m

2

4x
0,

75
 m

m
2

2x
0,

75
 m

m
2

2x
1,

5 
m

m
2

D
ie

 A
de

rn
za

hl
 b

ei
 d

en
 S

te
ue

rle
itu

ng
en

(0
,7

5m
m

2 ) 
is

t o
hn

e 
Er

dl
ei

te
r a

ng
ef

üh
rt

.
A

us
 A

ns
ch

lu
ss

gr
ün

de
n 

w
ird

 e
m

pf
oh

le
n

fle
xi

bl
e 

D
rä

ht
e 

ei
nz

us
et

ze
n,

 u
nd

 k
ei

ne
st

är
ke

re
n 

St
eu

er
le

itu
ng

en
 z

u 
ve

rw
en

de
n.

H
IN

W
EI

S 
zu

r L
ei

tu
ng

sv
er

le
gu

ng

D
ie

 V
er

le
gu

ng
 d

er
 e

le
kt

ris
ch

en
 L

ei
tu

ng
en

 m
us

s
in

 S
ch

ut
zs

ch
lä

uc
he

n 
er

fo
lg

en
, w

el
ch

e 
fü

r 
di

e
V

er
w

en
du

ng
 im

 E
rd

re
ic

h 
ge

ei
gn

et
 s

in
d.

23
0V

 L
ei

tu
ng

en
 u

nd
 S

te
ue

rle
itu

ng
en

 m
üs

se
n

in
 g

et
re

nn
te

n 
S

ch
lä

uc
he

n 
ve

rle
gt

 w
er

de
n!

E
s 

dü
rf

en
 a

us
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
Le

itu
ng

en
 m

it
do

pp
el

te
r 

Is
ol

ie
ru

ng
 v

er
w

en
de

t 
w

er
de

n,
w

el
ch

e 
fü

r d
ie

 V
er

le
gu

ng
 im

 E
rd

re
ic

h 
ge

ei
gn

et
si

nd
 z

.B
. 

E
-Y

Y
-J

.
Fa

lls
 b

es
on

de
re

 V
or

sc
hr

ift
en

 e
in

en
 a

nd
er

en
K

ab
el

ty
p 

er
fo

rd
er

n,
 s

in
d 

K
ab

el
 g

em
äß

 d
ie

se
n

V
or

sc
hr

ift
en

 e
in

zu
se

tz
en

.

   
   

   
  W

A
R

N
H

IN
W

EI
S

A
ch

tu
ng

: 
B

ei
 d

er
 n

eb
en

st
eh

en
de

n 
A

bb
ild

un
g

ha
nd

el
t 

es
 s

ic
h 

le
di

gl
ic

h 
um

 e
in

e 
sy

m
bo

lis
ch

e
M

us
te

rd
ar

st
el

lu
ng

, 
in

 d
er

 m
ög

lic
he

rw
ei

se
 n

ic
ht

al
le

 fü
r I

hr
en

 sp
ez

ie
lle

n 
A

nw
en

du
ng

sf
al

l b
en

öt
ig

te
n

Si
ch

er
he

its
ko

m
po

ne
nt

en
 e

nt
ha

lte
n 

si
nd

.
U

m
 e

in
e 

op
tim

al
e 

A
bs

ic
he

ru
ng

 d
er

 A
nl

ag
e 

zu
er

zi
el

en
, 

is
t 

un
be

di
ng

t 
da

ra
uf

 z
u 

ac
ht

en
, 

da
ss

sä
m

tl
ic

he
 

- 
en

ts
pr

ec
he

nd
 

de
n 

ge
lt

en
de

n
Vo

rs
ch

ri
ft

en
 f

ür
 d

en
 j

ew
ei

lig
en

 E
in

sa
tz

zw
ec

k
er

fo
rd

er
lic

he
n 

- 
Si

ch
er

he
its

ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
un

d
Zu

be
hö

rt
ei

le
 

(w
ie

 
z.

B
. 

Li
ch

ts
ch

ra
nk

en
,

In
du

kt
io

ns
sc

hl
ei

fe
n,

 K
on

ta
kt

le
is

te
n,

 S
ig

na
l-

le
uc

ht
en

 o
de

r 
-a

m
pe

ln
, 

H
au

pt
sc

ha
lte

r, 
N

ot
-A

us
-

Ta
st

er
 e

tc
.) 

ve
rw

en
de

t w
er

de
n.

In
 d

ie
se

m
 Z

us
am

m
en

ha
ng

 v
er

w
ei

se
n 

w
ir 

au
f d

ie
M

as
ch

in
en

ri
ch

tli
ni

e 
so

w
ie

 U
nf

al
lv

er
hü

tu
ng

s-
vo

rs
ch

rif
te

n 
un

d 
EG

- b
zw

. L
an

de
sn

or
m

en
 in

 ih
re

r
je

w
ei

ls
 g

ül
tig

en
 F

as
su

ng
.

D
ie

 T
ou

se
k 

G
es

.m
.b

.H
. k

an
n 

ni
ch

t 
fü

r 
di

e 
M

is
s-

ac
ht

un
g 

vo
n 

N
or

m
en

 im
 Z

ug
e 

de
r 

M
on

ta
ge

 o
de

r
de

s 
B

et
rie

be
s 

de
r A

nl
ag

e 
ha

ftb
ar

 g
em

ac
ht

 w
er

de
n.

!



9

42000903_SLIM  S/C  /  10. 11. 2005

3
2

1
0
0

2
0

12830

20

3
0

3
0

150

31

100

45

Ø12

Ø12

Ø8,5

Ø8,5

40

5
0

3
2

4
0

8073

7
5
5

3
9
5

S
L

IM
S

L
R

,
C

L
R

:
3
3
0

1
1
0
5

40

40

4
4

7

7

17

S
L

IM
S

R
,
C

R
:

3
3
7

M
on

ta
ge

te
il

sp
in

de
ls

ei
tig

M
on

ta
ge

te
il

m
ot

or
se

iti
g

Maße und technische Änderungen vorbehalten !

Maßskizze Tousek SLIM S/C
(Maße in mm)



www.tousek.com

Tousek Ges.m.b.H.
A-1230 Wien

Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23

info@tousek.at

Tousek GmbH
D-83395 Freilassing

Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/5 71 96

info@tousek.de

Tousek Sp. z o.o.
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)

Wyzwolenia 27
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66

info@tousek.pl

Tousek s.r.o.
CZ-130 00 Praha 3

Jagellonská 9
Tel. +420/2/2209 0980
Fax +420/2/2209 0989

info@tousek.cz

Ausführung, Zusammenstellung, technische Veränderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Ihr Servicepartner:

tousek PRODUKTE

• Schiebetorantriebe

• Laufwerke

• Drehtorantriebe

• Garagentorantriebe

• Falttorantriebe

• Schranken

• Parksysteme

• Fensterantriebe

• Lichtkuppelantriebe

• Türantriebe

• Torsteuerungen

• Funkfernsteuerungen

• Schlüsselschalter

• Zutrittskontrolle

• Sicherheitseinrichtungen

• Zubehör

A U T O M A T I S C H E T O R A N T R I E B E
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