
Anschluss- und Installationsanleitung

Stromzuführungssystem TX 100



Merkmale

•	 für ortsveränderliche Signalgeber wie z.B. 	
Sicherheitskontaktleisten an Toren lieferbar in	
Fahrweglängen von 2,9–11,9m (in 1m Schritten) 

•	 Profilrohr, Alu-natur eloxiert
•	 5 polige Leitung (5 x 0,35mm2)
•	 Leitungswagen, Kst.
•	 optional: Säule mit Gabel 	

(für den Einsatz bei Schiebetoren)  

•	

	 Allgemeines 	 Stromzuführungssystem TX 100

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

• 	Anschluss und Inbetriebnahme darf nur von qualifizertem Fachpersonal unter Beachtung der Anschlussanleitung 
durchgeführt werden.

• 	Vor Durchführung von Anschlussarbeiten oder bei Beschädigung des Geräts ist die Netzspannung abzuschalten!
• 	Die TOUSEK Ges.m.b.H. kann nicht für die Missachtung von Normen im Zuge der Montage oder des Betriebes dieses 
Gerätes haftbar gemacht werden.

• 	Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

Diese Anleitung ist unser Eigentum und darf an Firmen des Mitbewerbes nicht ausgehändigt werden. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht gestattet. 	
Für eventuell entstandene Druckfehler oder Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorangegangenen Versionen ihre Gültigkeit.

Einsatz des TX100 Systems bei:

... waagrechtem Torbetrieb

... Falttorbetrieb ... senkrechtem Torbetrieb

GL= Gesamtlänge (= RL + 90mm)

RL= Rohrlänge

FW= Fahrweg (= RL - 100mm)

	
Standardmäßige Ausführung: in „Rechts“	
auf Wunsch auch in „Links“ lieferbar

Auf Auf

LINKS RECHTS

92mm
74mm

26mm

Profil-Abmessungen: 

4mm



�

40101502_TX100  /  18. 09. 2006

 Wichtig

•	 Teflonschmierfett entlang der 
ganzen Profillänge am ab
gebildeten Bereich (B) gut 
auftragen.

	 Zusammenbau (Ausführung „Rechts“) 	 Stromzuführungssystem TX 100

Schritt 1

•	 Kabel in die Endkappe (E1), die 	
Führungskette (K) und den Leitungs-
wagen (L) lt. Abb. einfädeln. 

•	 Führungskette am einen Ende mittels 
Verbindungsstift (St) an der Endkappe 
verbinden, am anderen Ende an ab-
gebildeter Position (P) im Schlitten (S) 
einrasten (ohne Verbindungsstift). 

E1

KSt
P

S

Schritt 2

•	 Auf die gesamte Profilinnenseite und 
die Laufflächen des Schlittens (S) 
das mitgelieferte Teflonschmierfett gut 	
auftragen.

•	 Auch auf die Führungskette muss auf 
den Bereichen, die mit dem Profil in Be-
rührung kommen das Teflonschmierfett 
aufgetragen werden.

	 Dies geschieht am besten beim 	
Einschieben in das Profil (Schritt 3). 

B

SK

Schritt 3

•	 Die mit Teflonschmierfett versehene 
Führungskette (K) in das TX100-Profil 
einschieben und den Schlitten (S) in 
die vorgesehene Führung einsetzen. 

Schritt 4

•	 Danach die beiden Endkappen (eine mit 
Kabeleinführung (E1), eine ohne (E2)) 
am jeweiligen Profilende aufsetzen und 
verschrauben.

•	 Das Kabel mittels den Schraubkappen 
(SK) an beiden Kabelaustrittsstellen 	
fixieren. 

K

S

E1
E2

SK

 Hinweis
Führungskettenlänge =	

Profillänge + 2 bis 3 Glieder
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	 Montage bei waagrechtem Torbetrieb 	 Stromzuführungssystem TX 100

Montage am Tor

•	 Das zusammengesetzte Stromzufüh-
rungssystem TX100 waagrecht am Tor 
montieren.

•	 Dabei das Profil (P) in Abständen von ca. 
1m mit dem Tor verschrauben. Dabei ist 
die Höhe in der das Profil montiert wer-
den kann durch den Bereich der verstell-
baren Mitnehmergabel (G) vorgegeben 	
(siehe Maßskizze). 

•	 Die Säule der Mitnehmergabel (SG) der-
art montieren, dass danach der Schlitten 
(S) mittels der Mitnehmergabel (G) in 
seiner Position fixiert werden kann.  

•	 Zuletzt erfolgen noch die elektrischen 
Anschlüsse (Stromversorgung zuvor 
abschalten !) 

Montagebeispiel „Ausführung RECHTS“

(P)	 Profil
(K)	 Führungskette
(S)	 Schlitten
(G)	 Mitnehmergabel
(E1)	 Endkappe mit Kabeleinführung
(E2)	 Endkappe ohne Kabeleinführung

Tor geschlossen

Tor offen

G

P

S

P
E2E1

K S
G

Profilquerschnitt
Schraublöcher für die 
Fixierung der Endkap-
pe bzw. falls die Län-
ge eines Profilstückes 
nicht ausreichend 
ist, kann hier mittels 
dreier Klemmstifte ein 
weiteres Profilstück 
aufgesetzt werden.

SG

 Wichtig

•	 Das Profil (P) in Abständen von ca. 1m mit dem Tor 	
verschrauben

•	 Mindestabstand Säulenmitte zur Profilkante: 100mm

min.100mm

ca. 1m
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	 Maßskizze 	 Stromzuführungssystem TX 100

Maße und technische Änderungen vorbehalten !

•	 Maße in mm

45

27

30

46

M8

50
0

H
öh

en
ve

rs
te

llb
ar

ke
it 

de
r G

ab
el

: 3
0–

46
0

20

4

140

14
0

50

15 11
40

3

90



www.tousek.com

Tousek Ges.m.b.H. 
A-1230 Wien

Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23

info@tousek.at

Tousek GmbH 
D-83395 Freilassing

Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/5 71 96

info@tousek.de

Tousek Sp. z o.o. 
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)

Wyzwolenia 27 
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66

info@tousek.pl

Tousek s.r.o. 
CZ-130 00 Praha 3

Jagellonská 9
Tel. +420/2/2209 0980
Fax +420/2/2209 0989

info@tousek.cz

Ausführung, Zusammenstellung, technische Veränderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Ihr Servicepartner:

tousek PRODUKTE

•	Schiebetorantriebe

•	Laufwerke

•	Drehtorantriebe

•	Garagentorantriebe

•	Falttorantriebe

•	Schranken

•	Parksysteme

•	Fensterantriebe

•	Lichtkuppelantriebe

•	Türantriebe

•	Torsteuerungen

•	Funkfernsteuerungen

•	Schlüsselschalter

•	Zutrittskontrolle

•	Sicherheitseinrichtungen

•	Zubehör
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