
TCS bietet eine auf 3 Jahre verlängerte Gewähr-
leistungsfrist für alle Paketangebote :packs. Sichern 
Sie sich diese Fristverlängerung, indem Sie das den 
Produkten beiliegende Registrierfax nutzen. 

Beratung
Telefon	 04194 9881-188
Fax    	 04194 9881-29
E-Mail  	 hotline@tcsag.de 

Angebote
Telefon 	 03933 8799-166
Fax 	 03933 8799-199
E-Mail 	 verkauf@tcsag.de 

Verkauf
Telefon 	 03933 8799-500
Fax 	 03933 8799-80
E-Mail 	 verkauf@tcsag.de 

Weitere Informationen finden Sie in unseren Produkt-
katalog oder Sie nutzen die detaillierten Produktdaten-
blätter im download-Bereich unter www.tcsag.de

Art.  VF9049, V5.0 | Stand bei Drucklegung 01/2013. 
Technische und Preisänderungen vorbehalten. Die Preisangaben sind Listenpreise in Euro zzgl. MwSt.

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
D-39307 Genthin
Telefon 	  03933-879910
Telefax 	 03933-879911
Mail	 info@tcsag.de
Web	 www.tcsag.de

TCS Österreich GmbH
Gewerbepark 21
A-2821 Lanzenkirchen
Telefon 	+43 (0)26 27 - 45 26 60
Telefax 	+43 (0)26 27 - 452 66 20
Mail 	 office@tcs-austria.at

:packs
Türsprechanlagen
Video-Türsprechanlagen
Kleinanlage zur Zutrittskontrolle

verlängerte Gewährleistung für alle Paketangebote
3 Jahre Gewährleistung

Mit uns können Sie sprechen. 
www.tcsag.de
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Innenstationen

02

Mehr Komfort

Die Komfort-Innenstationen in den home:packs

 Zusätzlich regelbare Gesprächslautstärke

Komfortable
Lautstärkeregelung

Zusätzlich zur Rufton- kann auch die Gesprächs-
lautstärke geregelt werden. Die Ruftonlautstärke kann 
jederzeit ohne eine Gesprächsverbindung und die 
Gesprächslautstärke nur während einer bestehenden 
Gesprächsverbindung eingestellt werden. Beide 
Lautstärken sind in 8 Stufen regelbar.

 Mit magnetischer Hörerhalterung

den Hörer
einfach auflegen (lassen)

Um das Auflegen des Hörers zu vereinfachen, ist das 
Türtelefon mit einer kraftvollen magnetischen Hörer-
halterung ausgestattet, die nach dem Türgespräch 
hift, den Hörer wieder in der richtigen Position zu 
platzieren – und das nahezu von selbst.

 Mit Einbauplätzen für Funktionserweiterungen und ein Interface

Bieten Sie mehr  
als andere ...  

Die Unterschale der Innenstationen verfügen über 
2 Einbauplätze. Auf diesen können Funktionserweite-
rungen und ein Interface eingesetzt werden. 

Bauseitige Signalgeräte rufen mit dem Ruf-Relais 
TRE1-EB

Den TCS-Funkgong nutzen durch den Einsatz der 
Funksendeplatine des Funk-signalgerätes FFL1000-0

Schaltfunktionen via Funk durch den Einbau des En-
Ocean-Funkinterface FBI4200-0600 in die Türtelefone 
können Funkaktoren geschaltet und Funksensoren für 
Zustandsanzeigen genutzt werden – und das ganz 
ohne zusätzliche Verdrahtung!

K1

K2

24 V, 2 A

Komfort-Innenstationen ISH3130-0140 | ISW3130-0140

Mithörsperre | automatische Gesprächsabschaltung ja

Auslösefunktionen

Türöffnen an Türöffnertaste

Lichtschalten an Lichttaste

Schalten | Internruf* an Funktionstaste (Alternativbelegung)

(de-)aktivierbare Funktionen

Wechselsprechen an Sprechentaste (ISW30x0-0140)

Ruftonabschaltung an Ruf-AUS-Taste

Rufumleitung* | Türöffnerautomatik* an Funktionstaste (Alternativbelegung)

Auswahl | Einstellungen

Anzahl Ruftöne | Rufunterscheidungen 13 | 4 (davon bis 2 von Außenstationen)

Ruftonlautstärke und Gesprächslautstärke an Regler, veränderbar (8 Stufen)

Parallelruf mit Servicegerät | mit configo™

automatisches Freisprechen nach Internruf ja, mit configo™ (ISW3130-0140) 

Etagentüröffnerfunktion an Türöffnertaste

Anzeigen

Ruftonabschaltung LED (rot)

Besetztanzeige LED (grün)

Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung) LED (grün)

Rufumleitung oder Türöffnerautomatik LED (rot blitzend)

Gehäuse | Montage | Funktionserweiterungen

magnetische Hörerhalterung ja (ISH3130-0140)

Material und Farbe Kunststoff, weiss

Montageform auf Unterputz- oder Wandauslassdose | auf Tisch

funktional erweiterbar mit 

• Einbau-Ruf-Relais
• Funksignalgerät (TCS-Funkgong)
• EnOcean-Funkinterface (nur in ISH...)

*Funktionstaste mit Werkseinstellung Schalten vorbelegt. Die Alternativbelegungen Internruf, 
Türöffnerautomatik oder Rufumleitung sind nur mit Hilfe von Servicegerät oder configo™ möglich.

Artikelnummer Preis PG

Türtelefon Freisprecher

ISH3130-0140 ISW3130-0140 mit Komfortfunktionen 71,00 € 1

im Wohn- und Gewerbebau 
für volle Funktionalität und mehr Komfort  

Mit diesen neuen Komfort-Innenstationen werden alle 
TCS-Komfortfunktionen in einer Türsprechanlage abrufbar: 
Internruf, Rufumleitung, Etagentüröffnerfunktion oder z. B. 
in Gewerbeanwendungen die Türöffnerautomatik. 

Durch den Einbau zusätzlicher Funktionserweiterungen 
können Signalgeräte gerufen oder ein Funkgong genutzt 
werden bzw. weitere Schaltfunktionen mit Funkaktoren/-
sensoren in die Anlage integriert werden.
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home:packs

vorkonfigurierte Türsprechanlagen

mit Komfortfunktionen
für das Ein- und Zweifamilienhaus 

Die neuen home:packs – mehr als nur Türsprechen!
Mit den Komfort-Innenstationen verfügen diese Anlagen über 
echte Komfortfunktionen für zu Hause, das Büro oder auch 
Praxen. Die Kombination mit Außenstationen zur Aufputz-, 
Unterputz- oder Einbaumontage eröffnet Spielräume für pass-
genaue Lösungen. 

Durch Einbauten lassen sich die Anlagen im Handumdrehen 
mit dem TCS-Funkgong, einem Rufrelais für bauseitige Signal-
geräte oder mit Schaltfunktionen erweitern.

Artikelnummer Preis PG

mit Türtelefon(en) mit Freisprecher(n) mit Aufputz-Außenstation

PSC2110-0000 PSC2210-0000 Einfamilienhaus-Anlage 360,00 € 1

PSC2120-0000 PSC2220-0000 Zweifamilienhaus-Anlage  410,00 € 1

mit Türtelefon(en) mit Freisprecher(n) mit Unterputz-Außenstation

PSU2110-0000 PSU2210-0000 Einfamilienhaus-Anlage 400,00 € 1

PSU2120-0000 PSU2220-0000 Zweifamilienhaus-Anlage  450,00 € 1

mit Türtelefon(en) mit Freisprecher(n) mit Einbau-Türlautsprecher

PSI2110-0000 PSI2210-0000 Einfamilienhaus-Anlage 320,00 € 1

PSI2120-0000 PSI2220-0000 Zweifamilienhaus-Anlage  370,00 € 1

inklusive Versorgungs- und Steuergerät, 4 TE 
BVS20-SG

 Die zusätzlichen Komfortfunktionen

Internruf
von Innenstation zu 
Innenstation

Die Funktion Internruf dient der 
Kommunikation zwischen zwei Innen-
stationen in einer Anlage. Zum Aus-
lösen des Internrufes wird an der Innen-
station die Funktionstaste genutzt. 

Etagentüröffner-
funktion

Mit dieser Funktion kann die Innen-
station so konfiguriert werden, dass 
mit der Türöffnertaste sowohl die 
Hauseingangs- als auch eine Etagentür 
geöffnet wird. Je nach Herkunft des 
Türrufes wählt die Innenstation die zu 
öffnende Tür selbstständig. Die Um-
setzung erfolgt mit einem Kombigerät 
mit Binäreingang/ -ausgang 1-fach 
(BRE2-xx).

Rufumleitung
zu einer 2. Innenstation

Die Funktion Rufumleitung dient der 
Weiterleitung eines Türrufes an eine 2. 
Innenstationen in der Anlage.
Die Aktivierung der Rufumleitung wird 
an der Funktionstaste der Innenstation 
vorgenommen. 

Türöffnerautomatik
selbsttätiges Türöffnen

Bei aktivierter Türöffnerautomatik wird 
nach einem Türruf die Tür automatisch 
geöffnet – praktisch ist diese Funktion 
insbesondere in Gewerbeobjekten wie 
Praxen oder Büros, um den Besucher-
zutritt während der Geschäftszeiten zu 
vereinfachen. Die Funktion wird an der 
Funktionstaste der Innenstation de-/
aktiviert. 

WeiterleitenTürruf

Internruf

Türöffnen

Türruf

    Etage

Türöffnen

Türruf

Türöffnen

Etagen-Türruf

mit Komfortfunktionen 

und Erweiterungsoptionen
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mit Standardfunktionen 
für das Mehrfamilienhaus mit 3 bis 8 Wohneinheiten 

Funktional auf das Mehrfamilienhaus zugeschnitten, sind die 
pre:packs für eine 1-Mann-Inbetriebnahme bereits 
vorkonfiguriert. Die enthaltenen die Außenstationen zur 
Auf- oder Unterputzmontage überzeugen durch ein dezentes 
Design und das langlebige Material Aluminium.

Die Außenstationen Serien PAK und PUK
	 präzise gefügtes Aluminiumgehäuse bzw. Frontplatte
	 Klingeltasten aus verchromtem Vollmetall
	 kompaktes Design mit minimalen Bauhöhen
	 Vandalismusschutz durch verdeckte Öffnungstechnik win:clip™

Das Türtelefon | der Freisprecher ISx3030-0140
	 ergonomisch größe Tasten für Hauptfunktionen 
	 einstellbare Gesprächs- und Ruftonlautstärken 
	 13 Ruftöne zur Wahl | 4 Rufunterscheidungen
	 Ruftonabstellung mit LED-Statusanzeige
	 Türtelefon mit magnetischer Hörerhalterung

…
…

Artikelnummer Preis PG

mit Türtelefonen mit Freisprechern mit Aufputz-Außenstation

PPA03-EN/02 PPAF03-EN/02 Anlage für 3 WE 590,00 € 1

PPA04-EN/02 PPAF04-EN/02 Anlage für 4 WE  648,00 € 1

PPA05-EN/02 PPAF05-EN/02 Anlage für 5 WE  707,00 € 1

PPA06-EN/02 PPAF06-EN/02 Anlage für 6 WE  767,00 € 1

PPA07-EN/02 PPAF07-EN/02 Anlage für 7 WE  828,00 € 1

PPA08-EN/02 PPAF08-EN/02 Anlage für 8 WE  890,00 € 1

Artikelnummer Preis PG

mit Türtelefonen mit Freisprechern mit Unterputz-Außenstation

PPU03-EN/02 PPUF03-EN/02 Anlage für 3 WE 625,00 € 1

PPU04-EN/02 PPUF04-EN/02 Anlage für 4 WE  683,00 € 1

PPU05-EN/02 PPUF05-EN/02 Anlage für 5 WE  742,00 € 1

PPU06-EN/02 PPUF06-EN/02 Anlage für 6 WE  802,00 € 1

PPU07-EN/02 PPUF07-EN/02 Anlage für 7 WE  863,00 € 1

PPU08-EN/02 PPUF08-EN/02 Anlage für 8 WE  925,00 € 1

pre:packs

inklusive Versorgungs- und Steuergerät, 4 TE 
BVS20-SG

z. B. die pre:packs für eine Anlage mit 3 WE 

vorkonfigurierte Türsprechanlagen
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 Montageanleitung mit Vorschlägen zum Einbau unter:  www.tcsag.de

Der Einbau-Türlautsprecher kann sehr vielseitig verwendet werden. Eine Montageanleitung mit 
konkreten Einbauvorschlägen hinter Fronten und in Briefkästen von Renz, JU, Lippert und Max Knobloch 
finden Sie unter www.tcsag.de im download-Bereich zur Produktinstallation.

Artikelnummer Preis PG

mit Türtelefon(en) mit Freisprecher(n) mit Einbau-Türlautsprecher

PPI03 PPIF03 Anlage für 3 WE 450,00 € 1

PPI04 PPIF04 Anlage für 4 WE  495,00 € 1

PPI05 PPIF05 Anlage für 5 WE  540,00 € 1

PPI06 PPIF06 Anlage für 6 WE  585,00 € 1

PPI07 PPIF07 Anlage für 7 WE  630,00 € 1

PPI08 PPIF08 Anlage für 8 WE  675,00 € 1

tcu:packs
mit Standardfunktionen 
für das Mehrfamilienhaus mit 3 bis 8 Wohneinheiten 

Diese Pakete mit dem Einbau-Türlautsprecher zum 
Einbau hinter bauseitigen Frontblenden oder in Briefkasten-
anlagen sind bereits vorkonfiguriert und enthalten neben 
dem Netzgerät BVS20-SG wahlweise das Türtelefon oder den 
Freisprecher.

Der Einbau-Türlautsprecher ASI11000-0000
	 exzellente Sprachqualität
	 hohe Lautstärke für Montageumgebungen mit Straßenlärm
	 Unempfindlichkeit gegenüber Rückkopplungen
	 optische und akustische Statusanzeige

Das Türtelefon | der Freisprecher ISx3030-0140
	 ergonomisch größe Tasten für Hauptfunktionen 
	 einstellbare Gesprächs- und Ruftonlautstärken 
	 13 Ruftöne zur Wahl | 4 Rufunterscheidungen
	 Ruftonabstellung mit LED-Statusanzeige
	 Türtelefon mit magnetischer Hörerhalterung

inklusive Versorgungs- und Steuergerät, 4 TE 
BVS20-SG

z. B. die tcu:packs für eine Anlage mit 3 WE 

 Montagesituation von Einbau-Türlautsprecher und Klingeltastenerweiterung

vorkonfigurierte Türsprechanlagen
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 Abmaße H x B x T in mm

Artikelnummer Preis PG

PVE1410-0010 Video-Türsprechanlage für 1 WE, zur Aufputzmontage 1.065,00 € 2

PVE1420-0010 Video-Türsprechanlage für 2 WE, zur Aufputzmontage  1.495,00 € 2

PVE1430-0010 Video-Türsprechanlage für 3 WE, zur Aufputzmontage  1.925,00 € 2

PVE1440-0010 Video-Türsprechanlage für 4 WE, zur Aufputzmontage  2.355,00 € 2

PVU1410-0010 Video-Türsprechanlage für 1 WE, zur Unterputzmontage  1.280,00 € 2

PVU1420-0010 Video-Türsprechanlage für 2 WE, zur Unterputzmontage  1.710,00 € 2

PVU1430-0010 Video-Türsprechanlage für 3 WE, zur Unterputzmontage  2.140,00 € 2

PVU1440-0010 Video-Türsprechanlage für 4 WE, zur Unterputzmontage  2.570,00 € 2

101 20

18
6

135

166 | 204 | 242

20 150

25
2

40

20
3

mit Komfortfunktionen
für das Ein- und Mehrfamilienhaus bis 4 Wohneinheiten 

Diese vorkonfigurierten Videoanlagen enthalten 
Video-Außenstationen aus robustem Aluminium zur Auf- oder 
Unterputzmontage. Das große Display der Video-Innenstation 
ecoos™ garantiert Türkommunikation im Vollformat. 
Für noch mehr Komfort kann die Anlage mit dem zentralen 
Bildspeicher aus- oder nachgerüstet bzw. mit weiteren Video-
kameras ergänzt werden. 

Die Video-Außenstationen
	 nur 20 mm Aufputzhöhe bzw. 3 mm Aluminiumfrontplatte
	 Klingeltasten aus verchromtem Vollmetall
	 bündig integrierte Farbkamera
	 verdeckte Öffnungstechnik zum Vandalismusschutz
	 langlebige und sparsame LED-Namensfeldbeleuchtung
	 Quittungston nach dem Betätigen der Klingeltasten

Die Video-Innenstation ecoos ™

	 NEU: mit verbesserter Bildqualität durch 8,9 cm (3,5”) 
	 großes Digitaldisplay 
	 mit einem symbol- und textbasierenden OSD-Menü 
	 13 Ruftöne zur Wahl | 4 Rufunterscheidungen
	 NEU: mit Kurzmitteilungsempfang (SMS- und Mail-Anzeige*)
	 kompakte Bauform mit nur 20 mm Bauhöhe 
	 zur einfachen AP-Montage auf einer DIN-Unterputzdose

*über Gateways möglich

video:packs color

Video-Türkommunikation 
im Vollformat8,9 cm | 3,5“

inklusive Versorgungs- und Steuergerät, 6 TE 
VBVS05-SG

z.B. das video:pack color für das Einfamilienhaus mit 
Video-Außenstation zur Aufputzmontage
PVE1410-0010

z.B. das video:pack color für das Einfamilienhaus mit 
Video-Außenstation zur Unterputzmontage
PVU1410-0010

Bildtaste, Ruf-AUS-Taste, 
Sprechentaste, LED-Anzeigen, 
blaue Türöffnertaste

Menüsteuertasten, Menütaste, 
Funktionstaste

vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen

Neu!
Jetzt mit Digitaldisplay und 

Kurzmitteilungsempfang
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 Abmaße H x B x T in mm

Artikelnummer Preis PG

PZF5000-0010 Kleinanlage zur Zutrittskontrolle mit Zahlencodes  320,00 € 2

88

114

19

12

Codeschloss für bis zu 10 Zahlencodes 
Das codelock12 – Schön. Klein. 

Mit bis zu 10 Zahlencodes öffnet das codelock12 Türen, 
schaltet das Licht, bedient das Garagentor oder aktiviert 
eine Außensteckdose. Die Tastatur ist blau beleuchtet. 

Mit dem enthaltenen Netzgerät können auch mehrere 
Codeschlösser betrieben werden.

Das codelock12
	 für bis zu 10 Codes, jeweils mit bis zu 6 Stellen
	 präzise gefügtes eloxiertes Aluminiumgehäuse
	 Tastatur aus eloxiertem Aluminium
	 verdeckte Öffnungstechnik zum Vandalismusschutz
	 langlebige und sparsame LED-Namensfeldbeleuchtung
	 mit minimaler Bauhöhe (12 mm) zur Aufputzmontage
	 zum Türöffnen oder auch für andere Auslösefunktionen 

	 via Zahlencode geeignet

code:pack

inklusive Versorgungs- und Steuergerät, 4 TE 
NBV2001-0400

 Installation

Codeschloss
im stand-alone Betrieb

Dieses günstige Paket bietet eine 
stand-alone betriebene Kleinanlage 
zur Zutrittskontrolle. Durch zusätzliche 
Produkte kann das code:pack zu einer 
TCS:BUS-An-lage mit entsprechenden 
Funktionen (Türöffnen oder Aktoren 
schalten) erweitert werden. Je nach 
Wahrscheinlichkeit einer gleichzeitigen 
Nutzung können mehrere Codeschlös-
ser mit dem enthaltenen Netzgerät 
betrieben werden.

Türöffner

3 (a,b,P)2 (8 V AC)

Versorgungs- 
und Steuergerät 
NBV2001-0400

 mit blauer LED-Beleuchtung der Tastatur

Kleinanlage zur Zutrittskontrolle


