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  Niederspannung DC 12 V mit Solarmodul

  Hinderniserkennung mit Reversion in  
beiden Richtungen (Auf / Ab)

  inklusive Funkempfänger und passendem 
Funkhandsender (FM 433 MHz)

  einfache manuelle Notentriegelung

  federnder Bügel; kehrt bei erzwungenen 
Bewegungen zur Ausgangsposition zurück

  automatisierter Absperrbogen und Hauptelement  
aus Edelstahl
  mit Anzeigenkonsole
  wiederaufladbarer Akku; ohne Sonneneinstrahlung  
ca. 4 Wochen betriebsbereit

Zum Parkplatzwächter-System gehören:
  integrierte Hochleistungssolarzelle
  integrierte Steuerung mit Überwachung des Akkuladezustandes 
und Hinderniserkennung für beide Bewegungsrichtungen
  inkl. Handsender mit 2 Tasten (FM 433 MHz)
  inkl. 2 Schlüssel zum Notentriegeln der Parksperre

Sichern Sie Ihren Parkplatz

Unsere Parkplatzsperre ist ein elektrome-
chanischer Wächter mit umweltfreundlicher 
Solartechnik. Per Funk gesteuert, schützt  
sie jeden Parkplatz in nur 8 Sekunden.

Die automatische Vorrichtung zum Schutz  
des eigenen Autoeinstellplatzes vor unbefugt 
parkenden PKWs arbeitet komplett ohne  
Kabel und wird von einer Solarzelle mit 
Strom versorgt.

mit dem umweltfreundlichen Parkplatzwächter-System von SOMMER

(Art.-Nr. 7600V000) Länge: 510 mm ohne Bügel bzw. 760 mm mit Bügel; Breite: 480 mm 
1. Höhe: ca. 120 mm; 2. Höhe: ca. 620 mm mit ausgefahrenem Bügel

Computer
Schreibmaschinentext
Nothnagel-Haustechnik Berlin :  info@nothnagel-haustechnik.de     Tel.: +49 (0)30 54398092




